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PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

Nazwa zadania : Zwiększenie atrakcyjności Gminy Nowe Miasto Lubawskie poprzez poszerzenie oferty rekreacyjnej
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1.Opis przedsięwzięcia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem urządzeń wyposażenia placu zabaw oraz wykonanie przedsięwzięcia według opracowanej przez wykonawcę i zatwierdzonej przez zamawiającego  koncepcji zagospodarowania terenu placów zabaw w  na działkach:  
1) Zadanie nr I WYPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW 
a) Plac zabaw Lekarty ( doposażenie ) dz. nr 181/4
· Piramida – 1 szt.– urządzenie linarne,  wys. min 2.5 m 
· Karuzela – 1 szt.
b) Plac zabaw Pacołtowo (doposażenie ) dz. nr 129/2
· Mostek łańcuchowy – 1 szt.
· Domek – 1 szt.
· Bujak –  1 szt.
· Młynek – urządzenie ruchowe – 1 szt.
· Karuzela – 1 szt.
· Huśtawka równoważnia – 1 szt.
· Huśtawka z dwoma siedzeniami – 1 szt.
· Huśtawka na łańcuchach z dwoma siedzeniami – 1 szt.
· Zjeżdżalnia – 1 szt.
· Ławka z oparciem – 1 szt.
· Kosz na śmieci – 1 szt.
· Regulamin placu zabaw – 1 szt.
c) Plac zabaw Bratian ( doposażenie )  dz. nr 1102/2
· Zestaw – 1 szt. most zwodzony, dwa domki, zjeżdżalnia 
· Piramida – 1 szt. urządzenie linarne , wys. min. 3.5 m, pajęczyna
d) Plac zabaw Gwiździny dz. nr 427/1
· Piramida – 1 szt. urządzenie linarne  wys. min. 2.5 m 
· Domek – 1 szt.
· Bujak – 1 szt.
· Młynek – urządzenie ruchowe – 1 szt.
· Karuzela – 1 szt.
· Huśtawka równoważnia – 1 szt.
· Huśtawka z dwoma siedzeniami – 1 szt.
· Zjeżdżalnia – 1 szt.
· Ławka z oparciem – 1 szt.
· Regulamin placu zabaw – 1 szt.

2) Zadanie nr VI WYPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW 
a) Plac zabaw Nowy Dwór Bratiański dz. nr 96 
· Piramida – 1 szt.
· urządzenie linarne  wys. min. 2.5 m 
· Bujak – 1 szt.
· Karuzela– 1 szt.
· Huśtawka równoważnia – 1 szt.
· Huśtawka z dwoma siedzeniami – 1 szt.
· Zjeżdżalnia – 1 szt.
· Ławka z oparciem – 2 szt.
· Regulamin placu zabaw – 1 szt.
b) Plac zabaw Mszanowo ( doposażenie ) dz. nr 1059/31 
· Namiot –  1 szt. urządzenie linarne wys. min. 1.4 m 
· Zjeżdżalnia – 1 szt.
· Tablica do koszykówki – 1 szt.
c) Plac zabaw Nawra ( doposażenie ) dz. nr 10/2 
· Zjeżdżalnia – 1 szt.
· Regulamin placu zabaw – 2 szt.
d) Plac zabaw Radomno ( doposażenie ) dz. nr 129/1 
· Huśtawka „ Bocianie gniazdo” – 1 szt.
e) Plac zabaw Skarlin ( doposażenie ) dz. nr 322/4 
· Piramida – 1 szt. urządzenie linarne  wys. min. 2.5 m 
· Bujak – 1 szt.
f) Plac zabaw Gryźliny  dz. nr 63/11 
· Bujak – 1 szt.
· Karuzela – 1 szt.
· Huśtawka z dwoma siedzeniami – 1 szt.
· Zjeżdżalnia – 1 szt.
· Regulamin placu zabaw – 1 szt.

3) W zakresie planowanego przedsięwzięcia jest wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu placów zabaw w oparciu o opracowany program funkcjonalno – użytkowy  a następnie po akceptacji zamawiającego  realizacja zadań zgodnie z opracowaną dokumentacją.
4) Wielkość terenu i wykaz urządzeń zawierają załączone mapy lokalizacyjne stanowiące załączniki do poszczególnych zadań.
5) Celem przedsięwzięcia jest rozszerzenie infrastruktury wypoczynku i rekreacji w Gminie Nowe Miasto Lubawskie  w zakresie infrastruktury rekreacyjnej.

1.2. Opis stanu istniejącego
Teren na którym planowana jest inwestycja znajduje się w miejscowościach: Lekarty, Pacółtowo, Bratian, Gwiździny, Nowy Dwór Bratiański, Mszanowo, Nawra, Radomno, Skarlin i Gryźliny.
We wszystkich  przypadkach teren jest łatwo dostępny dla transportu kołowego oraz dla pieszych. 
Obecne zagospodarowanie działek  pokazane jest na załączonych fotografiach – załączniki do poszczególnych zadań.
Ukształtowanie terenu: na obszarze inwestycji nie występują większe spadki terenu, w związku z tym nie przewiduje się większych prac ziemnych, a jedynie korekty istniejącego ukształtowania terenu w miejscu lokalizacji poszczególnych urządzeń. 
	
1.3.Charakterystyka zieleni
Na obszarach na których mają być ustawione nowe urządzenia znajduje się teren zielony o nawierzchni trawiastej lub piasek – dokumentacja zdjęciowa stanowi załączniki do poszczególnych zadań.



1.4. Elementy małej architektury
Przewiduje się zainstalowanie w miejscu dobrze widocznym tablicy z regulaminem użytkowania placu zabaw.  

2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

2.1 Wymagania ogólne dla prac projektowych i robót wykonawczych

Zamawiający zastrzega sobie prawo zatwierdzenia projektu koncepcyjnego z kolorystyką urządzeń   i weryfikacji zawartych w nim danych pod względem zgodności z umową i programem funkcjonalno –użytkowym przed  skierowaniem projektu do realizacji.
Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacją umowy. 
Osoby upoważnione będą uprawnione do dokonywania odbiorów (prac częściowych, zanikowych oraz końcowych), kontroli użytych wyrobów budowlanych w odniesieniu do ich parametrów oraz zgodności z dokumentacją, jakości i dokładności wykonania , kontroli prawidłowości funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia.

3.Przygotowanie terenu budowy
3.1.Zaplecze budowy ze względu na zakres robót nie jest przewidziane
a) Odpady :-odpady powstające w trakcie robót należy gromadzić w miejscu w tym celu wyznaczonym; przewidzieć odpowiednie pojemniki na odpady i regularnie je opróżniać. Odpady nadające się do przetworzenia należy sortować.
b) Wykonawca powinien w czasie wykonywania robót zapewnić na terenie robót w granicach przekazanych przez Zamawiającego należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP, ochronę znajdujących się na terenie obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymywać je w należytym stanie technicznym, a po zakończeniu budowy uporządkować teren.

3.2.Ogrodzenie
Miejsce składowania materiałów/ maszyn należy wygrodzić uniemożliwiając dostęp osób postronnych. 
Składowanie: składowanie materiałów budowlanych powinno odbywać się tylko w miejscach w tym celu wyznaczonych. Wysokość składowania, rozmieszenie i sposób pobierania materiałów powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami i wytycznymi producentów materiałów.

3.3 Odtworzenie terenu
W ramach inwestycji należy wykonać odtworzenie terenu i nawierzchni dróg zniszczonych w czasie wykonywania prac budowlanych. 
Wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia nawierzchni dróg i chodników do stanu nie gorszego niż pierwotny i zapewnienia przejezdności dróg
 
3.4.Zieleń
W ramach zadania po wykonaniu zadania należy przewidzieć rekultywację terenu w miejscach montażu urządzeń.

4.Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych
4.1.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z uzgodnioną dokumentacja, poleceniami osoby upoważnionej oraz sztuką budowlaną.
 
4.2.Zgodność robót z dokumentacją projektową
Podstawą wykonania jest uzgodniony koncepcyjny  projekt zagospodarowania. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją i przepisami obowiązującymi przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i obowiązujące normy.

4.3.Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za:
1) jakość wykonania montażu zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, przepisami techniczno-budowlanymi i instrukcjami producentów,
2) jakość zastosowanych materiałów,
3)  zabezpieczenie terenu robót,
4) ochronę środowiska w czasie wykonania robót,
5) ochronę własności publicznej i prawnej,
6) bezpieczeństwo i higienę pracy,
7) ochronę i utrzymanie robót,
8) stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementów robót  zgodnie z uzgodnioną koncepcją zagospodarowania terenu placów zabaw. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostaną, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

4.4.Materiały i urządzenia
Wykonawca przedstawi informacje dotyczące proponowanego źródła pozyskania materiałów i urządzeń oraz w wymaganych sytuacjach odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów i urządzeń przeznaczonych do robót. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów i urządzeń przeznaczonych do robót. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę

4.5.Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Na życzenie  wykonawca dostarczy osobie upoważnionej świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

4.6.Badania i pomiary
Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez osobę upoważnioną. 

4.7 .Ochrona i utrzymanie robót/montażu
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i urządzenia używane do robót/montażu od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Tablice informacyjne i ostrzegawcze będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 

4.8.Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami ustalonymi w umowie Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Musi być on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

4.9.Transport
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów i sprzętu na i z terenu robót.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i przewożonych materiałów. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy

II. Opis rozwiązań konstrukcyjno–materiałowych
2.1. Ogólne wymagania dla wykonania i montażu urządzeń zabawowych
1) Wykonawca robót budowlanych musi stosować tylko materiały urządzenia, które spełniają wymagania ustawy Prawo budowlane, są zgodnie z polskimi normami oraz posiadają wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodności.
2) wymagania dla wykonania i montażu urządzeń zabawowych:
a) powinien posiadać min. 24 miesięczny okres gwarancji;
b) powinien być wykonany z bezpiecznych i trwałych materiałów,
c) powinien być zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczeństwa określonymi w szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów.
d) powinien być rozmieszczony na terenie placu zabaw w sposób umożliwiający zachowania bezpiecznych stref pomiędzy urządzeniami, określonych w dokumentacji producenta,
e)  wszystkie urządzenia przeznaczone do zamontowania na terenie placu zabaw muszą być fabrycznie nowe i posiadać atesty i certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujące, posiadające akredytacje polskiego Centrum Akredytacji, a w przypadkach niewymagalnych wykonawca jest zobowiązany do wystawienia deklaracji zgodności z Polskimi Normami:5 szt. 2 szt.

f) Urządzenie winno być  : 
· odporne na  warunki pogodowe i dewastacje ( wandaloodporne), 
· przeznaczone do wieloletniego użytkowania,
· bardzo dobrze zabezpieczone antykorozyjnie, śrutowanie, cynkowanie,
· dwukrotnie malowane proszkowo (wypalane w piecu), 
· mieć  solidną konstrukcję wykonaną z wysokogatunkowej  nierdzewnej                stali spawalniczej i tworzywa sztucznego – płyty poliwęglanowe: HPL, PE, HDPE 
· wszystkie krawędzie muszą być wyokrąglone, 
· śruby i nakrętki wykonane ze stali nierdzewnej,
·  wszelkie elementy ze stali węglowej takie jak: drabinki, poręcze, uchwyty, okucia, bariery mają być zabezpieczone środkami odpornymi na działanie warunków atmosferycznych . Łby wkrętów, śrub i nakrętek zabezpieczone plastykowymi bądź innymi wkładkami .
· elementy linowe wykonane z lin polipropylenowych o średnicy min.16 mm o wzmocnionym rdzeniu,
· w konstrukcjach zabawowych zastosowany łańcuch nierdzewny min. 5mm o krótkich ogniwach,
· urządzenia montowane na prefabrykowanych stopach bądź poprzez bezpośrednie zamocowanie elementu konstrukcyjnego w betonie za pomocą kotew metalowych w sposób uniemożliwiający ich demontaż przez osoby nieupoważnione
· elementy metalowe stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez malowanie proszkowe

2.2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799 z poźn.zm.).

Wybrane normy:	
Wykonane w oparciu o normy: PN-EN 1176 w tym m.in.:
· PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
· PN-EN 1176-2:2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek.
· PN-EN 1176-3:2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 3: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni.
· PN-EN 1176-5:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 5: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań karuzeli.
· PN-EN 1176-6:2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 6: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących.
· PN-EN 1176-7:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.
· PN-EN 1176-10:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 10: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa  i metody badań całkowicie obudowanych urządzeń do  zabaw.
· PN-EN 1176-11:2014-11 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 11: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań dotyczące sieci przestrzennej (wersja po ang).
oraz Znak Bezpieczeństwa „B”. Klasa użytkowania: S,  Klasa dokładności: A

III. Inne dokumenty – przykładowe karty urządzeń

W  Programie Funkcjonalno – Użytkowym przyjęto ze względów technicznych konkretne wyroby. Podane przykładowe nazwy handlowe i ich producentów nie stanowią nakazu ich stosowania. Nazwami posłużono się w celu opisania parametrów jakościowych danego wyrobu .Jeżeli gdziekolwiek w opisie pojawia się nazwa ,marka lub typ wskazujący na konkretnego producenta, należy to interpretować, że określenie ma jedynie charakter przykładowy, a Wykonawca sporządzając ofertę może uwzględnić wyrób każdego innego producenta, który jest równoważny , tzn. posiada co najmniej takie same lub lepsze parametry jakościowe oraz standard wykonania w stosunku do podanych w P F-U  i posiadają wszystkie wymagane atesty, certyfikaty  i pozwolenia.  Wszelkie wymiary podane w opisach są wymiarami minimalnymi, w sytuacji gdy któryś z wymiarów jest wymiarem maksymalnym – Zamawiający wskazał go przy opisie poszczególnej zabawki.

3.1.Zestaw: most zwodzony/linowy, dwa domki , zjeżdżalnia.

[image: http://www.buglo.pl/img/thumbs/w733h550q100/news/8dceff02628590d09dbc.png]
Zdjęcie przykładowe

Konstrukcja nośna wykonana z rur stalowych, elementy obudowy i dekoracji z płyt HDPE, podłogi, elementy wejściowe i przejściowe z materiałów antypoślizgowych, ześlizg z blachy nierdzewnej, boki zjeżdżalni z tworzywa HDPE. Most zwodzony/linowy - siatki lin stalowo-polipropylenowych  lub łańcuchów ocynkowanych

Wymiary minimalne: wysokość całkowita 230 cm, długość 350 cm, 
Wysokość swobodnego upadku min. 90 cm.





3.2.Piramida –urządzenie linarne , wys. min. 3.5m , pajęczyna.

[image: http://www.figler.pl/media/wizualizacje-linowe/nowe/piramida_figler.jpg]

Zdjęcie przykładowe

Wysokie urządzenie linarne kształtem przypominające piramidę,  konstrukcja składająca się ze stalowego słupa oraz siatki lin stalowo-polipropylenowych mających zapewnić trwałość i bezpieczeństwo użytkowania przez długi czas.

Wymiary minimalne: długość 400 cm, szerokość 400 cm, wysokość 3,5 m. 
Wysokość swobodnego upadku min. 100 cm.

3.3.Piramida –urządzenie linarne  wys. min 2.5 m.
[image: Playtime - bezpieczne place zabaw - Piramida Smerf]
 Zdjęcie przykładowe

Wysokie urządzenie linarne kształtem przypominające piramidę,  konstrukcja składająca się ze stalowego słupa oraz siatki lin stalowo-polipropylenowych mających zapewnić trwałość i bezpieczeństwo użytkowania przez długi czas.

Wymiary minimalne: długość 350 cm, szerokość 350 cm, wysokość 250 cm.
Wysokość swobodnego upadku min. 90 cm.

3.4.Urządzenie linarne – typu „namiot”.
	[image: http://placezabaw.comes.pl/wp-content/uploads/2015/03/urzadzenie-linarne-namiot.jpg]








Zdjęcie przykładowe

Urządzenie linowe o konstrukcji kształtem przypominającej namiot, słupy nośne z rury stalowej, poprzeczka górna z nierdzewnej rury oraz siatki linowej z lin stalowo-polipropylenowych.

Wymiary minimalne: długość 200 cm, szerokość 90 cm, wysokość  60 cm.
Wysokość swobodnego upadku min. 60 cm.



3.5.Mostek łańcuchowy.
[image: Znalezione obrazy dla zapytania place zabaw- mostek łańcuchowy]
Zdjęcie przykładowe

Konstrukcja z rury stalowej malowanej proszkowo, śruby ocynkowane, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa  oraz lin stalowo-polipropylenowych lub łańcucha  ocynkowanego, atestowane, balik/i drewniany/e lub z tworzywa - antypoślizgowe.

Wymiary minimalne: długość 220 cm, szerokość 70 cm, wysokość 100 cm.
Wysokość swobodnego upadku min. 20 cm.

3.6.Domek.

[image: http://placezabaw.comes.pl/wp-content/uploads/2015/03/domek-lolek-podwyzszony-192x192.jpg]
Zdjęcie przykładowe

Konstrukcja nośna metalowa, dach, dekoracje i obudowa z płyt HDPE , śruby  i końcówki rur  zabezpieczone zaślepkami. Miejsce do siedzenia wewnątrz dla min 2 osób, w suficie lub na jednej ze ścian okienko, na jednej ze ścian lub w obrębie domku dodatkowa gra np. kółko i krzyżyk, labirynt itp. 

Wymiary minimalne: wysokość 170 cm, szerokość 140 cm, długość 150 cm. 

3.7.A. Bujak – w kształcie roweru/motocykla.
[image: Znalezione obrazy dla zapytania bujak motor]
Zdjęcie przykładowe

Bujak – huśtawka sprężynowa jednoosobowa - sprężyna z pręta, ostatni pierścień sprężyny zabezpieczony przed pułapką na zakleszczenie, korpus (elementy kolorowe) wykonane HDPE, wszystkie krawędzie zaokrąglone, elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez malowanie proszkowe; elementy złączne ocynkowane osłonięte plastikowymi korkami; rączki plastikowe, duże, zapobiegające przed urazami oka;

Wymiary minimalne: wysokość 75 cm, szerokość 25 cm długość 90 cm.
Wysokość swobodnego upadku min. 50 cm.

3.7.B.  Bujak – dla czterech osób.

[image: http://www.avisplacezabaw.pl/upload/1486734163f1c8ec.jpg]
 Zdjęcie przykładowe

Bujak – huśtawka sprężynowa czteroosobowa - sprężyna z pręta – ostatni pierścień sprężyny zabezpieczony przed pułapką na zakleszczenie, korpus (elementy kolorowe) wykonane HDPE, wszystkie krawędzie zaokrąglone, elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez malowanie proszkowe; elementy złączne ocynkowane osłonięte plastikowymi korkami;

Wymiary minimalne: wysokość 50 cm, szerokość 100 cm, długość 100 cm.
Wysokość swobodnego upadku min. 50 cm.

3.8. Młynek/walec – urządzenie ruchowe.

[image: http://archiwum.prusice.pl/images/IMG_9790.JPG]
Zdjęcie przykładowe

Urządzenie, służące do ćwiczenia koordynacji ruchów i równowagi. Konstrukcja stalowa,  cynkowana i malowana. Bieżnia plastikowa, antypoślizgowa. Uchwyty z rury nierdzewnej.

Wymiary minimalne: wysokość 100 cm, szerokość 40 cm długość 60 cm.
Wysokość swobodnego upadku min. 45 cm.

3.9.Karuzela.
[image: http://www.place-zabaw.eu/img/gallery/4/p/1554.jpg]
Zdjęcie przykładowe

Karuzela platformowa, talerz napędowy ze stali nierdzewnej, platforma wykonana z blachy aluminiowej, ryflowanej, słup nośny wykonany z rury stalowej okrągłej, siedziska z tworzywa HDPE, oparcia z rury, karuzela na łożyskach tocznych, przeznaczona dla min. 4 użytkowników.

Wymiary minimalne: Wysokość 70 cm, średnica 150 cm.,  
Wysokość swobodnego upadku min. 45 cm.

3.10.Huśtawka równoważnia. 

[image: Znalezione obrazy dla zapytania huśtawka wagowa]
Zdjęcie przykładowe

Dwuosobowa huśtawka wagowa; belka wykonana z rury okrągłej; uchwyty ze stali nierdzewnej; siedziska z tworzywa HDPE; amortyzatory gumowane.

Wymiary minimalne: długość: 240 cm, szerokość 35 cm.
Wysokość swobodnego upadku min. 90 cm.
 
3.11.Huśtawka z dwoma siedzeniami.
[image: Huśtawka podwójna metalowa ]
Zdjęcie przykładowe

Dwuosobowa huśtawka wahadłowa wykonana z rury okrągłej - z 2 typami siedzisk: deseczka gumowana i fotelik gumowany z poręczą stałą typu „koszyk”.  
Konstrukcja: nogi boczne wykonane z rury okrągłej. Nierdzewne, atestowane zawiesia łańcuchowe zamocowane na łożyskach tocznych. 

Wymiary minimalne: wysokość 210 cm, długość 290 cm.
Szerokość (rozstaw nóg) od 170 cm do 210 cm.
Wysokość swobodnego upadku min. 120 cm.

3.12.Huśtawka na łańcuchach z dwoma siedzeniami.
[image: http://www.buglo.pl/img/thumbs/w733h550q100/news/0077.png]
Zdjęcie przykładowe

Dwuosobowa huśtawka wahadłowa wykonana z rury okrągłej - z 2 typami siedzisk: deseczka gumowana i siedzisko pasowe.  
Konstrukcja: nogi boczne wykonane z rury okrągłej. Nierdzewne, atestowane zawiesia łańcuchowe zamocowane na łożyskach tocznych. 

Wymiary minimalne: wysokość 210 cm, długość 290 cm.
Szerokość (rozstaw nóg) od 170 cm do 210 cm.
Wysokość swobodnego upadku min. 120 cm.

3.13.Huśtawka „ Bocianie gniazdo”.
	

	

	

	



[image: Huśtawka ]

Zdjęcie przykładowe

Jednoosobowa huśtawka wahadłowa wykonana z rury okrągłej - z siedziskiem typu „bocianie gniazdo”, linowe.  
Konstrukcja: nogi boczne wykonane z rury okrągłej. Nierdzewne, atestowane zawiesia łańcuchowe zamocowane na łożyskach tocznych. 

Wymiary minimalne: wysokość 240 cm, długość 230 cm.
Szerokość (rozstaw nóg) od 180 cm do 220 cm.
Wysokość swobodnego upadku min. 100 cm.

3.14.Zjeżdzalnia.

[image: http://placezabaw.comes.pl/wp-content/uploads/2015/03/zjezdzalnia-hipcio.jpg]

Zdjęcie przykładowe

Zjeżdżalnia z wejściem w postaci osłoniętych po bokach schodków.  Konstrukcja zjeżdżalni wykonana z profilu zamkniętego, ześlizg z blachy nierdzewnej, boki z tworzywa HDPE, stopnie i podesty wodoodporne, antypoślizgowe.

Wymiary minimalne: wysokość 160 cm, szerokość 50 cm, długość ślizgu 250 cm.
Wysokość swobodnego upadku min. 150 cm.
[bookmark: _GoBack]
	3.15.Tablica do koszykówki.

	

	[image: http://www.buglo.pl/img/thumbs/w733h550q100/news/70f202c147724fba9e3b.png]
	

	Zdjęcie przykładowe

	

	Tablica do koszykówki PCV na stalowym słupie ocynkowanym , malowanym proszkowo.             W skład zestawu wchodzi - tablica do koszykówki PCV, prostokątna, biała z nadrukowanymi czarnymi liniami ze sklejki/z polipropylenu wodoodporna - metalowa obręcz (45cm) - siatka z łańcucha na obręcz, europejski rozstaw otworów pod obręcz. 

Wymiary minimalne tablicy: długość 120 cm, szerokość 90 cm
Wysokość całkowita do obręczy 3 metry.
	

	
	

	
	


3.16.Ławka z oparciem.

[image: Opis: Znalezione obrazy dla zapytania ŁAWKA Z OPARCIEM  Stalowa, solidna konstrukcja. Listwy wykonane z plastiku]
Zdjęcie przykładowe

Konstrukcja wykonana z rury (RO);  listwy plastikowe, siedzisko i oparcie ławki wykonane z listew; poręcze po bokach, elementy malowane proszkowo; elementy zastosowane do łączenia ze śrub nierdzewnych;

Wymiary minimalne: długość ławki – 170 cm, wysokość ławki 70 cm, szerokość ławki 60 cm.

3.17.Kosz na śmieci.
[image: Kosz betonowy VERONA 40]
Zdjęcie przykładowe

Kosz betonowy 70 litrów, sześciokątny, kolor granitowy, wykonany z betonu wibrowanego obłożony drobnym kamieniem płukanym z wkładem z blachy ocynk wyjmowanym.
Wysokość (cm): 72

3.18.Regulamin placu zabaw.

[image: Znalezione obrazy dla zapytania regulamin placu zabaw]
Zdjęcie przykładowe

Tablica z regulaminem użytkowania placu zabaw.
Konstrukcja z rury dwukrotnie malowanej proszkowo, mocowana do podłoża za pomocą dwóch słupków stalowych/nóg, z profilu zamkniętego. Tablica odporna na UV.
Wysokość min. 200 cm. 
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