OPIS ROBOT
do zgloszenia Przebudowa - doprowadzenie do nalezytego stanu technicznego ciggu
komunikacyjnego — ul Kasztanowa w Jamielniku

1.Zakres prac
- prace obejmujg czesciowe utwardzenie dzialtki drogowej asfaltobetonem 2 x 4 ¢cm na
podbudowie z kruszywa lamanego 20 cm

2.Podstawa opracowania
- wizja lokalna w terenie
- mapa

3.Cel opracowania
- Opracowarlie ma na celu poprawe bezpieczefistwa drogowego poprzez czesciowe
utwardzenie dzialki drogowej

4.0pis robét
1.Parametry techniczne drogi
-kategoria ruchu — KR1
-klasa drogi —,,L.”
-predkosé projektowa — Vp = 40 km/h
-obcigzenie 100kN/o$
2.Dlugo$¢ odcinka do przebudowy utwardzenia 284 mb
3.8zerokos¢ pasa drogowego 5m
4.Przekroje konstrukcyjne.
4.1. Jezdnia - utwardzenie dziatki 1420 m?
1- nawierzchnia z asfaltobetonu w-wa $cieralna AC11S gr. 4 cm
2.- nawierzchnia z asfaltobetonu w-wa wigzgca AC16W gr. 4 cm
3.- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie-wars,
goma gr. 8 cm
4.- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie-wars
dolna gr, 12 cm
5.- warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm
6.- krawezniki najazdowe 15 x 22 ¢m na lawie betonowej C 12/15 + 1/6 cm
5.0dprowadzenie wody z utwardzonych dziatek
- odprowadzenic wody z utwardzonego terenu bedzie osiagniete poprzez nadanie
powierzchni utwardzen odpowiednich spadkéw 1 % w kierunku poprzecznym i podhuznym
kierujgcych wody opadowe na trawnik wokét utwardzonego placu oraz poprzez studnie
osadnikowe .



