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1.WSTĘP 
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania                          
i odbioru robót związanych z budową linii kablowej oświetlenia drogowego w ramach zadania: 
„Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego na działce nr 63 w miejscowości Radomno”. 
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Umowy, należy odczytywać 
i rozumieć w odniesieniu do wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1. 
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji wykonania 
i odbioru robót elektrycznych dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową linii 
kablowej oświetlenia drogowego w ramach zadania: „Budowa linii kablowej oświetlenia 
drogowego na działce nr 63 w miejscowości Radomno”. 
Zakres obejmuje wykonanie: 
- zakupu materiałów, 
- montaż słupów oświetlenia ulicznego, 
- montaż opraw oświetleniowych,  
- badań odbiorczych, pomiarów. 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
(WTWiOR) i postanowieniami Umowy. 
Słup oświetleniowy – podpora przeznaczona do podtrzymywania jednej lub więcej oprawa 
oświetleniowych która składa się z jednej lub więcej części: słupa, przedłużenia, wysięgnika. 
Konstrukcje powyżej 12 m określamy jako maszty. 
Słup prosty – słup bez wysięgnika z końcówka do zamocowania oprawy bezpośrednio                   
na szczycie. 
Słup przegubowy – słup bez wysięgnika z końcówka do zamocowania oprawy bezpośrednio                   
na szczycie, konstrukcja wyposażona w zawias  umożliwiający dostęp do wysięgnika i oprawy                
z poziomu gruntu. 
Wysokość nominalna – odległość między punktem zamocowania oprawy a dolną płaszczyzną 
stopy służącej do przymocowania słupa do fundamentu. 
Słup z wysięgnikiem - słup do podtrzymywania jednej lub kilku opraw za pośrednictwem 
wysięgników połączonych na stałe lub rozłącznie ze słupem. 
Wysięgnik - element konstrukcyjny służący do zamocowania oprawy w określonej odległości od 
osi pionowej słupa, może być pojedyńczy-jednoramienny, podwójny dwuramienny,                  
lub wieloramienny. 
Zasięg wysięgnika - pozioma odległość pomiędzy osią podłużna słupa a końcem wysięgnika 
Mocowanie wysięgnika - element łączący na szczycie słupa służący do zamocowania 
wysięgnika, może mieć ten sam przekrój poprzeczny co słup. 
Mocowanie oprawy - element łączący na końcu słupa lub wysięgnika służący                               
do zamocowania oprawy. Może być na stałe połączony ze słupem lub wysięgnikiem. 
Kąt mocowania oprawy - kąt między osią podłużna oprawy a poziomem. 
Drzwiczki słupowe - pokrywa zamykająca otwór w dolnej części słupa, zapewniająca dostęp do 
wnęki słupowej w której może być instalowane elektryczne wyposażenie słupa. 
Fundament - element przeznaczony do posadowienia słupa oświetleniowego. 
Otwór wejściowy kabla - otwór w fundamencie słupa służący do doprowadzenia kabla                   
do wnęki słupowej. 
Głębokość posadowienia – długość fundamentu poniżej przewidywanego poziomu gruntu. 
Stopa słupa – płyta z otworem na wejście kabli, przyspawana do słupa, zapewniająca montaż 
słupa do fundamentu lub innej konstrukcji. 



 

 

Oprawa oświetleniowa -urządzenie służące do rozsyłu, filtracji i przekształcania strumienia 
świetlnego jednego lub kilku źródeł światła, zawierające wszystkie elementy niezbędne                  
do podtrzymania, mocowania i zabezpieczenia tych źródeł oraz zawierające w razie potrzeby 
obwody pomocnicze wraz z elementami potrzebnymi do ich podłączenia do sieci zasilającej. 
Trasa kabla - pas terenu lub przestrzeni, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych. 
Linie kablowe oświetleniowe – kable wielożyłowe wraz z osprzętem, ułożone na trasie                
od punktu zasilającego do odbiornika służąca do przesyłania energii elektrycznej oświetlenia 
ulicznego. 
Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe w przypadku prądu przemiennego, 
napięcie międzybiegunowe w przypadku prądu stałego, na które została zbudowana linia 
kablowa. 
Osprzęt elektroenergetycznej linii kablowej - zestaw elementów służących do łączenia, 
zakańczania lub rozgałęziania linii kablowej. 
Skrzyżowanie - miejsce na trasie linii kablowej, w którym rzut poziomy linii kablowej przecina 
rzut poziomy innej linii kablowej lub innego urządzenia uzbrojenia terenu (rurociągu, gazociągu, 
drogi, toru kolejowego itp.). 
Zbli żenie - miejsce na trasie linii kablowej, w którym linia ta przebiega wzdłuż trasy innego 
urządzenia uzbrojenia terenu. 
Nadmierne zbliżenie - miejsce, w którym odległość trasy linii kablowej od przebiegających w 
pobliżu urządzeń jest mniejsza niż dopuszczalna odnośnymi przepisami. 
Odległość skrzyżowania - odległość pomiędzy krzyżującymi się urządzeniami mierzona                
w rzucie pionowym urządzeń od dolnej krawędzi urządzenia położonego wyżej do górnej 
krawędzi urządzenia położonego niżej. 
Uziom - przedmiot lub zespół przedmiotów umieszczonych w gruncie, tworzący elektryczne 
połączenie przewodzące z gruntem. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Budowa powinna 
odbywać się na podstawie aktualnej dokumentacji projektowej, sporządzonej w oparciu                 
o ogólne obowiązujące zasady, lecz z uwzględnieniem specyfiki stosowanych materiałów, 
urządzeń. 
W czasie realizacji należy uwzględniać również wytyczne i instrukcje montażowe opracowane 
przez producenta urządzeń, materiałów. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, za zgodność                                   
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, obowiązującymi normami oraz za 
zgodność z postanowieniami umowy. 
Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu, które nie naruszają postanowień norm, a są 
uzasadnione technicznie, uzgodnione z autorem projektu i są udokumentowane zapisem 
dokonanym w dzienniku budowy lub innym równorzędnym dowodem. 
2. MATERIAŁY 
Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać Polskim Normom, 
a w razie ich braku powinny posiadać aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania                     
w budownictwie. Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem 
niniejszej ST są: 
Piasek 
Piasek stosowany przy układaniu kabli powinien być co najmniej gatunku „3”, odpowiadającego 
wymaganiom BN-87/6774-04. 
Folia 
Folię należy stosować do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca się 
stosowanie folii kalendrowanej z uplastycznionego PCW o grubości od 0,4 do 0,6 mm, gat. I. 
Dla ochrony kabli o napięciu znamionowym do 1 kV należy stosować folię koloru niebieskiego. 
Szerokość folii powinna być taka, aby przykrywała ułożone kable, lecz nie węższa niż 20 cm. 



 

 

Folia powinna spełniać wymagania BN-68/6353-03. 
Kable elektroenergetyczne 
Kable powinny spełniać wymagania PN-93/E-90401. Zaleca się stosowanie kabli o napięciu 
znamionowym 0,6/1 kV, cztero- lub pięciożyłowych o żyłach aluminiowych w izolacji 
polwinitowej. Przekrój żył powinien być dobrany w zależności               od dopuszczalnego 
spadku napięcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe 
oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w przypadku zerowania 
ochronnego. 
Bębny z kablami należy przechowywać w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed 
opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 
Fundamenty prefabrykowane 
Pod słupy oświetleniowe należy stosować fundamenty prefabrykowane typ F100/200. Ogólne 
wymagania dotyczące fundamentów konstrukcji określone są w PN-80/B-03322. 
W zależności od konkretnych warunków lokalizacyjnych i rodzaju wód gruntowych, należy 
wykonać zabezpieczenie antykorozyjne, zgodnie z „Instrukcją zabezpieczeń przed korozją 
konstrukcji betonowych”. 
Składowanie prefabrykatów powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym                           
i odwodnionym podłożu, na przekładkach z drewna sosnowego. 
Słupy oświetleniowe 
Należy stosować słupy oświetleniowe stalowe o wysokości 6 m posadowione                                 
na fundamentach typu F-100/200. Wnęki słupów wyposażyć w złącza kablowe dla słupów 
oświetleniowych typu IZK z bezpiecznikami BiWts 6A. 
Połączenia wewnątrz słupa wykonać przewodem YDY 3 x 2,5 mm2 . 
Składowanie słupów oświetleniowych na placu budowy, powinno być na wyrównanym podłożu 
w pozycji poziomej, z zastosowaniem przekładek z drewna miękkiego. 
Oprawy oświetleniowe 
Oprawa przeznaczona do oświetlenia dróg LED mocy 35 W, rozsyle strumienia                      
4500-5000 lm, oraz energooszczędnym, zintegrowanym panelu LED o barwie dziennej. Biała 
barwa światła (ok. 5700K) oraz wysokim współczynniku oddawanie kolorów RA>70.  
Całość opraw winna posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa i znak dopuszczenia                    
do obrotu handlowego w budownictwie. 
3. SPRZĘT 
3.1. Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny 
technicznie i zaakceptowany przez inspektora Nadzoru, sprzęt: 
- Elektronarzędzia ręczne 
- Samochód wieżowy z balkonem, 
- Koparka jednonaczyniowa kołowa 0.15·m3  
- Koparkarko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15·m3  
- Podnośnik montażowy PHM samochodowy  
- Wibromłot elektryczny 3,0 kW (4KM) 
- Żuraw samochodowy 4t  
Uwaga: parametry sprzętu podane są orientacyjnie. 
3.2. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
3.3. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru. 
3.4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Wykonawca przystępujący do wykonania linii kablowej i oświetlenia winien 



 

 

wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu: 
- samochodu skrzyniowego, 
- przyczepy dłużycowej, 
- samochodu specjalnego linowego z platformą i balkonem, 
- samochodu dostawczego, 
- przyczepy do przewożenia kabli. 
Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę                            
dla poszczególnych elementów. 
4.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 
winny być zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 
akceptację Inspektora Nadzoru. 
4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak                             
i rzeczowym. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących 
PN i EN-PN, WTWiOR i postanowieniami Umowy. 
5.2. Zakres wykonywanych robót. 
- wykonanie wykopów pod linię kablowe nN  
- wykonanie uziemień 
- ułożenie rur osłonowych na kable 
- ułożenie kabli w wykopie z jego zasypaniem 
- montaż i posadowienie słupów oświetleniowych 
- montaż osłon na kablach oświetleniowe w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z inną 

infrastrukturą techniczną oraz pod drogami i parkingami  
- zasypanie rowu kablowego 
- wprowadzenie kabli oświetleniowych do słupów oświetleniowych 
Prace budowlano-montażowe wykonać zgodnie z opisem technicznym wskazanym                          
w Dokumentacji Projektowej oraz pod nadzorem Kierownika Budowy. Dodatkowo całość prac 
realizować w uzgodnieniu z właścicielami sieci energetycznej.  
5.3. Roboty przygotowawcze 
5.3.1. Wytyczenie tras linii kablowych i słupów. 
Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy dokonać wytyczenia trasy linii kablowych i słupów. 
Wytyczenia tego winien dokonać uprawniony geodeta zgodnie z obowiązującymi przepisami na 
postawie projektu zagospodarowania terenu projektu wykonawczego. 
Wytyczenie osi tras linii kablowych wykonać przy użyciu osiowych tyczek (palików)                      
z gwoździem, z założeniem ciągów reperów roboczych nawiązanych do reperów sieci 
państwowej.  Po wbiciu tyczek wykonawca wytyczenia powinien zamocować z jednej bądź                
z dwóch stron dodatkowe tyczki tzw. "świadków", żeby umożliwi ć odtworzenie osi trasy po 
rozpoczęciu robót ziemnych. Wytyczenie sieci powinny wykonać służby geodezyjne 
Wykonawcy. 
5.3.2. Istniejące uzbrojenie terenu. 
Przed rozpoczęciem prac Wykonawca powinien odkryć istniejące elementy uzbrojenia 
podziemnego, 
kolidujące z trasą projektowanych linii kablowych 
5.4. Wykopy pod kable i fundamenty. 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia 
zgodności 



 

 

rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych. 
Metoda wykonania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości wykopu, 
ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Głębokość rowu: 0,8 m w terenie poza drogą 
asfaltową, w miejscach krzyżowania się z jezdnią lub zjazdami: 1,1 m. 
Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu powinny być 
wykonane w sposób zapewniający ich stateczność. 
W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, należy 
powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren 
przylegający do wykopu. 
Zasypanie fundamentu lub kabla należy dokonać gruntem bez zanieczyszczeń (np. darniny, 
korzeni, odpadków). Zasypanie należy wykonać warstwami grubości od 15 do 20 cm                            
i zagęszczać ubijakami ręcznymi lub zagęszczarką wibracyjną. Wskaźnik zagęszczenia gruntu 
powinien wynosić 0,95 według BN-77/8931-12. Zagęszczenie należy wykonywać w taki sposób 
aby nie spowodować uszkodzeń fundamentu lub kabla. 
Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu fundamentu lub kabla, należy rozplantować                   
w pobliżu lub odwieźć na miejsce wskazane przez Inżyniera. 
5.5. Montaż fundamentów prefabrykowanych 
Montaż fundamentów należy wykonać zgodnie z wytycznymi montażu dla konkretnego 
fundamentu, 
zamieszczonymi w dokumentacji projektowej. 
Fundament powinien być ustawiany przy pomocy dźwigu, na 10 cm warstwie betonu B 10, 
spełniającego wymagania PN-88/B-06250 lub zagęszczonego żwiru spełniającego wymagania 
BN-66/6774-01. 
Przed jego zasypaniem należy sprawdzić rzędne posadowienia, stan zabezpieczenia 
antykorozyjnego ścianek i poziom górnej powierzchni, do której przytwierdzona jest płyta 
mocująca. 
Maksymalne odchylenie górnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczyć 
1:1500, z dopuszczalną tolerancją rzędnej posadowienia ± 2 cm. Ustawienie fundamentu w 
planie powinno być wykonane z dokładnością ± 10 cm. Wykop należy zasypywać ziemią bez 
kamieni ubijając ją warstwami zagęszczarką wibrującą co 20 cm. Wskaźnik zagęszczenia gruntu 
powinien osiągnąć co najmniej 0,83 wg normy BN-72/8932-01. 
5.6. Montaż słupów 
Słupy należy ustawiać dźwigiem. Odchyłka osi słupa od pionu, po jego ustawieniu, nie może być 
większa niż 0,001 wysokości słupa. Słup oświetleniowe należy ustawiać tak, aby jego wnęka 
znajdowała się od strony chodnika, nie powinna być położona niżej niż 20 cm od powierzchni 
chodnika lub gruntu. 
5.7. Montaż opraw 
Montaż opraw na wysięgnikach należy wykonywać przy pomocy samochodu z balkonem. Każdą 
oprawę przed zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie (sprawdzenie 
zaświecenia się lampy). 
Oprawy należy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających do słupów                             
i wysięgników , wciągnąć przewód YDY 3 x 2,5 mm2 . 
Od złącza kablowego dla słupów oświetleniowych typu IZK z bezpiecznikami BiWts 6A do 
każdej oprawy należy prowadzić po trzy przewody. Oprawy należy mocować na wysięgnikach w 
sposób wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodów zasilających               
i ustawieniu ich w położenie pracy. 
Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia pod 
wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej. 
5.8. Układanie kabli 
Kable należy układać w trasach wytyczonych przez fachowe służby geodezyjne. Układanie kabli 
powinno być zgodne z normą PN-76/E-05125. 



 

 

Kable powinny być układane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, 
rozciąganie itp. 
Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza niż 0oC. 
Kabel można zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien 
być możliwie duży, jednak nie mniejszy niż 10-krotna zewnętrzna jego średnica. 
Bezpośrednio w gruncie kable należy układać na głębokości 0,7 m z dokładnością ± 5 cm na 
warstwie piasku o grubości 10 cm z przykryciem również 10 cm warstwą piasku, a następnie 
warstwą gruntu rodzimego o grubości co najmniej 15 cm. 
Jako ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdłuż całej trasy, co najmniej 25 cm nad 
kablem, należy układać folię koloru niebieskiego szerokości 20 cm. 
Przy skrzyżowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel należy układać                      
w przepustach kablowych. Przepusty powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się do 
ichwnętrza wody i przed ich zamuleniem. 
Rury używane na przepusty powinny być dostatecznie wytrzymałe na działanie sił ściskających,                    
z jakimi należy liczyć się w miejscu ich ułożenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub 
powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnię, dla ułatwienia przesuwania się kabli. 
W miejscach skrzyżowań kabli z istniejącymi drogami i zjazdami kabel układać w rurach 
ochronnych koloru niebieskiego, przy skrzyżowaniach z uzbrojeniem podziemnym rurami 
koloru niebieskiego. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu zgodności 
dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową. 
Materiały posiadujące atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w specyfikacjach mogą być przez inspektora nadzoru dopuszczone do użycia bez 
badań. Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić inspektora nadzoru 
o rodzaju i terminie badania. 
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji 
inspektora nadzoru. 
Wykonawca, wpisem do dziennika budowy powiadamia nadzór o zakończeniu każdej roboty 
zanikającej, którą może kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez inspektora nadzoru 
założonej jakości tych robót. 
6.2. Wykopy pod fundamenty i kable 
Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie ścian wykopu powinno być zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. 
Po zasypaniu fundamentów, lub kabli należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu oraz 
sprawdzić sposób usunięcia nadmiaru gruntu z wykopu. 
6.3. Fundamenty . 
Program badań powinien obejmować sprawdzenie kształtu i wymiarów, wyglądu zewnętrznego               
oraz wytrzymałości. 
Parametry te powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej                        
oraz wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-88/B-30000. Ponadto należy sprawdzić dokładność 
ustawienia w planie i rzędne posadowienia. 
6.4. Latarnie oświetleniowe 
Elementy latarń powinny być zgodne z dokumentacją projektową i BN-79/9068-01 [30]. 
Latarnie oświetleniowe, po ich montażu, podlegają sprawdzeniu pod względem: 
- dokładności ustawienia pionowego słupów, 
- prawidłowości ustawienia wysięgnika i opraw względem osi oświetlanej jezdni, 
- jakości połączeń kabli i przewodów w złączu kablowym IZK oraz na zaciskach oprawy, 
- jakości połączeń śrubowych słupów, wysięgników i opraw, 
- stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów. 



 

 

6.5. Linia kablowa 
W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące 
pomiary: 
- głębokości zakopania kabla, 
- grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem, 
- odległości folii ochronnej od kabla, 
- rezystancji izolacji i ciągłości żył kabla. 
Pomiary należy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjątkiem pomiarów 
rezystancji i ciągłości żył kabla, które należy wykonywać dla każdego odcinka kabla. 
Ponadto należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru 
ziemi. 
6.6. Szafa oświetleniowa 
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy szafa oświetleniowa lub jej części odpowiadają 
tym wymaganiom dokumentacji projektowej, których spełnienie może być stwierdzone bez 
użycia narzędzi i bez demontażu podzespołów. 
Sprawdzeniem należy objąć jakość wykonania i wykończenia, a zwłaszcza: 
- stan pokryć antykorozyjnych, 
- ciągłość przewodów ochronnych i ich podłączenie do wszystkich metalowych elementów 
mogących znaleźć się pod napięciem, 
- jakość wykonania połączeń w obwodach głównych i pomocniczych, 
- jakość konstrukcji. 
6.7. Instalacja przeciwporażeniowa 
Podczas wykonywania uziomów taśmowych należy wykonać pomiar głębokości ułożenia 
bednarki oraz sprawdzić stan połączeń spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzić wskaźnik 
zagęszczenia  i rozplantowanie gruntu. 
Pomiary głębokości ułożenia bednarki należy wykonywać co 10 m.  
Po wykonaniu uziomów ochronnych należy wykonać pomiary ich rezystancji. Otrzymane 
wyniki nie mogą być gorsze od wartości podanych w dokumentacji projektowej lub SST. 
Pomiary i próby montażowe linii kablowych należy przeprowadzić po ukończeniu montażu, a 
przed zgłoszeniem do odbioru. Z prób montażowych należy sporządzić odpowiedni protokół. W 
zakres tych prób wchodzą następujące czynności: sprawdzenie trasy linii kablowej, sprawdzenie 
ciągłości żył  oraz zgodności faz, pomiar rezystancji izolacji, pomiar obwodów ochrony 
przeciwporażeniowej oraz sprawdzenia działania. 
Po wykonaniu instalacji i urządzeń ochrony przeciwporażeniowej powinna być przeprowadzona 
próba montażowa, tj.: oględziny wykonanej instalacji dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej                       
wraz z urządzeniami i aparatami wchodzącymi w jej skład, pomiary impedancji pętli 
zwarciowych w instalacji dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej, pomiary rezystancji 
uziemienia. 
Na podstawie oględzin instalacji dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej należy sprawdzić, 
czy została ona wykonana zgodnie z dokumentacja techniczną. 
Pomiary impedancji pętli zwarciowych należy przeprowadzić z zachowaniem przepisów 
bezpieczeństwa dla wszystkich urządzeń. 
Protokół pomiaru skuteczności ochrony przed porażeniem powinien zawierać dokładne 
określenie badanego odbiornika, wymaganą krotność prądu zabezpieczenia, zmierzony prąd 
zwarciowy, zmierzoną impedancję pętli zwarciowej oraz wnioski. Równocześnie w protokole 
należy uwidocznić stosowaną metodę pomiarową, typ i numer aparatu pomiarowego. 
6.8. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach SST 
zostaną Przez Inżyniera odrzucone. 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SST zostaną rozebrane                             
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 



 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową dla linii kablowej i linii napowietrznej  jest metr, a dla latarni i słupów jest 
sztuka. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne 
czynności 
związane z budową linii kablowych oraz słupów oświetleniowych, a mianowicie: 
a) wykopy pod fundamenty i kable 
b) kable układane bezpośrednio w ziemi, przed zasypaniem, 
c) montaż fundamentów 
b) przepusty kablowe, przed zasypaniem, 
c) elementy uziemień, przed zasypaniem, 
d) zasypanie i zagęszczenie wykopów 
8.3. Dokumenty do odbioru końcowego robót 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować: 
- geodezyjną dokumentację powykonawczą, 
- projektową dokumentację powykonawczą 
- protokoły z dokonanych pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 
- atesty, aprobaty techniczne na użyte materiały 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność należy przyjmować zgodnie z dokumentacją i zakresem robót w oparciu o odbiór 
faktycznie zamówionej i wykonanej pracy oraz ocenę jakości robót i ocenę jakości użytych 
materiałów. 
 
 
 


