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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
REMONT ISTNIEJĄCEJ KOTŁOWNI OPALANEJ PALIWEM STAŁYM (PELLET DRZEWNY) - SP w Skarlinie

1 45331110-0 Technologia kotłowni wodnej o mocy 85kW
1.1 45331110-0 Obieg kotłowy

1
d.1.

1

KNNR 4
0403-06

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 50 mm o połączeniach
spawanych na ścianach w budynkach

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

2
d.1.

1

KNR 7-12
0105-04

Odtłuszczanie rurociągów m2

3.15 m2 3.150
RAZEM 3.150

3
d.1.

1

KNR 7-12
0101-05

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości ruro-
ciągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

poz.2 m2 3.150
RAZEM 3.150

4
d.1.

1

KNNR 2
1404-05

Malowanie rur stalowych i blaszanych o śr.50-100 mm m

poz.1 m 20.000
RAZEM 20.000

5
d.1.

1

KNR 0-34
0110-23
z.o.3.1.
9903-1 
analogia

Izolacja dwuwarstwowa rurociągów śr.54-70 mm otulinami Thermaflex FRZ lub
otulinami Thermaflex FRZ i matami (płytami) Thermasheet FR - gr.izolacji 50
mm - w kotłowniach, stacjach wymienników na bezpośrednim orurowaniu urzą-
dzeń energrtycznych i aparatury chemicznej

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

6
d.1.

1

KNNR 4
0502-01

Kocioł wodny opalany paliwem stałym (pellet drzewny) o mocy Q=95 kW, z
kompletem automatyki, zasobnikiem paliwa i podajnikiem ślimakowym opału,
z zasobnikiem opału V=450dm3

kocioł

1 kocioł 1.000
RAZEM 1.000

7
d.1.

1

KNNR 4
0520-06

Zawory zaporowe żeliwne kołnierzowe dla ciśnień 0,6 MPa o śr. nominalnej 50
mm

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

8
d.1.

1

KNR INSTAL
0111-06
analogia

Filtr osadnikowy siatkowy o śr.nom. 50 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

9
d.1.

1

KNNR 4
0521-06

Zawory żeliwne zaporowe i zwrotne kołnierzowe dla ciśnień 1,6 MPa o śr. no-
minalnej 50 mm - dotyczy zaworu zwrotnego

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

10
d.1.

1

KNR 2-15
0113-07

Sprężynowe zawory bezpieczeństwa o śr.nom. 20 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

11
d.1.

1

KNR-W 2-15
0527-04

Odmulacze (osadniki) żeliwne kołnierzowe o śr. rur przyłącznych 50 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

12
d.1.

1

KNR INSTAL
0311-02
analogia

Naczynie wzbiorcze przeponowe o poj.całk. 140 dm3 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

13
d.1.

1

KNR 0-35
0208-01

Pompa obiegowa elektroniczna - kotłowa, Qnom=4,3 m3/h, Hpodn=2,0m szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.2 45330000-9,
45232460-4 

Instalacja wodociągowa - uzupełnienie zładu
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14

d.1.
2

KNR-W 2-15
0106-01
z.sz.3.3.
9903-1 

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach gwinto-
wanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - hydrofornie, kotłownie
itp.

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

15
d.1.

2

KNNR 4
0519-01

Zawory żeliwne zaporowe lub zwrotne grzybkowe z kielichami gwintowanymi
dla ciśnień 1,6 MPa o śr. nominalnej 15 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

16
d.1.

2

KNR 0-31
0110-01

Montaż wodomierzy skrzydełkowych do wody zimnej lub ciepłej o śr. 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

17
d.1.

2

KNR INSTAL
0111-01

Filtr osadnikowy siatkowy o śr.nom. 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

18
d.1.

2

KNR-W 2-15
0522-01

Zawór automatycznego uzupełniania instalacji z zaworem antyskażeniowym,
DN15, 16 bar

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

19
d.1.

2

KNNR 4
0531-04

Manometry 0-1,6 MPa szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

20
d.1.

2

KNNR 4
0521-01

Zawory żeliwne zaporowe i zwrotne kołnierzowe dla ciśnień 1,6 MPa o śr. no-
minalnej 15 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

21
d.1.

2

KNR INSTAL
0311-02
analogia

Naczynie wzbiorcze przeponowe o poj.całk. 25 dm3 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

22
d.1.

2

KNR 2-15
0113-08

Sprężynowe zawory bezpieczeństwa o śr.nom. 25 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.3 45331110-0 Obieg zasilania podgrzewacza c.w.u.
23

d.1.
3

KNNR 4
0403-04

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach
spawanych na ścianach w budynkach

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

24
d.1.

3

KNR 7-12
0105-04

Odtłuszczanie rurociągów m2

1.4 m2 1.400
RAZEM 1.400

25
d.1.

3

KNR 7-12
0101-04

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości ruro-
ciągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

poz.24 m2 1.400
RAZEM 1.400

26
d.1.

3

KNNR 2
1404-04

Malowanie rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm m

poz.23 m 10.000
RAZEM 10.000

27
d.1.

3

KNR 0-34
0101-19
z.o.3.1.
9903-1 

Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy-
mi gr.30 mm (S) - w kotłowniach, stacjach wymienników na bezpośrednim oru-
rowaniu urządzeń energrtycznych i aparatury chemicznej

m

poz.23 m 10.000
RAZEM 10.000
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28

d.1.
3

KNNR 4
0520-04

Zawory zaporowe żeliwne kołnierzowe dla ciśnień 0,6 MPa o śr. nominalnej 32
mm

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

29
d.1.

3

KNR INSTAL
0111-04
analogia

Filtr osadnikowy siatkowy o śr.nom. 32 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

30
d.1.

3

KNR 0-35
0208-01
analogia

Pompa podgrzewacza elektroniczna, Qnom=0,3m3/h, h=1,9m szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

31
d.1.

3

KNR-W 2-15
0522-01
analogia

Zawory zwrotne żeliwne, grzybkowe, dla ciśnień 1.6 MPa o śr. nominalnej 25-
32 mm - dotyczy zaworu DN32

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

32
d.1.

3

KNR 2-15
0409-03

Zawór równoważący kołnierzowy -upustowy Ballorex Dn 32 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

33
d.1.

3

KNR 2-15
0113-09
analogia

Sprężynowe zawory bezpieczeństwa o śr.nom. 32 mm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

34
d.1.

3

KNR 2-15
0409-01

Zawory żeliwne zaporowe i zwrotne kołnierzowe o śr.nom. 15-20 mm - dotyczy
zaworu spustowego, DN20

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

35
d.1.

3

KNNR 4
0531-04

Manometry 0-0,6 MPa szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

1.4 45331110-0 Obieg zasilania instalacji c.w.u.
36

d.1.
4

KNR-W 2-15
0112-03
z.sz.3.3.
9903-1 

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połą-
czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - hydrofor-
nie, kotłownie itp.

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

37
d.1.

4

KNR 0-34
0101-19
z.o.3.1.
9903-1 
analogia

Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy-
mi gr.30 mm (S) - w kotłowniach, stacjach wymienników na bezpośrednim oru-
rowaniu urządzeń energrtycznych i aparatury chemicznej

m

poz.36 m 5.000
RAZEM 5.000

38
d.1.

4

KNR-W 2-15
0112-02
z.sz.3.3.
9903-1 

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połą-
czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - hydrofor-
nie, kotłownie itp.

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

39
d.1.

4

KNR 0-34
0101-15
z.o.3.1.
9903-1 
analogia

Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy-
mi gr.25 mm (P) - w kotłowniach, stacjach wymienników na bezpośrednim oru-
rowaniu urządzeń energrtycznych i aparatury chemicznej

m

poz.38 m 5.000
RAZEM 5.000

40
d.1.

4

KNNR 4
0520-04

Zawory zaporowe żeliwne kołnierzowe dla ciśnień 0,6 MPa o śr. nominalnej 32
mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

41
d.1.

4

KNNR 4
0520-03

Zawory zaporowe żeliwne kołnierzowe dla ciśnień 0,6 MPa o śr. nominalnej 25
mm

szt.

2 szt. 2.000
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RAZEM 2.000
42

d.1.
4

KNNR 4
0521-03

Zawory żeliwne zaporowe i zwrotne kołnierzowe dla ciśnień 1,6 MPa o śr. no-
minalnej 25 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

43
d.1.

4

KNR INSTAL
0111-03

Filtr osadnikowy siatkowy o śr.nom. 25 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

44
d.1.

4

KNR 0-35
0112-02
analogia

Pompa cyrkulacyjna bezdławnicowa, Qnom=1,0 m3/h, hpodn=2,0 m szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

45
d.1.

4

KNR 0-35
0121-05
analogia

Podgrzewacz c.w.u. V=500 dm3, z grzałką elektryczną kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

46
d.1.

4

KNNR 4
0531-04

Manometry 0-0,6 MPa szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

1.5 45330000-9,
45232460-4 

Instalacja wodociągowa - uzupełnienie wody w podgrzewaczu c.w.u.

47
d.1.

5

KNR-W 2-15
0106-03

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 25 mm o połączeniach gwinto-
wanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

48
d.1.

5

KNNR 4
0520-03

Zawór odcinający kulowy DN25, 16 bar, zimna woda szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

49
d.1.

5

KNR 0-31
0110-01

Montaż wodomierzy skrzydełkowych do wody zimnej lub ciepłej o śr. 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

50
d.1.

5

KNR INSTAL
0111-03

Filtr osadnikowy siatkowy o śr.nom. 25 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

51
d.1.

5

KNR-W 2-15
0522-01

Zawór zwrotny DN25, zimna woda szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

52
d.1.

5

KNR INSTAL
0311-01
analogia

Naczynie wzbiorcze przeponowe, V=40 dm3 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

53
d.1.

5

KNR-W 2-15
0524-01

Zawory bezpieczeństwa, kołnierzowe, sprężynowe dla ciśnień 1.6 MPa o śr.
nominalnej 15-25 mm - dotyczy zaworu typu 2115 3/4"

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

54
d.1.

5

KNNR 4
0531-04

Manometry 0-1,6 MPa szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

1.6 45331110-0 Obieg c.o. - szkoła podstawowa
55

d.1.
6

KNNR 4
0403-06

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 50 mm o połączeniach
spawanych na ścianach w budynkach

m

40 m 40.000
RAZEM 40.000
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56

d.1.
6

KNR 7-12
0105-04

Odtłuszczanie rurociągów m2

6.5 m2 6.500
RAZEM 6.500

57
d.1.

6

KNR 7-12
0101-05

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości ruro-
ciągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

poz.56 m2 6.500
RAZEM 6.500

58
d.1.

6

KNNR 2
1404-05

Malowanie rur stalowych i blaszanych o śr.50-100 mm m

poz.55 m 40.000
RAZEM 40.000

59
d.1.

6

KNR 0-34
0110-23
z.o.3.1.
9903-1 

Izolacja dwuwarstwowa rurociągów śr.54-70 mm otulinami Thermaflex FRZ lub
otulinami Thermaflex FRZ i matami (płytami) Thermasheet FR - gr.izolacji 50
mm - w kotłowniach, stacjach wymienników na bezpośrednim orurowaniu urzą-
dzeń energrtycznych i aparatury chemicznej

m

poz.55 m 40.000
RAZEM 40.000

60
d.1.

6

KNNR 4
0520-06

Zawory zaporowe żeliwne kołnierzowe dla ciśnień 0,6 MPa o śr. nominalnej 50
mm

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

61
d.1.

6

KNR INSTAL
0111-06

Filtr osadnikowy siatkowy o śr.nom. 50 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

62
d.1.

6
kalk. własna

Zawór mieszający z siłownikiem, DN25 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

63
d.1.

6

KNR 0-35
0208-01

Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania o wydajności do 4,5 m3/h i śr.
nominalnej króćców przyłączeniowych 1" (25 mm) wraz z podejściem

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

64
d.1.

6

KNR-W 2-15
0522-03
analogia

Zawory zwrotne żeliwne, grzybkowe, dla ciśnień 1.6 MPa o śr. nominalnej 50-
65 mm - dotyczy zaworu DN50

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

65
d.1.

6

KNR 2-15
0409-03

Zawory żeliwne zaporowe i zwrotne kołnierzowe o śr.nom. 40-50 mm - dotyczy
zaworu do regulacji przepływu, DN40

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

66
d.1.

6

KNR 2-15
0409-01

Zawory żeliwne zaporowe i zwrotne kołnierzowe o śr.nom. 15-20 mm - dotyczy
zaworu spustowego, DN20

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

67
d.1.

6

KNNR 4
0531-04

Manometry 0-0,6 MPa szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

68
d.1.

6

KNR 0-35
0216-06

Termometry techniczne; śr. nom. 15 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

1.7 45331110-0 Montaż przewodu dymowego
69

d.1.
7

kalk. własna
Rura stalowa kwasoodporna dł. 1000mm - 180mm - dwuścienna, izolowana
termicznie

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

70
d.1.

7
kalk. własna

Trójnik 87° z wyjściem nominalnym - 180mm szt.
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1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
71

d.1.
7

kalk. własna
Kolano 87 st. - 180mm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

72
d.1.

7
kalk. własna

Złączka króćca kotła- 180mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

73
d.1.

7
kalk. własna

Wyczystka stalowa - 180 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2 45331110-0 Rozruch  technologiczny kotłowni
74

d.2
KNNR 4
0529-01

Uruchomienie kotłownii szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3 Urząd Dozoru Technicznego + odbiór kominiarski
75

d.3 kalk. własna
Urząd Dozoru Technicznego kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

76
d.3 wycena indy-

widualna

Wykonanie badania kominiarskiego wraz z uzyskaniem pozytywnego protokołu
kominiarskiego

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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