
"DAN-TOR" Spółka z o.o. ul. K. Odnowiciela 1/41 14-200 Iława

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI   :     Przebudowa drogi gminnej w Gwiździnach dz. nr 151, 247 (do hydrantu) 
ADRES INWESTYCJI   :     msc. Gwizdziny, dz. nr 151, 247 obręb 5 Gwizdziny
INWESTOR   :     Gmina Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie
ADRES INWESTORA   :     ul. Podleśna 1, 13-300 Nowe Miasto Lobawskie
KOD POZYCJI   :     Kod pozycji zgodny z numerami specyfikacji technicznej
BRANŻA   :     drogowa CPV - 45 23 31 20-6 

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Daniel Drzycimski-asystent projektanta
DATA OPRACOWANIA   :     12.12.2017

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
12.12.2017

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Gwizdziny Spis działów przedmiaru

Lp. Nazwa RAZEM
1 Roboty przygotowawcze, ziemne
2 Jezdnia z asfaltobetonu, pobocza
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 17123 Użytkownik: Daniel



PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Nr spec.techn. Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty przygotowawcze, ziemne
1

d.1
D-01.01.01 Roboty pomiarowe, granice, pkt. główne-geodeta. Po-

miar geodezyjny - wykonawca - stała obsługa geodezyj-
na w trakcie budowy, zabezpieczenie istniejacych pkt.
geodezyjnych. Pomiar powykonawczy

km 0.600

2
d.1

D-02.01.01/D-
04.01.01

Roboty ziemne wraz z korytowaniem wykonywane ko-
parkami, grunt .I-IV z z wywozem na odkład samocho-
dami samowyładowczymi na miejsce wskazane przez
inwestora (odległośc uzgodnic z inwestorem).Do ceny
należy doliczyć rozbiórkę murka wraz z formowaniem
skarpy

m3 200.000

2 Jezdnia z asfaltobetonu, pobocza
5

d.2
D-04.02.01 Warstwa odsączająca z piasku. Zagęszczenie mecha-

niczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm-pod
poszerzenie

m2 195.860

20
d.2

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa 0/31,5, stabilizowanego mecha-
nicznie - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 8
cm-pod poszerzenie

m2 195.860

19
d.2

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa 0/31,5, stabilizowanego mecha-
nicznie - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 12
cm na całej szerokości

m2 428.360

30
d.2

D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieu-
lepszonej

m2 428.360

31
d.2

D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej m2 428.360

32
d.2

D-05.03.05 Nawierzchnia z asfaltobetonu AC 16W - warstwa wiążą-
ca  - grubość po zagęszcz. 4 cm wraz z regulacją istn.
urządzeń

m2 428.360

33
d.2

D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep-
szonej (bitum).

m2 428.360

34
d.2

D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej m2 428.360

35
d.2

D-05.03.05 Nawierzchnia z asfaltobetonu AC 11S- warstwa ścieral-
na - grubość po zagęszcz. 4 cm wraz z regulacją istn.
urządzeń

m2 380.000

19
d.2

D-04.04.02 Pobocza z kruszywa 0/31,5, stabilizowanego mecha-
nicznie - warstwa o grubości po zagęszczeniu 12 cm.
Dodatkowo wyrównanie istniejącej nawierzchni na koń-
cu odcinka, plus zjazdy na posesję

m2 189.500

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 17123 Użytkownik: Daniel



Gwizdziny Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty przygotowawcze, ziemne
1

d.1
D-01.01.01 Roboty pomiarowe, granice, pkt. główne-geodeta. Pomiar geodezyjny - wyko-

nawca - stała obsługa geodezyjna w trakcie budowy, zabezpieczenie istnieja-
cych pkt. geodezyjnych. Pomiar powykonawczy

km

 
0.6 km 0.600

RAZEM 0.600
2

d.1
D-02.00.01/
D-02.01.01/
D-04.01.01

Roboty ziemne wraz z korytowaniem wykonywane koparkami, grunt .I-IV z z
wywozem na odkład samochodami samowyładowczymi na miejsce wskazane
przez inwestora (odległośc uzgodnic z inwestorem).Do ceny należy doliczyć
rozbiórkę murka wraz z formowaniem skarpy

m3

 
200.00 m3 200.000

RAZEM 200.000
2 Jezdnia z asfaltobetonu, pobocza
5

d.2
D-04.02.01 Warstwa odsączająca z piasku. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy

po zagęszczeniu 20 cm-pod poszerzenie
m2

380.00+93.00*0.26*2-93.00*2.50 m2 195.860
RAZEM 195.860

20
d.2

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie - warstwa dolna
o grubości po zagęszczeniu 8 cm-pod poszerzenie

m2

380.00+93.00*0.26*2-93.00*2.50 m2 195.860
RAZEM 195.860

19
d.2

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie - warstwa górna
o grubości po zagęszczeniu 12 cm na całej szerokości

m2

380.00+93.00*0.26*2 m2 428.360
RAZEM 428.360

30
d.2

D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2

428.36 m2 428.360
RAZEM 428.360

31
d.2

D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej m2

428.36 m2 428.360
RAZEM 428.360

32
d.2

D-05.03.05 Nawierzchnia z asfaltobetonu AC 16W - warstwa wiążąca  - grubość po za-
gęszcz. 4 cm wraz z regulacją istn. urządzeń

m2

428.36 m2 428.360
RAZEM 428.360

33
d.2

D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum). m2

428.36 m2 428.360
RAZEM 428.360

34
d.2

D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej m2

428.36 m2 428.360
RAZEM 428.360

35
d.2

D-05.03.05 Nawierzchnia z asfaltobetonu AC 11S- warstwa ścieralna - grubość po za-
gęszcz. 4 cm wraz z regulacją istn. urządzeń

m2

380.00 m2 380.000
RAZEM 380.000

19
d.2

D-04.04.02 Pobocza z kruszywa 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie - warstwa o gru-
bości po zagęszczeniu 12 cm. Dodatkowo wyrównanie istniejącej nawierzchni
na końcu odcinka, plus zjazdy na posesję

m2

 
93.00*0.75*2+50.00 m2 189.500

RAZEM 189.500
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Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 17123 Użytkownik: Daniel


