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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Ogólna charakterystyka obiektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej w miejscowości Jamielnik oraz Bagno na
działkach  Jamielnik - obręb nr 6
" Działk nr : 82, 99/2, 99/3, 100, 106, 107, 113/3, 115, 116, 117, 118, 120/9, 122, 123/2, 123/3, 124, 125/1, 125/2, 126/1, 135/1, 135/2,
135/4, 135/5, 135/6, 136, 138/1, 138/2, 139, 141/1, 141/2, 160, 161/2, 162/1, 164, 165, 170/5, 170/6, 170/16, 170/18, 170/21, 200, 204/
4, 208/3, 208/8, 209/24, 209/40, 209/41, 209/43, 209/44, 209/57, 209/73, 209/74, 209/81, 210/4, 210/6, 210/7, 214/1, 216/1, 216/2, 216/
16, 216/23, 216/32, 216/41, 216/45, 216/60, 216/69, 216/78, 216/87, 216/88, 222/3, 222/4, 243, 244, 245, 352/1, 352/3, 353/1, 353/2,
355/1, 355/2, 361 - ETAP nr I część 2.
Bagno- obręb nr 1
" Działki nr : 31/1, 32/1, 34/2, 47, 48/1, 48/2, 133/1, 133/5, 133/8, 133/9, 133/10( załącznik nr 1), gmina Nowe Miasto Lubawskie, woje-
wództwo warmińsko-mazurskie. 
Przedmiotem inwestycji jest:
" Budowa nowo projektowanej sieci  kanalizacji grawitacyjnej
" Budowa nowo projektowanej sieci kanalizacji tłocznej
" Budowa nowo projektowanych studni 
" Budowa Sieciowych Przepompowni ścieków  P1,  P2, 
Celem  jest budoa sieci kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej,  wraz z przyłączami do granicy działek w miejscowości Jamielnik,
Bagno na działkach j.w.. 
Zadaniem nowo projektowanej sieci jest  bezkolizyjne odprowadzenie ścieków bytowo - gospodarczych do nowo projektowanej oczysz-
czalni ścieków znajdującą się na działce nr 245 w miejscowości Jamielnik wg odrębnego opracowania.
Nowo projektowane sieci będą posiadać odpowiednią nośność i zagłębienie zapobiegające: 
" uszkodzeniu lub zniszczeniu rur od obciążeń statycznych i dynamicznych,
" występowaniu zakłóceń w przepływie ścieków spowodowane ich oziębieniem przez ujemne temperatury zewnętrzne.
Istniejący teren:
" położony jest na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie w miejscowościach  Jamielnik, Bagno, stanowią drogę gminną, powiatową,
oraz działki prywatne.
" charakteryzuje się zróżnicowaną powierzchnią,  nieregularnym kształtem i  spadkiem w kierunku nowo projektowanych przepompowni
P1, P2.
" na działce nr 245 obręb 6 Jamielnik znajdować się będzie nowo projektowana oczyszczalnia ścieków do której zostanie włączona no-
woprojektowana sieć kanalizacyjna.
Istniejące uzbrojenie terenu.
" Sieć energetyczna;
" Sieć wodociągowa;
" Sieć telekomunikacyjna;
Stwierdzono występowanie zróżnicowanej struktury gruntu, m.in. glin, piasków pylastych i drobnych, gruntów organicznych, żwirów, pias-
ków gliniastych i glin piaszczystych Zwierciadło wody gruntowej stwierdzono na głębokości 1,25 ÷ 2,60 m.p.p.t. (z możliwością wahań-
okresowych do 0,5 m). Środowisko wodne w rejonie zalegania gruntów jest słabo agresywne w stosunku do betonu ze względu na pod-
wyższoną zawartość siarczanów. Na pozostałym obszarze woda nie wykazuje agresywności wobec betonu. Ze względu na warunki
gruntowe projektuje się częściową wymianę gruntu i rury należy układać na podsypce piaskowej grubości 15 cm. W rejonach zalegania
wody gruntowej powyżej posadowienia kanału, należy obniżyć poziom wód gruntowych na czas prowadzenia robót ziemnych i montażo-
wych projektowanych kanałów przez bezpośrednie pompowanie wody z wykopu.
Przepompownie sieciowe dwupompowe w miejscowości Jamielnik.
1. Pompy produkcji KSB z wirnikami Vortex (lub równoważne zgodnie z p.b.) - szt.2
2. Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z  polimerobetonu.  Grubość ścianek zbiornika ma wynosić  - dla DN1500 mm - nie mniej niż
50 mm,
Komorę studzienki o przekroju kołowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu . Standardowa wysokość komory wynosi 3 m (monolit)
. Dla uzyskania większej wysokości komory rury są łączone przy użyciu kleju epoksydowego. "Systemowe zbiorniki przepompowni wyko-
nane są z nienasyconej żywicy poliestrowej, bez cementu i wody. Zastosowany materiał to polimerobeton (skrót PRC od "polyeser resin
concrete"). 
WYMAGANE PARAMETRY:
" Ciężar właściwy [r] 2300 kg/m3;
" Moduł sprężystości przy ściskaniu [Ec] 28 000 MPa;
" Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu [fct] 12 - 20 MPa;
" Wytrzymałość na ściskanie [fc] min. 90 MPa;
" Ścieralność max. = 0,5 mm;
" Chropowatość ścian [k] max. = 0,1 mm;
" Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej [?Tx10-6] 15 [1/?];
" Współczynnik Poissona  0,23;
" Nasiąkliwość wodą nw 0,05%;
Odporność chemiczna na agresywne media pH 1 do 10
Wyposażenie zbiornika:
" podest obsługowy - stal nierdzewna 
" drabinka złazowa z stopniami żarowymi antypoślizgowymi - stal nierdzewna
" poręcz złazowa montowana na zewnątrz zbiornika bezpośrednio na pokrywie zbiornika 
" stal nierdzewna
" właz wejściowy kopertowy - stal nierdzewna
" belka wsporcza - stal nierdzewna
" prowadnice - stal nierdzewna
" łańcuchy do pomp i regulatorów pływakowych - stal nierdzewna
" zasuwy z klinem gumowanym żeliwne DN80 + przedłużenie trzpienia (przegubowy) ze stali nierdzewnej szt. 2, których zamykanie i
otwieranie jest  wyprowadzone po otwarciu  włazu w świetle jego otworu (wyłącznie obsługa z poziomu terenu)
" obieg płuczący stal nierdzewna + przedłużenie trzpienia (przegubowy) ze stali nierdzewnej szt. 1  (wyłącznie obsługa z poziomu terenu)
wraz z zasuwą z klinem gumowanym żeliwna DN50, którego zamykanie i otwieranie jest  wyprowadzone po otwarciu  włazu w świetle je-
go otworu (wyłącznie obsługa z poziomu terenu)
" zawory zwrotne kulowe kolanowy SZUSTER DN80 szt.2 - żeliwo
" połączenie pionów tłocznych kształtkami niskooporowymi (trójnik orłowy) - nie dopuszcza się zastosowania połączeń spawanych pod
katem prostym
" spawanie rurociągów tłocznych należy wykonać w minimum 70% metodą orbitalną potwierdzoną wydrukiem spawu
" przewody tłoczne - stal nierdzewna
" połączenia kołnierzowe nierdzewne 
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" elementy złączne - stal nierdzewna 
" nasada T-52 z pokrywą - 1 szt.
" układ tłoczny z stali nierdzewnej wyprowadzony na zewnątrz zbiornika wymaga zastosowania   uszczelnienia łańcuchowego lub połą-
czenie z rurociągiem PEHD tłocznym wewnątrz zbiornika za pomocą złączki STAL/PE
" wspornik, obciążnik regulatorów pływakowych
"  kominek wentylacyjny DN100 - stal nierdzewna/PCV - szt. 1(nawiewny)
" kominek wentylacyjny DN100   z biofiltrem- stal nierdzewna/PCV  szt.1 (wywiewny)    
Dla zapewnienia niezbędnego tempa i właściwych walorów użytkowych zaprojektowano osadzenie pompowni w kręgach betonowych,
będących jednocześnie szalunkiem, który wypełnia się betonem konstrukcyjnym. Dolny krąg powinien być z dnem, osadzić go należy na
warstwie betonu wyrównującego klasy B10. W celu możliwości doprowadzenia przewodów kanalizacyjny i elektrycznych, w wykonywa-
nej
części monolitycznej obudowy i w ścianie kręgu należy wykonać gniazda połączeniowe.
Rzędne pompowni zgodnie z projektem budowlanym . Szalowanie wykopu dla pompowni grodzicami np. G 62.
Zakres  sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej - ETAP nr I część 2.:  
" Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC200 SN8- 2.010,60mb
" Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjne j PVC160 SN8- 267,60mb
" Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej PE 110- 910,50mb
Razem: 3.188,70mb
" Przepompownia sieciowa szt 2- P1 (z włazem przejazdowym) i P2
Studnie kanalizacji sanitarnej;
" Studnie sieciowe tworzywowe DN1000 -  92 szt.
" Studnie przyłaczeniowe tworzywowe DN630 -  6 szt
" Studnia rewizyjna tworzywowa DN1000 (napowietrzająco-odpowietrzajaca nr SRE1) 1szt
Razem:  99 szt.
Kanał sanitarny odprowadzał będzie ścieki sanitarne o typowym składzie ścieków socjalno-bytowych. Projektuje się system kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej. Przebieg kanalizacji sanitarnej projektuje się głównie po działkach gminnych, część po powiato-
wych i prywatnych. 
Do budowy kanalizacji należy zastosować rury PVC-U lite, jednorodne produkowane zgodnie z normą PN-EN1401-1 i posiadające
sztywność nominalną min SN8 kN/m2, SDR34 w zakresie średnic dn160-200 i posiadające poniższe właściwości:
" Rury muszą posiadać wydłużony kielich, który w trakcie zautomatyzowanego procesu produkcyjnego formowany jest na gorąco wokół
uszczelki z pierścieniem PP, dzięki czemu dopasowuje się do jej kształtów co zapewni doskonałą szczelność połączenia i jednocześnie
zminimalizuje ryzyko wystąpienia potencjalnej eksfiltracji i infiltracji przy niekorzystnych i niestabilnych warunkach gruntowo-wodnych
Uszczelka wykonana z elastomeru TPE-V z pierścieniem stabilizującym z polipropylenu (PP) z włóknem szklanym. Ponadto uszczelki
pownne byc olejoodporne typu SILWER LOCK (lub równowazne) zgodne z normą PN-EN 681-2 WH.
" Połączenie powyżej określonych rur daje gwarancję szczelności w  całym okresie użytkowania nawet przy ugięciu kielicha 10% i bose-
go końca 15% przy podciśnieniu do 0,6 bar lub nadciśnieniu do 0,5 bar.
" Rury muszą być odporne na uderzenie w metodzie schodkowej w temp. -10°C i posiadać znakowanie kryształem lodu   co oznacza, że
mogą być stosowane w obszarach, gdzie budowa sieci jest prowadzona w temperaturach do - 10°C.
" Każda rura powinna posiadać wewnętrzne cechowanie określające jej podstawowe parametry techniczne i umożliwiające identyfikację
materiału podczas inspekcji CCTV.
" Dodatkowo rury PVC-U powinny być cechowane znakiem "UD" potwierdzającym możliwość układania w obszarze zastosowania poza i
pod konstrukcjami budowli wg normy PN-EN 14011.
" Przy budowie kanalizacji wymagane jest stosowanie kształtek wtryskowych z PVC-U zgodnie z PN-EN 1401-1. Kształtki wtryskowe
PVC-U muszą być wyposażone w uszczelki zamocowane w kielichu na stałe w procesie termoformowania. Dodatkowo kształtki PVC
160 mm z zintegrowaną uszczelką mają mieć możliwość regulacji kątowej na połączeniu ±3%, co zwiększy łatwość łączenia odcinków
przyłączy kanalizacyjnych i jednocześnie zapewni doskonałą szczelność systemu przy skrajnych odchyleniach kątowych.
" Rury i kształtki jako referencyjne zaleca się wykonać w kolorze szarym, ponieważ charakteryzuje je mały współczynnik odbicia promie-
niowania i lepsza jakość inspekcji kamerą CCTV.
" Ścieralność rur kanalizacyjnych PVC litych po 100 tyś. cykli testu Darmstadt musi wynosić poniżej 0,1 mm, a po 200 tyś. cykli poniżej
0,2 mm, a powyższe dane muszą być potwierdzone badaniem wg normy 295-3:2012 przez niezależny Instytut. Określenie maksymalne-
go parametru ścieralności rur ma kluczowe znacznie do zapewnienia długoczasowej trwałości i eksploatacji systemu kanalizacyjnego
opartego na rurach wykonanych z tworzyw sztucznych.  
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Lp. Nr spec.techn. Kod po-
zycji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej w miejscowości Jamielnik oraz Bagno na działkach Jamielnik - ob-
ręb nr 6 - działki nr : 82, 99/2, 99/3, 100, 106, 107, 113/3, 115, 116, 117, 118, 120/9, 122, 123/2, 123/3, 124, 125/1, 125/2, 126/1, 135/
1, 135/2, 135/4, 135/5, 135/6, 136, 138/1, 138/2, 139, 141/1, 141/2, 160, 161/2, 162/1, 164, 165, 170/5, 170/6, 170/16, 170/18, 170/21,
200, 204/4, 208/3, 208/8, 209/24, 209/40, 209/41, 209/43, 209/44, 209/57, 209/73, 209/74, 209/81, 210/4, 210/6, 210/7, 214/1, 216/1,
216/2, 216/16, 216/23, 216/32, 216/41, 216/45, 216/60, 216/69, 216/78, 216/87, 216/88, 222/3, 222/4, 243, 244, 245, 352/1, 352/3,
353/1, 353/2, 355/1, 355/2, 361, Bagno- obręb nr 1 - działki nr : 31/1, 32/1, 34/2, 47, 48/1, 48/2, 133/1, 133/5, 133/8, 133/9, 133/10,
gmina Nowe Miasto Lubawskie, województwo warmińsko-mazurskie.ETAP I część 2.

1 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
1.1 Oznakowanie i projekt organizacji ruchu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR S-02.00.00
1

d.1.
1

S-02.00.00
kalk. włas-
na

Projekt organizacji ruchu zapewniajacy dojazd mieszkańców do po-
sesji

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1.

1

S-02.00.00 KNR 2-25
0419-02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr.70 mm - budowa
(zgodnie z projektem organizacji ruchu)

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

3
d.1.

1

S-02.00.00 KNR 2-25
0420-01

Znaki drogowe płaskie - budowa kpl.

1 kpl. 1,000
 

RAZEM 1,000
4

d.1.
1

S-02.00.00 KNR 2-25
0420-02

Znaki drogowe podświetlane - budowa kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

5
d.1.

1

S-02.00.00 KNR 2-25
0420-03

Znaki drogowe płaskie - rozebranie kpl.

poz.3 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

6
d.1.

1

S-02.00.00 KNR 2-25
0420-04

Znaki drogowe podświetlane - rozebranie kpl.

poz.4 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

7
d.1.

1

S-02.00.00 KNR 2-25
0419-05

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr.70 mm - rozebra-
nie

kpl.

poz.2 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.2 Roboty ziemne 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR S-01.00.00

8
d.1.

2

S-01.00.00 KNR 2-01
0120-04

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tyczenie i in-
wentarysacja geodezyjna trasy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

m

PVC200 2010,6 m 2 010,600
A  (suma częściowa) -------------

m 2 010,600
PVC160 267,6 m 267,600

B  (suma częściowa) -------------
m 267,600

RAZEM 2 278,200
9

d.1.
2

S-01.00.00 KNR 2-01
0217-06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40
m3 na odkład w gruncie kat.III

m3

 
(487,58/230)+0,15 2,270
A  (suma częściowa) -------------

2,270
B  (obliczenia pomocnicze) =======

2,270
C  (obliczenia pomocnicze) =======

0,000
Przeciski 9+9+7+24+13+19+38+10+9,5+19+14+8+15+7,5+20+30+10+18+12+

21+27+10+30+8+15+32+29+4,5+22+37+23+16+23+33,5+18+28+
17+38+28+48+18

818,000

6+7+17+22+16+18 86,000
D  (obliczenia pomocnicze) =======

904,000

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 25179



PRZEDMIAR

Lp. Nr spec.techn. Kod po-
zycji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

(poz.8-(poz.D))*2,27*1,4 m3 4 367,208
 
-poz.10 m3 -218,360

RAZEM 4 148,848
10

d.1.
2

S-01.00.00 KNR 2-01
0317-0501

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi,
kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą
lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3

(4367,208)*5% m3 218,360
RAZEM 218,360

11
d.1.

2

S-01.00.00 KNR-W 2-
01 0802-
02

Zabezpieczenie wykopów obudową OW WRONKI - typ boksowy,
przy głębokości do 3,00 m; szerokość wykopu 1,4 m

m2

(poz.8-(poz.9D))*2,27*2 m2 6 238,868
RAZEM 6 238,868

12
d.1.

2

S-01.00.00 KNNR 1
0605-07

Igłofiltry o średnicy do 50 mm montowane w uprzednio wpłukanej ru-
rze obsadowej z obsypką do głębokości 4 m.

szt.

poz.8*0,1 szt. 228
RAZEM 228

13
d.1.

2

S-01.00.00 KNNR 1
0603-01

Pompowanie wody agregatem igłofiltrowym godz.

(228/10)*16 godz. 364,800
RAZEM 364,800

14
d.1.

2

S-01.00.00 KNR 2-18
0501-02

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm m2

(poz.8-(818+86))*0,8 m2 1 099,360
RAZEM 1 099,360

15
d.1.

2

S-01.00.00 KNR 2-28
0501-09

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym (piaskiem) m3

(2010,6-818)*0,8*(0,2+0,3) m3 477,040
-3,14*0,1*0,1*(2010-818) m3 -37,429
(267,6-86)*0,8*(0,16+0,3) m3 66,829
-3,14*0,08*0,08*(267,6-86) m3 -3,649

RAZEM 502,791
16

d.1.
2

S-01.00.00 KNR 2-01
0320-0501

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach
kat.III-IV; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3

poz.10 m3 218,360
RAZEM 218,360

17
d.1.

2

S-01.00.00 KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na
odl. do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

poz.9-poz.19 m3 3 324,084
RAZEM 3 324,084

18
d.1.

2

S-01.00.00 KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.16+poz.17 m3 3 542,444
RAZEM 3 542,444

19
d.1.

2

S-01.00.00 KNR 2-01
0211-05
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 w
ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem
urobku samochodami samowyładowczymi na odl.5 km (wywiezienie
nadmiaru)

m3

poz.15 m3 502,791
poz.14*0,15 m3 164,904

Nadmiar
ze studni

3,14*0,315*0,315*((2,27-0,15)*6) m3 3,963

3,14*0,5*0,5*(2,12*92) m3 153,106
RAZEM 824,764

1.3 Przewody z uzbrojeniem 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR S-02.00.00

20
d.1.

3

S-02.00.00 KNR 2-18
0409-02

Przewiert sterowany rurami PE100RC(TS) SDR17 fi315x18,7mm w
gruntach kat. III-IV

m

9+9+7+24+13+19+38+10+9,5+19+14+8+15+7,5+20+30+10+18+12+
21+27+10+30+8+15+32+29+4,5+22+37+23+16+23+33,5+18+28+
17+38+28+48+18

m 818,000

RAZEM 818,000
21

d.1.
3

S-02.00.00 KNR 2-19
0122-01

Uszczelnianie końców rur przeciskowych PE315 szt.

2*(41) szt. 82,000
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RAZEM 82,000
22

d.1.
3

S-02.00.00 KNR 2-18
0409-02

Przewiert sterowany rurami PE100RC(TS) SDR17 fi250x14,2mm w
gruntach kat. III-IV

m

6+7+22+17+16+18 m 86,000
RAZEM 86,000

23
d.1.

3

S-02.00.00 KNR 2-19
0122-01

Uszczelnianie końców rur przeciskowych PE250 szt.

2*(6) szt. 12,000
RAZEM 12,000

24
d.1.

3

S-02.00.00 KNR 5-10
0303-02

Układanie rur ochronnych dwudzienych typu  AROT A 110 PS w wy-
kopie

m

2*(10+12+3+25) m 100,000
2+2 m 4,000

RAZEM 104,000
25

d.1.
3

S-02.00.00 KNR 2-19
0122-01

Uszczelnianie końców rur ochronnych typu AROT PS110
Pianka uszczelniająca poliuretanowa

szt.

2*(52) szt. 104,000
RAZEM 104,000

26
d.1.

3

S-02.00.00 KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC litych łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm SN8
z uszczelką SILVER LOCK lub rówoważną
 (montowane w wykopach i rurach przeciskowych)

m

267,6 m 267,600
RAZEM 267,600

27
d.1.

3

S-02.00.00 KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC litych łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm SN8
z uszczelką SILVER LOCK lub rówoważną
 (montowane w wykopach i rurach przeciskowych)

m

2010,6 m 2 010,600
RAZEM 2 010,600

28
d.1.

3

S-02.00.00 KNR-W 2-
19 0102-
01

Oznakowanie trasy rurociagu ułożonego w ziemi taśmą ostrzegaw-
czo-lokalizacyjną

m

poz.8 m 2 278,200
-(poz.20+poz.22) m -904,000

RAZEM 1 374,200
29

d.1.
3

S-02.00.00 KNR 2-28
0409-01

Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o śr. 1000 mm i głę-
bokości 2,4m 
(właz żeliwny typu ciężkiego na pierścieniu odciążajacym żelbeto-
wym)

szt.

92 szt. 92,000
RAZEM 92,000

30
d.1.

3

S-02.00.00 KNR 2-28
0409-01

Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o śr. 630 mm i głębo-
kości 2,4m 
(właz żeliwny typu ciężkiego na pierścieniu odciążajacym żelbeto-
wym)

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

31
d.1.

3

S-02.00.00 KNR-W 2-
18 0421-
02

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na
wcisk o śr. zewn. 160 mm
Korek kan. do rur z PVC fi 160mm

szt

6+2+2+3+3+3+8+2+3+2 szt 34,000
RAZEM 34,000

32
d.1.

3

S-02.00.00 KNR 2-18
0804-01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 160 mm m

poz.26 m 267,600
RAZEM 267,600

33
d.1.

3

S-02.00.00 KNR 2-18
0804-02

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm m

poz.27 m 2 010,600
RAZEM 2 010,600

34
d.1.

3

S-02.00.00
kalk. włas-
na

Kamerowanie inspekcyjne kanałów rurowych o śr.nom. 160 mm m

poz.32 m 267,600
RAZEM 267,600

35
d.1.

3

S-02.00.00
kalk. włas-
na

Kamerowanie inspekcyjne kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm m

poz.33 m 2 010,600
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RAZEM 2 010,600

1.4 Roboty nawierzchniowe 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR S-04.00.00

36
d.1.

4

S-04.00.00 KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm
za pomocą spycharek

m2

66,4+8,2+33,3 107,900
A  (suma częściowa) -------------

107,900
B  (obliczenia pomocnicze) =======

107,900
poz.B*2,0 m2 215,800

RAZEM 215,800
37

d.1.
4

S-04.00.00 KNR-W 2-
01 0410-
01

Rozplantowanie spycharkami ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą
spycharek

m3

66,4+8,2+33,3 107,900
A  (suma częściowa) -------------

107,900
B  (obliczenia pomocnicze) =======

107,900
poz.B*2,0*0,15 m3 32,370

RAZEM 32,370
38

d.1.
4

S-04.00.00 KNR 2-01
0125-03

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do
15 cm bez darni z przewozem taczkami

m2

(20+10+15+3,7+5+7,5+50+50+34)*1,4 m2 273,280
RAZEM 273,280

39
d.1.

4

S-04.00.00 KNR 2-21
0218-02

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na te-
renie płaskim

m3

poz.38*0,15 m3 40,992
RAZEM 40,992

40
d.1.

4

S-04.00.00 KNR 2-21
0401-02

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez
nawożenia

m2

poz.38 m2 273,280
RAZEM 273,280

41
d.1.

4

S-04.00.00 KNR 2-31
1401-04

Naprawy nawierzchni gruntowych wykonywane ręcznie pospółką m3

(327,9)*1,5*0,15 m3 73,778
RAZEM 73,778

42
d.1.

4

S-04.00.00 KNR 2-31
0813-03

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m

(12,5+38+2+8+2,5+3,8+3+16,8) m 86,600
RAZEM 86,600

43
d.1.

4

S-04.00.00 KNR 2-31
0807-01

Rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych  i  kostki betonowej  na
podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

(12,2+3,8+2+8+2,5+3,8+3+11,8)*2 m2 94,200
RAZEM 94,200

44
d.1.

4

S-04.00.00 KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m

(12,2+3+2+8+2,5+3,8+3+11,8) m 46,300
RAZEM 46,300

45
d.1.

4

S-04.00.00 KNR 4-01
0108-19
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbiera-
nych konstrukcji nawierzchni drogowej (chodników) na odległość 5
km

m3

poz.43*(0,08) m3 7,536
RAZEM 7,536

46
d.1.

4

S-04.00.00 KNNR 6
0102-02

Koryta gł. 40 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach
jezdni lub chodników
Krotność = 2

m2

poz.43 m2 94,200
RAZEM 94,200

47
d.1.

4

S-04.00.00 KNNR 6
0103-01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie
kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

poz.46 m2 94,200
RAZEM 94,200
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48
d.1.

4

S-04.00.00 KNNR 6
0105-04

Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5
cm

m2

poz.47 m2 94,200
RAZEM 94,200

49
d.1.

4

S-04.00.00 KNNR 6
0106-05

Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm m2

poz.48 m2 94,200
RAZEM 94,200

50
d.1.

4

S-04.00.00 KNNR 6
0113-06

Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm

m2

poz.48 m2 94,200
RAZEM 94,200

51
d.1.

4

KNR 2-31
0105-05

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm
grubość warstwy po zagęszczeniu

m2

poz.43 m2 94,200
RAZEM 94,200

52
d.1.

4

S-04.00.00 KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsyp-
ce cementowo-piaskowej

m2

poz.51 m2 94,200
RAZEM 94,200

53
d.1.

4

S-04.00.00 KNNR 6
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykona-
niem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej

m

poz.42 m 86,600
RAZEM 86,600

54
d.1.

4

S-04.00.00 KNNR 6
0404-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową

m

poz.44 m 46,300
RAZEM 46,300

55
d.1.

4

S-04.00.00 KNNR 6
0802-04

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm me-
chanicznie

m2

1,4*(1,8+4+2+10+4,5+8,9+7,+4,2+3,3+4,2+8,5+9,6+4,8+8,5+5,8) m2 121,940
RAZEM 121,940

56
d.1.

4

S-04.00.00 KNNR 6
0801-08

Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm me-
chanicznie
Krotność = 0,5

m2

poz.55 m2 121,940
RAZEM 121,940

57
d.1.

4

S-04.00.00 KNNR 6
0801-02

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2

poz.55 m2 121,940
RAZEM 121,940

58
d.1.

4

S-04.00.00 KNR 4-01
0108-19
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbiera-
nych konstrukcji nawierzchni drogowej na odległość 5 km

m3

poz.55*(0,15+0,04+0,04) m3 28,046
RAZEM 28,046

59
d.1.

4

S-04.00.00 KNNR 6
0102-02 +
KNNR 6
0102-03

Koryta gł. 38 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach
jezdni lub chodników

m2

poz.55 m2 121,940
RAZEM 121,940

60
d.1.

4

S-04.00.00 KNNR 6
0103-01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie
kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

poz.55 m2 121,940
RAZEM 121,940

61
d.1.

4

S-04.00.00 KNNR 6
0105-04

Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5
cm

m2

poz.55 m2 121,940
RAZEM 121,940

62
d.1.

4

S-04.00.00 KNNR 6
0106-05

Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm m2
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poz.55 m2 121,940
RAZEM 121,940

63
d.1.

4

S-04.00.00 KNNR 6
0113-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 7 cm
Krotność = 0,4667

m2

poz.55 m2 121,940
RAZEM 121,940

64
d.1.

4

S-04.00.00 KNNR 6
0113-04

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm m2

poz.55 m2 121,940
RAZEM 121,940

65
d.1.

4

S-04.00.00 KNNR 6
0308-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o
grubości 4 cm (warstwa wiążąca)

m2

poz.55 m2 121,940
RAZEM 121,940

66
d.1.

4

S-04.00.00 KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o
grubości 4 cm (warstwa ścieralna)

m2

poz.55 m2 121,940
RAZEM 121,940

2 Kanalizacja sanitarna tłoczna

2.1 Oznakowanie i projekt organizacji ruchu
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR S-03.00.00

67
d.2.

1

S-03.00.00
kalk. włas-
na

Projekt organizacji ruchu zapewniajacy dojazd mieszkańców do po-
sesji

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

68
d.2.

1

S-03.00.00 KNR 2-25
0419-02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr.70 mm - budowa
(zgodnie z projektem organizacji ruchu)

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

69
d.2.

1

S-03.00.00 KNR 2-25
0420-01

Znaki drogowe płaskie - budowa kpl.

1 kpl. 1,000
 

RAZEM 1,000
70

d.2.
1

S-03.00.00 KNR 2-25
0420-02

Znaki drogowe podświetlane - budowa kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

71
d.2.

1

S-03.00.00 KNR 2-25
0420-03

Znaki drogowe płaskie - rozebranie kpl.

poz.69 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

72
d.2.

1

S-03.00.00 KNR 2-25
0420-04

Znaki drogowe podświetlane - rozebranie kpl.

poz.70 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

73
d.2.

1

S-03.00.00 KNR 2-25
0419-05

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr.70 mm - rozebra-
nie

kpl.

poz.68 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2.2 Roboty ziemne 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR S-01.00.00

74
d.2.

2

S-01.00.00 KNR 2-01
0120-04

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tyczenie i in-
wentarysacja geodezyjna trasy kanalizacji sanitarnej tłocznej

m

PE110 910,50 m 910,500
RAZEM 910,500

75
d.2.

2

S-01.00.00 KNR 2-01
0217-06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40
m3 na odkład w gruncie kat.III

m3

((1,5+1,7+1,5+1,8+1,8+1,5+1,5+1,5+1,6+1,6+1,6+1,7+1,7+2,05)/14)
+0,15

1,796

A  (suma częściowa) -------------
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1,796
B  (obliczenia pomocnicze) =======

1,796
C  (obliczenia pomocnicze) =======

0,000
Przeciski 10+33+16+28+145+71 303,000

D  (obliczenia pomocnicze) =======
303,000

(poz.74-(poz.D))*0,5*1,796*1,4 m3 763,749
-poz.76 m3 -38,187

RAZEM 725,562
76

d.2.
2

S-01.00.00 KNR 2-01
0317-0501

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi,
kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą
lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3

(763,749)*5% m3 38,187
RAZEM 38,187

77
d.2.

2

S-01.00.00 KNR-W 2-
01 0802-
02

Zabezpieczenie wykopów obudową OW WRONKI - typ boksowy,
przy głębokości do 3,00 m; szerokość wykopu 1,4 m

m2

(poz.74-(303))*1,796*2 m2 2 182,140
RAZEM 2 182,140

78
d.2.

2

S-01.00.00 KNNR 1
0605-07

Igłofiltry o średnicy do 50 mm montowane w uprzednio wpłukanej ru-
rze obsadowej z obsypką do głębokości 4 m.

szt.

poz.74*0,1 szt. 91
RAZEM 91

79
d.2.

2

S-01.00.00 KNNR 1
0603-01

Pompowanie wody agregatem igłofiltrowym godz.

9*8 godz. 72,000
RAZEM 72,000

80
d.2.

2

S-01.00.00 KNR 2-18
0501-02

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm m2

(poz.74-(303))*0,8 m2 486,000
RAZEM 486,000

81
d.2.

2

S-01.00.00 KNR 2-28
0501-09

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym (piaskiem) m3

((910,5)-(303))*0,8*(0,11+0,3) m3 199,260
-3,14*0,055*0,055*((910,5)-(303)) m3 -5,770

RAZEM 193,490
82

d.2.
2

S-01.00.00 KNR 2-01
0320-0501

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach
kat.III-IV; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3

poz.76 m3 38,187
RAZEM 38,187

83
d.2.

2

S-01.00.00 KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na
odl. do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

poz.75-poz.85 m3 457,563
RAZEM 457,563

84
d.2.

2

S-01.00.00 KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.82+poz.83 m3 495,750
RAZEM 495,750

85
d.2.

2

S-01.00.00 KNR 2-01
0211-05
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 w
ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem
urobku samochodami samowyładowczymi na odl.5 km

m3

poz.81 m3 193,490
poz.80*0,15 m3 72,900

Nadmiar
ze studni

3,14*0,5*0,5*(2,05) m3 1,609

 
RAZEM 267,999

2.3 Przewody z uzbrojeniem 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR S-03.00.00

86
d.2.

3

S-03.00.00 KNR 2-18
0409-02

Przewiert sterowany rurami PE100RC(TS) SDR17 fi250x14,2mm w
gruntach kat. III-IV

m

10+33+16+28+145+71 m 303,000
RAZEM 303,000
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87
d.2.

3

S-03.00.00 KNR 2-19
0122-01

Uszczelnianie końców rur przeciskowych PE250 szt.

2*(6) szt. 12,000
RAZEM 12,000

88
d.2.

3

S-03.00.00 KNNR 4
1012-02

Sieci tłoczne - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połącze-
niach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny koł-
nierz) o śr.zewnętrznej 110 mm

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

89
d.2.

3

S-03.00.00 KNR 5-10
0303-02

Układanie rur ochronnych dwudzienych typu  AROT A 110 PS w wy-
kopie

m

2*(1+1+4) m 12,000
6 m 6,000

RAZEM 18,000
90

d.2.
3

S-03.00.00 KNR 2-19
0122-01

Uszczelnianie końców rur ochronnych typu AROT PS110 szt.

2*(1+1+4+1) szt. 14,000
RAZEM 14,000

91
d.2.

3

S-03.00.00 KNR-W 2-
18 0109-
04

Sieci tłoczne - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD)
o śr.zewnętrznej 110 mm
(montaż rur we wykopie i rurach przeciskowych)
Rura dwuw.PE100RC,PN10,SDR17,fi 110/6,6mm

m

910,5 m 910,500
RAZEM 910,500

92
d.2.

3

S-03.00.00 KNR-W 2-
18 0110-
04

Sieci tłoczne - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE,
PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej 110 mm

złącz.

poz.91/12 złącz. 76
RAZEM 76

93
d.2.

3

S-03.00.00 KNR-W 2-
18 0110-
04

Sieci tłoczne - montaż kształtek polietylenowych ciśnieniowych PE,
PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej 110 mm
Łuk segm.PE100- 110mm/11-60st.

złącz.

2+5+3 złącz. 10,000
RAZEM 10,000

94
d.2.

3

S-03.00.00 KNR-W 2-
18 0110-
04

Sieci tłoczne - montaż kształtek polietylenowych ciśnieniowych PE,
PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej 110 mm
Łuk segm.,PE100- 110mm/90st.

złącz.

2+4+2 złącz. 8,000
RAZEM 8,000

95
d.2.

3

S-03.00.00 KNR-W 2-
19 0102-
01

Oznakowanie trasy rurociagu ułożonego w ziemi taśmą ostrzegaw-
czo-lokalizacyjną

m

poz.74 m 910,500
-(303) m -303,000

RAZEM 607,500
96

d.2.
3

S-03.00.00 KNR 2-28
0409-01 +
KNR 2-28
0409-02 +
KNR-W 2-
18 0206-
02 + KNR-
W 2-18
0114-03

Studzienka kanalizacyjna napowietrzająco-odpowietrzająca łączaca
rurociagi z praepompowni P1 i P2 nr SRE1 z tworzyw sztucznych o
śr. 1000 mm i głębokości 2,05m z wyposażeniem:
-zasuwy kanalizacyjne kołnierzowe DN80 PN10 z pokrętłem   -3kpl
-trójnik DN100/100  -1szt
-trójnik DN100/80  -1szt
-zawór napowietrzająco-odpowietrzajacy BEV-Ventil DN80 PN10 typ
D025  -1kpl
(właz żeliwny typu ciężkiego na pierścieniu odciążajacym żelbeto-
wym)

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

97
d.2.

3

S-03.00.00 KNNR 4
1606-01
analogia

Próba wodna szczelności sieci sanitarnych tłocznych z rur typu HO-
BAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. 110 mm

200m
-1
prób.

1 200m
-1
prób.

1,000

RAZEM 1,000
98

d.2.
3

S-03.00.00 KNNR 4
9914c-02

Nakłady za każde 10 m różnicy długości (od 200 lub 500 m) przy
próbach szczelności przewodów PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o
śr. 40-110 mm

10m
różn.

((910,5)-200)/10 10m
różn.

71,050

RAZEM 71,050

2.4 Roboty nawierzchniowe 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR S-04.00.00
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99
d.2.

4

S-04.00.00 KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm
za pomocą spycharek

m2

15+10+25+2,3+4,8+7,9+10+6,4+8+25+55 169,400
A  (suma częściowa) -------------

169,400
B  (obliczenia pomocnicze) =======

169,400
poz.B*2,0 m2 338,800

RAZEM 338,800
100
d.2.

4

S-04.00.00 KNR-W 2-
01 0410-
01

Rozplantowanie spycharkami ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą
spycharek

m3

15+10+25+2,3+4,8+7,9+10+6,4+8+25+55 169,400
A  (suma częściowa) -------------

169,400
B  (obliczenia pomocnicze) =======

169,400
poz.B*2,0*0,15 m3 50,820

RAZEM 50,820
101
d.2.

4

S-04.00.00 KNR 2-01
0125-03

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do
15 cm bez darni z przewozem taczkami

m2

(4,2+2,6+7,3)*1,4 m2 19,740
RAZEM 19,740

102
d.2.

4

S-04.00.00 KNR 2-21
0218-02

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na te-
renie płaskim

m3

poz.101*0,15 m3 2,961
RAZEM 2,961

103
d.2.

4

S-04.00.00 KNR 2-21
0401-02

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez
nawożenia

m2

poz.101 m2 19,740
RAZEM 19,740

104
d.2.

4

S-04.00.00 KNR 2-31
1401-04

Naprawy nawierzchni gruntowych wykonywane ręcznie pospółką m3

(10,5+7,5+23,5+67,8+110,5+15,2+25,32)*1,5*0,15 m3 58,572
RAZEM 58,572

105
d.2.

4

S-04.00.00 KNR 2-31
0813-03

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m

(2,5+2,5+2+8,3) m 15,300
RAZEM 15,300

106
d.2.

4

S-04.00.00 KNR 2-31
0807-01

Rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych  i  kostki betonowej  na
podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

(4,2+2,6)*2 m2 13,600
RAZEM 13,600

107
d.2.

4

S-04.00.00 KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m

(2,5+2+2,5) m 7,000
RAZEM 7,000

108
d.2.

4

S-04.00.00 KNR 4-01
0108-19
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbiera-
nych konstrukcji nawierzchni drogowej (chodników) na odległość 5
km

m3

poz.106*(0,08) m3 1,088
RAZEM 1,088

109
d.2.

4

S-04.00.00 KNNR 6
0102-02

Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach
jezdni lub chodników

m2

poz.106 m2 13,600
RAZEM 13,600

110
d.2.

4

S-04.00.00 KNNR 6
0103-01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie
kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

poz.109 m2 13,600
RAZEM 13,600

111
d.2.

4

S-04.00.00 KNNR 6
0105-04

Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5
cm

m2

poz.110 m2 13,600
RAZEM 13,600
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112
d.2.

4

S-04.00.00 KNNR 6
0106-05

Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm m2

poz.111 m2 13,600
RAZEM 13,600

113
d.2.

4

S-04.00.00 KNNR 6
0113-06

Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm

m2

poz.106 m2 13,600
RAZEM 13,600

114
d.2.

4

S-04.00.00 KNR 2-31
0105-05

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm
grubość warstwy po zagęszczeniu

m2

poz.106 m2 13,600
RAZEM 13,600

115
d.2.

4

S-04.00.00 KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsyp-
ce cementowo-piaskowej

m2

poz.114 m2 13,600
RAZEM 13,600

116
d.2.

4

S-04.00.00 KNNR 6
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykona-
niem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej

m

poz.105 m 15,300
RAZEM 15,300

117
d.2.

4

S-04.00.00 KNNR 6
0404-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową

m

poz.107 m 7,000
RAZEM 7,000

118
d.2.

4

S-04.00.00 KNNR 6
0802-04

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm me-
chanicznie

m2

1,4*4*(30,4) m2 170,240
RAZEM 170,240

119
d.2.

4

S-04.00.00 KNNR 6
0801-08

Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm me-
chanicznie
Krotność = 0,5

m2

poz.118 m2 170,240
RAZEM 170,240

120
d.2.

4

S-04.00.00 KNNR 6
0801-02

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2

poz.118 m2 170,240
RAZEM 170,240

121
d.2.

4

S-04.00.00 KNR 4-01
0108-19
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbiera-
nych konstrukcji nawierzchni drogowej na odległość 5 km

m3

poz.118*(0,15+0,04+0,04) m3 39,155
RAZEM 39,155

122
d.2.

4

S-04.00.00 KNNR 6
0102-02 +
KNNR 6
0102-03

Koryta gł. 38 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach
jezdni lub chodników

m2

poz.118 m2 170,240
RAZEM 170,240

123
d.2.

4

S-04.00.00 KNNR 6
0103-01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie
kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

poz.118 m2 170,240
RAZEM 170,240

124
d.2.

4

S-04.00.00 KNNR 6
0105-04

Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5
cm

m2

poz.118 m2 170,240
RAZEM 170,240

125
d.2.

4

S-04.00.00 KNNR 6
0106-05

Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm m2

poz.118 m2 170,240
RAZEM 170,240

126
d.2.

4

S-04.00.00 KNNR 6
0113-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 7 cm
Krotność = 0,4667

m2
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poz.118 m2 170,240
RAZEM 170,240

127
d.2.

4

S-04.00.00 KNNR 6
0113-04

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm m2

poz.118 m2 170,240
RAZEM 170,240

128
d.2.

4

S-04.00.00 KNNR 6
0308-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o
grubości 4 cm (warstwa wiążąca)

m2

poz.118 m2 170,240
RAZEM 170,240

129
d.2.

4

S-04.00.00 KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o
grubości 4 cm (warstwa ścieralna)

m2

poz.118 m2 170,240
RAZEM 170,240

3 Sieciowa przepompownia scieków P1

3.1 Roboty ziemne 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR S-01.00.00

130
d.3.

1

S-01.00.00 KNR 2-01
0202-05
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki
0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samo-
wyładowczymi na odległość 5 km

m3

4*4*(4,6+0,1+0,15+0,2+0,3) m3 85,600
-poz.131 m3 -4,280

RAZEM 81,320
131
d.3.

1

S-01.00.00 KNR 2-01
0302-03
0214-04 

Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami
skrzyniowymi na odległość 5 km (kat. gruntu IV)

m3

(85,6)*5% m3 4,280
RAZEM 4,280

132
d.3.

1

S-01.00.00 KNR 9-06
0101-03

Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromłotem
HVB; głębokość wbicia do 6 m, grunt kat. IV

m

4+4+4+4 m 16,000
RAZEM 16,000

133
d.3.

1

S-01.00.00 KNR 2-01
0607-08

Igłofiltry o śr.do 50 mm montowane w uprzednio wpłukanej rurze ob-
sadowej z obsypką na głębok.do 6 m

szt.

50 szt. 50,000
RAZEM 50,000

134
d.3.

1

S-01.00.00 KNR 2-01
0605-01

Pompowanie wody agregatem igłofiltrowym godz.

5*24 godz. 120,000
RAZEM 120,000

135
d.3.

1

S-01.00.00 KNR 9-06
0102-03

Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromło-
tem HVB; głębokość wbicia do 6 m, grunt kat. IV

m

4+4+4+4 m 16,000
RAZEM 16,000

136
d.3.

1

S-01.00.00 KNR 2-18
0501-01 +
KNR 2-18
0501-03

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 30 cm m2

4*4 m2 16,000
RAZEM 16,000

137
d.3.

1

S-01.00.00 KNR 2-01
0211-05 +
KNR 2-01
0214-03

Dowiezienia kruszywa do obsypania przepompowni m3

poz.140 m3 59,863
RAZEM 59,863

138
d.3.

1

S-01.00.00 KNR 2-28
0501-09

Obsypka przepompowni kruszywem dowiezionym m3

poz.131 m3 4,280
RAZEM 4,280

139
d.3.

1

S-01.00.00 KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na
odl. do 10 m w gruncie kat. I-III (kruszywem dowiezionym)

m3

poz.130 m3 81,320
-3,14*1,3*1,3*(0,15+0,1+4,6) m3 -25,737

RAZEM 55,583
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140
d.3.

1

S-01.00.00 KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.138+poz.139 m3 59,863
RAZEM 59,863

3.2 Roboty montażowe 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR S-03.00.00

141
d.3.

2

S-03.00.00 KNR-W 2-
20 0102-
01

Płyty denne o grubości 20 cm m3

3,5*3,5*0,2 m3 2,450
RAZEM 2,450

142
d.3.

2

S-03.00.00 KNR-W 2-
18 0513-
05

Obudowa zbiornika przepompowni - studnie rewizyjne z kręgów żel-
betowych o śr. 2500 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m

stud.

1 stud. 1,000
RAZEM 1,000

143
d.3.

2

S-03.00.00 KNR-W 2-
18 0513-
06

Obudowa zbiornika przepompowni - studnie rewizyjne z kręgów żel-
betowych o śr. 2500 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy
głębokości

[0.5
m]
stud.

((4,6+0,1+0,15)-(3*1))*2 [0.5
m]
stud.

3,700

RAZEM 3,700
144
d.3.

2

S-03.00.00 KNR 2-18
0613-05 +
KNR 2-18
0613-06

Sieciowa przepompownia ścieków P1- Jamielnik z dwoma pompami
zgodnie z p.t. i ST w zbiorniku z polimerobetonu Dn1500 o wysokoś-
ci H=4,6m z monitoringiem GPRS (właz przepompowni w wersji na-
jazdowej klasy D400)

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

145
d.3.

2

S-03.00.00 KNR 2-10
0706-02

Wypełnienie obudowy przepompowni betonem w gruntach nawod-
nionych
Beton zwykły C16/20 (B-20)

m3

3,14*1,15*1,15*(0,15+0,1+4,6) m3 20,140
-3,14*0,75*0,75*(0,15+0,1+4,6) m3 -8,566

RAZEM 11,574
146
d.3.

2

S-03.00.00 KNR 2-19
0134-01

Oznakowanie przepompowni tablicą informacyjną na płocie kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

3.3 Roboty nawierzchniowe 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR S-04.00.00

147
d.3.

3

S-04.00.00 KNR 2-01
0126-01
0126-02 

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 30 cm za
pomocą spycharek

m2

7*6,2 m2 43,400
RAZEM 43,400

148
d.3.

3

S-04.00.00 KNNR 6
0103-01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie
kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

poz.147 m2 43,400
RAZEM 43,400

149
d.3.

3

S-04.00.00 KNR 9-11
0101-02

Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami (podwójnie) na
gruntach o umiarkowanej nośności sposobem ręcznym
Krotność = 2

m2

poz.147 m2 43,400
RAZEM 43,400

150
d.3.

3

S-04.00.00 KNR 2-01
0211-05 +
KNR 2-01
0214-03

Dowiezienia kruszywa do uformowania terenu przepompowni m3

poz.147*0,4 m3 17,360
RAZEM 17,360

151
d.3.

3

S-04.00.00 KNR 2-01
0235-01

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami
w gruncie kat. I-II
(kruszywem dowiezionym)

m3

poz.150 m3 17,360
RAZEM 17,360

152
d.3.

3

S-04.00.00 KNR 2-31
0104-07
0104-08

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej - gru-
bość warstwy po zag. 15 cm

m2

5*5 m2 25,000
0,5*6*1 m2 3,000
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-3,14*0,8*0,8 m2 -2,010
RAZEM 25,990

153
d.3.

3

S-04.00.00 KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęsz-
czeniu 15 cm

m2

poz.152 m2 25,990
RAZEM 25,990

154
d.3.

3

S-04.00.00 KNR 2-21
0218-02

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na te-
renie płaskim

m3

(poz.147-25,99)*0,39 m3 6,790
RAZEM 6,790

155
d.3.

3

S-04.00.00 KNR 2-21
0401-02

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez
nawożenia

m2

(poz.147-25,99) m2 17,410
RAZEM 17,410

4 Sieciowa przepompownia scieków P2

4.1 Roboty ziemne 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR S-01.00.00

156
d.4.

1

S-01.00.00 KNR 2-01
0202-05
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki
0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samo-
wyładowczymi na odległość 5 km

m3

4*4*(5,6+0,1+0,15+0,2+0,3) m3 101,600
-poz.157 m3 -5,080

RAZEM 96,520
157
d.4.

1

S-01.00.00 KNR 2-01
0302-03
0214-04 

Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami
skrzyniowymi na odległość 5 km (kat. gruntu IV)

m3

(101,6)*5% m3 5,080
RAZEM 5,080

158
d.4.

1

S-01.00.00 KNR 9-06
0101-03

Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromłotem
HVB; głębokość wbicia do 6 m, grunt kat. IV

m

4+4+4+4 m 16,000
RAZEM 16,000

159
d.4.

1

S-01.00.00 KNR 2-01
0607-08

Igłofiltry o śr.do 50 mm montowane w uprzednio wpłukanej rurze ob-
sadowej z obsypką na głębok.do 6 m

szt.

50 szt. 50,000
RAZEM 50,000

160
d.4.

1

S-01.00.00 KNR 2-01
0605-01

Pompowanie wody agregatem igłofiltrowym godz.

5*24 godz. 120,000
RAZEM 120,000

161
d.4.

1

S-01.00.00 KNR 9-06
0102-03

Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromło-
tem HVB; głębokość wbicia do 6 m, grunt kat. IV

m

4+4+4+4 m 16,000
RAZEM 16,000

162
d.4.

1

S-01.00.00 KNR 2-18
0501-01 +
KNR 2-18
0501-03

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 30 cm m2

4*4 m2 16,000
RAZEM 16,000

163
d.4.

1

S-01.00.00 KNR 2-01
0211-05 +
KNR 2-01
0214-03

Dowiezienia kruszywa do obsypania przepompowni m3

poz.166 m3 70,556
RAZEM 70,556

164
d.4.

1

S-01.00.00 KNR 2-28
0501-09

Obsypka przepompowni kruszywem dowiezionym m3

poz.157 m3 5,080
RAZEM 5,080

165
d.4.

1

S-01.00.00 KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na
odl. do 10 m w gruncie kat. I-III (kruszywem dowiezionym)

m3

poz.156 m3 96,520
-3,14*1,3*1,3*(0,15+0,1+5,6) m3 -31,044

RAZEM 65,476
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166
d.4.

1

S-01.00.00 KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.164+poz.165 m3 70,556
RAZEM 70,556

4.2 Roboty montażowe 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR S-03.00.00

167
d.4.

2

S-03.00.00 KNR-W 2-
20 0102-
01

Płyty denne o grubości 20 cm m3

3,5*3,5*0,2 m3 2,450
RAZEM 2,450

168
d.4.

2

S-03.00.00 KNR-W 2-
18 0513-
05

Obudowa zbiornika przepompowni - studnie rewizyjne z kręgów żel-
betowych o śr. 2500 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m

stud.

1 stud. 1,000
RAZEM 1,000

169
d.4.

2

S-03.00.00 KNR-W 2-
18 0513-
06

Obudowa zbiornika przepompowni - studnie rewizyjne z kręgów żel-
betowych o śr. 2500 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy
głębokości

[0.5
m]
stud.

((5,6+0,1+0,15)-(3*1))*2 [0.5
m]
stud.

5,700

RAZEM 5,700
170
d.4.

2

S-03.00.00 KNR 2-18
0613-05 +
KNR 2-18
0613-06

Sieciowa przepompownia ścieków P2- Jamielnik z dwoma pompami
zgodnie z p.t. i ST w zbiorniku z polimerobetonu Dn1500 o wysokoś-
ci H=5,6m z monitoringiem GPRS

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

171
d.4.

2

S-03.00.00 KNR 2-10
0706-02

Wypełnienie obudowy przepompowni betonem w gruntach nawod-
nionych
Beton zwykły C16/20 (B-20)

m3

3,14*1,15*1,15*(0,15+0,1+5,6) m3 24,293
-3,14*0,75*0,75*(0,15+0,1+5,6) m3 -10,333

RAZEM 13,960
172
d.4.

2

S-03.00.00 KNR 2-02
1801-02

Cokoły betonowe 0.2x0.3 m z fundamentami 0.2x0.5 m m

(5+5+5+5)-3 m 17,000
RAZEM 17,000

173
d.4.

2

S-03.00.00 KNR 2-02
1802-02 +
KNR 2-02
1808-01

Ogrodzenie z siatki zgrzewanej ocynkowanej na słupkach stalowych
systemowych obsadzonych w gniazdach cokołów , o wysokosci
1,5m z bramą z siatki zgrzewanej ocynkowanej

m

5+5+5+5 m 20,000
RAZEM 20,000

174
d.4.

2

S-03.00.00 KNR 2-19
0134-01

Oznakowanie przepompowni tablicą informacyjną na płocie kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

4.3 Roboty nawierzchniowe 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR S-04.00.00

175
d.4.

3

S-04.00.00 KNR 2-01
0126-01
0126-02 

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 39 cm za
pomocą spycharek

m2

8,82*8,22 m2 72,500
RAZEM 72,500

176
d.4.

3

S-04.00.00 KNNR 6
0103-01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie
kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

poz.175 m2 72,500
RAZEM 72,500

177
d.4.

3

S-04.00.00 KNR 9-11
0101-02

Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami (podwójnie) na
gruntach o umiarkowanej nośności sposobem ręcznym
Krotność = 2

m2

poz.175 m2 72,500
RAZEM 72,500

178
d.4.

3

S-04.00.00 KNR 2-01
0211-05 +
KNR 2-01
0214-03

Dowiezienia kruszywa do uformowania terenu przepompowni m3

poz.175*0,39 m3 28,275
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RAZEM 28,275
179
d.4.

3

S-04.00.00 KNR 2-01
0235-01

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami
w gruncie kat. I-II
(kruszywem dowiezionym)

m3

poz.178 m3 28,275
RAZEM 28,275

180
d.4.

3

S-04.00.00 KNR 2-31
0104-07
0104-08

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej - gru-
bość warstwy po zag. 15 cm

m2

5*5 m2 25,000
6,4*2,2 m2 14,080
-3,14*0,8*0,8 m2 -2,010

RAZEM 37,070
181
d.4.

3

S-04.00.00 KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęsz-
czeniu 15 cm

m2

poz.180 m2 37,070
RAZEM 37,070

182
d.4.

3

S-04.00.00 KNNR 6
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykona-
niem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej

m

2,5+2,6 m 5,100
RAZEM 5,100

183
d.4.

3

S-04.00.00 KNNR 6
0403-03

Krawężniki betonowe na płasko o wymiarach 15x30 cm z wykona-
niem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej

m

8,10 m 8,100
RAZEM 8,100

184
d.4.

3

S-04.00.00 KNR 2-31
0105-05

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm
grubość warstwy po zagęszczeniu

m2

poz.181 m2 37,070
RAZEM 37,070

185
d.4.

3

S-04.00.00 KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsyp-
ce cementowo-piaskowej

m2

poz.184 m2 37,070
RAZEM 37,070

186
d.4.

3

S-04.00.00 KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

5+5+5+5-3 m 17,000
RAZEM 17,000

187
d.4.

3

S-04.00.00 KNR 2-21
0218-02

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na te-
renie płaskim

m3

(poz.175-poz.185)*0,39 m3 13,818
RAZEM 13,818

188
d.4.

3

S-04.00.00 KNR 2-21
0401-02

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez
nawożenia

m2

poz.175-poz.185 m2 35,430
RAZEM 35,430
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