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KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa 
wyceny

Opis Jedn
. mia-

ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(6 x 7)

1 2 3 4 5 6 7 8

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej w miejscowości Jamielnik oraz Bagno na działkach Jamielnik - ob-
ręb nr 6 - działki nr : 82, 99/2, 99/3, 100, 106, 107, 113/3, 115, 116, 117, 118, 120/9, 122, 123/2, 123/3, 124, 125/1, 125/2, 126/1, 135/
1, 135/2, 135/4, 135/5, 135/6, 136, 138/1, 138/2, 139, 141/1, 141/2, 160, 161/2, 162/1, 164, 165, 170/5, 170/6, 170/16, 170/18, 170/21,
200, 204/4, 208/3, 208/8, 209/24, 209/40, 209/41, 209/43, 209/44, 209/57, 209/73, 209/74, 209/81, 210/4, 210/6, 210/7, 214/1, 216/1,
216/2, 216/16, 216/23, 216/32, 216/41, 216/45, 216/60, 216/69, 216/78, 216/87, 216/88, 222/3, 222/4, 243, 244, 245, 352/1, 352/3,
353/1, 353/2, 355/1, 355/2, 361, Bagno- obręb nr 1 - działki nr : 31/1, 32/1, 34/2, 47, 48/1, 48/2, 133/1, 133/5, 133/8, 133/9, 133/10,
gmina Nowe Miasto Lubawskie, województwo warmińsko-mazurskie.ETAP I część 2.

1 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
1.1 Oznakowanie i projekt organizacji ruchu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR S-02.00.00
1

d.1.1
S-02.00.00

kalk. własna
Projekt organizacji ruchu zapewniajacy dojazd mieszkań-
ców do posesji

kpl. 1,000

2
d.1.1

S-02.00.00 KNR 2-25
0419-02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr.70 mm
- budowa
(zgodnie z projektem organizacji ruchu)

kpl. 1,000

3
d.1.1

S-02.00.00 KNR 2-25
0420-01

Znaki drogowe płaskie - budowa kpl. 1,000

4
d.1.1

S-02.00.00 KNR 2-25
0420-02

Znaki drogowe podświetlane - budowa kpl. 1,000

5
d.1.1

S-02.00.00 KNR 2-25
0420-03

Znaki drogowe płaskie - rozebranie kpl. 1,000

6
d.1.1

S-02.00.00 KNR 2-25
0420-04

Znaki drogowe podświetlane - rozebranie kpl. 1,000

7
d.1.1

S-02.00.00 KNR 2-25
0419-05

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr.70 mm
- rozebranie

kpl. 1,000

Razem dział: Oznakowanie i projekt organizacji ruchu
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR S-02.00.00

1.2 Roboty ziemne 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR S-01.00.00

8
d.1.2

S-01.00.00 KNR 2-01
0120-04

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
tyczenie i inwentarysacja geodezyjna trasy kanalizacji sa-
nitarnej grawitacyjnej

m 2278,200

9
d.1.2

S-01.00.00 KNR 2-01
0217-06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsię-
biernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III

m3 4148,848

10
d.1.2

S-01.00.00 KNR 2-01
0317-0501

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty,
rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydo-
byciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość
do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3 218,360

11
d.1.2

S-01.00.00 KNR-W 2-01
0802-02

Zabezpieczenie wykopów obudową OW WRONKI - typ
boksowy, przy głębokości do 3,00 m; szerokość wykopu
1,4 m

m2 6238,868

12
d.1.2

S-01.00.00 KNNR 1
0605-07

Igłofiltry o średnicy do 50 mm montowane w uprzednio
wpłukanej rurze obsadowej z obsypką do głębokości 4
m.

szt. 228

13
d.1.2

S-01.00.00 KNNR 1
0603-01

Pompowanie wody agregatem igłofiltrowym godz. 364,800

14
d.1.2

S-01.00.00 KNR 2-18
0501-02

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości
15 cm

m2 1099,360

15
d.1.2

S-01.00.00 KNR 2-28
0501-09

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym (piaskiem) m3 502,791

16
d.1.2

S-01.00.00 KNR 2-01
0320-0501

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych
w gruntach kat.III-IV; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-
1.5 m

m3 218,360

17
d.1.2

S-01.00.00 KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem
gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III

m3 3324,084

18
d.1.2

S-01.00.00 KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie
kat. I-III

m3 3542,444

19
d.1.2

S-01.00.00 KNR 2-01
0211-05
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi
0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w
hałdach z transportem urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odl.5 km (wywiezienie nadmiaru)

m3 824,764

Razem dział: Roboty ziemne 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR S-01.00.00

1.3 Przewody z uzbrojeniem 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR S-02.00.00

20
d.1.3

S-02.00.00 KNR 2-18
0409-02

Przewiert sterowany rurami PE100RC(TS) SDR17
fi315x18,7mm w gruntach kat. III-IV

m 818,000

21
d.1.3

S-02.00.00 KNR 2-19
0122-01

Uszczelnianie końców rur przeciskowych PE315 szt. 82,000

22
d.1.3

S-02.00.00 KNR 2-18
0409-02

Przewiert sterowany rurami PE100RC(TS) SDR17
fi250x14,2mm w gruntach kat. III-IV

m 86,000
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23
d.1.3

S-02.00.00 KNR 2-19
0122-01

Uszczelnianie końców rur przeciskowych PE250 szt. 12,000

24
d.1.3

S-02.00.00 KNR 5-10
0303-02

Układanie rur ochronnych dwudzienych typu  AROT A
110 PS w wykopie

m 104,000

25
d.1.3

S-02.00.00 KNR 2-19
0122-01

Uszczelnianie końców rur ochronnych typu AROT PS110
Pianka uszczelniająca poliuretanowa

szt. 104,000

26
d.1.3

S-02.00.00 KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC litych łączonych na wcisk o śr. zewn.
160 mm SN8 z uszczelką SILVER LOCK lub rówoważną
 (montowane w wykopach i rurach przeciskowych)

m 267,600

27
d.1.3

S-02.00.00 KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC litych łączonych na wcisk o śr. zewn.
200 mm SN8 z uszczelką SILVER LOCK lub rówoważną
 (montowane w wykopach i rurach przeciskowych)

m 2010,600

28
d.1.3

S-02.00.00 KNR-W 2-19
0102-01

Oznakowanie trasy rurociagu ułożonego w ziemi taśmą
ostrzegawczo-lokalizacyjną

m 1374,200

29
d.1.3

S-02.00.00 KNR 2-28
0409-01

Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o śr.
1000 mm i głębokości 2,4m 
(właz żeliwny typu ciężkiego na pierścieniu odciążajacym
żelbetowym)

szt. 92,000

30
d.1.3

S-02.00.00 KNR 2-28
0409-01

Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o śr. 630
mm i głębokości 2,4m 
(właz żeliwny typu ciężkiego na pierścieniu odciążajacym
żelbetowym)

szt. 6,000

31
d.1.3

S-02.00.00 KNR-W 2-18
0421-02

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łą-
czone na wcisk o śr. zewn. 160 mm
Korek kan. do rur z PVC fi 160mm

szt 34,000

32
d.1.3

S-02.00.00 KNR 2-18
0804-01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 160 mm m 267,600

33
d.1.3

S-02.00.00 KNR 2-18
0804-02

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm m 2010,600

34
d.1.3

S-02.00.00
kalk. własna

Kamerowanie inspekcyjne kanałów rurowych o śr.nom.
160 mm

m 267,600

35
d.1.3

S-02.00.00
kalk. własna

Kamerowanie inspekcyjne kanałów rurowych o śr.nom.
200 mm

m 2010,600

Razem dział: Przewody z uzbrojeniem 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR S-02.00.00

1.4 Roboty nawierzchniowe 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR S-04.00.00

36
d.1.4

S-04.00.00 KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości
do 15 cm za pomocą spycharek

m2 215,800

37
d.1.4

S-04.00.00 KNR-W 2-01
0410-01

Rozplantowanie spycharkami ziemi urodzajnej (humusu)
za pomocą spycharek

m3 32,370

38
d.1.4

S-04.00.00 KNR 2-01
0125-03

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
grubości do 15 cm bez darni z przewozem taczkami

m2 273,280

39
d.1.4

S-04.00.00 KNR 2-21
0218-02

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem tacz-
kami na terenie płaskim

m3 40,992

40
d.1.4

S-04.00.00 KNR 2-21
0401-02

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie
kat. III bez nawożenia

m2 273,280

41
d.1.4

S-04.00.00 KNR 2-31
1401-04

Naprawy nawierzchni gruntowych wykonywane ręcznie
pospółką

m3 73,778

42
d.1.4

S-04.00.00 KNR 2-31
0813-03

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej

m 86,600

43
d.1.4

S-04.00.00 KNR 2-31
0807-01

Rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych  i  kostki be-
tonowej  na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem

m2 94,200

44
d.1.4

S-04.00.00 KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m 46,300

45
d.1.4

S-04.00.00 KNR 4-01
0108-19
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji nawierzchni drogowej (chodni-
ków) na odległość 5 km

m3 7,536

46
d.1.4

S-04.00.00 KNNR 6
0102-02

Koryta gł. 40 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na
poszerzeniach jezdni lub chodników
Krotność = 2

m2 94,200

47
d.1.4

S-04.00.00 KNNR 6
0103-01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcz-
nie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni

m2 94,200

48
d.1.4

S-04.00.00 KNNR 6
0105-04

Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mecha-
nicznie o gr.5 cm

m2 94,200

49
d.1.4

S-04.00.00 KNNR 6
0106-05

Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o gru-
bości 10 cm

m2 94,200

50
d.1.4

S-04.00.00 KNNR 6
0113-06

Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po
zagęszczeniu 15 cm

m2 94,200

- 3 -
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51
d.1.4

KNR 2-31
0105-05

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcz-
nym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu

m2 94,200

52
d.1.4

S-04.00.00 KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

m2 94,200

53
d.1.4

S-04.00.00 KNNR 6
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z
wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-
piaskowej

m 86,600

54
d.1.4

S-04.00.00 KNNR 6
0404-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą ce-
mentową

m 46,300

55
d.1.4

S-04.00.00 KNNR 6
0802-04

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych
gr. 4 cm mechanicznie

m2 121,940

56
d.1.4

S-04.00.00 KNNR 6
0801-08

Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych
gr. 4 cm mechanicznie
Krotność = 0,5

m2 121,940

57
d.1.4

S-04.00.00 KNNR 6
0801-02

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mecha-
nicznie

m2 121,940

58
d.1.4

S-04.00.00 KNR 4-01
0108-19
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji nawierzchni drogowej na odleg-
łość 5 km

m3 28,046

59
d.1.4

S-04.00.00 KNNR 6
0102-02 +
KNNR 6
0102-03

Koryta gł. 38 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na
poszerzeniach jezdni lub chodników

m2 121,940

60
d.1.4

S-04.00.00 KNNR 6
0103-01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcz-
nie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni

m2 121,940

61
d.1.4

S-04.00.00 KNNR 6
0105-04

Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mecha-
nicznie o gr.5 cm

m2 121,940

62
d.1.4

S-04.00.00 KNNR 6
0106-05

Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o gru-
bości 10 cm

m2 121,940

63
d.1.4

S-04.00.00 KNNR 6
0113-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 7 cm
Krotność = 0,4667

m2 121,940

64
d.1.4

S-04.00.00 KNNR 6
0113-04

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm m2 121,940

65
d.1.4

S-04.00.00 KNNR 6
0308-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal-
towych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)

m2 121,940

66
d.1.4

S-04.00.00 KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal-
towych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)

m2 121,940

Razem dział: Roboty nawierzchniowe 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR S-04.00.00

Razem dział: Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

2 Kanalizacja sanitarna tłoczna

2.1 Oznakowanie i projekt organizacji ruchu
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR S-03.00.00

67
d.2.1

S-03.00.00
kalk. własna

Projekt organizacji ruchu zapewniajacy dojazd mieszkań-
ców do posesji

kpl. 1,000

68
d.2.1

S-03.00.00 KNR 2-25
0419-02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr.70 mm
- budowa
(zgodnie z projektem organizacji ruchu)

kpl. 1,000

69
d.2.1

S-03.00.00 KNR 2-25
0420-01

Znaki drogowe płaskie - budowa kpl. 1,000

70
d.2.1

S-03.00.00 KNR 2-25
0420-02

Znaki drogowe podświetlane - budowa kpl. 1,000

71
d.2.1

S-03.00.00 KNR 2-25
0420-03

Znaki drogowe płaskie - rozebranie kpl. 1,000

72
d.2.1

S-03.00.00 KNR 2-25
0420-04

Znaki drogowe podświetlane - rozebranie kpl. 1,000

73
d.2.1

S-03.00.00 KNR 2-25
0419-05

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr.70 mm
- rozebranie

kpl. 1,000

Razem dział: Oznakowanie i projekt organizacji ruchu
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR S-03.00.00

2.2 Roboty ziemne 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR S-01.00.00

74
d.2.2

S-01.00.00 KNR 2-01
0120-04

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
tyczenie i inwentarysacja geodezyjna trasy kanalizacji sa-
nitarnej tłocznej

m 910,500

75
d.2.2

S-01.00.00 KNR 2-01
0217-06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsię-
biernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III

m3 725,562

- 4 -
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76
d.2.2

S-01.00.00 KNR 2-01
0317-0501

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty,
rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydo-
byciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość
do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3 38,187

77
d.2.2

S-01.00.00 KNR-W 2-01
0802-02

Zabezpieczenie wykopów obudową OW WRONKI - typ
boksowy, przy głębokości do 3,00 m; szerokość wykopu
1,4 m

m2 2182,140

78
d.2.2

S-01.00.00 KNNR 1
0605-07

Igłofiltry o średnicy do 50 mm montowane w uprzednio
wpłukanej rurze obsadowej z obsypką do głębokości 4
m.

szt. 91

79
d.2.2

S-01.00.00 KNNR 1
0603-01

Pompowanie wody agregatem igłofiltrowym godz. 72,000

80
d.2.2

S-01.00.00 KNR 2-18
0501-02

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości
15 cm

m2 486,000

81
d.2.2

S-01.00.00 KNR 2-28
0501-09

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym (piaskiem) m3 193,490

82
d.2.2

S-01.00.00 KNR 2-01
0320-0501

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych
w gruntach kat.III-IV; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-
1.5 m

m3 38,187

83
d.2.2

S-01.00.00 KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem
gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III

m3 457,563

84
d.2.2

S-01.00.00 KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie
kat. I-III

m3 495,750

85
d.2.2

S-01.00.00 KNR 2-01
0211-05
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi
0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w
hałdach z transportem urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odl.5 km

m3 267,999

Razem dział: Roboty ziemne 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR S-01.00.00

2.3 Przewody z uzbrojeniem 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR S-03.00.00

86
d.2.3

S-03.00.00 KNR 2-18
0409-02

Przewiert sterowany rurami PE100RC(TS) SDR17
fi250x14,2mm w gruntach kat. III-IV

m 303,000

87
d.2.3

S-03.00.00 KNR 2-19
0122-01

Uszczelnianie końców rur przeciskowych PE250 szt. 12,000

88
d.2.3

S-03.00.00 KNNR 4
1012-02

Sieci tłoczne - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD
o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnie-
rzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 110 mm

szt 2,000

89
d.2.3

S-03.00.00 KNR 5-10
0303-02

Układanie rur ochronnych dwudzienych typu  AROT A
110 PS w wykopie

m 18,000

90
d.2.3

S-03.00.00 KNR 2-19
0122-01

Uszczelnianie końców rur ochronnych typu AROT PS110 szt. 14,000

91
d.2.3

S-03.00.00 KNR-W 2-18
0109-04

Sieci tłoczne - montaż rurociągów z rur polietylenowych
(PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 110 mm
(montaż rur we wykopie i rurach przeciskowych)
Rura dwuw.PE100RC,PN10,SDR17,fi 110/6,6mm

m 910,500

92
d.2.3

S-03.00.00 KNR-W 2-18
0110-04

Sieci tłoczne - połączenie rur polietylenowych ciśnienio-
wych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.ze-
wnętrznej 110 mm

złącz. 76

93
d.2.3

S-03.00.00 KNR-W 2-18
0110-04

Sieci tłoczne - montaż kształtek polietylenowych ciśnie-
niowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.
zewnętrznej 110 mm
Łuk segm.PE100- 110mm/11-60st.

złącz. 10,000

94
d.2.3

S-03.00.00 KNR-W 2-18
0110-04

Sieci tłoczne - montaż kształtek polietylenowych ciśnie-
niowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.
zewnętrznej 110 mm
Łuk segm.,PE100- 110mm/90st.

złącz. 8,000

95
d.2.3

S-03.00.00 KNR-W 2-19
0102-01

Oznakowanie trasy rurociagu ułożonego w ziemi taśmą
ostrzegawczo-lokalizacyjną

m 607,500

96
d.2.3

S-03.00.00 KNR 2-28
0409-01 +
KNR 2-28
0409-02 +
KNR-W 2-18
0206-02 +
KNR-W 2-18
0114-03

Studzienka kanalizacyjna napowietrzająco-odpowietrza-
jąca łączaca rurociagi z praepompowni P1 i P2 nr SRE1
z tworzyw sztucznych o śr. 1000 mm i głębokości 2,05m
z wyposażeniem:
-zasuwy kanalizacyjne kołnierzowe DN80 PN10 z pokręt-
łem   -3kpl
-trójnik DN100/100  -1szt
-trójnik DN100/80  -1szt
-zawór napowietrzająco-odpowietrzajacy BEV-Ventil
DN80 PN10 typ D025  -1kpl
(właz żeliwny typu ciężkiego na pierścieniu odciążajacym
żelbetowym)

szt. 1,000
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97
d.2.3

S-03.00.00 KNNR 4
1606-01
analogia

Próba wodna szczelności sieci sanitarnych tłocznych z
rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. 110 mm

200m -
1 prób.

1,000

98
d.2.3

S-03.00.00 KNNR 4
9914c-02

Nakłady za każde 10 m różnicy długości (od 200 lub 500
m) przy próbach szczelności przewodów PVC, PE,
PEHD i typu HOBAS o śr. 40-110 mm

10m
różn.

71,050

Razem dział: Przewody z uzbrojeniem 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR S-03.00.00

2.4 Roboty nawierzchniowe 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR S-04.00.00

99
d.2.4

S-04.00.00 KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości
do 15 cm za pomocą spycharek

m2 338,800

100
d.2.4

S-04.00.00 KNR-W 2-01
0410-01

Rozplantowanie spycharkami ziemi urodzajnej (humusu)
za pomocą spycharek

m3 50,820

101
d.2.4

S-04.00.00 KNR 2-01
0125-03

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
grubości do 15 cm bez darni z przewozem taczkami

m2 19,740

102
d.2.4

S-04.00.00 KNR 2-21
0218-02

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem tacz-
kami na terenie płaskim

m3 2,961

103
d.2.4

S-04.00.00 KNR 2-21
0401-02

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie
kat. III bez nawożenia

m2 19,740

104
d.2.4

S-04.00.00 KNR 2-31
1401-04

Naprawy nawierzchni gruntowych wykonywane ręcznie
pospółką

m3 58,572

105
d.2.4

S-04.00.00 KNR 2-31
0813-03

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej

m 15,300

106
d.2.4

S-04.00.00 KNR 2-31
0807-01

Rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych  i  kostki be-
tonowej  na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem

m2 13,600

107
d.2.4

S-04.00.00 KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m 7,000

108
d.2.4

S-04.00.00 KNR 4-01
0108-19
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji nawierzchni drogowej (chodni-
ków) na odległość 5 km

m3 1,088

109
d.2.4

S-04.00.00 KNNR 6
0102-02

Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na
poszerzeniach jezdni lub chodników

m2 13,600

110
d.2.4

S-04.00.00 KNNR 6
0103-01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcz-
nie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni

m2 13,600

111
d.2.4

S-04.00.00 KNNR 6
0105-04

Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mecha-
nicznie o gr.5 cm

m2 13,600

112
d.2.4

S-04.00.00 KNNR 6
0106-05

Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o gru-
bości 10 cm

m2 13,600

113
d.2.4

S-04.00.00 KNNR 6
0113-06

Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po
zagęszczeniu 15 cm

m2 13,600

114
d.2.4

S-04.00.00 KNR 2-31
0105-05

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcz-
nym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu

m2 13,600

115
d.2.4

S-04.00.00 KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

m2 13,600

116
d.2.4

S-04.00.00 KNNR 6
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z
wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-
piaskowej

m 15,300

117
d.2.4

S-04.00.00 KNNR 6
0404-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą ce-
mentową

m 7,000

118
d.2.4

S-04.00.00 KNNR 6
0802-04

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych
gr. 4 cm mechanicznie

m2 170,240

119
d.2.4

S-04.00.00 KNNR 6
0801-08

Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych
gr. 4 cm mechanicznie
Krotność = 0,5

m2 170,240

120
d.2.4

S-04.00.00 KNNR 6
0801-02

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mecha-
nicznie

m2 170,240

121
d.2.4

S-04.00.00 KNR 4-01
0108-19
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji nawierzchni drogowej na odleg-
łość 5 km

m3 39,155

122
d.2.4

S-04.00.00 KNNR 6
0102-02 +
KNNR 6
0102-03

Koryta gł. 38 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na
poszerzeniach jezdni lub chodników

m2 170,240

123
d.2.4

S-04.00.00 KNNR 6
0103-01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcz-
nie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni

m2 170,240

- 6 -
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124
d.2.4

S-04.00.00 KNNR 6
0105-04

Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mecha-
nicznie o gr.5 cm

m2 170,240

125
d.2.4

S-04.00.00 KNNR 6
0106-05

Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o gru-
bości 10 cm

m2 170,240

126
d.2.4

S-04.00.00 KNNR 6
0113-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 7 cm
Krotność = 0,4667

m2 170,240

127
d.2.4

S-04.00.00 KNNR 6
0113-04

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm m2 170,240

128
d.2.4

S-04.00.00 KNNR 6
0308-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal-
towych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)

m2 170,240

129
d.2.4

S-04.00.00 KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal-
towych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)

m2 170,240

Razem dział: Roboty nawierzchniowe 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR S-04.00.00

Razem dział: Kanalizacja sanitarna tłoczna

3 Sieciowa przepompownia scieków P1

3.1 Roboty ziemne 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR S-01.00.00

130
d.3.1

S-01.00.00 KNR 2-01
0202-05
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi
o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urob-
ku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km

m3 81,320

131
d.3.1

S-01.00.00 KNR 2-01
0302-03
0214-04 

Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku sa-
mochodami skrzyniowymi na odległość 5 km (kat. gruntu
IV)

m3 4,280

132
d.3.1

S-01.00.00 KNR 9-06
0101-03

Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z grodzic G-62
wibromłotem HVB; głębokość wbicia do 6 m, grunt kat.
IV

m 16,000

133
d.3.1

S-01.00.00 KNR 2-01
0607-08

Igłofiltry o śr.do 50 mm montowane w uprzednio wpłuka-
nej rurze obsadowej z obsypką na głębok.do 6 m

szt. 50,000

134
d.3.1

S-01.00.00 KNR 2-01
0605-01

Pompowanie wody agregatem igłofiltrowym godz. 120,000

135
d.3.1

S-01.00.00 KNR 9-06
0102-03

Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych z grodzic G-
62 wibromłotem HVB; głębokość wbicia do 6 m, grunt
kat. IV

m 16,000

136
d.3.1

S-01.00.00 KNR 2-18
0501-01 +
KNR 2-18
0501-03

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości
30 cm

m2 16,000

137
d.3.1

S-01.00.00 KNR 2-01
0211-05 +
KNR 2-01
0214-03

Dowiezienia kruszywa do obsypania przepompowni m3 59,863

138
d.3.1

S-01.00.00 KNR 2-28
0501-09

Obsypka przepompowni kruszywem dowiezionym m3 4,280

139
d.3.1

S-01.00.00 KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem
gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III (kruszywem
dowiezionym)

m3 55,583

140
d.3.1

S-01.00.00 KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie
kat. I-III

m3 59,863

Razem dział: Roboty ziemne 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR S-01.00.00

3.2 Roboty montażowe 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR S-03.00.00

141
d.3.2

S-03.00.00 KNR-W 2-20
0102-01

Płyty denne o grubości 20 cm m3 2,450

142
d.3.2

S-03.00.00 KNR-W 2-18
0513-05

Obudowa zbiornika przepompowni - studnie rewizyjne z
kręgów żelbetowych o śr. 2500 mm w gotowym wykopie
o głębokości 3m

stud. 1,000

143
d.3.2

S-03.00.00 KNR-W 2-18
0513-06

Obudowa zbiornika przepompowni - studnie rewizyjne z
kręgów żelbetowych o śr. 2500 mm w gotowym wykopie
za każde 0.5 m różnicy głębokości

[0.5 m]
stud.

3,700

144
d.3.2

S-03.00.00 KNR 2-18
0613-05 +
KNR 2-18
0613-06

Sieciowa przepompownia ścieków P1- Jamielnik z dwo-
ma pompami zgodnie z p.t. i ST w zbiorniku z polimero-
betonu Dn1500 o wysokości H=4,6m z monitoringiem
GPRS (właz przepompowni w wersji najazdowej klasy
D400)

kpl. 1,000

145
d.3.2

S-03.00.00 KNR 2-10
0706-02

Wypełnienie obudowy przepompowni betonem w grun-
tach nawodnionych
Beton zwykły C16/20 (B-20)

m3 11,574

146
d.3.2

S-03.00.00 KNR 2-19
0134-01

Oznakowanie przepompowni tablicą informacyjną na pło-
cie

kpl. 1,000

- 7 -

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 25179



KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa 
wyceny

Opis Jedn
. mia-

ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(6 x 7)

1 2 3 4 5 6 7 8

Razem dział: Roboty montażowe 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR S-03.00.00

3.3 Roboty nawierzchniowe 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR S-04.00.00

147
d.3.3

S-04.00.00 KNR 2-01
0126-01
0126-02 

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości
30 cm za pomocą spycharek

m2 43,400

148
d.3.3

S-04.00.00 KNNR 6
0103-01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcz-
nie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni

m2 43,400

149
d.3.3

S-04.00.00 KNR 9-11
0101-02

Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami (pod-
wójnie) na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem
ręcznym
Krotność = 2

m2 43,400

150
d.3.3

S-04.00.00 KNR 2-01
0211-05 +
KNR 2-01
0214-03

Dowiezienia kruszywa do uformowania terenu przepom-
powni

m3 17,360

151
d.3.3

S-04.00.00 KNR 2-01
0235-01

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m
spycharkami w gruncie kat. I-II
(kruszywem dowiezionym)

m3 17,360

152
d.3.3

S-04.00.00 KNR 2-31
0104-07
0104-08

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsą-
czającej - grubość warstwy po zag. 15 cm

m2 25,990

153
d.3.3

S-04.00.00 KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości
po zagęszczeniu 15 cm

m2 25,990

154
d.3.3

S-04.00.00 KNR 2-21
0218-02

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem tacz-
kami na terenie płaskim

m3 6,790

155
d.3.3

S-04.00.00 KNR 2-21
0401-02

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie
kat. III bez nawożenia

m2 17,410

Razem dział: Roboty nawierzchniowe 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR S-04.00.00

Razem dział: Sieciowa przepompownia scieków P1

4 Sieciowa przepompownia scieków P2

4.1 Roboty ziemne 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR S-01.00.00

156
d.4.1

S-01.00.00 KNR 2-01
0202-05
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi
o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urob-
ku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km

m3 96,520

157
d.4.1

S-01.00.00 KNR 2-01
0302-03
0214-04 

Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku sa-
mochodami skrzyniowymi na odległość 5 km (kat. gruntu
IV)

m3 5,080

158
d.4.1

S-01.00.00 KNR 9-06
0101-03

Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z grodzic G-62
wibromłotem HVB; głębokość wbicia do 6 m, grunt kat.
IV

m 16,000

159
d.4.1

S-01.00.00 KNR 2-01
0607-08

Igłofiltry o śr.do 50 mm montowane w uprzednio wpłuka-
nej rurze obsadowej z obsypką na głębok.do 6 m

szt. 50,000

160
d.4.1

S-01.00.00 KNR 2-01
0605-01

Pompowanie wody agregatem igłofiltrowym godz. 120,000

161
d.4.1

S-01.00.00 KNR 9-06
0102-03

Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych z grodzic G-
62 wibromłotem HVB; głębokość wbicia do 6 m, grunt
kat. IV

m 16,000

162
d.4.1

S-01.00.00 KNR 2-18
0501-01 +
KNR 2-18
0501-03

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości
30 cm

m2 16,000

163
d.4.1

S-01.00.00 KNR 2-01
0211-05 +
KNR 2-01
0214-03

Dowiezienia kruszywa do obsypania przepompowni m3 70,556

164
d.4.1

S-01.00.00 KNR 2-28
0501-09

Obsypka przepompowni kruszywem dowiezionym m3 5,080

165
d.4.1

S-01.00.00 KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem
gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III (kruszywem
dowiezionym)

m3 65,476

166
d.4.1

S-01.00.00 KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie
kat. I-III

m3 70,556

Razem dział: Roboty ziemne 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR S-01.00.00

4.2 Roboty montażowe 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR S-03.00.00
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KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa 
wyceny

Opis Jedn
. mia-

ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(6 x 7)

1 2 3 4 5 6 7 8

167
d.4.2

S-03.00.00 KNR-W 2-20
0102-01

Płyty denne o grubości 20 cm m3 2,450

168
d.4.2

S-03.00.00 KNR-W 2-18
0513-05

Obudowa zbiornika przepompowni - studnie rewizyjne z
kręgów żelbetowych o śr. 2500 mm w gotowym wykopie
o głębokości 3m

stud. 1,000

169
d.4.2

S-03.00.00 KNR-W 2-18
0513-06

Obudowa zbiornika przepompowni - studnie rewizyjne z
kręgów żelbetowych o śr. 2500 mm w gotowym wykopie
za każde 0.5 m różnicy głębokości

[0.5 m]
stud.

5,700

170
d.4.2

S-03.00.00 KNR 2-18
0613-05 +
KNR 2-18
0613-06

Sieciowa przepompownia ścieków P2- Jamielnik z dwo-
ma pompami zgodnie z p.t. i ST w zbiorniku z polimero-
betonu Dn1500 o wysokości H=5,6m z monitoringiem
GPRS

kpl. 1,000

171
d.4.2

S-03.00.00 KNR 2-10
0706-02

Wypełnienie obudowy przepompowni betonem w grun-
tach nawodnionych
Beton zwykły C16/20 (B-20)

m3 13,960

172
d.4.2

S-03.00.00 KNR 2-02
1801-02

Cokoły betonowe 0.2x0.3 m z fundamentami 0.2x0.5 m m 17,000

173
d.4.2

S-03.00.00 KNR 2-02
1802-02 +
KNR 2-02
1808-01

Ogrodzenie z siatki zgrzewanej ocynkowanej na słup-
kach stalowych systemowych obsadzonych w gniazdach
cokołów , o wysokosci 1,5m z bramą z siatki zgrzewanej
ocynkowanej

m 20,000

174
d.4.2

S-03.00.00 KNR 2-19
0134-01

Oznakowanie przepompowni tablicą informacyjną na pło-
cie

kpl. 1,000

Razem dział: Roboty montażowe 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR S-03.00.00

4.3 Roboty nawierzchniowe 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR S-04.00.00

175
d.4.3

S-04.00.00 KNR 2-01
0126-01
0126-02 

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości
39 cm za pomocą spycharek

m2 72,500

176
d.4.3

S-04.00.00 KNNR 6
0103-01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcz-
nie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni

m2 72,500

177
d.4.3

S-04.00.00 KNR 9-11
0101-02

Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami (pod-
wójnie) na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem
ręcznym
Krotność = 2

m2 72,500

178
d.4.3

S-04.00.00 KNR 2-01
0211-05 +
KNR 2-01
0214-03

Dowiezienia kruszywa do uformowania terenu przepom-
powni

m3 28,275

179
d.4.3

S-04.00.00 KNR 2-01
0235-01

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m
spycharkami w gruncie kat. I-II
(kruszywem dowiezionym)

m3 28,275

180
d.4.3

S-04.00.00 KNR 2-31
0104-07
0104-08

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsą-
czającej - grubość warstwy po zag. 15 cm

m2 37,070

181
d.4.3

S-04.00.00 KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości
po zagęszczeniu 15 cm

m2 37,070

182
d.4.3

S-04.00.00 KNNR 6
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z
wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-
piaskowej

m 5,100

183
d.4.3

S-04.00.00 KNNR 6
0403-03

Krawężniki betonowe na płasko o wymiarach 15x30 cm z
wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-
piaskowej

m 8,100

184
d.4.3

S-04.00.00 KNR 2-31
0105-05

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcz-
nym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu

m2 37,070

185
d.4.3

S-04.00.00 KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

m2 37,070

186
d.4.3

S-04.00.00 KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą ce-
mentową

m 17,000

187
d.4.3

S-04.00.00 KNR 2-21
0218-02

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem tacz-
kami na terenie płaskim

m3 13,818

188
d.4.3

S-04.00.00 KNR 2-21
0401-02

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie
kat. III bez nawożenia

m2 35,430

Razem dział: Roboty nawierzchniowe 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR S-04.00.00

Razem dział: Sieciowa przepompownia scieków P2
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KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa 
wyceny

Opis Jedn
. mia-

ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(6 x 7)

1 2 3 4 5 6 7 8

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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