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OSWIADCZENIE
-projektanta
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane, tekst jednolity
(Dz.U.2009.161.1279)
- oswiadczam, ze projekt budowlany do zglaszania robot sporzadzony dla: Gminy Nowe
Miasto Lubawskie

(nazwisko 1 imig lub nazwa inwestora)

Zamieszkatej 13-300 Mszanowo ul Podlesna 1
(adres zamieszkania inwestora)

dla obiektu budowlanego Przebudowa — doprowadzenie do nalezytego stanu technicznego
ciagu komunikacyjnego — drogi w miejscowos$ci Bagno dz nr 82

(okresli¢ obiekt/obiekty)
usytuowanego na dzialce — nr geod. 82 potozonej w miejscowosci Bagno

(adres inwestycji)

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

(podpis proj/cﬁf‘ ta) //7

\



Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-121-Q1M-592 *

Pan Stanistaw Marian Bielecki o numerze ewidencyjnym WAM/B0/0116/03

adres zamieszkania ul.Okulickiego 3/20, 14-202 Hawa

jest cztonkiem Warminisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-08 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfik .

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postag‘
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)
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* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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2.0.0PIS OGOLNY

DO PROJEKTU PRZEBUDOWY — DOPROWADZENIA DO NALEZYTEGO STANU
TECHNICZNEGO CIAGU KOMUNIKACYJNEGO - DROGI DZ NR 82
W MIEJSCOWOSCI BAGNO

2.1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA
- przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy — doprowadzenia do nalezytego stanu
technicznego ciagu komunikacyjnego — drogi dz nr 82 w miejscowosci Bagno

2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie wlasciciela

- wizja lokalna. i pomiary w terenie - inwentaryzacja

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:1000

- o$wiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
- Ustawa ,,Prawo budowlane”.

- inne obowiazujace przepisy prawne i warunki techniczne

2.3..0PIS STANU ISTNIEJACEGO

2.3.1..Istniejgce zagospodarowanie terenu

- przedmiotowa dziatka nr 82 potozona jest w miejscowosci Bagno . Dziatka nie jest
zabudowana

- dziatka nie jest polozona na terenie szkod gorniczych

- dziatka nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskie;j , nie podlega ochronie na
podstawie MPZP

Charakterystyka ekologiczna :

-inwestycja nie spowoduje zwigkszenia ilosci odpadow gospodarczych

-nie przewiduje si¢ ponadnormatywnej emisji hatasu , wibracji promieniowania w
szczegblnosci jonizujacego , zaklocen elektromagnetycznych i innych

- projektowana inwestycja nie nalezy do obiektéw mogacych pogorszy¢ stan Srodowiska,
uzyte materialy nie spowoduja skazenia gleby ani wod powierzchniowych

- obszar oddzialywania inwestycji zamyka si¢ w obszarze dz nr 82

. : R

2.3.2..Projektowane zagospodarowanie terenu *\”30\2&
- projektuje sig przebudowe odcinka drogi o dtugosci 135 mb . QO‘}‘ o

s . . . <10 L .
- zestawienie powierzchni : ' %f\?\?\s\m-f@ﬁ ! b@ﬂg&“
*powierzchnia drogi do przebudowy — 742,5 m’ AN ‘:*3’1‘(;\; o @};ww

P it
2 -~ *
. \QO

2.3.3.Cel opracowania a0

3 5 ¥ . A
- opracowanie ma na celu poprawg bezpieczenstwa drogowego 1 umo

budynkéw gospodarczych i pdl i dzialek pracowniczych

Jliwienie dojazdu do

2.3.4.0pis projektowanych rozwigzan
2.3.4.1.Parametry techniczne drogi :
-kategoria ruchu — KR1

-klasa drogi ,, D”

-predkos¢ projektowana Vp -40km/h

- obcigzenie 100kN/o$

- szeroko$¢ pasa drogowego 5,5 m



2.3.4.2.Zakres prac do wykonania :

a) roboty przygotowawcze

- rozebranie pozostatosci utwardzenia ciagu komunikacyjnego

b) usuniecie warstwy ziemi 1 gruzu

wykopy liniowe pod projektowang tawe fundamentowa kraweznika drogowego

- usuniecie ziemi z wykopu poza strefg robot

- profilowanie z zageszczaniem koryta drogi

-wykonanie warstwy odsaczajacej 10cm z zaggszczeniem 1d=1,0

¢) roboty budowlane

- ulozenie podbetonu w wykopie —warstwa podbudowy 15 cm betonu po zaggszczeniu
- ulozenie kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej 3 cm

d) odprowadzenie wody z utwardzonej dziatki- drogi

- odprowadzenie wody z drogi bedzie osiagnigte poprzez nadanie powierzchni utwardzen
odpowiednich spadkéw 1% w kierunku poprzecznym i podtuznym kierujacych wody
opadowe na trawnik wokot utwardzonego pasa drogi

.................................................

(opracowat

L



3.0 INFORMACJA BIOZ
3.1.Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (B10Z).

1. Informacja dotyczy: przebudowy —doprowadzenia do nalezytego stanu technicznego ciagu
komunikacyjnego — drogi dz nr 82w miejscowosci Bagno
2. Podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U Nr 120 poz. 1126
z 2003r z pdzniejszymi zmianami).
3. Inwestor: Gmina Nowe Miasto Lubawskie ,13-300 Mszanowo ul Podle$na 1
4. Zakres robot: przebudowa drogi dojazdowe;
5. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych na dzialce: obiekty liniowe podziemne jak
przytacze wodociagowe, telefoniczne, kanalizacyjne, elektroenergetyczne
6. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stworzy¢ zagroZenie: - nie dotyczy.
7. Przewidywane zagrozenia wystgpujace podczas realizacji robot budowlanych:-
§6 pkt. 1 lit. b w/w. Rozporzadzenia - wymagane jest opracowanie planu “bioz”.

- wtargniecie 0sob trzecich w wydzielona strefg prac budowlanych,

- wykonanie wykopéw do 2,0m glgbokosci,

- niebezpieczenstwo wpadnigcia do wykopu oraz przysypania ziemia,

- uderzenia, skaleczenia, przygniecenia, obnizenia sprawnosci wzroku i stuchu,

- stosowanie niesprawnego technicznie sprz¢tu mechanicznego i narzedzi elektrycznych.
8. Instruktaz pracownikow:
- przy wszelkich pracach jakie wystgpuja przy realizacji zadania, moze by¢ zatrudniony
wylacznie pracownik, ktory posiada kwalifikacje przewidziane odrgbnymi przepisami
na danym stanowisku pracy,
- posiada stosowne orzeczenie lekarskie o zdolnosci (dopuszczeniu) do okreslonej pracy,
- przed przystapieniem pracownikow do realizacji robot, nalezy przeprowadzi¢ szkolenie
pracownikow na kazdym stanowisku pracy, przez osobg uprawniona.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach sprawujg

Fa \}:‘*
odpowiednio kierownik budowy ( kierownik robot ), stosownie 5 ﬂb W \L\X:J\ A
| L i \ v v
do zakresu obowiazkow. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu bugctw)??dw:adzi % L\ bfﬁ%\ge

do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracowmkoofr\ o twﬁf"
9. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace mebezpleczenst\i?t’)m podczas robot

budowlanych:



- wydzielenie 1 oznakowanie miejsca prowadzenia robdot budowlanych, w celu uniknigcia
wtargnigcia 0sob trzecich, wysoko$¢ ogrodzenia min. 1,50 m
- w pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy 1 numery telefonow:

- najblizszego punktu lekarskiego,

- strazy pozarnej,

- posterunku Policji,
- zapewni¢ na budowie apteczke pierwszej pomocy,
- skladowisko materialow 1 urzadzen technicznych powinno by¢ wykonane w sposob
zabezpieczajacy przed mozliwo$cia wywrOcenia, zsunigeia lub rozsunigcia materialow
lub urzadzen,
- opieranie sktadowanych materialéw o shupy, ploty, budynki wznoszone jest zabronione,
- odleglo$¢ stosow sktadowanych materialow i urzadzen nie powinna by¢é mniejsza niz 0,75 m
od ogrodzenia lub zabudowan i 5,0m od stanowiska pracy,
- materialy powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym, do poziomu,
- materialy drobnicowe powinny byé gromadzone w stosach o wysokosci nie wigkszej niz
1,50 m oraz dostosowane do rodzaju i wytrzymalo$ci materialow,
- stosy materiatbw workowanych powinny by¢ uktadane krzyzowo 1 nie przekraczac
10 warstw oraz uwzgledniac zalecenia producentow materialow
- miejsca niebezpieczne nalezy oznakowac. Strefa niebezpieczna nie moze by¢ mniejsza
niz 1/10 wysokosci z ktorej moga spadac przedmioty lub materialy,
-skrzynki rozdzielcze pradu do zasilania urzadzen elektrycznych na budowie powinny byé
zabezpieczone przed dostgpem o0s6b niepowolanych. Prace zwiazane z podlaczeniem,
naprawg konserwacja urzadzen elektrycznych powinny by¢ wykonane przez osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia,
- wykopy o scianach pionowych o glebokosci wigcej niz 1,0 m nalezy umocnic,
- érodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw

tych srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrong przed wystepujacymi zagrog@nwm

Ntagtiis
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu), Q?O s
e S0 '
- informowanie pracownikéw o zakresie prac i sposobach wykonarq;&N ‘\‘;}i\ \;;\J e
q.
- przeszkolenie pracownikow w zakresie BHP na danym stanowisku. o0 voq“

a3
Jezeli podczas wykonywania prac budowlanych dojdzie do wypadku na terenie placu budowy

poszkodowany wymaga¢ bedzie pomocy medycznej nalezy powiadomié¢ Pogotowie
Ratunkowe. Jezeli w wyniku wypadku dojdzie do powaznego uszkodzenia ciata lub zgonu

nalezy powiadomié Panstwowa Inspekcjg Pracy.



Jezeli na terenie budowy dojdzie do katastrofy budowlanej nalezy powiadomi¢ Pafistwowego

Inspektora Nadzoru Budowlanego.
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POSADOWIENIE KRAWEZNIKA BETONOWEGO
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OPRACOWANO Wso. KATALOGU

IBDiM WARSZAWA ZASTOSOWANIE

Dla drog obciatonych ruchem
Srednim w mier:cach narato-
n¥ch pa uderzenia kolem

MATERIALY /nal m/

Kraweinik betonowy 15 x 30 1,00 mb
Podsyplka cementows - piaskowa (001 m3
eton B - 15 0,06 m3




POSADOWIENIE OBRZEZA BETONOWEGO
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1 — obrzeie betonowe 8x30

2 — lawa z pospodi










