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I. Zaswiadczenia i decyzje uprawniggca do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie projektanta.

[1. Oswiadczenie projektanta.
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V. Rysunki:
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-HEH-JAH-KGC *

Pan Zbigniew Elminowski o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0089/11

adres zamieszkania ul. Osiedlowa 12, Bratian, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-01 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA [ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/35/11 Olsztyn, daia 10 czerwea 2011 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. @ samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 12, art. 14 ust. 1 »kt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Praws budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 us:. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzie nych funkeji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm. oraz art. 1)4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Tr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu ZBEGNIEWOWI ELMINOWSKIEM']
n=agistrowi inzynierowi elektrykowi
ur. dnia 11 lipca 1976 r. w Nowym Miescie Lubawskin

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0067/PWOE/11

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenezgetycznych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Szczegblowy =akres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustaww Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stancwi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wihasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez t¢ zbe, z okreslonym w nim terminem wazno$d.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwo-anie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za pos-ednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

rELy Skiad orzekajacy OKK:
1. mgr inz. Zdzitaw Binerowski N Y
2. inz. Janusz Palmowski 7

g /
3. mgr inz Elzbéeta Lasmanowicz @ﬂ




Pan Zbigniew Elminowski upowa#niony jest :

I- Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elekirycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektoéw architektoniczno-budowdanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem <onstrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i koniroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwzstorskiego,

¢) sprawowania kontroli techricznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL. Na podstawie § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transpertu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r w sprawie samodziclnych fuikeji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ urrawnienia niniejsze
uprawniajg do :

1) projektowania obiekiéw budowlanych i kierowania roboami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak : sieci, instalacje i urzadzenia
elekiryczne i elektroenergety=zne, w tym kolejowe, trolejbusowe 1 tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z urzadzeniarri do zasilania i sterowania,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenn, w zakresie specjalnosci

niniejszych uprawnief.
(Erzymuje:
1. Pan Zbigniew Elminowski PRZEwg
13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Osizdlowa 12 Bratian OKREGOWE, Kgﬁsa?égﬁﬂ cy
2. Okregowa Rada Izby 77 I WACY ey
3_ Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr ins o
4_ ala faw f"[fﬁmwség

Olszyn, dnia 10 czerwea 2011 1.



Il. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczenie projektanta

Ja nizg podpisany Zbigniew Elminowski zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo
Budowlane oswiadczam, iz opracowany przeze mnie projekt zasilania przepompowni
kanalizacji $ciekowegl w migjscowosciach Jamielnik zostat opracowany zgodnie z
obowigzujacymi warunkami techniczno-budowlanymi oraz odpowiednimi obowiazujacymi
Normami Polskimi, atakze z zasadami wiedzy techniczngj.



1. OPIS TECHNICZNY

1. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie sieci el ektroenergetycznych wewnetrznych dla
zasilania pompowni $ciekow sanitarnych w miegjscowosciach Jamielnik.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

W zakres opracowania wchodza projekty:
linii zasilajacych elementy przepompowni,
rozdzielnic szafkowych RP.
obwodu oswietlenia zewnetrznego pompowni gtownych,
ochrony przeciwporazeniowsj,
ochrony od przepi¢¢ amosferycznych i taczeniowych,
uziemienia.

3. DANE DO OPRACOWANIA
projekt technologiczny,
projekt zagospodarowania dziatek,
mapa do cel dw projektowych,
karty katalogowe urzadzen,
wizjalokalna

4. ZASILANIE PRZEPOMPOWNI PL1i P2.

Zaslanie przepompowni zrealizowaé ze ztaczy kablowo - pomiarowych ZKP
wybudowanych przez ENERGA-OPERATOR S.A.

Inwestor wystapi 0 wydanie "Warunkéw przytaczenia do sieci elektroenergetyczng..."
ENERGA-OPERATOR S.A. po uzyskaniu wiasnosci gruntow na ktérych przepompownia i
toaleta zostang zlokalizowane.

Przydziat mocy dla poszczegdlnych obiektow:

a) przepompownia Pl - Pgmin = 6 kW 3-faz,

b) przepompownia P2 - Pgnmin = 6 KW 3-faz,

Za ztgczami ZKP, w kierunku obwodéw wewnetrznych ustala sie granice
opracowania. Ze ztaczy wyprowadzi¢ linie WLZ wykonane kablami o typach okreslonych
na arkuszach rysunkowych ninigjszef dokumentacji kierunku szaf sterowniczych
przepompowni.

5. LINIE KABLOWE.

Kable w gruncie ukladac zgodnie z norma PN-76/E-05125 pt.
"Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa’. Trase
linii kablowej oznaczy¢ niebieska folig kalandrowa. Kable na catg dtugosci zabezpieczat
rurami PCV np. AROT typu DVK 50. Konce rur zabezpieczy¢ pianka montazowsa.



6. SZAFK| PRZEPOMPOWNI.

Szafki zasilgjaco — sterujace stanowia wyposazenie technol ogiczne przepompowni
I zostang dostarczone w kpl. z przepompowniami. Szczegoty dotyczace mozliwosci jakie
powinny posiada¢ przepompownie, realizowane poprzez wyposazenie szaf zasilgjgco-
sterujacych zawarte s3 w dokumentacji branzy sanitarnej.

7. OSWIETLENIE TERENU PRZEPOMPOWNI GLOWNY CH.

Oswietlenie terenu przepompowni wykonac za pomoca opraw oswietlenia
ulicznego z lampami sodowymi P=70W zainstalowanych na ocynkowanych, stalowych
stupach o wysoko h=4m. Stupy posadowi¢ na gotowych fundamentach prefabrykowanych
w migscach w skazanych na projektach zagospodarowania poszczegdlnych
przepompowni.

Zasilanie latarni wykona¢ kablem YKY 3x 2,5 mm?.

Sterowanie oswietleniem, z uwagi na niewielka czestotliwos¢ zataczania,
zrealizowat przez zabezpieczenie nadpradowe obwodu oswietlenia, tj. przez S301B 6A,
umieszczony w rozdzielnicy RP.

8. UZIEMIENIE

Wszystkie szafki zasilajgco-sterujace przepompowni gtéwnych i przydomowych oraz
wszystkie czesci przewodzace dostepne przepompowni uziemié. Wykona¢ uziemienie
pionowe w Ktory rezystancja nie powinna przekracza¢c R<10W.

Potaczenia pomigdzy elementami przepompowni a uziomem wykona¢ z ptaskownika
FeZn 25x4 mm.

9. UWAGI | ZALECENIA WYKONAWCZE

9.1.Instalacj¢ wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi warunkami wykonania i
odbioru robét elektrycznych.

9.2.Narozdzielnicy naklei¢ tabliczke ostrzegawcza.

9.3.Wewnatrz rozdzielnicy umiesci¢ jg schemat ideowy.

9.4.Po zakonczeniu robdt wykona¢ badaniai proby sprawdzajace.

9.5.W/w prace moga wykonywa¢ osoby z odpowiednimi waznymi swiadectwami
kwalifikacyjnymi, uprawnigjacymi do prowadzenia robo6t energetycznych oraz
osoby posiadgace uprawnienia do wykonywania prac kontrolno -
pomiarowych.

9.6.Prace wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy

techniczng) oraz warunkami BHP.



V. OBLICZENIA

1. SPRAWDZENIE ZABEZPIECZENIA PRZEWODU WLZ OD PRZECIAZEN.

1.1 Zasilanie do przepompowni P1 oraz P2.

Dane

a) Obliczona wartos¢ pradu |, A
b) Prad znamionowy zabezpieczenia | 20 A
c) Typ zabezpieczenia ETIMAT T 3p
d) Wspétczynnik wynikajgc z typu dobranego 145

zabezpieczenia k

e) Typ przewodu / kabla

YKY 5 x 6 mm?

f) Sposo6b utozenia przewodu / kabla (gorszy wariant) w gruncie
g) Prad obcigzenia diugotrwatego przewodu dla warunkow
utozenia |, 39 A
Warunki poprawnego doboru
| £ | £ |
ierwsz B N z
P y £ 20 £ 39
kx| 1,45 x |
drugi N £ z
29 £ 56,55
Wynik Przewod / kabel zostat dobrany poprawnie

2. SPRAWDZENIE SPADKOW NAPIECIA

Obliczen spadkow napie¢ dokonano na bazie arkusza kalkulacyjnego, przy
uzyciu wzorow:

. o DU. = 100:>P>I
a) spadki napieciaw obwodach 3-faz - " e 2

) L 200>P>l
b) spadki napieciaw obwodach 1-faz - DYs, = g 2

gdzie:

P - moc czynna przesytana analizowanym odcinkiem [W],
| - dtugos¢ analizowanego odcinka [m],

v - konduktywno$é materiatu przewodnika [m/Q* mm?],

s - pole przekroju poprzecznego zyty [mm?],

Un - napi¢cie fazowe [V].

2.1 Spadek napieciaw obwodzie rozdzielczym od ZKP do RP1 przepompowni P1/ P2:
- kabel YKY 5x 6 mm?L = 10m: DU% = 0,22%

2.2 Zgodnie z PN-IEC 60364-5-52:2002 dopuszczalna wartosé spadkow napiecia
w budynkach nieprzemystowch na odcinku od zlacza do konca dowolnego
obwodu odbiorczego nie powinna przekracza¢ 4% - stad warunki maksymalnego
spadku napiecia zostaty spetnione.

Opracowat:



UWAGI:

1. Inwestor wystapi o wydanie "Warunkéw przylgczenia do sieci elektroenergetyczne;..."
ENERGA - OPERATOR S.A. po uzyskaniu wiasno$ci gruntéw na ktdrych przepompownie
zostang zlokalizowane.

2. Przydzial mocy dla kazdej przepompowni okreslony jest w opisie technicznym ninigjszego projektu.

3. Linia zasilajgca zlgcze ZKP oraz samo zlgcze ZKP, bedzie stanowic inwestycje
ENERGA - OPERATOR S.A. stad za ztagczem w kierunku instalacji odbiorczej
ustala sie granice opracowania.

4, Szafe sterownicg przepompowni RP1 zaméwié w
firmie dostarczajacg technologie dla przepompowni.

5. Wyposazenie szafy RP1 musi by¢ zgodne z niniejszym rysunkiem oraz musi zawiera¢
wyposazenie zabezpieczajace, zasilajgce, sterujgce, alarmowe i komunikacyjne
okreslone w opisem technicznym projektu.

<= granica opracowania

oprawa OSw.
P=100W
na stupie
h=4m

)

YKY 3x2,5 mm2
W gruncie
J

srn | RP1

P55 3 PRZK
naobud. 3-Haz/63A/4p S301B 6A
falesaA L pokretio wew.
-faz AGREG.
ZKP YKY 5x6 mm2 pokretlo na zew. T W
- W gruncie B SIEC
- Wyposazenie g ggo? 2/5:\0
m
zgodne ze
standardem ﬂ
TECHNOLOGIA PRZEPOMPOWNI

OCHRONNIK
"C 4p1,5kV

OPERATOR S.A.

PE s

elementy zabezpieczenia, zasilania,
sterowania, alarméw i komunikacji -
dobrane przez dostawcg przepompowni
zgodnie z wytycznymi zawartymi w opisie
niniejszego projektu.

DY 10 mm2

czedel przewodzgce

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ENERGA - 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

. < b ranica opracowania
Inwestycja \ g P

PGE Dydtrybucja S.A.

jullu|
pol. wyréwnawcze MY - rury, obudowy,
(w petli) wylaz itp.
L LY 10 mm2

TYTUL:
W MIEJSCOWOSCI JAMIELNIK - I ETAP

PROJEKT BUDOWLANY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

ADRES: ielni

Obreb nr 6 Jamielnik, Obr¢b nr 1 Bagno so] P B,
INWESTOR: Gmina N.M.L. z/s w Mszanowie, ul.Podle$nal, 13-300 N.M.L. BRANZA: | ELEKTRYCZNA
TEMAT: Ideowy schemat zasilania przepompowni P1, P2 / szafka RP1 SKALA: b s

PROJEKTOWAL| mgr inz. Zbigniew Elminowski
upr.bud.nr WAM /0067 /PWOE /11

DATA: 10.2016
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