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OPIS TECHNICZNY 

Do projektu budowlanego branży elektrycznej, dotyczącej budowy gotowego kontenera 

sanitarnego w pełni wyposażonego położonego na działce nr 1059/32 obręb nr 0002 Bratian, 

miejscowość Mszanowo, jednostka ewidencyjna 281205_2 Nowe Miasto Lubawskie;  

 

1.  Zakres i podstawa opracowania 

• projekt architektoniczno – konstrukcyjny 

• mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500 

• uzgodnienia z inwestorem 

• wizja lokalna w terenie 

• obowiązujące przepisy, normy i katalogi 

 

2.  Przepisy związane. 

a) Ustawy 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 

poz. 881 z późn. zmianami). 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994, Nr 89, poz. 414 z  późn. 

zmianami). 

b)  Rozporządzenia 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. 

U. z 2012r., poz. 462, zmiana Dz. U. z 2013 r., poz. 762). 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 

953). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 

U. z 2002r., Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). 

c) Normy 

• PN-HD 60364-1:2010 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia-Część 1. Wymagania podstawowe, ustalenie 

ogólnych charakterystyk, definicje. 

• PN-HD 60364-4-41:2009 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia-Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym. 

• PN-HD 60364-4-42:2011 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia-Część 4-42. Ochrona dla zapewnienia   

bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

• PN-HD 60364-4-43:2012 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia-Część 4-43. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

• PN-HD 60364-4-444:2012 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia-Część 444. Ochrona dla zapewnienia   

bezpieczeństwa. Ochrona przed zakłóceniami napięciowymi i zaburzeniami  
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elektromagnetycznymi. 

• PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Część 5-51: 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

• PN-IEC 60364-5-52:2002 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Oprzewodowanie. 

• PN-IEC 60364-5-523:2001 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 

• PN-HD 60364-5-56:2010 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia-Część 5-56: Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

• PN-EN 12464-1:2012 

Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. 

• PN-HD 60364-6:2016 

 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzanie. 

• PN-EN 1838:2005 

Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne. 

• PN-EN 60598-2-22:2015-1 

Oprawy oświetleniowe. Część 2-22: Wymagania szczegółowe. Oprawy     

oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego. 

• PN-EN 62305 

Ochrona odgromowa. 
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3. Opis Techniczny 

3.1. Zasilanie obiektu: 

Zasilanie budynku projektuje się bezpośrednio z listwy zaciskowej przewidywanego 

złącza kablowo-pomiarowego (własność ENERGA - OPERATOR SA) usytuowanego przy 

istniejącym złączu kablowo-pomiarowego dla istniejącej przepompowni sieciowej znajdującej 

się na działce inwestora, linią kablową YKY 5x10mm2 wprowadzoną do projektowanego 

kontenera sanitarnego który jest wyposażony w instalację elektryczną i posiada istniejącą 

rozdzielnię. Kabel do budynku wprowadzić przez ścianę w rurce RL 47. Zabezpieczenie 

przedlicznikowe stanowi ogranicznik mocy ETIMAT T3P 25A.  

 

3.2. Rozdzielnica główna budynku. 

Projektowany Kontener Sanitarny posiada istniejącą rozdzielnice główną. Do 

rozdzielni głównej należy zamontować główne odcięcie prądu przez sterownie aplikacją 

umożliwiającą wyłączenie prądu telefonem.  

3.3. Instalacje oświetlenia podstawowego 

Projektowany Kontener Sanitarny posiada istniejącą instalację oświetleniową. Na 

zewnątrz kontenera należy zamontować cztery lampy zewnętrzne hermetyczne z czujnikiem 

ruchu.    

3.4. Instalacja gniazd wtykowych 

Projektowany Kontener Sanitarny posiada istniejącą instalację gniazd wtykowych. Na 

elewacji bocznej należy zamontować 2 gniazda wtykowe hermetyczne.  
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3.5. Ochrona przeciwprzepięciowa 

W rozdzielnicy projektuje się ochronnik klasy 2 zasilony bezpośrednio za rozłącznika 

izolacyjnego FR 104. 

3.6. Ochrona przeciwporażeniowa 

Projektuje się ochronę przeciwporażeniową wg PN-HD 60364-4-41 czyli samoczynne 

wyłączenie zasilania poprzez wyłączniki nadmiarowo-prądowe, jako ochrona przed dotykiem 

pośrednim i izolowanie części czynnych dla ochrony przed dotykiem bezpośrednim oraz 

wyłączniki różnicowo-prądowe, jako uzupełnienie ochrony przed dotykiem bezpośrednim. 

Wykonać uziom fundamentowy z płaskownika FeZn 30x4. Uziom połączyć z GSU budynku 

płaskownikiem FeZn 30x4 Rezystancja uziomu fundamentowego R≤10Ω. Układ sieciowy całej 

instalacji TN-S. 

3.7. Ochrona odgromowa 

• nie wymagana 

3.8. Uwagi ogólne 

• Po wykonaniu robót należy przeprowadzić badania i pomiary odbiorcze wg  PN-HD 

60364-6: 2016 

• Zakres robót objęty opracowaniem winna wykonać jednostka posiadająca  stosowne 

uprawnienia do wykonania robót elektrycznych i dysponująca sprzętem 

zapewniającym właściwe wykonanie robót. 

• Całą instalację wykonać w układzie TN-S. 

• Obwody instalacji elektrycznej oraz rozdzielnica powinny być opisane w sposób 

trwały, wyposażone w schematy i zamknięte drzwi przed dostępem osób 

niepowołanych. 

• Przejścia przewodów przez ściany stanowiące strefy pożarowe powinny być wykonane 

za pomocą certyfikowanych przepustów. 

• Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie przed rozpoczęciem robót. 
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• Instalację wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami i 

normami. 

• Zastosowane materiały powinny posiadać aprobaty techniczne potwierdzające 

możliwość ich zastosowania. 

• Zlecić wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej sieci zewnętrznych uprawnionej 

jednostce wykonawstwa geodezyjnego. 

          Projektowa: 


