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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja istniejącej Szkoły Podstawowej w Jamielniku oraz modernizacja istniejącej kotłowni. Jako pod-
stawowe wytyczne zgodnie z opracowanym audytem energetycznym zaprojektowano obniżenie kosztów ogrzewania poprzez docieplenie ścian
zewnętrznych bryła A (z uzupełnieniem grubości styropianu w bryłe B wcześniej docieplonych od zewnątrz styropianem gr. 5 i 10 cm, docieple-
nie stropów pod nieogrzewanym strychem (bryły A i B), wymianę stolarki okiennej bryły A i B, wymianę okien dachowych (pozostałych do wy-
miany) w połaci dachowej bryły A oraz wymianę drzwi wejściowych zewnętrznych (bryły A+B). Wymianę źródła ciepła na nowe kotły na bioma-
sę oraz modernizację instalacji c.o. i instalacji c.w.u. wraz z izolacją termiczną części przewodów i podłączenie instalacji do nowego źródła
ciepła z montażem nowego zasobnika c.w.u..
 
Lokalizacja inwestycji
Jamielnik, ul. Szkolna 10, 13-332 Jamielnik dz. Nr 204/4, 281205_2 NOWE MIASTO LUBAWSKIE - GMINA, 0006 JAMIELNIK
 
Przeznaczenie i program użytkowy obiektu
Budynek pełni funkcję budynku użyteczności publicznej. Kotłownia i skład opału po modernizacji pozostaną w istniejącej części. 
Istniejący budynek posiada dwa niezależne wyjścia na zewnątrz. Dostęp do budynku z zewnątrz zapewniają schody betonowe wyposażone w
balustrady stalowe ze stali nierdzewnej oraz podjazdy dla osób niepełnosprawnych. 
Dojścia do budynku zapewniają istniejące oraz chodniki utwardzone kostką betonową i zamknięte obrzeżami betonowymi. Miejsca postojowe
także dla osób niepełnosprawnych zapewnione poprzez istniejące parkingi utwardzone.
Teren ogrodzony, zabezpieczony przed dostępem osób postronnych.
 
Dane techniczne - bez zmian  
- Powierzchnia zabudowy       1 833,28 m2 
- Powierzchnia użytkowa   2 374,60  m2
- Powierzchnia netto budynku   2 398,14 m2
- Kubatura części ogrzewanej                     8 210,40 m3
- Kubatura budynku                     14 212,27 m3
 - wysokość całkowita                                 - 12,00 m
- szerokość elewacji frontowej    - 46,88 m
 
Architektura obiektu
Istniejące budynki szkolne w kształcie litery L. Dobór materiałów i kolorystyki nadają nowoczesny charakter z wykorzystaniem tradycyjnej meto-
dy wznoszenia.
Budynek (termomodernizację) zaprojektowano kładąc duży nacisk na trwałość, energetyczność oraz estetyczność budynku w połączeniu z ist-
niejącą zabudową. 
 
Projektowane działania termomodernizacyjne
- Docieplenie stropodachu niewentylowanego nad kotłownią płytami z wełny mineralnej lub styropianu gr. 22 cm o współczynniku przewodzenia
ciepła 0,034 W/(m·K) oraz wykonaniem nowego pokrycia dachowego z papy wraz robotami towarzyszącymi
- Wymiana części przewodów instalacji c.w.u. na nowe izolowane z podłączeniem instalacji c.w.u. do nowego źródła ciepła.
- Wymiana starych okien (bryła A i B) na nowe okna drewniane lub PCV o współczynniku przenikania ciepła U  0,90 W/(m2·K) z montażem
nawiewników higrosterowanych.
- Docieplenie stropodachu nad salą gimnastyczną - bryła A, na pasie dolnym w przestrzeni kratownicy nad płytą warstwową, granulatem z weł-
ny mineralnej lub celulozy gr. 18 cm o współczynniku przewodzenia ciepła 0,038 W/(m·K) wraz robotami towarzyszącymi
- Docieplenie ścian zewnętrznych (bryła A) płytami ze styropianu lub wełny mineralnej gr. 10 cm o współczynniku przewodzenia ciepła 0,036
W/(m·K) wraz z robotami towarzyszącymi.
- Docieplenie stropu nad poddaszem pod nieogrzewanym strychem (bryła A) płytami z wełny mineralnej gr. 15 cm o współczynniku przewodze-
nia ciepła 0,038 W/(m·K) wraz z robotami towarzyszącymi
- Docieplenie stropu nad parterem pod nieogrzewanym strychem (bryła B) płytami z wełny mineralnej gr. 15 cm o współczynniku przewodzenia
ciepła 0,038 W/(m·K) wraz z robotami towarzyszącymi
- Uzupełnienie grubości docieplenia ściany zewnętrznej - bryła B (docieplonej od zewnątrz styropianem gr. 5cm) płytami ze styropianu lub weł-
ny mineralnej gr. 10 cm o współczynniku przewodzenia ciepła ??0,032 W/(m·K) wraz z robotami towarzyszącymi.
- Docieplenie ścian zewnętrznych piwnic (powyżej gruntu bryła A) płytami ze styropianu, wełny mineralnej lub polistyrenu XPS gr. 10 cm o
współczynniku przewodzenia ciepła 0,030 W/(m·K) wraz z robotami towarzyszącymi.
- Wymiana drzwi wejściowych zewnętrznych (bryła A i B) na nowe drzwi aluminiowe, drewniane lub stalowe o współczynniku przenikania ciep-
ła U 1,30 W/(m2·K)
- Docieplenie ścian zewnętrznych piwnic (poniżej gruntu bryła A) płytami ze styropianu lub polistyrenu XPS gr. 10 cm o współczynniku przewo-
dzenia ciepła ??0,038 W/(m·K) z rozebraniem istniejącej opaski, odkopaniem ścian, ich zaizolowaniem oraz obsypaniem i odtworzeniem opas-
ki wokół budynku wraz z robotami towarzyszącymi.
- Wymiana starych okien połaciowych (pozostałych do wymiany - bryła A) na nowe okna drewniane lub PCV o współczynniku przenikania ciep-
ła U 1,10 W/(m2·K) z montażem nawiewników higrosterowanych.
- Docieplenie ścian zewnętrznych - (bryła B z gazobetonu gr. 24 cm docieplonych styropianem gr. 10cm) płytami ze styropianu lub wełny mine-
ralnej gr. 6 cm o współczynniku przewodzenia ciepła 0,032 W/(m·K) wraz z robotami towarzyszącymi.
- Wykonanie nowej instalacji c.o. z izolacją przewodów (w pomieszczeniach nieogrzewanych) oraz wymianą grzejników na nowe z głowicami
termostatycznymi. Wymiana źródła ciepła na nowe kotły na biomasę, wprowadzenie buforu ciepła oraz regulacja instalacji.
- Modernizacja oświetlenia wewnętrznego budynku poprzez wymianę 357 opraw, wyposażonych w 649 źródeł światła, na oprawy energoosz-
czędne i oświetlenie typu LED, wraz z wykonaniem niezbędnego remontu instalacji elektrycznej.
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kosztorys nakładczy budowlany PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 BUDYNEK A

1.1 DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH PIWNIC PONIŻEJ GRUNTU
1

d.1.1
KNR 2-31
0807-03

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2

(11.72+3.16+10.10)*1.50 m2 37.470
RAZEM 37.470

2
d.1.1

KNR 4-04
0301-02

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm m3

(7.30+3.66+8.85+12.15)*0.60*0.10 m3 1.918
RAZEM 1.918

3
d.1.1

KNR 2-01
0317-0101

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty w gruntach suchych kat.I-
II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szero-
kość 0.8-1.5 m

m3

(11.72+3.16+10.10+7.30+3.66+8.85+12.15)*0.60*1.00 m3 34.164
RAZEM 34.164

4
d.1.1

KNR AT-40
0106-02

Oczyszczenie i zmycie podłoża m2

(11.72+3.16+10.10+7.30+3.66+8.85+12.15+4.10)*1.00 m2 61.040
RAZEM 61.040

5
d.1.1

KNR AT-40
0106-04

Natryskowe gruntowanie podłoża m2

(11.72+3.16+10.10+7.30+3.66+8.85+12.15+4.10)*1.00 m2 61.040
RAZEM 61.040

6
d.1.1

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - przyklejenie płyt styropiano-
wych do ścian

m2

(11.72+3.16+10.10+7.30+3.66+8.85+12.15+4.10)*1.00 m2 61.040
RAZEM 61.040

7
d.1.1

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na
ścianach

m2

61.040 m2 61.040
RAZEM 61.040

8
d.1.1

KNR 0-23
2612-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropiano-
wych do ościeży

m2

6.372 m2 6.372
RAZEM 6.372

9
d.1.1

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na
ościeżach

m2

6.372 m2 6.372
RAZEM 6.372

10
d.1.1

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi ochrona narożników wypuk-
łych kątownikiem metalowym

m

(2.36+1.18+1.18)*9 m 42.480
RAZEM 42.480

11
d.1.1

KNR 0-23
0933-01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej m2

61.040 m2 61.040
RAZEM 61.040

12
d.1.1

KNR-W 2-02
0606-02

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubełkowej m2

61.040 m2 61.040
RAZEM 61.040

13
d.1.1

KNR-W 2-01
0312-0201

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i sze-
rokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV

m3

34.164 m3 34.164
RAZEM 34.164

14
d.1.1

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod opaskę i chodnik wokół budynku m2

13.90+1.00*1.50+10.0*0.80+2.70*1.50+6.00*0.50+11.50*1.50+4.40*0.50+14.60*
2.00

m2 79.100

RAZEM 79.100
15

d.1.1
KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m2

79.100 m2 79.100
RAZEM 79.100

16
d.1.1

KNR 2-31
0407-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem
spoin zaprawą cementową

m

1.50+1.00+10.00+2.70+6.00+11.50+4.40+14.60+15.00 m 66.700
RAZEM 66.700

17
d.1.1

KNR AT-40
0106-02

Oczyszczenie i zmycie podłoża
STUDNIE PRZYOKIENNE

m2

(10.00+1.00+1.00+1.00+1.00)*1.20*3 m2 50.400
RAZEM 50.400

18
d.1.1

KNR BC-02
0127-02

Odgrzybianie podłoży budowlanych przy renowacji starego budownictwa prepara-
tem  - ręcznie, malowanie dwukrotne

m2

50.400 m2 50.400
RAZEM 50.400
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19

d.1.1
KNR AT-40
0106-04

Natryskowe gruntowanie podłoża m2

50.40 m2 50.400
RAZEM 50.400

20
d.1.1

KNR 0-26
0635-07

Naprawa starych murów za pomocą tynków renowacyjnych - Obrzutka renowacyj-
na 910 – pokrywająca 50-60% powierzchni

m2

50.40 m2 50.400
RAZEM 50.400

21
d.1.1

KNR AT-31
0601-01

Dwukrotne malowanie farbą silikatową - wykonane ręcznie; podłoże słabo chłoną-
ce

m2

50.40 m2 50.400
RAZEM 50.400

22
d.1.1

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat z prętów prostych m2

1.50*1.00*9 m2 13.500
RAZEM 13.500

23
d.1.1

KNR 0-33
0124-01

Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej, wykonywane ręcznie -
wykonanie warstwy pośredniej
ZEJŚCIE DO KOTŁOWNI, WNĘKI OKIENNE

m2

(4.00+4.00+1.00)*2.00+4.00*0.20*2+6.372 m2 25.972
RAZEM 25.972

24
d.1.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami m2

25.972 m2 25.972
RAZEM 25.972

25
d.1.1

KNR 0-33
0124-05

Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej z różnobarwnych ka-
mieni o walorach tynku zmywalnego -  o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie

m2

25.972 m2 25.972
RAZEM 25.972

1.2 DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH PIWNICY POWYŻEJ GRUNTU
26

d.1.2
KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszcze-
nie mechaniczne i zmycie

m2

(12.15+12.15+11.80+2.50)*0.60+(7.35+8.80+7.30)*2.00 m2 70.060
RAZEM 70.060

27
d.1.2

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne
gruntowanie emulsją

m2

70.060 m2 70.060
RAZEM 70.060

28
d.1.2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropiano-
wych do ścian
STYROPIAN gr. 10 cm

m2

70.060 m2 70.060
RAZEM 70.060

29
d.1.2

KNR 0-23
2612-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropiano-
wych do ościeży

m2

(1.35+0.50+0.50)*0.15*4+(1.00+2.05+2.05)*0.15 m2 2.175
RAZEM 2.175

30
d.1.2

KNR 0-23
2612-03

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - przymocowanie płyt styro-
pianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu

szt

70.060*4 szt 280.240
RAZEM 280.240

31
d.1.2

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na
ścianach

m2

70.060 m2 70.060
RAZEM 70.060

32
d.1.2

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na
ościeżach

m2

2.175 m2 2.175
RAZEM 2.175

33
d.1.2

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi ochrona narożników wypuk-
łych kątownikiem metalowym

m

(1.35+0.50+0.50)*4+(1.00+2.05+2.05)+2.00+2.00+0.50+0.50 m 19.500
RAZEM 19.500

34
d.1.2

KNR 0-23
0933-01

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. o fakturze nakrapia-
nej o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - na-
łożenie podkładowej masy tynkarskiej

m2

(7.35+8.80+7.30)*1.50 m2 35.175
RAZEM 35.175

35
d.1.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami m2

35.175 m2 35.175
RAZEM 35.175

36
d.1.2

KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa zsilikatowych  tynków dekor.o fakturze nakrapia-
nej  lub fakturze rustykalnej o max. gr. 2,5 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg.
podłożu

m2

35.175 m2 35.175
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RAZEM 35.175

37
d.1.2

KNR 0-23
0933-03

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikatowych  tynków dekor. - ościeża o szer.
do 25 cm

m2

2.175 m2 2.175
RAZEM 2.175

38
d.1.2

KNR 0-23
0933-07

Wyprawa elew. cienkowarstwowa - dodatek za pasy o innej barwie o szer. do 25
cm

m2

35.175 m2 35.175
RAZEM 35.175

39
d.1.2

KNR 4-01
0530-08

Wymiana obróbek blacharskich podokienników z blachy powlekanej szer. ok. 30
cm
Parapety zewnętrzne

m2

1.35*0.35*4 m2 1.890
RAZEM 1.890

40
d.1.2

KNR 0-33
0124-01

Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej, wykonywane ręcznie -
wykonanie warstwy pośredniej
COKOŁY

m2

70.060-35.175 m2 34.885
RAZEM 34.885

41
d.1.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami m2

34.885 m2 34.885
RAZEM 34.885

42
d.1.2

KNR 0-33
0124-05

Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej z różnobarwnych ka-
mieni o walorach tynku zmywalnego -  o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie

m2

34.885 m2 34.885
RAZEM 34.885

1.3 DOCIEPLENIE ŚCIAN 
43

d.1.3
KNR 4-01
0307-02

Przemurowanie ciągłe pęknięć o głębokości 1 ceg. przy użyciu zaprawy cemento-
wej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m

15.00 m 15.000
RAZEM 15.000

44
d.1.3

KNR 4-01
0710-01

Uzupełnienie tynków zwykłych w miejscach ubytków lub luźnych m2

50.00 m2 50.000
RAZEM 50.000

45
d.1.3

KNR-W 4-01
0534-02

Wymiana rur spustowych - demontaż i ponowny montaż, przedłużenie uchwytów m

9.00*6+3.50*2 m 61.000
RAZEM 61.000

46
d.1.3

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszcze-
nie mechaniczne i zmycie

m2

(39.50*8.70)+(21.30*10.84*2)+(22.09*3.50)+(39.58*8.70)+(4.25*3.50*2)-(2.36*
2.05*33)-(2.38*1.63*2)-(2.00*2.10)-(1.70*1.80)-(1.75*0.90*6)-(0.86*1.31*4)-
(1.00*2.05)

m2 1066.166

RAZEM 1066.166
47

d.1.3
KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne
gruntowanie emulsją

m2

1066.166 m2 1066.166
RAZEM 1066.166

48
d.1.3

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropiano-
wych do ścian
STYROPIAN gr. 10 cm

m2

1066.166 m2 1066.166
RAZEM 1066.166

49
d.1.3

KNR 0-23
2612-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropiano-
wych do ościeży

m2

(2.36+2.05+2.05)*0.20*33+(2.38+1.63+2.38)*2*0.20+(2.00+2.10+2.10)*0.20+
(1.70+1.80+1.80)*0.20+(1.75+0.90+0.90)*6*0.20+(0.86+1.31+1.31)*4*0.20+
(1.00+2.05+2.05)*0.20

m2 55.556

RAZEM 55.556
50

d.1.3
KNR 0-23
2612-03

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - przymocowanie płyt styro-
pianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu

szt

1066.166*4 szt 4264.664
RAZEM 4264.664

51
d.1.3

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na
ścianach

m2

1066.166 m2 1066.166
RAZEM 1066.166

52
d.1.3

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na
ościeżach

m2

55.556 m2 55.556
RAZEM 55.556

53
d.1.3

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokoło-
wej

m

46.88+21.29+3.91+3.91+32.81 m 108.800
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RAZEM 108.800

54
d.1.3

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi ochrona narożników wypuk-
łych kątownikiem metalowym

m

(2.36+2.05+2.05)*33+(2.38+1.63+2.38)*2+(2.00+2.10+2.10)+(1.70+1.80+1.80)+
(1.75+0.90+0.90)*6+(0.86+1.31+1.31)*4+(1.00+2.05+2.05)+8.70+8.70+8.70+
8.70+3.30+3.30

m 319.180

RAZEM 319.180
55

d.1.3
KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na
ścianach
DODATKOWA WARSTWA DO wys. 200 cm

m2

(39.50+21.30+21.30+4.25+4.25+32.81)*2.00 m2 246.820
RAZEM 246.820

56
d.1.3

KNR 0-23
0933-01

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. o fakturze nakrapia-
nej o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - na-
łożenie podkładowej masy tynkarskiej

m2

1066.166+55.556 m2 1121.722
RAZEM 1121.722

57
d.1.3

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami m2

1121.722 m2 1121.722
RAZEM 1121.722

58
d.1.3

KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa zsilikatowych  tynków dekor.o fakturze nakrapia-
nej  lub fakturze rustykalnej o max. gr. 2,5 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg.
podłożu

m2

1066.166 m2 1066.166
RAZEM 1066.166

59
d.1.3

KNR 0-23
0933-03

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikatowych  tynków dekor. - ościeża o szer.
do 25 cm

m2

55.556 m2 55.556
RAZEM 55.556

60
d.1.3

KNR 0-23
0933-07

Wyprawa elew. cienkowarstwowa - dodatek za pasy o innej barwie o szer. do 25
cm

m2

1066.166*40% m2 426.466
RAZEM 426.466

61
d.1.3

KNR 4-01
0530-08

Wymiana obróbek blacharskich podokienników z blachy powlekanej szer. ok. 30
cm
Parapety zewnętrzne

m2

((2.36*33)+(2.38*2)+2.00+1.80+1.75*6+0.86*4)*0.30 m2 30.114
RAZEM 30.114

62
d.1.3

KNR 0-33
0124-01

Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej, wykonywane ręcznie -
wykonanie warstwy pośredniej
COKOŁY

m2

(39.50+21.30+21.30+4.25+4.25+32.81+3.50+3.50)*0.50 m2 65.205
RAZEM 65.205

63
d.1.3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami m2

65.205 m2 65.205
RAZEM 65.205

64
d.1.3

KNR 0-33
0124-05

Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej z różnobarwnych ka-
mieni o walorach tynku zmywalnego -  o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie

m2

65.205 m2 65.205
RAZEM 65.205

65
d.1.3

KNR 4-01
1209-10

Analogia - Dwukrotne malowanie farbą ochronną okapów i podbitek m2

165.30*0.60 m2 99.180
RAZEM 99.180

66
d.1.3

KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2

1066.166 m2 1066.166
RAZEM 1066.166

1.4 STROPODACH NIEWENTYLOWANY NAD KOTŁOWNIĄ
67

d.1.4
KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

8.80 m 8.800
RAZEM 8.800

68
d.1.4

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

1.90 m 1.900
RAZEM 1.900

69
d.1.4

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

(8.80+8.80+7.35+7.35)*0.40 m2 12.920
RAZEM 12.920

70
d.1.4

KNR 4-04
0509-02

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na zakład m2

65.20 m2 65.200
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RAZEM 65.200

71
d.1.4

KNR 0-22
0528-01

Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd -
przygotowanie podłoża

m2

65.20 m2 65.200
RAZEM 65.200

72
d.1.4

KNR 9-12
0302-04

Izolacje cieplne dachów płaskich systemem dwuwarstwowym wykonywane płytami
z wełny mineralnej twardej o grubości 22 cm - dolna warstwa o grubości 12 cm,
górna warstwa o grubości 10 cm

m2

65.20 m2 65.200
RAZEM 65.200

73
d.1.4

KNR 0-22
0527-02

Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu z płyt z wełny mineralnej
twardej

m2

65.20 m2 65.200
RAZEM 65.200

74
d.1.4

KNR 0-22
0529-04

Obróbki dachowe murów  pasem papy szer. 30 cm przy zastosowaniu papy ter-
mozgrzewalnej dkd

mb

8.80 mb 8.800
RAZEM 8.800

75
d.1.4

KNR 0-22
0529-06

Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd mb ob-
wodu

1.50 mb ob-
wodu

1.500

RAZEM 1.500
76

d.1.4
KNR 0-21
4004-06

Poszycie z płyt wiórowych - analogia - obronienie krawędzi pasów podrynnowych
w poziomie i pionie płytami wodoodpornymi OSB grubości 25 mm

m2

(8.80+7.35+7.35)*0.60 m2 14.100
RAZEM 14.100

77
d.1.4

KNR 2-02
0508-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy powlekanej m

8.80 m 8.800
RAZEM 8.800

78
d.1.4

KNR 2-02
0510-04

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy powlekanej m

1.90 m 1.900
RAZEM 1.900

79
d.1.4

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej po-
wlekanej
pasy nadrynnowe, poszerzenia po obłożeniu styropianem

m2

(8.80+8.80+7.35+7.35)*0.60 m2 19.380
RAZEM 19.380

1.5 STROP POD NIEOGRZEWANYM STRYCHEM
80

d.1.5
KNR-W 4-01
0208-12

Analogia - Przebicie otworów technicznych w celu zamontowania izolacji wraz z
przywróceniem do stanu pierwotnego
ROBOCIZNĘ NALEZY OSZACOWAĆ INDYWIDUALNIE

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

81
d.1.5

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych
na sucho

m2

360.80 m2 360.800
RAZEM 360.800

82
d.1.5

KNR 2-02
0607-01

Izolacje z folii paroprzepuszczalnej m2

360.80 m2 360.800
RAZEM 360.800

1.6 STROPODACH NAD SALĄ GIMNASTYCZNĄ
83

d.1.6
KNR-W 4-01
0208-12

Analogia - Przebicie otworów technicznych w celu zamontowania izolacji wraz z
przywróceniem do stanu pierwotnego
ROBOCIZNĘ I NIEZBĘDNE MATERIAŁY NALEZY OSZACOWAĆ INDYWIDU-
ALNIE

szt.

60 szt. 60.000
RAZEM 60.000

84
d.1.6

KNR 9-12
0303-04

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny mine-
ralnej  o grubości 15 cm metodą wdmuchiwania do przestrzeni poziomych

m2

259.30 m2 259.300
RAZEM 259.300

85
d.1.6

KNR 9-12
0303-06

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny mine-
ralnej metodą wdmuchiwania do przestrzeni - dodatek za każdy 1 cm grubości
ŁACZNA GRUBOŚĆ 18 cm
Krotność = 3

m2

259.30 m2 259.300
RAZEM 259.300

2 BUDYNEK B
2.1 DOCIEPLENIE ŚCIAN
86

d.2.1
KNR 4-01
0307-02

Przemurowanie ciągłe pęknięć o głębokości 1 ceg. przy użyciu zaprawy cemento-
wej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m

15.00 m 15.000
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RAZEM 15.000

87
d.2.1

KNR 4-01
0710-01

Uzupełnienie tynków zwykłych w miejscach ubytków lub luźnych m2

50.00 m2 50.000
RAZEM 50.000

88
d.2.1

KNR-W 4-01
0534-02

Wymiana rur spustowych - demontaż i ponowny montaż, przedłużenie uchwytów m

3.75*6 m 22.500
RAZEM 22.500

89
d.2.1

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszcze-
nie mechaniczne i zmycie

m2

(4.58*3.90)+(0.85*3.90)+(28.23*3.90)+(3.67*3.90)+(14.37*3.90)+(6.84*6.00)+
(28.47*3.65)+(6.80*5.50)-(1.54*2.10*17)-(2.40*2.05)*4-(0.90*0.90*4)-(1.70*2.15)
+2.77

m2 305.203

RAZEM 305.203
90

d.2.1
KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne
gruntowanie emulsją

m2

305.203 m2 305.203
RAZEM 305.203

91
d.2.1

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropiano-
wych do ścian
STYROPIAN gr. 10 cm

m2

214.80 m2 214.800
RAZEM 214.800

92
d.2.1

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropiano-
wych do ścian
STYROPIAN gr. 6 cm

m2

90.40 m2 90.400
RAZEM 90.400

93
d.2.1

KNR 0-23
2612-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropiano-
wych do ościeży

m2

(1.54+2.10+2.10)*0.20*17+(2.40+2.05+2.05)*0.20*4+(0.90+0.90+0.90)*0.20*4 m2 26.876
RAZEM 26.876

94
d.2.1

KNR 0-23
2612-03

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - przymocowanie płyt styro-
pianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu

szt

305.203*4 szt 1220.812
RAZEM 1220.812

95
d.2.1

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na
ścianach

m2

305.203 m2 305.203
RAZEM 305.203

96
d.2.1

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na
ościeżach

m2

26.876 m2 26.876
RAZEM 26.876

97
d.2.1

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokoło-
wej

m

3.70+28.13+4.53+7.30+14.17+6.84+0.85+29.20 m 94.720
RAZEM 94.720

98
d.2.1

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi ochrona narożników wypuk-
łych kątownikiem metalowym

m

(1.54+2.10+2.10)*17+(2.40+2.05+2.05)*4+(0.90+0.90+0.90)*4+3.90*10 m 173.380
RAZEM 173.380

99
d.2.1

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na
ścianach
DODATKOWA WARSTWA DO wys. 200 cm

m2

(3.70+28.13+4.53+7.30+14.17+6.84+0.85+29.20)*2.00 m2 189.440
RAZEM 189.440

100
d.2.1

KNR 0-23
0933-01

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. o fakturze nakrapia-
nej o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - na-
łożenie podkładowej masy tynkarskiej

m2

305.203 m2 305.203
RAZEM 305.203

101
d.2.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami m2

305.203 m2 305.203
RAZEM 305.203

102
d.2.1

KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa zsilikatowych  tynków dekor.o fakturze nakrapia-
nej  lub fakturze rustykalnej o max. gr. 2,5 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg.
podłożu

m2

305.203 m2 305.203
RAZEM 305.203

103
d.2.1

KNR 0-23
0933-03

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikatowych  tynków dekor. - ościeża o szer.
do 25 cm

m2

28.876 m2 28.876
RAZEM 28.876
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104

d.2.1
KNR 0-23
0933-07

Wyprawa elew. cienkowarstwowa - dodatek za pasy o innej barwie o szer. do 25
cm

m2

305.203*40% m2 122.081
RAZEM 122.081

105
d.2.1

KNR 4-01
0530-08

Wymiana obróbek blacharskich podokienników z blachy powlekanej szer. ok. 30
cm
Parapety zewnętrzne

m2

((0.90*4)+(2.40*4)+(1.54*17))*0.30 m2 11.814
RAZEM 11.814

106
d.2.1

KNR 0-33
0124-01

Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej, wykonywane ręcznie -
wykonanie warstwy pośredniej
COKOŁY

m2

(3.70+28.13+4.53+7.30+14.17+6.84+0.85+29.20)*0.40 m2 37.888
RAZEM 37.888

107
d.2.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami m2

37.888 m2 37.888
RAZEM 37.888

108
d.2.1

KNR 0-33
0124-05

Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej z różnobarwnych ka-
mieni o walorach tynku zmywalnego -  o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie

m2

37.888 m2 37.888
RAZEM 37.888

109
d.2.1

KNR 4-01
1209-10

Analogia - Dwukrotne malowanie farbą ochronną okapów i podbitek m2

(3.70+28.13+4.53+7.30+14.17+6.84+0.85+29.20)*0.60 m2 56.832
RAZEM 56.832

110
d.2.1

KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2

305.203 m2 305.203
RAZEM 305.203

2.2 DOCIEPLENIE STROPU NAD PARTEREM
111

d.2.2
KNR-W 4-01
0208-12

Analogia - Przebicie otworów technicznych w celu zamontowania izolacji wraz z
przywróceniem do stanu pierwotnego
ROBOCIZNĘ NALEZY OSZACOWAĆ INDYWIDUALNIE

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

112
d.2.2

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych
na sucho

m2

412.30 m2 412.300
RAZEM 412.300

113
d.2.2

KNR 2-02
0607-01

Izolacje z folii paroprzepuszczalnej m2

412.30 m2 412.300
RAZEM 412.300

3 STOLARKA OTWOROWA
114
d.3

KNNR 3
0701-04

Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych
STOLARKA TRZYSZYBOWA Z OGRANICZONYM PRZENIKANIEM PROMIE-
NI SŁONECZNYCH, UCHYLNO-ROZWIERALNE ZE STEROWANIEM ELEK-
TRYCZNYM WRAZ Z PODŁACZENIEM

m2

2.44*4.62*7 m2 78.910
RAZEM 78.910

115
d.3

KNNR 3
0701-04

Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych
STOLARKA TRZYSZYBOWA PCV Z NAWIEWNIKAMI I CZĘŚCIOWO Z
KLAMKAMI NA KLUCZ

m2

 1.35*0.50*4+2.36*1.18*9+0.90*0.90*4+1.54*2.10*17+2.05*2.36*33+2.36*1.63*
2+1.70*1.80*1+0.86*1.31*4+2.00*0.78*1+1.75*0.90*7+2.40*2.05*4

m2 293.160

RAZEM 293.160
116
d.3

KNNR 3
0701-04

Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych
STOLARKA TRZYSZYBOWA PCV - WITRYNA

m2

2.33*1.82*3 m2 12.722
RAZEM 12.722

117
d.3

KNR 4-01
0415-03

Analogia - Demontaż okien połaciowych szt.

13.00 szt. 13.000
RAZEM 13.000

118
d.3

KNR 0-15
0526-01

Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej
WYMIANA

m

(0.85+1.45+1.45+0.85)*13 m 59.800
RAZEM 59.800

119
d.3

KNR 0-15
0526-02

Osadzenie okien w połaci dachowej o wymiarze 1,45*0,85
z nawiewnikami

szt

13 szt 13.000
RAZEM 13.000

120
d.3

KNNR 3
0702-06

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych - drzwi z profili aluminio-
wych z samozamykaczem

m2

1.70*2.15+2.00*2.10+1.00*2.05 m2 9.905
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RAZEM 9.905

121
d.3

KNNR 3
0702-06

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych - drzwi z profili aluminio-
wych lub stalowych EI 60
KOTŁOWNIA I SKŁAD OPAŁU

m2

1.00*2.05*2 m2 4.100
RAZEM 4.100

122
d.3

KNNR 3
0702-06

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych - drzwi z profili aluminio-
wych 
PIWNICZNE ZEWNĘTRZNE

m2

1.66*1.95 m2 3.237
RAZEM 3.237

123
d.3

KNR 2-02
2006-05

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na słu-
pach, belkach i ościeżach na zaprawie, obrobienie otworów po wymianie stolarki
wraz z malowaniem

m2

84.61*0.40 m2 33.844
RAZEM 33.844

124
d.3

KNR 0-15
0525-04

Wykonanie obróbek blacharskich m2

(1.45+0.85+0.85+1.45)*0.35 m2 1.610
RAZEM 1.610

125
d.3

KNNR 2
0302-07

Ściany murowane - osadzenie podokienników z konglomeratu m

2.44*7+2.36*9+0.90*4+1.54*17+2.05*33+2.38*2+1.70+0.86*4+2.00*1+1.75*7+
2.40*4

m 169.500

RAZEM 169.500
4 ROBOTY TOWARZYSZĄCE

4.1 BUDYNEK SZKOŁY
126

d.4.1
KNNR-W 3
1013-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

87.98+63.25+61.23+30.72+25.87+12.07+25.12+72.60+123.37+76.64+512.54+
1119.02+352.66

m2 2563.070

RAZEM 2563.070
127

d.4.1
KNNR-W 3
1014-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2

384.79 m2 384.790
RAZEM 384.790

128
d.4.1

KNR 2-02
2004-05

Obudowa instalacji i przewodów m2

51.00 m2 51.000
RAZEM 51.000

129
d.4.1

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności

m2

(50.50+11.75+11.75+21.24+21.24)*8.00+(10.40+5.75+5.75+10.40+11.00+
11.00+5.75+5.75+2.45+2.45+35.60+35.60+10.74+10.74+5.84+5.84+10.74+
10.74+5.65+5.65+6.26+6.26+11.74+11.74+6.85+6.85+5.75+5.75+4.50+4.50+
5.75+5.75+2.94+2.94+44.38+44.38)*3.10*2+(6.36+6.36+5.80+5.80+6.36+6.36+
5.80+5.80+6.36+6.36+5.80+5.80+9.60+9.60+6.36+6.36)*3.00

m2 3628.396

RAZEM 3628.396
130

d.4.1
KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności

m2

2563.07 m2 2563.070
RAZEM 2563.070

131
d.4.1

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów m2

2563.07 m2 2563.070
RAZEM 2563.070

132
d.4.1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian m2

3628.396 m2 3628.396
RAZEM 3628.396

4.2 KOTŁOWNIA
133

d.4.2
KNNR-W 3
0408-03

Wiercenie otworów o śr. 25 mm w konstrukcjach żelbetowych wiertnicami diamen-
towymi

cm

50*2 cm 100.000
RAZEM 100.000

134
d.4.2

KNR 4-01
1301-07

Montaz drzwiczek rewizyjnych 30x30 cm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

135
d.4.2

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach - OTWÓR MONTAZOWY KOTŁA m3

1.35*3.00*0.30 m3 1.215
RAZEM 1.215

136
d.4.2

KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie
cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego

m3

1.35*3.00*0.30 m3 1.215

- 10 -
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kosztorys nakładczy budowlany PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.215

137
d.4.2

KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej

m2

1.35*3.00 m2 4.050
RAZEM 4.050

138
d.4.2

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

35.00 m2 35.000
RAZEM 35.000

139
d.4.2

KNR 4-04
0301-03

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm m3

35.00*0.15 m3 5.250
RAZEM 5.250

140
d.4.2

KNR 4-04
0303-04

Rozebranie ścian betonowych o grubości do 20 cm - wanna w składzie opału m3

(5.43+5.43+3.38+3.38)*0.80*0.15 m3 2.114
RAZEM 2.114

141
d.4.2

KNR-W 2-02
0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej - ściana wydzielają-
ca

m3

3.38*3.40*0.25 m3 2.873
RAZEM 2.873

142
d.4.2

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach m2

(3.38*3.40*2) m2 22.984
RAZEM 22.984

143
d.4.2

KNR 2-02
1101-02

Podkłady betonowe na stropie m3

35.00*0.10 m3 3.500
RAZEM 3.500

144
d.4.2

KNR 2-02
1101-02

Podkłady betonowe na stropie
POSTUMENT POD KOCIOŁ

m3

2.48*2.75*0.10 m3 0.682
RAZEM 0.682

145
d.4.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie poziome jednokrotnie - m2

35.00 m2 35.000
RAZEM 35.000

146
d.4.2

KNR 0-12
1118-03 z.sz.
5.3.d 

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą Układanie
w "karo".

m2

35.00 m2 35.000
RAZEM 35.000

147
d.4.2

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm m

4.34+4.34+6.92+6.92+3.63+3.63+1.00 m 30.780
RAZEM 30.780

148
d.4.2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności

m2

(4.34+4.34+6.92+6.92+3.63+3.63+1.00)*4.26+35.00 m2 166.123
RAZEM 166.123

149
d.4.2

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych m2

166.123 m2 166.123
RAZEM 166.123

150
d.4.2

KNR 2-02
1213-03

Drabiny stalowe z kabłąkami o długości do 4 m m

4.30 m 4.300
RAZEM 4.300

151
d.4.2

KNR 2-02
1213-03

Drabiny stalowe o długości do 3 m m

1.60 m 1.600
RAZEM 1.600

4.3 OPASKI WOKÓŁ BUDYNKU
152

d.4.3
KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm
OPASKI WOKÓŁ BUDYNKU

m3

(21.29+32.81+0.50+3.91+3.60+28.13+4.60+7.30+14.17+32.61)*0.50 m3 74.460
RAZEM 74.460

153
d.4.3

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod opaskę i chodnik wokół budynku m2

(21.29+32.81+0.50+3.91+3.60+28.13+4.60+7.30+14.17+22.61)*0.50 m2 69.460
RAZEM 69.460

154
d.4.3

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m2

69.46 m2 69.460
RAZEM 69.460
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155

d.4.3
KNR 2-31
0407-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem
spoin zaprawą cementową

m

(21.29+32.81+0.50+3.91+3.60+28.13+4.60+7.30+14.17+22.61) m 138.920
RAZEM 138.920

156
d.4.3

KNR 2-02
2114-01

Analogia - zamontowanie prefabrykowanych lejów odprowadzajacych wody opado-
we z rur spustowych

elem.

14 elem. 14.000
RAZEM 14.000

157
d.4.3

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności
KOMINY PONAD DACHEM

m2

(2.13+2.13+1.50+1.50)*3.50*5+(3.40+3.40+1.00+1.00)*1.50*4 m2 179.850
RAZEM 179.850

158
d.4.3

KNR 4-01
1204-04

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - beton m2

179.850 m2 179.850
RAZEM 179.850

4.4 WYWÓZ I UTYLIZACJA GRUZU
159

d.4.4
KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie materiałów pochodzących z rozbiórki przy mechanicznym załadowa-
niu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km.

m3

20+74.46 m3 94.460
RAZEM 94.460

160
d.4.4

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie materiałów pochodzących z rozbiórek przy mechanicznym załadowa-
niu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny
rozpoczęty 1 km
Krotność = 9

m3

20+74.46 m3 94.460
RAZEM 94.460

161
d.4.4 wycena indy-

widualna

Wywóz i utylizacja materiałów pochodzacych z rozbiórek,  elementów szkodliwych
przez specjalistyczną firmę

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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kosztorys nakładczy budowlany KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

1 BUDYNEK A
1.1 DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH PIWNIC PONIŻEJ GRUNTU

1
d.1.

1

KNR 2-31 0807-
03

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą ce-
mentową

m2 (11.72+
3.16+10.10)*

1.50 =
37.470

0.00 0.00

2
d.1.

1

KNR 4-04 0301-
02

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10
cm

m3 (7.30+3.66+
8.85+12.15)*

0.60*0.10 =
1.918

0.00 0.00

3
d.1.

1

KNR 2-01 0317-
0101

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty w
gruntach suchych kat.I-II z wydobyciem urobku łopatą lub
wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-
1.5 m

m3 (11.72+
3.16+10.10+
7.30+3.66+

8.85+12.15)*
0.60*1.00 =

34.164

0.00 0.00

4
d.1.

1

KNR AT-40
0106-02

Oczyszczenie i zmycie podłoża m2 (11.72+
3.16+10.10+
7.30+3.66+

8.85+12.15+
4.10)*1.00 =

61.040

0.00 0.00

5
d.1.

1

KNR AT-40
0106-04

Natryskowe gruntowanie podłoża m2 (11.72+
3.16+10.10+
7.30+3.66+

8.85+12.15+
4.10)*1.00 =

61.040

0.00 0.00

6
d.1.

1

KNR 0-23 2612-
01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - przy-
klejenie płyt styropianowych do ścian

m2 (11.72+
3.16+10.10+
7.30+3.66+

8.85+12.15+
4.10)*1.00 =

61.040

0.00 0.00

7
d.1.

1

KNR 0-23 2612-
06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przy-
klejenie warstwy siatki na ścianach

m2 61.040 0.00 0.00

8
d.1.

1

KNR 0-23 2612-
02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przy-
klejenie płyt styropianowych do ościeży

m2 6.372 0.00 0.00

9
d.1.

1

KNR 0-23 2612-
07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przy-
klejenie warstwy siatki na ościeżach

m2 6.372 0.00 0.00

10
d.1.

1

KNR 0-23 2612-
08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi ochro-
na narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m (2.36+1.18+
1.18)*9 =

42.480

0.00 0.00

11
d.1.

1

KNR 0-23 0933-
01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej m2 61.040 0.00 0.00

12
d.1.

1

KNR-W 2-02
0606-02

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubełko-
wej

m2 61.040 0.00 0.00

13
d.1.

1

KNR-W 2-01
0312-0201

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głę-
bokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV

m3 34.164 0.00 0.00

14
d.1.

1

KNR 2-31 0103-
02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod opaskę i
chodnik wokół budynku

m2 13.90+1.00*
1.50+10.0*
0.80+2.70*
1.50+6.00*

0.50+11.50*
1.50+4.40*

0.50+14.60*
2.00 =
79.100

0.00 0.00

15
d.1.

1

KNR 2-31 0511-
02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

m2 79.100 0.00 0.00

16
d.1.

1

KNR 2-31 0407-
04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m 1.50+1.00+
10.00+2.70+
6.00+11.50+
4.40+14.60+

15.00 =
66.700

0.00 0.00
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17
d.1.

1

KNR AT-40
0106-02

Oczyszczenie i zmycie podłoża
STUDNIE PRZYOKIENNE

m2 (10.00+
1.00+1.00+
1.00+1.00)*

1.20*3 =
50.400

0.00 0.00

18
d.1.

1

KNR BC-02
0127-02

Odgrzybianie podłoży budowlanych przy renowacji starego
budownictwa preparatem  - ręcznie, malowanie dwukrotne

m2 50.400 0.00 0.00

19
d.1.

1

KNR AT-40
0106-04

Natryskowe gruntowanie podłoża m2 50.40 0.00 0.00

20
d.1.

1

KNR 0-26 0635-
07

Naprawa starych murów za pomocą tynków renowacyjnych
- Obrzutka renowacyjna 910 – pokrywająca 50-60% po-
wierzchni

m2 50.40 0.00 0.00

21
d.1.

1

KNR AT-31
0601-01

Dwukrotne malowanie farbą silikatową - wykonane ręcznie;
podłoże słabo chłonące

m2 50.40 0.00 0.00

22
d.1.

1

KNR 4-01 1212-
05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat z prętów prostych m2 1.50*1.00*9
= 13.500

0.00 0.00

23
d.1.

1

KNR 0-33 0124-
01

Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej,
wykonywane ręcznie - wykonanie warstwy pośredniej
ZEJŚCIE DO KOTŁOWNI, WNĘKI OKIENNE

m2 (4.00+4.00+
1.00)*2.00+

4.00*0.20*2+
6.372 =
25.972

0.00 0.00

24
d.1.

1

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami m2 25.972 0.00 0.00

25
d.1.

1

KNR 0-33 0124-
05

Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej
z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego -
o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie

m2 25.972 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH PIWNIC PONIŻEJ GRUNTU
RAZEM

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

1.2 DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH PIWNICY POWYŻEJ GRUNTU
26

d.1.
2

KNR 0-23 2611-
01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2 (12.15+
12.15+

11.80+2.50)*
0.60+(7.35+
8.80+7.30)*

2.00 =
70.060

0.00 0.00

27
d.1.

2

KNR 0-23 2611-
02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją

m2 70.060 0.00 0.00

28
d.1.

2

KNR 0-23 2612-
01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przy-
klejenie płyt styropianowych do ścian
STYROPIAN gr. 10 cm

m2 70.060 0.00 0.00

29
d.1.

2

KNR 0-23 2612-
02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przy-
klejenie płyt styropianowych do ościeży

m2 (1.35+0.50+
0.50)*0.15*

4+(1.00+
2.05+2.05)*

0.15 = 2.175

0.00 0.00

30
d.1.

2

KNR 0-23 2612-
03

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - przy-
mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastiko-
wych do ścian z gazobetonu

szt 70.060*4 =
280.240

0.00 0.00

31
d.1.

2

KNR 0-23 2612-
06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przy-
klejenie warstwy siatki na ścianach

m2 70.060 0.00 0.00

32
d.1.

2

KNR 0-23 2612-
07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przy-
klejenie warstwy siatki na ościeżach

m2 2.175 0.00 0.00
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33
d.1.

2

KNR 0-23 2612-
08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi ochro-
na narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m (1.35+0.50+
0.50)*4+

(1.00+2.05+
2.05)+2.00+
2.00+0.50+

0.50 =
19.500

0.00 0.00

34
d.1.

2

KNR 0-23 0933-
01

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków de-
kor. o fakturze nakrapianej o fakturze rustykalnej gr. 3 mm
wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie pod-
kładowej masy tynkarskiej

m2 (7.35+8.80+
7.30)*1.50 =

35.175

0.00 0.00

35
d.1.

2

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami m2 35.175 0.00 0.00

36
d.1.

2

KNR 0-23 0933-
02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa zsilikatowych  tynków de-
kor.o fakturze nakrapianej  lub fakturze rustykalnej o max.
gr. 2,5 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu

m2 35.175 0.00 0.00

37
d.1.

2

KNR 0-23 0933-
03

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikatowych  tynków
dekor. - ościeża o szer. do 25 cm

m2 2.175 0.00 0.00

38
d.1.

2

KNR 0-23 0933-
07

Wyprawa elew. cienkowarstwowa - dodatek za pasy o innej
barwie o szer. do 25 cm

m2 35.175 0.00 0.00

39
d.1.

2

KNR 4-01 0530-
08

Wymiana obróbek blacharskich podokienników z blachy
powlekanej szer. ok. 30 cm
Parapety zewnętrzne

m2 1.35*0.35*4
= 1.890

0.00 0.00

40
d.1.

2

KNR 0-33 0124-
01

Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej,
wykonywane ręcznie - wykonanie warstwy pośredniej
COKOŁY

m2 70.060-
35.175 =

34.885

0.00 0.00

41
d.1.

2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami m2 34.885 0.00 0.00

42
d.1.

2

KNR 0-33 0124-
05

Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej
z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego -
o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie

m2 34.885 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH PIWNICY POWYŻEJ GRUNTU
RAZEM

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

1.3 DOCIEPLENIE ŚCIAN 
43

d.1.
3

KNR 4-01 0307-
02

Przemurowanie ciągłe pęknięć o głębokości 1 ceg. przy
użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zapra-
wie cementowo-wapiennej

m 15.00 0.00 0.00

44
d.1.

3

KNR 4-01 0710-
01

Uzupełnienie tynków zwykłych w miejscach ubytków lub
luźnych

m2 50.00 0.00 0.00

45
d.1.

3

KNR-W 4-01
0534-02

Wymiana rur spustowych - demontaż i ponowny montaż,
przedłużenie uchwytów

m 9.00*6+3.50*
2 = 61.000

0.00 0.00

- 15 -
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kosztorys nakładczy budowlany KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

46
d.1.

3

KNR 0-23 2611-
01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2 (39.50*8.70)
+(21.30*

10.84*2)+
(22.09*3.50)

+(39.58*
8.70)+(4.25*

3.50*2)-
(2.36*2.05*
33)-(2.38*

1.63*2)-
(2.00*2.10)-
(1.70*1.80)-
(1.75*0.90*

6)-(0.86*
1.31*4)-

(1.00*2.05) =
1066.166

0.00 0.00

47
d.1.

3

KNR 0-23 2611-
02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją

m2 1066.166 0.00 0.00

48
d.1.

3

KNR 0-23 2612-
01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przy-
klejenie płyt styropianowych do ścian
STYROPIAN gr. 10 cm

m2 1066.166 0.00 0.00

49
d.1.

3

KNR 0-23 2612-
02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przy-
klejenie płyt styropianowych do ościeży

m2 (2.36+2.05+
2.05)*0.20*
33+(2.38+

1.63+2.38)*
2*0.20+

(2.00+2.10+
2.10)*0.20+
(1.70+1.80+
1.80)*0.20+
(1.75+0.90+

0.90)*6*
0.20+(0.86+
1.31+1.31)*

4*0.20+
(1.00+2.05+
2.05)*0.20 =

55.556

0.00 0.00

50
d.1.

3

KNR 0-23 2612-
03

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - przy-
mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastiko-
wych do ścian z gazobetonu

szt 1066.166*4
= 4264.664

0.00 0.00

51
d.1.

3

KNR 0-23 2612-
06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przy-
klejenie warstwy siatki na ścianach

m2 1066.166 0.00 0.00

52
d.1.

3

KNR 0-23 2612-
07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przy-
klejenie warstwy siatki na ościeżach

m2 55.556 0.00 0.00

53
d.1.

3

KNR 0-23 2612-
09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamo-
cowanie listwy cokołowej

m 46.88+
21.29+3.91+
3.91+32.81 =

108.800

0.00 0.00

54
d.1.

3

KNR 0-23 2612-
08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi ochro-
na narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m (2.36+2.05+
2.05)*33+

(2.38+1.63+
2.38)*2+

(2.00+2.10+
2.10)+(1.70+
1.80+1.80)+
(1.75+0.90+

0.90)*6+
(0.86+1.31+

1.31)*4+
(1.00+2.05+
2.05)+8.70+
8.70+8.70+
8.70+3.30+

3.30 =
319.180

0.00 0.00

- 16 -
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kosztorys nakładczy budowlany KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

55
d.1.

3

KNR 0-23 2612-
06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przy-
klejenie warstwy siatki na ścianach
DODATKOWA WARSTWA DO wys. 200 cm

m2 (39.50+
21.30+

21.30+4.25+
4.25+32.81)*

2.00 =
246.820

0.00 0.00

56
d.1.

3

KNR 0-23 0933-
01

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków de-
kor. o fakturze nakrapianej o fakturze rustykalnej gr. 3 mm
wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie pod-
kładowej masy tynkarskiej

m2 1066.166+
55.556 =
1121.722

0.00 0.00

57
d.1.

3

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami m2 1121.722 0.00 0.00

58
d.1.

3

KNR 0-23 0933-
02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa zsilikatowych  tynków de-
kor.o fakturze nakrapianej  lub fakturze rustykalnej o max.
gr. 2,5 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu

m2 1066.166 0.00 0.00

59
d.1.

3

KNR 0-23 0933-
03

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikatowych  tynków
dekor. - ościeża o szer. do 25 cm

m2 55.556 0.00 0.00

60
d.1.

3

KNR 0-23 0933-
07

Wyprawa elew. cienkowarstwowa - dodatek za pasy o innej
barwie o szer. do 25 cm

m2 1066.166*
40% =

426.466

0.00 0.00

61
d.1.

3

KNR 4-01 0530-
08

Wymiana obróbek blacharskich podokienników z blachy
powlekanej szer. ok. 30 cm
Parapety zewnętrzne

m2 ((2.36*33)+
(2.38*2)+

2.00+1.80+
1.75*6+0.86*

4)*0.30 =
30.114

0.00 0.00

62
d.1.

3

KNR 0-33 0124-
01

Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej,
wykonywane ręcznie - wykonanie warstwy pośredniej
COKOŁY

m2 (39.50+
21.30+

21.30+4.25+
4.25+32.81+
3.50+3.50)*

0.50 =
65.205

0.00 0.00

63
d.1.

3

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami m2 65.205 0.00 0.00

64
d.1.

3

KNR 0-33 0124-
05

Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej
z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego -
o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie

m2 65.205 0.00 0.00

65
d.1.

3

KNR 4-01 1209-
10

Analogia - Dwukrotne malowanie farbą ochronną okapów i
podbitek

m2 165.30*0.60
= 99.180

0.00 0.00

66
d.1.

3

KNR 2-02 1604-
01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2 1066.166 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

DOCIEPLENIE ŚCIAN 
RAZEM

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

1.4 STROPODACH NIEWENTYLOWANY NAD KOTŁOWNIĄ
67

d.1.
4

KNR 4-01 0535-
04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m 8.80 0.00 0.00

68
d.1.

4

KNR 4-01 0535-
06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do
użytku

m 1.90 0.00 0.00

69
d.1.

4

KNR 4-01 0535-
08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, oka-
pów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do
użytku

m2 (8.80+8.80+
7.35+7.35)*

0.40 =
12.920

0.00 0.00

- 17 -
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kosztorys nakładczy budowlany KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

70
d.1.

4

KNR 4-04 0509-
02

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na zakład m2 65.20 0.00 0.00

71
d.1.

4

KNR 0-22 0528-
01

Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy
termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża

m2 65.20 0.00 0.00

72
d.1.

4

KNR 9-12 0302-
04

Izolacje cieplne dachów płaskich systemem dwuwarstwo-
wym wykonywane płytami z wełny mineralnej twardej o gru-
bości 22 cm - dolna warstwa o grubości 12 cm, górna war-
stwa o grubości 10 cm

m2 65.20 0.00 0.00

73
d.1.

4

KNR 0-22 0527-
02

Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu z
płyt z wełny mineralnej twardej

m2 65.20 0.00 0.00

74
d.1.

4

KNR 0-22 0529-
04

Obróbki dachowe murów  pasem papy szer. 30 cm przy za-
stosowaniu papy termozgrzewalnej dkd

mb 8.80 0.00 0.00

75
d.1.

4

KNR 0-22 0529-
06

Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy ter-
mozgrzewalnej dkd

mb obwodu 1.50 0.00 0.00

76
d.1.

4

KNR 0-21 4004-
06

Poszycie z płyt wiórowych - analogia - obronienie krawędzi
pasów podrynnowych w poziomie i pionie płytami wodood-
pornymi OSB grubości 25 mm

m2 (8.80+7.35+
7.35)*0.60 =

14.100

0.00 0.00

77
d.1.

4

KNR 2-02 0508-
04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy powleka-
nej

m 8.80 0.00 0.00

78
d.1.

4

KNR 2-02 0510-
04

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy powlekanej m 1.90 0.00 0.00

79
d.1.

4

KNR 2-02 0506-
02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z bla-
chy ocynkowanej powlekanej
pasy nadrynnowe, poszerzenia po obłożeniu styropianem

m2 (8.80+8.80+
7.35+7.35)*

0.60 =
19.380

0.00 0.00

PODSUMOWANIE

STROPODACH NIEWENTYLOWANY NAD KOTŁOWNIĄ
RAZEM

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

1.5 STROP POD NIEOGRZEWANYM STRYCHEM
80

d.1.
5

KNR-W 4-01
0208-12

Analogia - Przebicie otworów technicznych w celu zamon-
towania izolacji wraz z przywróceniem do stanu pierwotne-
go
ROBOCIZNĘ NALEZY OSZACOWAĆ INDYWIDUALNIE

szt. 3 0.00 0.00

81
d.1.

5

KNR 2-02 0613-
03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej po-
ziome z płyt układanych na sucho

m2 360.80 0.00 0.00

82
d.1.

5

KNR 2-02 0607-
01

Izolacje z folii paroprzepuszczalnej m2 360.80 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

STROP POD NIEOGRZEWANYM STRYCHEM
RAZEM

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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kosztorys nakładczy budowlany KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

1.6 STROPODACH NAD SALĄ GIMNASTYCZNĄ
83

d.1.
6

KNR-W 4-01
0208-12

Analogia - Przebicie otworów technicznych w celu zamon-
towania izolacji wraz z przywróceniem do stanu pierwotne-
go
ROBOCIZNĘ I NIEZBĘDNE MATERIAŁY NALEZY
OSZACOWAĆ INDYWIDUALNIE

szt. 60 0.00 0.00

84
d.1.

6

KNR 9-12 0303-
04

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane
granulatem z wełny mineralnej  o grubości 15 cm metodą
wdmuchiwania do przestrzeni poziomych

m2 259.30 0.00 0.00

85
d.1.

6

KNR 9-12 0303-
06

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane
granulatem z wełny mineralnej metodą wdmuchiwania do
przestrzeni - dodatek za każdy 1 cm grubości
ŁACZNA GRUBOŚĆ 18 cm
Krotność = 3

m2 259.30 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

STROPODACH NAD SALĄ GIMNASTYCZNĄ
RAZEM

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

BUDYNEK A
RAZEM

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

2 BUDYNEK B
2.1 DOCIEPLENIE ŚCIAN
86

d.2.
1

KNR 4-01 0307-
02

Przemurowanie ciągłe pęknięć o głębokości 1 ceg. przy
użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zapra-
wie cementowo-wapiennej

m 15.00 0.00 0.00

87
d.2.

1

KNR 4-01 0710-
01

Uzupełnienie tynków zwykłych w miejscach ubytków lub
luźnych

m2 50.00 0.00 0.00

88
d.2.

1

KNR-W 4-01
0534-02

Wymiana rur spustowych - demontaż i ponowny montaż,
przedłużenie uchwytów

m 3.75*6 =
22.500

0.00 0.00

89
d.2.

1

KNR 0-23 2611-
01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2 (4.58*3.90)+
(0.85*3.90)+
(28.23*3.90)
+(3.67*3.90)

+(14.37*
3.90)+(6.84*

6.00)+
(28.47*3.65)

+(6.80*5.50)-
(1.54*2.10*
17)-(2.40*

2.05)*4-
(0.90*0.90*

4)-(1.70*
2.15)+2.77 =

305.203

0.00 0.00

90
d.2.

1

KNR 0-23 2611-
02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą
lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją

m2 305.203 0.00 0.00

91
d.2.

1

KNR 0-23 2612-
01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przy-
klejenie płyt styropianowych do ścian
STYROPIAN gr. 10 cm

m2 214.80 0.00 0.00

- 19 -
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kosztorys nakładczy budowlany KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

92
d.2.

1

KNR 0-23 2612-
01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przy-
klejenie płyt styropianowych do ścian
STYROPIAN gr. 6 cm

m2 90.40 0.00 0.00

93
d.2.

1

KNR 0-23 2612-
02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przy-
klejenie płyt styropianowych do ościeży

m2 (1.54+2.10+
2.10)*0.20*
17+(2.40+

2.05+2.05)*
0.20*4+

(0.90+0.90+
0.90)*0.20*4

= 26.876

0.00 0.00

94
d.2.

1

KNR 0-23 2612-
03

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - przy-
mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastiko-
wych do ścian z gazobetonu

szt 305.203*4 =
1220.812

0.00 0.00

95
d.2.

1

KNR 0-23 2612-
06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przy-
klejenie warstwy siatki na ścianach

m2 305.203 0.00 0.00

96
d.2.

1

KNR 0-23 2612-
07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przy-
klejenie warstwy siatki na ościeżach

m2 26.876 0.00 0.00

97
d.2.

1

KNR 0-23 2612-
09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamo-
cowanie listwy cokołowej

m 3.70+28.13+
4.53+7.30+

14.17+6.84+
0.85+29.20 =

94.720

0.00 0.00

98
d.2.

1

KNR 0-23 2612-
08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi ochro-
na narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m (1.54+2.10+
2.10)*17+

(2.40+2.05+
2.05)*4+

(0.90+0.90+
0.90)*4+

3.90*10 =
173.380

0.00 0.00

99
d.2.

1

KNR 0-23 2612-
06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przy-
klejenie warstwy siatki na ścianach
DODATKOWA WARSTWA DO wys. 200 cm

m2 (3.70+
28.13+4.53+
7.30+14.17+
6.84+0.85+
29.20)*2.00

= 189.440

0.00 0.00

100
d.2.

1

KNR 0-23 0933-
01

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków de-
kor. o fakturze nakrapianej o fakturze rustykalnej gr. 3 mm
wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie pod-
kładowej masy tynkarskiej

m2 305.203 0.00 0.00

101
d.2.

1

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami m2 305.203 0.00 0.00

102
d.2.

1

KNR 0-23 0933-
02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa zsilikatowych  tynków de-
kor.o fakturze nakrapianej  lub fakturze rustykalnej o max.
gr. 2,5 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu

m2 305.203 0.00 0.00

103
d.2.

1

KNR 0-23 0933-
03

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikatowych  tynków
dekor. - ościeża o szer. do 25 cm

m2 28.876 0.00 0.00

104
d.2.

1

KNR 0-23 0933-
07

Wyprawa elew. cienkowarstwowa - dodatek za pasy o innej
barwie o szer. do 25 cm

m2 305.203*
40% =

122.081

0.00 0.00

105
d.2.

1

KNR 4-01 0530-
08

Wymiana obróbek blacharskich podokienników z blachy
powlekanej szer. ok. 30 cm
Parapety zewnętrzne

m2 ((0.90*4)+
(2.40*4)+

(1.54*17))*
0.30 =
11.814

0.00 0.00

106
d.2.

1

KNR 0-33 0124-
01

Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej,
wykonywane ręcznie - wykonanie warstwy pośredniej
COKOŁY

m2 (3.70+
28.13+4.53+
7.30+14.17+
6.84+0.85+
29.20)*0.40

= 37.888

0.00 0.00

107
d.2.

1

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami m2 37.888 0.00 0.00

108
d.2.

1

KNR 0-33 0124-
05

Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej
z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego -
o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie

m2 37.888 0.00 0.00

- 20 -
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kosztorys nakładczy budowlany KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

109
d.2.

1

KNR 4-01 1209-
10

Analogia - Dwukrotne malowanie farbą ochronną okapów i
podbitek

m2 (3.70+
28.13+4.53+
7.30+14.17+
6.84+0.85+
29.20)*0.60

= 56.832

0.00 0.00

110
d.2.

1

KNR 2-02 1604-
01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2 305.203 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

DOCIEPLENIE ŚCIAN
RAZEM

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

2.2 DOCIEPLENIE STROPU NAD PARTEREM
111
d.2.

2

KNR-W 4-01
0208-12

Analogia - Przebicie otworów technicznych w celu zamon-
towania izolacji wraz z przywróceniem do stanu pierwotne-
go
ROBOCIZNĘ NALEZY OSZACOWAĆ INDYWIDUALNIE

szt. 8 0.00 0.00

112
d.2.

2

KNR 2-02 0613-
03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej po-
ziome z płyt układanych na sucho

m2 412.30 0.00 0.00

113
d.2.

2

KNR 2-02 0607-
01

Izolacje z folii paroprzepuszczalnej m2 412.30 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

DOCIEPLENIE STROPU NAD PARTEREM
RAZEM

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

BUDYNEK B
RAZEM

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

3 STOLARKA OTWOROWA
114
d.3

KNNR 3 0701-
04

Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych
STOLARKA TRZYSZYBOWA Z OGRANICZONYM
PRZENIKANIEM PROMIENI SŁONECZNYCH, UCHYL-
NO-ROZWIERALNE ZE STEROWANIEM ELEKTRYCZ-
NYM WRAZ Z PODŁACZENIEM

m2 2.44*4.62*7
= 78.910

0.00 0.00
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kosztorys nakładczy budowlany KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

115
d.3

KNNR 3 0701-
04

Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych
STOLARKA TRZYSZYBOWA PCV Z NAWIEWNIKAMI I
CZĘŚCIOWO Z KLAMKAMI NA KLUCZ

m2  1.35*0.50*
4+2.36*1.18*
9+0.90*0.90*
4+1.54*2.10*

17+2.05*
2.36*33+

2.36*1.63*2+
1.70*1.80*1+
0.86*1.31*4+
2.00*0.78*1+
1.75*0.90*7+

2.40*2.05*4
= 293.160

0.00 0.00

116
d.3

KNNR 3 0701-
04

Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych
STOLARKA TRZYSZYBOWA PCV - WITRYNA

m2 2.33*1.82*3
= 12.722

0.00 0.00

117
d.3

KNR 4-01 0415-
03

Analogia - Demontaż okien połaciowych szt. 13.00 0.00 0.00

118
d.3

KNR 0-15 0526-
01

Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji
nośnej
WYMIANA

m (0.85+1.45+
1.45+0.85)*
13 = 59.800

0.00 0.00

119
d.3

KNR 0-15 0526-
02

Osadzenie okien w połaci dachowej o wymiarze 1,45*0,85
z nawiewnikami

szt 13 0.00 0.00

120
d.3

KNNR 3 0702-
06

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych -
drzwi z profili aluminiowych z samozamykaczem

m2 1.70*2.15+
2.00*2.10+
1.00*2.05 =

9.905

0.00 0.00

121
d.3

KNNR 3 0702-
06

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych -
drzwi z profili aluminiowych lub stalowych EI 60
KOTŁOWNIA I SKŁAD OPAŁU

m2 1.00*2.05*2
= 4.100

0.00 0.00

122
d.3

KNNR 3 0702-
06

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych -
drzwi z profili aluminiowych 
PIWNICZNE ZEWNĘTRZNE

m2 1.66*1.95 =
3.237

0.00 0.00

123
d.3

KNR 2-02 2006-
05

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipso-
we) pojedyncze na słupach, belkach i ościeżach na zapra-
wie, obrobienie otworów po wymianie stolarki wraz z malo-
waniem

m2 84.61*0.40 =
33.844

0.00 0.00

124
d.3

KNR 0-15 0525-
04

Wykonanie obróbek blacharskich m2 (1.45+0.85+
0.85+1.45)*

0.35 = 1.610

0.00 0.00

125
d.3

KNNR 2 0302-
07

Ściany murowane - osadzenie podokienników z konglome-
ratu

m 2.44*7+2.36*
9+0.90*4+

1.54*17+
2.05*33+
2.38*2+

1.70+0.86*
4+2.00*1+

1.75*7+2.40*
4 = 169.500

0.00 0.00

PODSUMOWANIE

STOLARKA OTWOROWA
RAZEM

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

4 ROBOTY TOWARZYSZĄCE
4.1 BUDYNEK SZKOŁY
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kosztorys nakładczy budowlany KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

126
d.4.

1

KNNR-W 3
1013-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2 87.98+
63.25+
61.23+
30.72+
25.87+
12.07+
25.12+
72.60+

123.37+
76.64+

512.54+
1119.02+
352.66 =
2563.070

0.00 0.00

127
d.4.

1

KNNR-W 3
1014-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2 384.79 0.00 0.00

128
d.4.

1

KNR 2-02 2004-
05

Obudowa instalacji i przewodów m2 51.00 0.00 0.00

129
d.4.

1

KNR 4-01 1204-
08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emul-
syjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2 (50.50+
11.75+
11.75+
21.24+

21.24)*8.00+
(10.40+

5.75+5.75+
10.40+
11.00+

11.00+5.75+
5.75+2.45+

2.45+35.60+
35.60+
10.74+

10.74+5.84+
5.84+10.74+
10.74+5.65+
5.65+6.26+

6.26+11.74+
11.74+6.85+
6.85+5.75+
5.75+4.50+
4.50+5.75+
5.75+2.94+

2.94+44.38+
44.38)*3.10*

2+(6.36+
6.36+5.80+
5.80+6.36+
6.36+5.80+
5.80+6.36+
6.36+5.80+
5.80+9.60+
9.60+6.36+

6.36)*3.00 =
3628.396

0.00 0.00

130
d.4.

1

KNR 4-01 1204-
08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emul-
syjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2 2563.07 0.00 0.00

131
d.4.

1

KNR 4-01 1204-
01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych sufitów

m2 2563.07 0.00 0.00

132
d.4.

1

KNR 4-01 1204-
02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych ścian

m2 3628.396 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

BUDYNEK SZKOŁY
RAZEM

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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kosztorys nakładczy budowlany KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

4.2 KOTŁOWNIA
133
d.4.

2

KNNR-W 3
0408-03

Wiercenie otworów o śr. 25 mm w konstrukcjach żelbeto-
wych wiertnicami diamentowymi

cm 50*2 =
100.000

0.00 0.00

134
d.4.

2

KNR 4-01 1301-
07

Montaz drzwiczek rewizyjnych 30x30 cm szt. 3 0.00 0.00

135
d.4.

2

KNR 4-01 0329-
03

Wykucie otworów w ścianach - OTWÓR MONTAZOWY
KOTŁA

m3 1.35*3.00*
0.30 = 1.215

0.00 0.00

136
d.4.

2

KNR 4-01 0304-
02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach
na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu ko-
mórkowego

m3 1.35*3.00*
0.30 = 1.215

0.00 0.00

137
d.4.

2

KNR 4-01 0711-
01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z za-
prawy cementowo-wapiennej

m2 1.35*3.00 =
4.050

0.00 0.00

138
d.4.

2

KNR 4-04 0504-
03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2 35.00 0.00 0.00

139
d.4.

2

KNR 4-04 0301-
03

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15
cm

m3 35.00*0.15 =
5.250

0.00 0.00

140
d.4.

2

KNR 4-04 0303-
04

Rozebranie ścian betonowych o grubości do 20 cm - wan-
na w składzie opału

m3 (5.43+5.43+
3.38+3.38)*
0.80*0.15 =

2.114

0.00 0.00

141
d.4.

2

KNR-W 2-02
0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cemento-
wej - ściana wydzielająca

m3 3.38*3.40*
0.25 = 2.873

0.00 0.00

142
d.4.

2

KNR 2-02 0803-
03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na
ścianach

m2 (3.38*3.40*
2) = 22.984

0.00 0.00

143
d.4.

2

KNR 2-02 1101-
02

Podkłady betonowe na stropie m3 35.00*0.10 =
3.500

0.00 0.00

144
d.4.

2

KNR 2-02 1101-
02

Podkłady betonowe na stropie
POSTUMENT POD KOCIOŁ

m3 2.48*2.75*
0.10 = 0.682

0.00 0.00

145
d.4.

2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie
poziome jednokrotnie -

m2 35.00 0.00 0.00

146
d.4.

2

KNR 0-12 1118-
03 z.sz. 5.3.d 

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych me-
todą zwykłą Układanie w "karo".

m2 35.00 0.00 0.00

147
d.4.

2

KNR 0-12 1119-
02

Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości coko-
lika równej 15 cm

m 4.34+4.34+
6.92+6.92+
3.63+3.63+

1.00 =
30.780

0.00 0.00

148
d.4.

2

KNR 4-01 1204-
08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emul-
syjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2 (4.34+4.34+
6.92+6.92+
3.63+3.63+
1.00)*4.26+

35.00 =
166.123

0.00 0.00

149
d.4.

2

KNR 4-01 1204-
01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych

m2 166.123 0.00 0.00

150
d.4.

2

KNR 2-02 1213-
03

Drabiny stalowe z kabłąkami o długości do 4 m m 4.30 0.00 0.00

151
d.4.

2

KNR 2-02 1213-
03

Drabiny stalowe o długości do 3 m m 1.60 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

KOTŁOWNIA
RAZEM

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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kosztorys nakładczy budowlany KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

4.3 OPASKI WOKÓŁ BUDYNKU
152
d.4.

3

KNR 4-01 0212-
01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojo-
nych o grubości do 15 cm
OPASKI WOKÓŁ BUDYNKU

m3 (21.29+
32.81+0.50+
3.91+3.60+

28.13+4.60+
7.30+14.17+
32.61)*0.50

= 74.460

0.00 0.00

153
d.4.

3

KNR 2-31 0103-
02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod opaskę i
chodnik wokół budynku

m2 (21.29+
32.81+0.50+
3.91+3.60+

28.13+4.60+
7.30+14.17+
22.61)*0.50

= 69.460

0.00 0.00

154
d.4.

3

KNR 2-31 0511-
02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

m2 69.46 0.00 0.00

155
d.4.

3

KNR 2-31 0407-
04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m (21.29+
32.81+0.50+
3.91+3.60+

28.13+4.60+
7.30+14.17+

22.61) =
138.920

0.00 0.00

156
d.4.

3

KNR 2-02 2114-
01

Analogia - zamontowanie prefabrykowanych lejów odprowa-
dzajacych wody opadowe z rur spustowych

elem. 14 0.00 0.00

157
d.4.

3

KNR 4-01 1204-
08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emul-
syjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności
KOMINY PONAD DACHEM

m2 (2.13+2.13+
1.50+1.50)*

3.50*5+
(3.40+3.40+
1.00+1.00)*

1.50*4 =
179.850

0.00 0.00

158
d.4.

3

KNR 4-01 1204-
04

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - beton m2 179.850 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

OPASKI WOKÓŁ BUDYNKU
RAZEM

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

4.4 WYWÓZ I UTYLIZACJA GRUZU
159
d.4.

4

KNR 4-04 1103-
04

Wywiezienie materiałów pochodzących z rozbiórki przy me-
chanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem sa-
mowyładowczym na odległość 1 km.

m3 20+74.46 =
94.460

0.00 0.00

160
d.4.

4

KNR 4-04 1103-
05

Wywiezienie materiałów pochodzących z rozbiórek przy
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczę-
ty 1 km
Krotność = 9

m3 20+74.46 =
94.460

0.00 0.00

161
d.4.

4
wycena indywi-
dualna

Wywóz i utylizacja materiałów pochodzacych z rozbiórek,
elementów szkodliwych przez specjalistyczną firmę

kpl. 1 0.00 0.00
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kosztorys nakładczy budowlany PODSUMOWANIE

WYWÓZ I UTYLIZACJA GRUZU
RAZEM

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

ROBOTY TOWARZYSZĄCE
RAZEM

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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kosztorys nakładczy budowlany TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1 BUDYNEK A 0.00

1.1 DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH
PIWNIC PONIŻEJ GRUNTU

0.00

1.2 DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH
PIWNICY POWYŻEJ GRUNTU

0.00

1.3 DOCIEPLENIE ŚCIAN 0.00
1.4 STROPODACH NIEWENTYLOWANY

NAD KOTŁOWNIĄ
0.00

1.5 STROP POD NIEOGRZEWANYM STRY-
CHEM

0.00

1.6 STROPODACH NAD SALĄ GIMNAS-
TYCZNĄ

0.00

2 BUDYNEK B 0.00
2.1 DOCIEPLENIE ŚCIAN 0.00
2.2 DOCIEPLENIE STROPU NAD PARTE-

REM
0.00

3 STOLARKA OTWOROWA 0.00
4 ROBOTY TOWARZYSZĄCE 0.00

4.1 BUDYNEK SZKOŁY 0.00
4.2 KOTŁOWNIA 0.00
4.3 OPASKI WOKÓŁ BUDYNKU 0.00
4.4 WYWÓZ I UTYLIZACJA GRUZU 0.00

RAZEM 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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kosztorys nakładczy budowlany TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosz-
torysowe

Nazwa Wartość Jedn. mia-
ry

Ilość jedn. Wskaźnik 
na jednostkę

Udzia
ł pro-
cento-

wy
1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 - 85 BUDYNEK A 0.00 0.00%
1.1 1 - 25 DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZ-

NYCH PIWNIC PONIŻEJ GRUNTU
0.00 0.00%

1.2 26 - 42 DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZ-
NYCH PIWNICY POWYŻEJ GRUNTU

0.00 0.00%

1.3 43 - 66 DOCIEPLENIE ŚCIAN 0.00 0.00%
1.4 67 - 79 STROPODACH NIEWENTYLOWANY

NAD KOTŁOWNIĄ
0.00 0.00%

1.5 80 - 82 STROP POD NIEOGRZEWANYM STRY-
CHEM

0.00 0.00%

1.6 83 - 85 STROPODACH NAD SALĄ GIMNAS-
TYCZNĄ

0.00 0.00%

2 86 - 113 BUDYNEK B 0.00 0.00%
2.1 86 - 110 DOCIEPLENIE ŚCIAN 0.00 0.00%
2.2 111 - 113 DOCIEPLENIE STROPU NAD PARTE-

REM
0.00 0.00%

3 114 - 125 STOLARKA OTWOROWA 0.00 0.00%
4 126 - 161 ROBOTY TOWARZYSZĄCE 0.00 0.00%

4.1 126 - 132 BUDYNEK SZKOŁY 0.00 0.00%
4.2 133 - 151 KOTŁOWNIA 0.00 0.00%
4.3 152 - 158 OPASKI WOKÓŁ BUDYNKU 0.00 0.00%
4.4 159 - 161 WYWÓZ I UTYLIZACJA GRUZU 0.00 0.00%

RAZEM 0.00 0.00%
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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kosztorys nakładczy budowlany ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. wywóz i utylizacja kpl 1.0000 0.00 0.00
2. robocizna r-g 13391.3608 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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kosztorys nakładczy budowlany ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. obróbki blacharskie szt. 0.0966 0.0966 0.00 0.00
2. gaz propan-butan kg 31.1426 31.1426 0.00 0.00
3. gwoździe budowlane papowe zwykłe kg 3.2600 3.2600 0.00 0.00
4. lepik asfaltowy kg 104.3200 104.320

0
0.00 0.00

5. benzyna do lakierów dm3 0.4590 0.4590 0.00 0.00
6. blacha stalowa gruba walcowana na go-

rąco
kg 18.9000 18.9000 0.00 0.00

7. blacha stalowa ocynkowana powlekana
płaska 0.55 mm

kg 22.0810 22.0810 0.00 0.00

8. blacha stalowa ocynkowana płaska po-
wlekana 0.55 mm

kg 107.5590 107.559
0

0.00 0.00

9. blacha stalowa ocynkowana płaska 0,50
mm

kg 0.0032 0.0032 0.00 0.00

10. blacha stalowa ocynkowana powlekana
w kolorze ciemny brąz  gr.0.50-0.55 mm

kg 219.5282 219.528
2

0.00 0.00

11. drut stalowy okrągły miękki (Na) ocynko-
wany 0.5-0.55 mm

kg 0.5258 0.5258 0.00 0.00

12. spoiwo cynowo-ołowiowe szt 0.7924 0.7924 0.00 0.00
13. spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty) kg 1.2269 1.2269 0.00 0.00
14. kątownik aluminiowy ochronny szt 195.6417 195.641

7
0.00 0.00

15. listwa cokołowa aluminiowa m 213.6960 213.696
0

0.00 0.00

16. drabiny stalowe kg 111.0970 111.097
0

0.00 0.00

17. kształtowniki stalowe profilowane U
55x075

kg 36.7200 36.7200 0.00 0.00

18. kształtowniki stalowe profilowane C
55x075

kg 134.6400 134.640
0

0.00 0.00

19. elektrody kg 0.0814 0.0814 0.00 0.00
20. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 10.6401 10.6401 0.00 0.00
21. gwoździe budowlane okrągłe ocynkowa-

ne
kg 1.4100 1.4100 0.00 0.00

22. gwoździe budowlane okrągłe ocynkowa-
ne

kg 2.6291 2.6291 0.00 0.00

23. uchwyty do rur spustowych szt. 0.6270 0.6270 0.00 0.00
24. uchwyty do rynien dachowych szt. 17.6000 17.6000 0.00 0.00
25. wkręty do płyt gipsowych kg 1.7697 1.7697 0.00 0.00
26. kwas solny techniczny kg 0.5696 0.5696 0.00 0.00
27. farba emulsyjna Polinit' dm3 763.7949 763.794

9
0.00 0.00

28. farby emulsyjne nawierzchniowe w kolo-
rze

dm3 1037.721
3

1037.72
13

0.00 0.00

29. farba emulsyjna dm3 111.9126 111.912
6

0.00 0.00

30. farba olejna do gruntowania ogólnego
stosowania

dm3 1.0395 1.0395 0.00 0.00

31. farba ochronna  do gruntowania ogólne-
go stosowania

dm3 13.5730 13.5730 0.00 0.00

32. farba olejna do gruntowania dm3 0.4590 0.4590 0.00 0.00
33. farba olejna nawierzchniowa ogólnego

stosowania
dm3 1.0395 1.0395 0.00 0.00

34. farba ochronna nawierzchniowa ogólne-
go stosowania

dm3 12.6370 12.6370 0.00 0.00

35. farba olejna nawierzchniowa dm3 0.4443 0.4443 0.00 0.00
36. szpachlówka celulozowa na tynki dm3 11.7009 11.7009 0.00 0.00
37. farba silikonowa kg 25.2000 25.2000 0.00 0.00
38. zaprawa klejąca kg 195.2459 195.245

9
0.00 0.00

39. zaprawa spoinująca kg 22.3669 22.3669 0.00 0.00
40. emulsja gruntująca kg 288.2858 288.285

8
0.00 0.00

41. podkładowa masa tynkarska kg 438.6300 438.630
0

0.00 0.00

42. podkładowa masa tynkarska ' kg 18.3120 18.3120 0.00 0.00
43. środek gruntujący mozaikowy kg 49.1850 49.1850 0.00 0.00
44. uniwersalna zaprawa klejowa do płyt sty-

ropianowych
kg 17568.18

80
17568.1
880

0.00 0.00
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kosztorys nakładczy budowlany ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

45. uniwersalna zaprawa klejowa do płyt sty-
ropianowych ''

kg 366.2400 366.240
0

0.00 0.00

46. uniwersalna zaprawa klejowa do płyt sty-
ropianowych '

kg 244.1600 244.160
0

0.00 0.00

47. folia polietylenowa m2 915.0160 915.016
0

0.00 0.00

48. folia kubełkowa m2 79.3520 79.3520 0.00 0.00
49. folia wysokoparoprzepuszczalna m2 927.7200 927.720

0
0.00 0.00

50. płyty styropianowe frezowane EPS 60
gr. 10 cm

m2 73.5630 73.5630 0.00 0.00

51. płyty styropianowe frezowane XPS  gr.
10 cm

m2 64.0920 64.0920 0.00 0.00

52. płyty styropianowe frezowane EPS 60
gr. 10 cm'

m2 1119.474
3

1119.47
43

0.00 0.00

53. płyty styropianowe frezowane EPS 60
gr. 6 cm'

m2 94.9200 94.9200 0.00 0.00

54. płyty styropianowe frezowane EPS 60
gr. 10 cm''

m2 225.5400 225.540
0

0.00 0.00

55. płyty styropianowe 2 cm m3 4.7764 4.7764 0.00 0.00
56. piasek m3 12.9402 12.9402 0.00 0.00
57. piasek do zapraw m3 2.6707 2.6707 0.00 0.00
58. elementy prefabrykowane szt. 14.0000 14.0000 0.00 0.00
59. cement portlandzki 35 bez dodatków kg 242.0093 242.009

3
0.00 0.00

60. cement portlandzki zwykły bez dodatków
35

t 0.0206 0.0206 0.00 0.00

61. cement portlandzki zwykły bez dodatków
"35"

t 1.7382 1.7382 0.00 0.00

62. cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.4411 0.4411 0.00 0.00
63. wapno suchogaszone kg 12.8790 12.8790 0.00 0.00
64. gips szpachlowy kg 1911.394

8
1911.39
48

0.00 0.00

65. gips szpachlowy' kg 49.8369 49.8369 0.00 0.00
66. gips budowlany szpachlowy t 0.2626 0.2626 0.00 0.00
67. płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm m2 89.0862 89.0862 0.00 0.00
68. cegła budowlana pełna szt. 870.0000 870.000

0
0.00 0.00

69. podokienniki z konglomeratu m 169.5000 169.500
0

0.00 0.00

70. preparat gruntujący dm3 321.6620 321.662
0

0.00 0.00

71. preparat gruntujący pod tynk żywiczny dm3 34.4295 34.4295 0.00 0.00
72. środek do gruntowania posadzek dm3 7.3500 7.3500 0.00 0.00
73. złączki szt 0.4560 0.4560 0.00 0.00
74. kolanka okrągłe szt 1.9000 1.9000 0.00 0.00
75. bloczki z betonu komórkowego autokla-

wizowanego odmiana 04-07 o wym.
49x24x24 cm

szt. 41.9175 41.9175 0.00 0.00

76. bloczki betonowe o wym 25x25x14 cm szt. 210.5909 210.590
9

0.00 0.00

77. obrzeża betonowe 30x8 cm m 209.7324 209.732
4

0.00 0.00

78. kostka brukowa 6 cm barwiona m2 152.2740 152.274
0

0.00 0.00

79. papa asfaltowa na tekturze m2 72.3720 72.3720 0.00 0.00
80. papa zgrzewalna wierzchniego krycia gr.

5,2 mm
m2 80.2886 80.2886 0.00 0.00

81. papa zgrzewalna podkładowa gr. 4,0
mm

m2 72.3720 72.3720 0.00 0.00

82. wełna mineralna gr. 15 cm m2 811.7550 811.755
0

0.00 0.00

83. granulat z wełny mineralnej kg 4141.021
0

4141.02
10

0.00 0.00

84. płyty z wełny mineralnej grubości 12 cm m2 68.4600 68.4600 0.00 0.00
85. płyty z wełny mineralnej grubości 10 cm' m2 68.4600 68.4600 0.00 0.00
86. sikikatowy tynk dekoracyjny w kolorze kg 3304.023

0
3304.02
30

0.00 0.00
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87. silikatowy tynk dekoracyjny w kolorze kg 285.8031 285.803
1

0.00 0.00

88. silikatowy tynk dekoracyjny w kolorze kg 915.6090 915.609
0

0.00 0.00

89. obrzutka renowacyjna 910 kg 806.4000 806.400
0

0.00 0.00

90. ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.3194 0.3194 0.00 0.00
91. beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 4.2656 4.2656 0.00 0.00
92. zaprawa wapienna M 4 m3 0.0621 0.0621 0.00 0.00
93. zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0.4735 0.4735 0.00 0.00
94. zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.0483 0.0483 0.00 0.00
95. zaprawa cementowa M 12 m3 0.0194 0.0194 0.00 0.00
96. zaprawa cementowa m. 80 m3 0.0177 0.0177 0.00 0.00
97. zaprawa m3 0.5171 0.5171 0.00 0.00
98. tynk mozaikowy KOLOR kg 737.7750 737.775

0
0.00 0.00

99. płytki ceramiczne m2 36.7710 36.7710 0.00 0.00
10
0.

płytki m2 2.3085 2.3085 0.00 0.00

10
1.

bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0.0486 0.0486 0.00 0.00

10
2.

deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm
kl.II

m3 0.0296 0.0296 0.00 0.00

10
3.

krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone
kl.II

m3 2.6312 2.6312 0.00 0.00

10
4.

płyty wiórowe płasko prasowane zwykłe
gr. 25 mm

m2 15.5100 15.5100 0.00 0.00

10
5.

drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe, samo-
zamykaczem i zamknięciem na klucz pa-
tentowy

m2 9.9050 9.9050 0.00 0.00

10
6.

drzwi EI 60 z zamknięciem na klucz pa-
tentowy

m2 4.1000 4.1000 0.00 0.00

10
7.

drzwi z zamknięciem na klucz patentowy m2 3.2370 3.2370 0.00 0.00

10
8.

okna trzyszybowe zespolone PCV uchyl-
no-rozwieralne

m2 78.9100 78.9100 0.00 0.00

10
9.

okna trzyszybowe zespolone PCV uchyl-
no-rozwieralne'

m2 293.1600 293.160
0

0.00 0.00

11
0.

okna trzyszybowe zespolone PCV m2 12.7220 12.7220 0.00 0.00

11
1.

siatka z włókna szklanego m2 2280.655
5

2280.65
55

0.00 0.00

11
2.

siatka z włókna szklanego' m2 69.2804 69.2804 0.00 0.00

11
3.

taśma papierowa perforowana szer.50
mm gr.0.2 mm

m 192.0868 192.086
8

0.00 0.00

11
4.

papier ścierny w arkuszach ark. 84.0059 84.0059 0.00 0.00

11
5.

papier ścierny ark. 2.0107 2.0107 0.00 0.00

11
6.

woda z rurociągu m3 0.0794 0.0794 0.00 0.00

11
7.

woda m3 4.7315 4.7315 0.00 0.00

11
8.

woda dm3 20.1432 20.1432 0.00 0.00

11
9.

kominki wentylacyjne szt. 22.0000 22.0000 0.00 0.00

12
0.

kołki do wstrzeliwania szt. 207.0600 207.060
0

0.00 0.00

12
1.

kołki rozporowe z wkrętami 100
szt.

52.5082 52.5082 0.00 0.00

12
2.

dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 5996.344
6

5996.34
46

0.00 0.00

12
3.

preparat gruntujący dm3 24.5168 24.5168 0.00 0.00

12
4.

preparat grzybobójczy do podłoży budo-
wlanych

dm3 30.2400 30.2400 0.00 0.00

12
5.

okno połaciowe drewniane z kołnierzem' kpl. 13.0000 13.0000 0.00 0.00
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L
p.

Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

12
6.

łącznik mechaniczny szt 782.4000 782.400
0

0.00 0.00

12
7.

uchwyty do rynien m 83.5000 83.5000 0.00 0.00

12
8.

sterowanie elektryczne kpl. 7.0000 7.0000 0.00 0.00

12
9.

siatka zbrojeniowa m2 85.1200 85.1200 0.00 0.00

13
0.

drzwiczki rewizyjne 30 x 30 cm szt 3.0000 3.0000 0.00 0.00

13
1.

materiały pomocnicze zł 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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kosztorys nakładczy budowlany ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. środek transportowy' m-g 0.0492 0.00 0.00
2. żuraw samochodowy 4 t m-g 37.9400 0.00 0.00
3. wyciąg m-g 9.8316 0.00 0.00
4. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 13.6960 0.00 0.00
5. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t' m-g 0.4550 0.00 0.00
6. żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 45.1775 0.00 0.00
7. żuraw okienny przenośny m-g 0.4273 0.00 0.00
8. środek transportowy m-g 0.0305 0.00 0.00
9. środek transportowy' m-g 0.6897 0.00 0.00

10. żuraw okienny m-g 0.0196 0.00 0.00
11. środek transportowy m-g 41.3519 0.00 0.00
12. środek transportowy' m-g 0.9522 0.00 0.00
13. środek transportowy m-g 1.4513 0.00 0.00
14. środek transportowy' m-g 0.0838 0.00 0.00
15. samochód samowyładowczy do 5 t' m-g 16.7194 0.00 0.00
16. samochód samowyładowczy do 5 t m-g 31.4552 0.00 0.00
17. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.3200 0.00 0.00
18. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 4.2000 0.00 0.00
19. wibrator powierzchniowy m-g 19.3128 0.00 0.00
20. rusztowanie rurowe m-g 213.9336 0.00 0.00
21. wiertnica diamentowa do otworów żelbetowych m-g 1.9000 0.00 0.00
22. spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 0.6372 0.00 0.00
23. piła do cięcia kostki m-g 3.7140 0.00 0.00
24. agregat malarski do natrysku pneumatycznego 250 m2/h m-g 1.0080 0.00 0.00
25. agregat do wdmuchiwania granulatu m-g 32.1791 0.00 0.00
26. środek transportowy' m-g 1.9510 0.00 0.00
27. środek transportowy m-g 0.4550 0.00 0.00
28. środek transportowy'' m-g 1.4855 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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