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RZUT PIWNICY

SKALA 1:100

INSTALACJA WOD-KAN
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Przewody z.w., c.w., i cyrk. ocieplić izolacją 

z pianki PE gr. 13mm oraz zabudować 

płytami G-K na stalaŜu

Przewody z.w., c.w., i cyrk. ocieplić izolacją 

z pianki PE gr. 13mm oraz zabudować 

płytami G-K na stalaŜu

Przewody z.w., c.w., i cyrk. ocieplić izolacją 

z pianki PE gr. 13mm oraz zabudować 

płytami G-K na stalaŜu

Uwagi:
1. W piwnicy tam gdzie w zabudowach z płyt G-K przypadają

   zawory wodociągowe wstawić drzwiczki rewizyjne. 

Odcinek z istniejącą 

zabudową G-K

Odcinek z istniejącą 

zabudową G-K
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Przewody z.w., c.w., i cyrk. ocieplić izolacją 

z pianki PE gr. 13mm oraz zabudować 

płytami G-K na stalaŜu
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KOTŁOWNIA

Z istniejącego przyłącza 
wodociągowego

Do (z) istn. instalacji zimnej, 
ciepłej wody i cyrkulacji

Włączenie do istniejących
instalacji 

Włączenie do istniejącej 
instalacji zimnej wody

Włączenie do istniejącej 
instalacji zimnej wody

Włączyć do zewnętrznej studni kanalizacji 
sanitarnej. Przewód prowadzić na głębokości 
1,6m poniŜej terenu.

Studnia schładzająca z kręgów bet. 

Ø600 H=1,0m z kratką wpustową 
30x30cm oraz pompą zatapialną 
z pływakiem typu TM 32/8 
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