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OPIS TECHNICZNY 

Do projektu budowlanego branży sanitarnej, przyłącza wodociągowego, przyłącza 

kanalizacji sanitarnej, odprowadzenie wód deszczowych, dotyczącej budowy gotowego 

kontenera sanitarnego w pełni wyposażonego położonego na działce nr 1059/32 obręb nr 

0002 Bratian, miejscowość Mszanowo, jednostka ewidencyjna 281205_2 Nowe Miasto 

Lubawskie;  

 

1.Podstawa opracowania: 

• Zlecenie inwestora 

• Uzgodnienia z inwestorem 

• Projekt budowlany architektoniczno-konstrukcyjny budynku 

• Obowiązujące normy i przepisy prawne 

• Wytyczne opracowania 

 

2.Przedmiot opracowania: 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przyłączy dla gotowego kontenera 

sanitarnego.  

 

3. Opis Techniczny 

3.1.Przyłącze wodociągowe. 

Nowoprojektowany odcinek przyłącza włączyć do istniejącej rury wodociągowej 

znajdującej się na działce nr 1059/29 należącej do inwestora. 

Przyłącze wykonać z rur PE 100 SDR 11 PN 16 40x3,7 produkcji np. „Wavin Metalplast 

Buk”. Włączenie projektowanego odcinka do istniejącej rury PE40 za pomocą złącza PE i 

wprowadzić do nowo projektowanych studni wodomierzowych i zakończyć zestawem 

wodomierzowym, a następnie wprowadzić do budynku.  

Doboru wodomierza dokonano porównując umowny przepływ obliczeniowy z 

maksymalnym strumieniem objętości qmax = 2,5 [m
3
/h] podanym przez producenta 

wodomierza. 
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Do pomiaru poboru zimnej wody o temperaturze do 30°C, w warunkach 

występowania bardzo zróżnicowanych przepływów (małych lub dużych), przy maksymalnym 

ciśnieniu roboczym do 16 bar (PN16) dobrano wodomierz DN20 w klasie C 

Wodomierz zamontować w studni wodomierzowej za pomocą konsoli montażowej. 

Przed wodomierzem zamontować zawór odcinający kulowy DN25, a za wodomierzem zawór 

zwrotny antyskażeniowy gwintowany DN20 typ EA 291 NF SOCLA„ DANFOSS” i zawór kulowy 

DN25. Wodomierz winien być umieszczony w miejscu łatwo dostępnym dla kontroli i odczytu 

wskazań licznika. Wodomierz należy zabezpieczyć od mrozu, zalania wodą i uszkodzeń 

mechanicznych.  

Zestaw wodomierzowy należy zamontować zgodnie z PN-ISO-4064,BS572, oraz 

zgodnie z normą PN-EN1717, która nakłada obowiązek montażu za zestawem 

wodomierzowym zaworu antyskażeniowego.  

Przewody wodociągowe w wykopie układać na luźno ułożonej podsypce piaskowej 

grubości 10cm. Po ułożeniu rur oznaczyć przebieg trasy przyłącza taśmą identyfikacyjną 

ułożona 20cm nad rurociągiem koloru niebieskiego o szerokości 200mm z zatopioną wkładką 

identyfikacyjną miedzianą 1,5mm2DY z zamocowaniem jej do zasuwy. Po ułożeniu rur 

wykonać obsypkę piaskową gr 10cm ponad wierzch rury, po czym przejść do całkowitego 

wypełnienia wykopu. Uzbrojenie wodociągu (lokalizację zasuw) oznaczyć tabliczkami 

informacyjnymi wg. PN-86/B-09700 na istniejących trwałych obiektach budowlanych lub na 

specjalnych słupkach metalowych. W miejscy skrzyżowania wodociągu z istniejącym 

uzbrojeniem wykopy wykonać ręcznie.  

Wykonany wodociąg poddać próbie szczelności zgodnie z PN-81/B-10725, a po 

pomyślnym wyniku próby przeprowadzić płukanie, dezynfekcję (przez chlorowanie) i zgłosić 

wykonany odcinek do odbioru właścicielowi sieci, a następnie wodę zbadać laboratoryjnie w 

celu określenia jej przydatności do spożycia. 

Ze względu na specyfikę prowadzonych robót ziemnych i montażowych związanych z 

wykopami o głębokości poniżej 1,5m, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

budowlanego (Art.21a Ustawy „Prawo budowlane) jest zobowiązany do sporządzenia przed 

rozpoczęciem robót, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla prowadzonych prac na 

obiekcie. Przed rozpoczęciem prac obiekt musi być wytyczony w terenie poprzez organ 

służby geodezyjnej oraz należy uzyskać wpis do dziennika budowy. (Dz. U. Nr8, poz 47, 
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rozdział 3 §9,1) Przed zasypaniem robót należy dokonać geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej (Dz. U. Nr 8, poz. 47, rozdział 5 § 18.1.). 

Zastosowane rury muszą posiadać odpowiedni atest dopuszczający je do stosowania w 

budownictwie. Zaprojektowaną głębokość i spadek rurociągu dostosowano do istniejącego 

ukształtowania terenu, głębokości posadowienia istniejących urządzeń podziemnych oraz 

głębokość wodociągu w punkcie włączenia. Głębokość posadowienia rurociągu wynosi 

średnio 1,80m i należy go bezwzględnie przestrzegać ze względu na granice przemarzania 

gruntu. Szczegóły dotyczące trasy przebiegu projektowanej sieci wodociągowej zostały 

przedstawione na załączonym do niniejszego opracowania planie sytuacyjno-

wysokościowym w skali 1:500, profilu podłużnym przyłącza i innych rysunkach 

szczegółowych. Przyłącze po ułożeniu, w stanie odkrytym należy zgłosić do inwentaryzacji 

geodezyjnej oraz do dostawcy wody w celu dokonania odbioru technicznego. 

 

Oznakowanie przyłącza.  

Po wykonaniu przyłącza, lecz przed jej oddaniem do eksploatacji należy wszystkie 

elementy uzbrojenia łącznie z węzłami oznakować specjalnymi tabliczkami informacyjnymi 

wg PN - 62/D – 09700 (dotyczy zasuw). Tabliczki umieścić w punktach widocznych w pobliżu 

przebiegających przewodów sieci wodociągowej na ścianach zewnętrznych budynków, 

trwałych parkanach. 

W przypadku braku trwałych obiektów na terenie tabliczki należy montować na 

słupkach metalowych z rury stalowej ocynkowanej Dn 32 na wysokości 2,0 m nad poziomem 

terenu. 

 

Próby i odbiory: 

Zgodnie z PN - 70 / B - 10715 przewody wodociągowe poddać próbie ciśnienia na 

szczelność: 

• rozdzielcze na ciśnienie - 10,0 bar 

Przed oddaniem przyłącza do eksploatacji należy przeprowadzić jej dezynfekcję.  

 

Charakterystyka ekologiczna 

Projektowana przyłącze wodociągowe nie będzie miała negatywnego wpływu na 

środowisko. Zastosowane materiały są dopuszczone do stosowania w budownictwie, 
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spełniają wymagania sanitarne i ekologiczne, są ekologicznie obojętne dla środowiska. 

Przyjęte rozwiązania konstrukcyjno-technologiczne zapewniają szczelność zaprojektowanego 

wodociągu. 

 

3.2. Przyłącze kanalizacji sanitarnej.  

Odprowadzenie ścieków sanitarnych z kontenera nastąpi do istniejącej studni sieci 

kanalizacji sanitarnej o rzędnych 86,60/84,62 znajdującej się na działce inwestora 

Przewody poziome wykonać z rur PVC-U klasy SN8 i SN4  o średnicy ø160mm Wavin 

Metalplast-Buk łączonych na uszczelkę gumową. Przewody kanalizacyjne prowadzone pod 

posadzką układać w wykopie na podsypce piaskowej. W przejściach poziomów kanalizacji 

sanitarnej przez ściany fundamentowe i ławy zastosować mufy ochronne z rur stalowych 

DN200mm. Na granicy zaprojektowano studnię inspekcyjną. 

  

Wytyczane BHP. 

Wszystkie roboty objęte niniejszym opracowaniem wykonać zgodnie z aktualnymi 

obowiązującymi przepisami BHP i wg ” Warunków Technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlano- montażowych” cz II „Instalacje sanitarne i przemysłowe” Szczególną uwagę 

zwrócić na prawidłowe zabezpieczenie wykopu przez właściwe oznakowanie i oświetlenie. 

 

Wykopy  

Wykop należy wykonać ręcznie lub mechanicznie. W zależności od rodzaju gruntu 

należy zachować odpowiedni spadek terenu. Można zastosować wykop o ścianach 

pionowych. Należy zastosować szalowanie, gdy wykop jest wykonywany poniżej 1,0m. 

Odspojoną ziemie należy odrzucić na jedna stronę w odległości około 80cm od jego 

krawędzi. W trakcie wykonywania wykopu zwrócić uwagę na to aby nie uszkodzić 

istniejącego uzbrojenia podziemnego. Teren, na którym są prowadzone roboty ziemne, 

należy oznakować tablicami ostrzegawczymi. 

Montaż  

Montaż należy wykonać przy zachowaniu następujących zasad: Sprawdzić czystość każdej 

rury PVC przed jej zamontowaniem. Aby zapobiec przedostaniu się do środka rury wody i 

zanieczyszczeń, zaślepić znajdujące się poza wykopem lub w wykopie odcinki rury 



„KAM-pro”  
„PRACOWNIA I ŃŻYNIERII ŚRODOWISKA” mgr in ż. Kamil Piotr G ąska  

Tel: 723-026-036   mail: kgaska85@wp.pl                                                                                   

NIP: 877-139-70-63/ Regon: 280043742 

 
Aby nie dopuścić do porysowania rur, zabrania się wleczenia lub przeciągania odcinków 

rurociągów PVC po gruncie lub trawie (dopuszcza się występowanie rys i zadrapań, których 

grubość nie przekracza 10 % grubości ścianki rury). 

 

Zasypanie  

Po ułożeniu sieci należy wykonać nadsypkę powyżej powierzchni rury, aż do uzyskania 

warstwy grubości minimum 10 cm (po zagęszczeniu). Nadsypka powinna zapewnić rurze 

właściwe podparcie ze wszystkich stron i zabezpieczyć przed obciążeniami miejscowymi. 

Materiał służący do nadsypki powinien spełniać te same wymagania, co materiał do 

wykonania posypki. 

 

3.3. Przyłącze kanalizacji deszczowej. 

Wody opadowe z powierzchni dachów budynków oraz terenów utwardzonych  

odprowadzane będą powierzchniowo. 

 

3.4. Instalacja wody zimne, ciepłej i cyrkulacyjnej. 

Projektowany Kontener Sanitarny posiada istniejącą instalację wodociągową zimną i 

ciepłą. W projektowanym kontenerze należy zamontować zawór elektromagnetyczny do 

sterowania wody. Podczas odcięcia dopływu prądu instalacja wodociągowa automatycznie 

zostanie odłączona i nie będzie możliwości korzystania z zaworów czerpalnych wewnętrznych 

i zewnętrznych kontenera sanitarnego. 

 

3.5. Instalacja kanalizacji sanitarnej. 

Projektowany Kontener Sanitarny posiada istniejącą instalację wewnętrzną kanalizacji 

sanitarnej. 
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3.6. Uwagi końcowe  

• Wszystkie napotkane, niezainwentaryzowane sieci i przyłącza traktować jako 

czynne, powiadamiając o ich odkryciu ewentualnych użytkowników i uzgadniając z 

nimi sposób zabezpieczenia lub likwidacji. 

• Podczas prowadzonych robót ziemnych należy zachować szczególną uwagę przy 

zbliżeniu wykonywanej sieci i przyłącza z uzbrojeniem podziemnym,  roboty w 

obrębie istniejącego uzbrojenia należy wykonać ręcznie. 

• W przypadku rozbieżności posadowienia rzędnych istniejącego uzbrojenia 

podziemnego od założonych w projekcie budowlanym należy dalszy sposób 

prowadzenia prac ziemnych ustalić z inspektorem nadzoru lub kierownikiem 

budowy.  

• Dopuszcza się możliwość zastosowania urządzeń i materiałów zamiennych o 

parametrach technicznych zgodnych z urządzeniami i materiałami określonymi w 

projekcie budowlanym.  

• Projektant nie ponosi odpowiedzialności za kolizje powstałe z uzbrojeniem 

podziemnym nienaniesionym (niezinwentaryzowanym) na planie sytuacyjno- 

wysokościowym, w przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie 

podziemne należy traktować jako czynne, powiadomić inspektora nadzoru, odkopane 

urządzenie zabezpieczyć. 

• Wszelkie zmiany i odstępstwa od projektu dokonane w trakcie budowy wymagają 

zgody i akceptacji projektanta przed ich wykonaniem. 

Roboty instalacyjne wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania sieci i 

instalacji wewnętrznych wydanych przez :COBRTI INSTAL”  

Dobrane w projekcie urządzenia i materiały ze wskazaniem konkretnych 

producentów zostały przyjęte celem rzetelnego opracowania projektu, umożliwiając jego 

jednoznaczne odczytanie (zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 

03.07.2003r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U.NR 120 

poz 1133) „Celem nie jest wyeliminowanie konkurencji” Możliwe jest przyjęcie innych 
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materiałów i urządzeń niż zaprojektowane pod warunkiem iż zastosowane materiały i 

urządzenia będą miały parametry takie jak przyjęte w obliczeniach lub pokazane na 

rysunkach. Zastosowane materiały i urządzenia musza mieć aktualne certyfikaty i aprobaty 

techniczne.  

          Projektował:

     

 

 


