
„KAM-pro”  
„PRACOWNIA I ŃŻYNIERII ŚRODOWISKA” mgr in ż. Kamil Piotr G ąska  

Tel: 723-026-036   mail: kgaska85@wp.pl                                                                           

NIP: 877-139-70-63 / Regon: 280043742 

 

IV. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

 

Opis techniczny 

 

1.0 Podstawa opracowania: 

• Zlecenie inwestora 

• Wizja lokalna 

• Mapa sytuacyjno-wysokościowa działki budowlanej, skala 1:500 

• Uzgodnienia z inwestorem 

• Decyzja o warunkach zabudowy  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 3.07.2003r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120/2003 poz.1133) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 15.06.2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

• Ustawa z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane 

• Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie 

wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt 

gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii 

Europejskiej (Dz. U. Dz.U.10.56.344) 

 

2.0 Zakres opracowania: 

 

2.1 Przedmiot opracowania  

• projekt architektoniczno-konstrukcyjny budowy gotowego kontenera sanitarnego, 

pomostu pływającego i grilla wraz z infrastrukturą towarzyszącą; 

• cel uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla tego przedsięwzięcia. 
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3.2.1. Parametry Kontenera Sanitarnego  

Parametr Wartość J.m. Wymagania 

Decyzja 

• powierzchnia zabudowy 20,60 m2 - 

• powierzchnia użytkowa  17,50 m2 - 

• Powierzchnia podjazdu dla niepełnosp.  6,51 m2 - 

• kubatura 43,80 m3 - 

• wymiary zewnętrzne: długość / szerokość  7,34x2,80 m - 

• wysokość  2,85 m - 

• liczba połaci dachowych 1 szt. spełnione 

• kąt nachylenia połaci dachowych 5  ° spełnione 

• liczba kondygnacji nadziemnych 1 szt. - 

• liczba kondygnacji podziemnych 0 szt. - 

• p.p.p. 0,00 87,65 m.n.p.m. - 

 

3.2.2. Parametry pomostu pływającego  

Parametr Wartość J.m. Wymagania 

Decyzja 

• powierzchnia zabudowy 20,46 m2 - 

• powierzchnia użytkowa  20,46 m2 - 

• wymiary pomostu:  6,00x2,40 m - 

• Wymiary trapu wejściowego: 3,00x1,20 m - 

 

3.2.3. Parametry Grilla  

Projektuje się obiekt o wymiarach 6x6m z ławkami o konstrukcji murowanej z 

drewnianymi siedziskami oraz oparciami. W centralnej części znajdować się będzie 

murowany grill ze stalowym regulowanym zawiesiem spełniający funkcje ogniska  
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2.3  Zakres prac 

• roboty ziemne przy płycie fundamentowej;  

• roboty fundamentowe - zbrojarskie i betoniarskie; 

• roboty murarskie ścian przyziemia; 

• roboty zbrojarskie i betoniarskie słupów, nadproży; 

• roboty dekarskie i blacharskie dachu; 

• obsadzenie stolarki okiennej i drzwiowej; 

• roboty wykończeniowe tynkarskie, posadzkarskie, okładzinowe; 

• roboty instalacyjne; 

• docieplenie ścian oraz dachu; 

• wykończenie elewacji; 

• uporządkowanie terenu. 

 

3.0 Funkcja, forma architektoniczna i konstrukcja 

 

3.1. Kontener sanitarny.  

 

POSADOWIENIE KONTENERA  

1. Kontener należy posadowić na równym i stabilnym podłożu, np. podmurówka lub ułożone 

bloczki betonowe, trylinki, płyty jumbo lub inne umożliwiające postawienie na nich 

kontenera.  

2. Posadowienie dla kontenerów o długości zewnętrznej wynoszącej 6 metrów powinno 

posiadać co najmniej 6 punktów podporowych zgodnie z poniższym schematem. W 

przypadku dłuższych kontenerów ilość punktów oparcia należy zwiększyć do 8.  

3. Minimalna powierzchnia stopy podparcia winna wynosić 20x20 cm. Rozmiar i głębokość 

fundamentu powinien być dopasowany do miejscowych właściwości podłoża  

4. Waga pojedynczego kontenera o wymiarach 7,4x2,8 metra wynosi w przybliżeniu 3,5 tony. 

5. Kontenery można maksymalnie piętrzyć do jednego piętra.  

6. Odprowadzenie wody deszczowej następuje poprzez rynny zabudowane w słupkach 

narożnych kontenera. Ze względu na specyfikę systemu należy uwzględnić to podczas 

przygotowywania ewentualnego fundamentu (posadowienia). Okresowo należy oczyszczać 
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rynny, aby zapobiec ich zapchaniu, co może spowodować gromadzenie się wody na dachu 

kontenera. 

 

PODNOSZENIE KONTENERA 

1. Podnoszenie kontenera możliwe jest przy pomocy dźwigu / samochodu HDS. Kontenery 

wyposażonesą w 4 otwory zaczepowe umiejscowione w górnych narożnikach kontenerów. 

Należy zachować kąt co najmniej 600 pomiędzy liną zawiesia, a linią horyzontalną. 

2. W kontenerach wyposażonych w dodatkowe zaczepy (uszy) należy podnosić kontener za 

pomocą tychże zaczepów. 

3. W przypadku kontenerów wyposażonych w kieszenie możliwe jest podnoszenie za 

pomocą wózka widłowego o odpowiednim rozstawie wideł (rozstaw wideł zgodny ze 

specyfikacją techniczną kontenera). Zabrania się podnoszenia kontenera za pomocą wózka 

widłowego w przypadku gdy kontener nie posiada kieszeni. 

4. Zabrania się podnoszenia kontenerów za pomocą wózków typu „Spreader”. 

 

PODŁĄCZENIE KONTENERA DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 

1. Podłączenie kontenera do zewnętrznej sieci zasilenia może być przeprowadzone jedynie 

przez uprawnioną do tego celu osobę. 

2. Przed podłączeniem do sieci zasilania niskiego napięcia odłączyć wszystkie odbiorniki 

elektryczne i wykonać uziemienie. 

3. Przed pierwszym uruchomieniem kontenera (zestawu kontenerów) należy sprawdzić 

skuteczność zabezpieczeń przed usterkami. Powinna tego dokonać uprawniona osoba za 

pomocą przeznaczonych do tego celu przyrządów. 

 

PODŁĄCZENIE KONTENERA DO INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ 

1. Po ustawieniu kontenerów na fundamencie należy wykonać podłączenie przewodu 

instalacji wodnej. W przypadku ciśnienia powyżej 5 Bar musi zostać zainstalowany reduktor 

ciśnienia. Podłączenie winno zostać wykonane przez uprawnioną do tego celu osobę. 

2. Osoba wykonująca podłączenie wodne zobowiązana jest do przepłukania rury zasilającej, 

aby nie wprowadzić do instalacji wewnętrznej kontenera zanieczyszczeń, które mogą 

spowodować wadliwą pracę lub uszkodzenie armatury i urządzeń sanitarnych. 
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3. Po dokonaniu podłączenia instalacji wodnej należy ponownie sprawdzić szczelność całej 

instalacji (w celu usunięcia ewentualnych rozszczelnień powstałych np. w czasie transportu). 

4. W przypadku gdy kontener nie będzie użytkowany przez dłuższy czas, a w szczególności w 

czasie gdy temperatura zewnętrzna powietrza wynosi poniżej 0C i kontener nie jest stale 

ogrzewany, należy spuścić wodę z całego układu i zabezpieczyć syfony przed mrozem. 

5. Zabrania się transportu kontenera bez uprzedniego spuszczenia wody z całego układu, a w 

szczególności bojlera. 

 

UŻYTKOWANIE KONTENERA 

1. Kontener należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem. 

2. Czyszczenie kontenera może być przeprowadzone jedynie za pomocą środków 

czyszczących pozbawionych kwasu i rozcieńczalnika (nie czyścić strumieniem wody). 

3. W celu uniknięcia kondensacji wody oraz wynikających z tego szkód, należy regularnie 

wietrzyć kontenery. Względna wilgotność powietrza wewnątrz kontenera nie może 

przekroczyć 60%. 

4. W kontenerze należy utrzymywać temperaturę nie przekraczającą 40°C. Dotyczy to w 

szczególności kontenerów wyposażonych w witryny oraz duże powierzchnie przeszklone. W 

przypadku przekroczenia dopuszczalnej temperatury może dojść do odkształcenia się listew 

PCV okien lub innych elementów wyposażenia. 

5. Maksymalne obciążenie podłogi wynosi 200kg/m2 w kontenerze posadowionym na 

podłożu,150kg/m2 w przypadku kontenera posadowionego na piętrze. 

6. W przypadku obfitych opadów śniegu należy usuwać śnieg z dachu kontenera. 

7. Należy zapewnić ciągłą drożność rynien spustowych (usuwać gromadzące się śmieci, liście, 

lód; zapewnić dostęp do wlotu oraz wylotu rynien spustowych). 

8. Kontenery mogą być wyposażone w urządzenia elektryczne (grzejniki, podgrzewacze 

wody, bojlery, itp.) różnych producentów. Urządzenia te należy użytkować zgodnie z 

zaleceniami zawartymi w instrukcjach obsługi tych urządzeń pod rygorem utraty gwarancji. 

9. W przypadku uszkodzeń mechanicznych powłoki lakierniczej należy niezwłocznie wykonać 

zaprawki malarskie, aby uniknąć powstania ognisk korozji. 

10. W kontenerach zabrania się: 

- umieszczenia na grzejnikach jakichkolwiek przedmiotów, zwłaszcza łatwopalnych (np. 
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suszenie odzieży bezpośrednio na grzejnikach); 

- palenia tytoniu; 

- używania niesprawnych technicznie urządzeń elektrycznych i grzewczych; 

- przechowywanie materiałów łatwopalnych (benzyna, rozpuszczalniki itp.) 

 

Wymiary zewnętrzne 

Standardowy wymiar pojedynczego kontenera to 6m x 2,4m. Maksymalny możliwy wymiar 

to 8m x 3m, Kontener obiety opracowaniem będzie posiadał wymiary 2,8x7,34m 

 

Budowa ścian 

Ściany zbudowane są z płyty warstwowej. Wewnętrzna strona płyty warstwowej to gładka 

ocynkowana blacha. 

 

Izolacja 

Ściany kontenera mogą być izolowane styropianem o grubości 75, 100 lub 150 mm lub 

poliuretanem o grubości 80 lub 100 mm. Podłoga oraz dach posiadają izolację o grubości 

odpowiednio 120 oraz 130 mm. 

 

Podłoga / wykładzina 

Przemysłowa wykładzina klasy 34/43 ułożona na wodoodpornej płycie wiórowo-

cementowej. 

 

Wyposarzenie sanitarne 

umywalki, prysznice, kabiny wc, pisuary, szafki ze zlewozmywakami itp. 

 

Wyposażenie elektryczne 

Instalacja elektryczna, oświetlenie, grzejniki elektryczne, elektryczny ogrzewacz wody 

(bojler). 
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Program użytkowy budynku 

Na przyziemiu zlokalizowano: 

• 101 Łazienka męska     6,85m2   pos. wykł./tarkiet 

• 102 Łazienka damska     4,65m2  pos. wykł./tarkiet 

• 103 Łazienka dla niepełnosprawnych  6,00m2  pos. wykł./tarkiet 

Razem:           17,50m2 

 

Charakterystyczne dane techniczne budynku. 

• Powierzchnia zabudowy 20,60 m2       

• Powierzchnia użytkowa  17,50 m2     

• Kubatura   43,80 m3  

• Wysokość   2,85 mb 

 

Posadowienie budynku 

Poziom posadowienia przyziemia ± 0,00 m=87,65- poziom projektowanego terenu.  

 

 

3.2. Pomost pływający  

Pomost pływający o wymiarach 6m x 2,4m z półką kajakową 6mb zgodnie z załączonymi 

rysunkami z następujących elementów: 

• 2 sztuki pływak M230 

• pokład drewniany 6m x 2,4m (sosna impregnowana ciśnieniowo) 

• trap dojściowy 3m x 1,2m ze wspornikiem 

• 4 sztuk kotwica martwa lub pal kotwiczny 

• 8 sztuk L-steel 

• 4 sztuk pierścień kotwiczny 

• 8 sztuk szekla łańcuchowa 

• półka kajakowa 6mb 

• 25mb łańcuch kotwiczny 16mm 
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Pomost pływający  

 

 

 

Dane ogólne. 

Przewidywany do realizacji pomost zlokalizowany będzie na istniejącej przystani na 

rzece Drwęca w miejscowości Mszanowo.  Lokalizacja pomostu, oraz parametry 

konfiguracyjne i funkcjonalne są zgodne z decyzją o warunkach zabudowy. 

Pomost zaprojektowano w konstrukcji drewnianej. Drewniana konstrukcja pomostu 

oparta jest na pływakach betonowych z siatkobetonu zapewniających wymaganą nośność 

całego pomostu. Kotwienie pomostu za pomocą osadzonych na dnie kotew betonowych oraz 

łańcuchów stalowych ocynkowanych. Wejście na pomost z linii brzegowej za pomocą trapów 

drewnianych. 

W projekcie przewidziano zmienny poziom lustra wody i jest on kompensowany za 

pomocą łańcuchów stalowych mocowanych do tzw. martwych kotwic betonowych 

osadzonych na dnie rzeki. 

 

Konstrukcja pomostu. 

• Konstrukcję pomostu należy wykonać z elementów drewnianych, opartych na 

pływakach systemowych w konstrukcji z siatkobetonu wodoszczelnego, 

wypełnionych styropianem. 
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• Poszycie drewniane pomostu, należy wykonać z ryflowanych desek sosnowych o 

grub. minimum 28mm, mocowanych przy pomocy gwożdzi pionowych do legarów 75 

x 200mm, zakotwionych na skrajnych krawędziach do pływaków. 

• Na końcach pomostu zaprojektowano półkę kajakową 6m długą. 

• Wszystkie elementy drewniane w klasie IV, impregnowane ciśnieniowo środkiem np. 

WOLMANIT CX8 lub równorzędnym. 

 

Pływaki utrzymujące pomost drewniany. 

• Pływaki powinny być wykonane z betonu hydrotechnicznego B-45 zgodnie z normą 

PN-EN 206.1, zbrojonego włóknem polimerowym, wypełnione styropianem o 

gęstości co najmniej 15 kg/m , oraz odpornym na mróz. 

• Wyporność netto jednego pływaka siatkobetonowego wg producenta pomostu 

 

Trap dojściowy. 

Trap dojściowy o wym. 3,0 x 1,2m zaprojektowano w konstrukcji drewnianej, oparte 

one są na palach stalowych zabijanych w grunt nośny i na pływakach siatkobetonowych - 

zgodnie z częścią graficzną. Nośność trapu min. 1.5 kN/m. Drewno impregnowane 

ciśnieniowo środkiem np. WOLMANIT CX8 lub równorzędnym, kl. IV. 

 

Kotwienie pomostu. 

Pomosty pływające zakotwione będą za pomocą martwych kotwic betonowych, oraz 

łańcuchów stalowych ocynkowanych, o średnicy min. 16mm. 

Uwaga: Kotwice betonowe należy zagłębić w dnie akwenu wodnego w taki sposób aby 

zrównać ich górną powierzchnię z poziomem dna zbiornika. 

 

Dane o powierzchni pomostów. 

Pomost składa się z następujących elementów: 

• Trap dojściowy: 3,6m2 

• Pomost drewniany o szerokości 2.40m: 14.40m2   

• Półka kajakowa 2,46m2 

• Razem pow. pomostu: 20,46 m2 
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Ochrona p. pożarowa. 

Elementy drewniane należy zabezpieczyć impregnatem w zakresie reakcji drewna na 

ogień zgodnie z instrukcją producenta. 

 

3.3. Grill  

Ściany grilla i ogniska. 

Ściany murowane z cegły ceramicznej czerwonej na zaprawie cementowo wapiennej. 

Cegła o wymiarach 65x120x250 klasy Z3.5 MPa. Elementy  murowane na spoinę pełną gr 1,2 

cm z zastosowaniem listew warstwowych. Spoiny pionowe i poziome należy zabezpieczyć 

dodatkowo zaprawa do fugowania spoin ogniochronna. Elementy murowe murową 

bezpośrednio na płycie fundamentowej. Zastosować otwory napowietrzające w dolnej części  

 

Płyta grilla i ogniska. 

Zaprojektowano płytę gr 10 cm z uwagi na posadowieniu na podbudowie pod kostkę 

betonowa. Płytę należy wykonać w deskowaniu z zachowaniem wymiarów zewnętrznych. 

Beton b10 płytę za zbroić siatka fi 6 co 20 cm. Spód płyty odizolować 2x folia budowlaną. 

 

Ściany ławek. 

Ściany murowane z cegły ceramicznej czerwonej na zaprawie cementowo wapiennej. 

Cegła o wymiarach 65x120x250 klasy Z3.5 MPa. Elementy  murowane na spoinę pełną gr 1,2 

cm z zastosowaniem listew warstwowych. Spoiny pionowe i poziome należy zabezpieczyć 

dodatkowo zaprawa do fugowania spoin. Elementy murowe odizolować za pomocą papy od 

fundamentu.  

 

Fundament ławek. 

Z uwagi na mały ciężar własny zastosować stopy betonowe zbrojone poprzecznie fi 6 

co 20 cm. Stopy powtarzalne wykonać w deskowaniu z zachowaniem wymiarów 

zewnętrznych 

 

Siedziska i oparcia  ławek. 

Siedziska i oparcia wykonać z drewna  klasy C24 Drewno należy zabezpieczyć i 
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zaimpregnować. Kolor jak na altanie integracyjnej. Siedziska w połowie rozpiętości należy 

podeprzeć kantówka 5x5 cm. Grubość desek min. 3.2cm 

 

Zawiesie do grilla. 

Zawiesie do gilla obrotowe o konstrukcji stalowej profil okrągły ze stali 

kwasoodpornej. Element kratki do opuszczania na grill należy wykonać z materiały 

nierdzewnego połączonego za pomocą łańcuszków z reszta konstrukcji. Regulacja poziomu 

poprzez bloczek połączony linka stalową. 

 

Utwardzenie : 

Utwardzenie kostka betonową gr 6 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4. 

Całość należy posadowić na podbudowie betonowej gr 15 cm.  

 

Zakres robót 

Zakres i kolejność wykonania prac: 

• Wykonanie betonowych stóp pod ławki 

• Wykonanie obrzeży betonowych 

• Wykonanie podbudowy betonowej 

• Wykonanie płyty betonowej pod grill 

• Roboty murowe grilla i ławek 

• Wykonanie kostki betonowej 

• Montaż zawiesia nad grill 

• Montaż siedzisk i oparć drewnianych 

 

4.0 Elementy wyposażenia budowlano-instalacyjnego  

4.1 Zaopatrzenie w energię elektryczną 

• projektowana instalacja energetyczna  

4.2 Zaopatrzenie w wodę 

• projektowana instalacja wodociągowa  

4.3 Odprowadzenie ścieków 

• projektowana instalacja kanalizacyjna  
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4.4 Zaopatrzenie w gaz 

• nie dotyczy 

4.5 Centralne ogrzewanie 

• nie dotyczy- grzejniki elektryczne 

4.6 Wentylowanie  

• projektowana wentylacja grawitacyjna i mechaniczna 

4.7 Odwodnienie dachu 

• poprzez rynny ∅150 PVC, rury spustowe ∅120 PVC na własny grunt (nie ma 

technicznych możliwości odprowadzenia wody opadowej do rowu lub sieci kanalizacji 

deszczowej). 

 

5.0 W stosunku do obiektu budowlanego użyteczności publicznej i budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego - sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego 

obiektu przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach 

inwalidzkich; 

Nie dotycz 

6.0 W stosunku do obiektu budowlanego usługowego, produkcyjnego lub technicznego - 

podstawowe dane technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia 

związanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi;  

Nie dotyczy 

7.0 W stosunku do obiektu budowlanego liniowego - rozwiązania budowlane i techniczno-

instalacyjne, nawiązujące do warunków terenu występujących wzdłuż jego trasy, oraz 

rozwiązania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczególnym 

znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze względów bezpieczeństwa, z 

uwzględnieniem wymaganych stref ochronnych;  

Nie dotyczy 

8.0 Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych, w 

tym przemysłowych i ich zespołów tworzących całość techniczno-użytkową, decydującą o 

podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystykę i odnośne 
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parametry instalacji i urządzeń technologicznych, mających wpływ na architekturę, 

konstrukcję, instalacje i urządzenia techniczne związane z tym obiektem;  

Nie dotyczy 

9.0 Informacja geotechniczna 

Na podstawie przeprowadzonych badań (odwierty oraz badanie makroskopowe) podłoża 

gruntowego dla niniejszego projektu stwierdzono: 

a) poziom występowania wód gruntowych kształtuje się poniżej projektowanego poziomu 

posadowienia ław fundamentowych; 

b) występujące warunki gruntowo-wodne pozwalają zaliczyć je do pierwszej kategorii 

geotechnicznej zgodnie z wytycznymi rozporządzenia MSWiA z dnia 24 września 1998 

roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych (Dz.U. nr 126, poz.839) oraz normy PN-B-02479), dla której to kategorii 

wystarcza jakościowe określenie właściwości gruntu zalegającego na projektowanym 

poziomie posadowienia. Podstawą zaliczenia do w/w kategorii są proste warunki 

gruntowe jakie zostały stwierdzone na podstawie badań (odwiert oraz rozpoznanie 

makroskopowe) w miejscu lokalizacji projektowanej inwestycji. 

c) na podstawie rozpoznania stwierdzono, iż w poziomie posadowienia występują piaski 

średnie oraz gliny piaszczyste o właściwościach pozwalających na zastosowanie 

projektowanych rozwiązań w celu podwyższenia budynku; 

10.0 Charakterystyka energetyczna 

Charakterystykę energetyczną budynku, opracowaną zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej 

budynków (Dz.U. poz. 1200 oraz z 2015 r. poz. 151), określającą w zależności od potrzeb:  

a) bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz urządzeń zużywających inne rodzaje energii,  

stanowiących jego stałe wyposażenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy 

urządzeń służących do celów technologicznych związanych z przeznaczeniem budynku,  

• Nie dotyczy;  
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b) w przypadku budynku wyposażonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, 

klimatyzacyjne lub chłodnicze - właściwości cieplne przegród zewnętrznych, w tym ścian 

pełnych oraz drzwi, wrót, a także przegród przezroczystych i innych,  

• Nie dotyczy;  

 

c) parametry sprawności energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, 

klimatyzacyjnych lub chłodniczych oraz innych urządzeń mających wpływ na gospodarkę 

energetyczną budynku,  

• Nie dotyczy;  

 

d) dane wykazujące, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania 

budowlane i instalacyjne spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte w 

przepisach techniczno-budowlanych; 

• Nie dotyczy;  

 

11.0 Charakterystyka ekologiczna 

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na 

środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem: 

a) zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków,  

Projektuje się przyłącze do gminnej sieci wodociągowej  

Zapotrzebowanie wody ok  0,5 m3/dobę; 

b) emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich 

rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się,  

Projektowany obiekt o przewidzianym charakterze użytkowym spełnia warunki ochrony 

atmosfery – brak jest powstawania w procesie eksploatacji jakichkolwiek zanieczyszczeń 

gazowych, pyłowych i płynnych; 

c) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów,  

Nie przewiduje się w budynku urządzeń na nieczystości i odpady stałe. Pojemnik na odpady 

komunalne znajduje się na zapleczu budynku, na terenie działki inwestora w miejscu do tego 



„KAM-pro”  
„PRACOWNIA I ŃŻYNIERII ŚRODOWISKA” mgr in ż. Kamil Piotr G ąska  

Tel: 723-026-036   mail: kgaska85@wp.pl                                                                           

NIP: 877-139-70-63 / Regon: 280043742 

 
wyznaczonym; umożliwiającym sprawne i bezkolizyjne wypróżnianie i wywóz przez 

uprawnione służby porządkowe; 

d) właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności 

jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich 

parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się,  

Eksploatacja obiektu po realizacji nie będzie źródłem emisji hałasów, drgań a także 

promieniowania jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń;     

e) wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym 

glebę, wody powierzchniowe i podziemne 

- mając na uwadze, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania 

przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywać ograniczenie lub eliminację 

wpływu obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty 

budowlane, zgodnie z odrębnymi przepisami; 

f)obszar odziaływania na środowisko. 

W rozumieniu Prawa budowlanego z dnia 20 lutego 2015r  obszar oddziaływania to 

teren, który po wybudowaniu domu lub innego obiektu może być narażony na pewne 

niedogodności, np. zwiększone zanieczyszczenie powietrza, zapachy, hałas, ograniczenie 

dopływu światła dziennego, a także powodować ograniczenia w sposobie użytkowania lub 

zagospodarowania sąsiednich działek. W przypadku domu jednorodzinnego obszar 

oddziaływania ogranicza się w zasadzie do terenu działki, na której jest on postawiony, ale są 

też sytuacje, gdy budynek lub towarzyszące mu urządzenia oddziałują na sąsiednie posesje.  

Z taką sytuacją mamy do czynienia, gdy dom stawiany będzie w odległości mniejszej 

niż 4 m od granicy. W przypadku sąsiedniej działki niezabudowanej, jej właściciel będzie 

mógł postawić dom, ale bez okien od strony granicy, chyba że odległość między budynkami 

będzie większa niż 8 m. W takiej sytuacji urząd powiadamia właściciela sąsiedniej posesji o 

planowanej budowie i jeśli w przewidzianym terminie nie zgłosi on sprzeciwu, przyjmuje się, 

że wyraża zgodę na takie zagospodarowanie. Obszar oddziaływania wychodzący poza obszar 

działki może również dotyczyć lokalizacji szamba, studni, drenażu rozsączającego z 

oczyszczalni przydomowej – jeśli wielkość powierzchni działki nie pozwala na zachowanie 

wymaganych odległości, np. między drenażem a studnią. 
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Projektowany budynek mieszkalny  nie figuruje w wykazie przedsięwzięć mogących 

znacząco  oddziaływać na stan środowiska naturalnego i nie wymaga sporządzania raportu 

oddziaływania na środowisko (Ustawa z dn. 27.0 4.2001r.  Prawo ochrony Środowiska  Dz. U. 

Nr 62, poz. 627  z późn. zm. z 2001 r. oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 09.11.2004 

r. w sprawie  określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć 

do sporządzenia  raportu oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z 2004 r.) 

Budynek mieszkalny jednorodzinny zaprojektowano w sposób minimalizujący jej 

wpływ na środowisko obszaru inwestycji  i otoczenie, zgodnie z obowiązującymi normami i 

przepisami Prawa Budowlanego, a obszar  oddziaływania projektowanej budowy zamyka się 

w granicach zainwestowania. Wprowadzenie  gazów lub pyłów do powietrza oraz emisji 

hałasu nie może powodować przekroczenia standardów  jakości środowiska po za terenem, 

do którego inwestor posiada tytuł prawny. Projektowany budynek nie spowoduje wycinki 

drzew i krzewów podlegających ochronie, oraz nie rodzi praw do  terenu, oraz nie powoduje 

naruszenia prawa własności i uprawnień osób trzecich, nie stanowi  przeszkody w dostępie 

do drogi publicznej oraz nie przesłania światła słonecznego, nie pozbawia  możliwości 

korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej i środków łączności, nie  

wpływa również negatywnie na projektowaną zabudowę działek sąsiednich i ich 

dotychczasowe  użytkowanie. Inwestycja nie powoduje uciążliwości i zakłóceń oraz 

zanieczyszczenia powietrza, wody  i gleby, nie narusza warunków wodnych ani geologicznych 

inwestowanego terenu. 

 

12.0 Analiza wykorzystania alternatywnych źródeł energii 

 W stosunku do budynku - analizę możliwości racjonalnego wykorzystania, o ile są dostępne 

techniczne, środowiskowe i ekonomiczne możliwości, wysokoefektywnych systemów 

alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, do których zalicza się zdecentralizowane 

systemy dostawy energii oparte na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie 

lub chłodzenie lokalne lub blokowe, w szczególności, gdy opiera się całkowicie lub częściowo 

na energii ze źródeł odnawialnych, w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego, oraz 

pompy ciepła, określającą: 
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a) roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, przygotowania 

ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczącymi 

metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków,  

• Nie dotyczy;  

b) dostępne nośniki energii,  

• Nie dotyczy;  

c) (uchylona),  

d) wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej: - systemu 

konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub - systemu konwencjonalnego oraz 

systemu hybrydowego, rozumianego jako połączenie systemu konwencjonalnego i 

alternatywnego, 

• Nie dotyczy;  

e) obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia w 

energię,  

• Nie dotyczy;  

f) wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię;  

Nie dotyczy; budynek nieogrzewany; 

• Nie dotyczy;  

 

Projektował: 

  


