


OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Niniejsze opracowanie obejmuje kosztorys i przedmiar instalacji technologicznych dla zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej
dla zadania: Kompleksowa budowa systemu odprowadzenia �cieków sanitarnych i deszczowych wraz z lokaln� modułow� oczyszczalni�
�cieków w miejscowo�ci Jamielnik'' - Zadanie nr III - Projekt budowlany biologicznej oczyszczalni �cieków na 1000 mieszka�ców z mo�-
liwo�ci� rozbudowy"
Przedmiotem opracowania jest inwestycja polegaj�ca na budowie oczyszczalni �cieków w miejscowo�ci Jamielnik, na działce oznaczo-
nej w ewidencji gruntów numerem 245.
Projektowana �rednia-dobowa przepustowo�� oczyszczalni - 150 m3/d 

Budowa oczyszczalni polega� b�dzie na:
- budowie pomieszcze� techniczno-socjalnego składaj�cych si� z :
" oczyszczania mechanicznego oraz odwadniania osadu,
" dyspozytorni oraz cz��ci socjalnej
" stacji zlewnej
" agreagatu
- budowie pompowni po�redniej z komor� zasuw,
- budowie komory beztlenowej o �rednicy wewn�trznej ? 2,5 m,
- budowie reaktora biologicznego - przepływowego o wymiarach 24,0 x 6,0 x 3,0m z procesem biologicznym opartym na niskoobci��o-
nym osadzie czynnym i wyposa�eniu go w aeratory powierzchniowe, przelewy regulowane, sondy pomiarowe,
- budowie osadnika wtórnego o �rednicy ? 4,5m wyposa�onego w zgarniacz osadu,
- budowie pompowni osadu recyrkulowanego i nadmiernego,
- budowie studni pomiarowej osadu recylkulowanego i nadmiernego,
- budowie studni pomiarowej �cieków oczyszczonych,
- budowie Biofiltra,
- budowie pompowni �cieków dowo�onych i kanalizacji własnej,
- budowie pomieszczenia agregatu,
- budowie wiaty,
- budowie ruroci�gów technologicznych i kanalizacji wewn�trznej,
- budowie wylotu �cieków oczyszczonych
- wykonaniu systemu sterowania i kontroli dla całej oczyszczalni,
- wykonaniu o�wietlenia terenu i ci�gów komunikacyjnych zwi�zanych z budow�,
- wykonaniu systemu monitoringu.
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Jamielnik Technologia OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Stacja zlewna �cieków dowo�onych
1

d.1
KNR-W 7-04
0107-02

ANAL. Stacja zlewna �cieków dowo�onych. Monta� sposobem mechanicznym kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1

DOSTAWA 
kalk. własna

1. Atumatyczna stacja zlewna �cieków dowo�onych, zintegrowana z sitem spi-
ralnym Q=40 m3/h, s=20 mm, d=300 mm, DN100, Wyk. materiałowe: stal
DUPLEX - 1 kpl.
2. Zestaw monta�owy i instalacyjny do stacji �cieków dowo�onych - 1 kpl.
3. Szafka sterownicza - 1 kpl.
4. Zestaw monta�owo-instalacyjny do szafki elektrycznej - 1 kpl.
5. Mobilny pojemnik na skratki V = 360 l. tworzywo sztuczne 1 kpl.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2 Oczyszczanie mechaniczne - sitopiaskownik
3

d.2
KNR-W 7-04
0108-02

ANAL. Monta� zblokowanego urz�dzenia do separacji skratek i piasku - komp-
let. Masa do 2.6 t. Monta� sposobem półmechanicznym

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

4
d.2

KNNR 5
0405-08

ANAL. Monta� szafki rozdzielczo sterowniczej kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

5
d.2

KNR 7-09
2103-01

ANAL. Monta� orurowania i armatury do podłaczenia sitopiaskownika wew-
n�trz budynku DN100

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

6
d.2

KNR 7-09
2601-13

ANAL. Monta� orurowania i armatury do podłaczenia sitopiaskownika wew-
n�trz budynku DN200.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

7
d.2

KNR 7-09
2601-13

ANAL. Monta� orurowania i armatury do podłaczenia sitopiaskownika wew-
n�trz budynku DN250.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

8
d.2

KNR 2-05
0208-04

ANAL. Monta� rynien zrzutowych piasku i skratek ze stali nierdzewnej kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

9
d.2

KNR 7-08
0701-01

ANAL. Monta� rozdzielnicy zasilaj�co sterowniczej kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

10
d.2

KNR-W 7-04
0102-02

Monta� kraty r�cznej na obej�ciu awaryjnym kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

11
d.2

DOSTAWA
kalk. własna

1. Zblokowane urz�dzenie do separacji skratek i piasku zintegrowany z płucz-
k� piasku o wydajno�ci Q=20 dm3/s, P = 2,2 kW, s=5 mm, d=600 mm,
DN200/250 wyk. stal DUPLEX, - 1 kpl.
2. Układ ruroci�gów i armatury wewn�trz pomieszczenia do podł�czenia urz�-
dzenia ze stali niedzewnej w zakresie �rednic 100/200 - 1 kpl.
3. Zasuwy no�owe kołnierzowe DN 200 wyk. �eliwo - 3 kpl.
4. Zasuwy no�owe kołnierzowe DN 250 wyk. �eliwo - 1 kpl.
5. Szafka elektryczno sterownicza do zblokowanego urz�dzenia - 1 kpl.
6. Zestaw monta�owy i instalacyjny do zblokowanego urz�dzenia - 1 kpl.
7. Krata r�czna na obej�ciu ze stali DUPLEX - 1 kpl.
8. Rynny zrzutowe piasku i skratek Q= 0-15 l/s, L=4,5m 2 kpl.
9. Mobilny pojemnik na skratki V = 360 l. tworzywo sztuczne 2 kpl.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3 Przepompownia �cieków surowych
12

d.3
KNNR 1
0201-06

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsi�biernymi o poj.ły�ki 0.40 m3 w
gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległo�� do 1 km samochodami samo-
wyładowczymi

m3

(3*3*3.14/4)*5.5 m3 38.858
RAZEM 38.858

13
d.3

KNR-W 7-04
0105-06

Kraty koszowe typu KK. Masa do 1.0 t. Monta� sposobem mechanicznym kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

14
d.3

KNR-W 7-04
0309-03

ANAL. Monta� przepompowni �cieków kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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15
d.3

KNR-W 7-07
0201-02
z.o.3.7.
z.o.3.8. 

ANAL. Monta� pomp zatapialnych w przepomowni. Pompy wirowe pionowe
zblokowane z nap�dem, o masie do 0.300 t, dostarczane w kompletach (posa-
dowienie na poziomie ponad +/- 5 m od poziomu posadzki) - pomieszczenia
ciasne
Krotno�� = 2

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

16
d.3

KNR 7-09
2601-10

ANAL. Monta� orurowania i armatury wewn�trz przepompowni.
Krotno�� = 4

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

17
d.3

KNR 7-08
0104-02

ANAL. Monta� układu pomiarowego poziomu
Krotno�� = 2

ukl.

1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000

18
d.3

KNR 2-05
0201-10

ANAL. Monta� pomostu wewn�trz przepompowni wraz z drabinami kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

19
d.3

KSNR 5
0202-08

ANAL. Monta� szafki elektryczno - sterowniczej  o masie 20-50 kg wraz z kon-
strukcj� mocowan� przez przykr�cenie do gotowego podło�a

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

20
d.3

KNR-W 7-04
0105-06

ANAL. �uraw wyci�gowy. Masa do 0,15 t. Monta� sposobem mechanicznym kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

21
d.3

DOSTAWA
kalk. własna

1. Zbiornik przepompowni �cieków z kr�gów betonowych wibroprasowanych o
�rednicy 2,00 m i wysoko�ci 5, 50 m obj�to�� czynna V= 5,3 m3 wraz z prefa-
brykowanymi otworami ruroci�gów i włazów - 1 kpl.
2. Pompy zatapialne o mocy 1,9 kw i parametrach Q= 19 l/s, H= 4,6 msw 2
kpl.
3. Układ dystrybucji �cieków o �rednicy DN80 wyk. stal nierdzewna AISI 316
wraz z niezb�dn� armatur� łaczeniow� o wydajno�ci Q = 20 - 100 m3/h - 1 kpl.
4. Zawory zwrotne kulowe kołnierzowe DN80 wyk. �eliwo 2 kpl.
5. Zasuwy no�owe kołnierzowe DN80 wyk. �eliwo 2 kpl.
6. Włazy serwisowe z klapami wyk. stal nierdzewna AISI 316 0,7x1,3 m 1kpl.
7. Krata koszowa wraz z elementami prowadz�cymi i wyci�gowymi s=10 mm,
stal DUPLEX 1 kpl.
8. �uraw o no�no�ci 150 kg wyk. stal nierdzewna AISI 316 1 kpl. 
9. Kominy wentylacyjne DN 100 wyk. stal nierdzewna AISI 316 2 kpl.
10. Stopy sprz�gaj�ce pomp wraz z prowadnicami wyk. zeliwo/stal nierdzewna
AISI 316 2 kpl.
11. Drabina złazowa L = 5 m wyk. stal nierdzewna AISI 316 1 kpl.
12. Sonda hydrostatyczna poniaru poziomu 1 kpl. 
13. Szafka elektryczno - sterownicza 1 kpl.
14. Zestaw monta�owy i instalacyjny do szafki elektrycznej wyk. stal nierdzew-
na AISI 304 1 kpl.
15. Mobilny pojemnik na skratki V = 1100 l. tworzywo sztuczne lub stal ocyn-
kowana 1 kpl.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

4 Przepompownia po�rednia �cieków z komor� zasuw
22

d.4
KNNR 1
0201-06

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsi�biernymi o poj.ły�ki 0.40 m3 w
gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległo�� do 1 km samochodami samo-
wyładowczymi

m3

(3*3*3.14/4)*3.5*2 m3 49.455
RAZEM 49.455

23
d.4

KNR-W 7-04
0309-03

ANAL. Monta� przepompowni �cieków kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

24
d.4

KNNR 4
1416-01

ANAL. Monta� Komora zasuw D1500 H=2m stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

25
d.4

KNR-W 7-07
0201-02
z.o.3.7.
z.o.3.8. 

ANAL. Monta� pomp zatapialnych w przepomowni. Pompy wirowe pionowe
zblokowane z nap�dem, o masie do 0.10 t, dostarczane w kompletach (posa-
dowienie na poziomie ponad +/- 5 m od poziomu posadzki) - pomieszczenia
ciasne
Krotno�� = 2

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

26
d.4

KNR 7-09
2601-10

ANAL. Monta� orurowania i armatury wewn�trz przepompowni.i komory zasuw
Krotno�� = 4

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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27
d.4

KNR 7-08
0104-02

ANAL. Monta� układu pomiarowego poziomu
Krotno�� = 2

ukl.

1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000

28
d.4

KNR 2-05
0201-10

ANAL. Monta� pomostu wewn�trz przepompowni wraz z drabinami kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

29
d.4

KSNR 5
0202-08

ANAL. Monta� szafki elektryczno - sterowniczej  o masie 20-50 kg wraz z kon-
strukcj� mocowan� przez przykr�cenie do gotowego podło�a

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

30
d.4

KNR-W 7-04
0105-06

ANAL. �uraw wyci�gowy. Masa do 0,15 t. Monta� sposobem mechanicznym kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

31
d.4

DOSTAWA
kalk. własna

1. Zbiornik przepompowni �cieków z kr�gów betonowych wibroprasowanych o
�rednicy 2,00 m i wysoko�ci 3,50 m obj�to�� czynna V= 6 m3 wraz z prefabry-
kowanymi otworami ruroci�gów i włazów - 1 kpl.
2. Komora zasuw z kr�gów betonowych wibroprasowanych o �rednicy 1,50 m i
wysoko�ci 2,00 m  wraz z prefabrykowanymi otworami ruroci�gów i włazów - 1
kpl.
3. Pompy zatapialne o mocy 3,1 kw i parametrach Q= 75m3/h, H= 2,8 msw 2
kpl.
4. Układ dystrybucji �cieków o �rednicy DN80 wyk. stal nierdzewna AISI 316
wraz z niezb�dn� armatur� łaczeniow� o wydajno�ci Q = 20 - 100 m3/h - 1 kpl.
5. Zawory zwrotne kulowe kołnierzowe DN80 wyk. �eliwo 2 kpl.
6. Zasuwy no�owe kołnierzowe DN80 wyk. �eliwo 2 kpl.
7. Konstrukcjha wsporcza i instalacyjna do ruroci�gów i zasuw stal AISI 316 -
1 kpl.
8. Włazy serwisowe z klapami wyk. stal nierdzewna AISI 316 0,7x0,6 m 2kpl.
9. Właz �eliwny DN600 - 1 kpl.
10. �uraw o no�no�ci 150 kg wyk. stal nierdzewna AISI 316 1 kpl. 
11. Kominy wentylacyjne DN 100 wyk. stal nierdzewna AISI 316 2 kpl.
12. Stopy sprz�gaj�ce pomp wraz z prowadnicami wyk. zeliwo/stal nierdzewna
AISI 316 2 kpl.
13. Drabina złazowa L = 3 m wyk. stal nierdzewna AISI 316 1 kpl.
14. Sonda hydrostatyczna poniaru poziomu 1 kpl. 
15. Szafka elektryczno - sterownicza 1 kpl.
16. Zestaw monta�owy i instalacyjny do szafki elektrycznej wyk. stal nierdzew-
na AISI 304 1 kpl.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

5 Komora beztlenowa
32

d.5
KNNR 1
0201-06

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsi�biernymi o poj.ły�ki 0.40 m3 w
gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległo�� do 1 km samochodami samo-
wyładowczymi

m3

(3.5*3.5*3.14/4)*2.6 m3 25.002
RAZEM 25.002

33
d.5

KNR-W 7-04
0309-03

ANAL. Monta� komory beztlenowej kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

34
d.5

KNR 7-09
2601-10

ANAL. Monta� orurowania i armatury do podłaczenia urz�dze� technologicz-
nych DN200.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

35
d.5

KNR-W 7-04
0301-01

ANAL. Monta� mieszadła zatapialnego do mieszania �ciekow i osadów - kom-
plet. Masa do 0,1 t. Monta� sposobem mechanicznym.

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

36
d.5

KNR-W 7-04
0105-06

ANAL. �uraw wyci�gowy. Masa do 0,15 t. Monta� sposobem mechanicznym kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

37
d.5

KNR 7-08
0701-01

ANAL. Monta� rozdzielnicy zasilaj�co sterowniczej kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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38
d.5

DOSTAWA
kalk. własna

1. Zbiornik komory beztlenowej, beton wibroprasowany d=2,50 m, H=2,35 m,
Vcz=10,55  m3 z prefabrykowanymi otworami technologicznymi - 1 kpl.
2. Przykrycie demontowalne komory rozdziału - laminat samono�ny (tworzywo
sztuczne) F=5 m2 - 1 kpl.
4. Układ dystrybucji �cieków Q = 0 - 60  m3/h, L = 4,0 m wyk. stal 316 - 1 kpl.
5. Zestaw monta�owy i instalacyjny układu dystrybucji �cieków - 2 kpl.
6. Mieszadła zatopione d= 210 mm, P = 0,92 kW - 1 kpl.
7. Zestaw monta�owy mieszadła z prowadnic�, wyk. stal nierdzewna AISI 316
- 1 kpl.
8. Zuraw obrotowy no�no�� 150 kg, zasi�g 1,1 m wyk. stal nierdzewna AISI
316 - 1 kpl
9. Rozdzielnica zasilaj�co - sterownicza, sterowanie lokalne - 1 kpl.
10. Zestaw monta�owy rozdzielnicy stal 304 - 1 kpl.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

6 Komora cyrkulacyjna osadu czynnego
39

d.6
KNR-W 2-01
0203-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi�biernymi o pojemno�ci ły�ki
0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładow-
czymi na odległo�� do 1 km Wykop pod ob. 05.1 i 05.2 z poszerzeniem 0,5 m
na stron� ze wzgl�du na podbudow� pod wymian� gruntu + 5 m na klin odła-
mu

m3

600 m3 600.000
RAZEM 600.000

40
d.6 kalk. własna

Opłata za utylizacj� gruntu m3

400 m3 400.000
RAZEM 400.000

41
d.6

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległo��
do 10 m w gruncie kat. I-III. Roboty ziemne zwi�zane z zasypywaniem wykopu
(wymiana gruntu, klin odłamu, obsypanie zbiornika)

m3

200 m3 200.000
RAZEM 200.000

42
d.6

KNR-W 2-02
1101-07

Podkłady betonowe w budownictwie przemysłowym przy zastosowaniu pompy
do betonu na podło�u gruntowym - wykonanie podbudowy betonowej gr. 15
cm C12/15

m3

7*25*0.15 m3 26.250
RAZEM 26.250

43
d.6

KNR-W 7-04
0314-02

ANAL. Monta� aeratory powierzchniowe AP. Masa do 2.5 t. Monta� sposobem
półmechanicznym

kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

44
d.6

KNR-W 7-04
0306-01

ANAL. Monta�. Przelewy ruchome stalowe. Masa do 1.0 t. Monta� sposobem
półmechanicznym

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

45
d.6

KNR-W 7-04
0601-02

ANAL. Monta� sond pomiarowych. Masa do 0.1 t. Monta� sposobem półme-
chanicznym

kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

46
d.6

KNR 2-05
0201-10

ANAL. Monta� schodów i barierek ze stali nierdzewnej kpl.

9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000

47
d.6

KNR 7-08
0701-01

ANAL. Monta� rozdzielnicy zasilaj�co sterowniczej kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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48
d.6

DOSTAWA
kalk. własna

1. Zbiornik betonowy wylewany o wymiarach 25x6x3 m z przegrod� pionow� -
1 kpl
2. Pomosty stalowe na zbiorniku LxBxH = 3,3x4,5x1,05m - 2 kpl.
3. Areatory napowietrzaj�ce d=1400 mm, P=7,5 kW, Q=7,2 kg O2/h, L=1,6 m
- 2 kpl.
4. Zestaw monta�owy i instalacyjny areatora wyk. stal nierdzewna - 2 kpl.
5. Osłona przeciwbryzgowa z izolacj� akustyczn�, wyk. stal nierdzewna - 2 kpl
6. Regulator fali, hamulec przepływu, wyk. stal nierdzewna - 2 kpl.
7. Zestaw monta�owy regulatora fali i hamulców, wyk. stal nierdzewna - 2 kpl.
8. Koryto przelewowe z regulacj� poziomu V=0,35m3, Q=30m3/h, L=0,8m,
wyk. stal nierdzewna - 1 kpl.
9. Zestaw monta�owy i instalacyjny koryta przelewowego, wyk. stal nierdzew-
na - 1 kpl.
10. Sonda pomiarowa st��enie tlenu, zakres 0-9,0 mg/l - 1 kpl.
11. Zestaw monta�owy i instalacyjny sond tlenu, wyk. stal nierdzewna - 1 kpl.
12. Sonda pomiarowa st��enia osadu, zakres 0-9000 NTU - 1 kpl.
13, Zestaw monta�owy i instalacyjny sond osadu, wyk. stal nierdzewna - 1 kpl.
14. Przetwornik i wy�wietlacz do sond pomiarowych - 1 kpl.
15. Zestaw monta�owy i instalacyjny przetwornika, wyk. stal nierdzewna - 1
kpl.
16. Schody komunikacyjne H = 2,2 m, B = 0,9 m wraz z barierkami ochronny-
mi i bortnicami, wyk. stal nierdzewna - 2 kpl.
16. Pomosty robocze i komunikacyjne LXBXH= 1,0x0,9x2,2m wraz z barierka-
mi ochronnymi i bortnicami, wyk. stal nierdzewna - 4 kpl.
17. Barierki ochronne z bortnicami pomostów obsługowych L = 32,0 m, wyk.
stal nierdzewna - 1 kpl.
18. Kraty pomostowe obsługi areatorów LxB= 3,1x2 m, wyk. stal nierdzewna -
2 kpl.
19. Konstrukcja wsporcza i monta�owa krat pomostowych, wyk. stal nierdzew-
na - 2 kpl.
20. Rozdzielnica zasilaj�co sterownicza, starowanie lokalne - 2 kpl.
21. Zestaw montazowy i instalacyjny rozdzielnicy - 2 kpl.
22. Przykrycie zbiornika prefabrykatami z laminatu - 1 kpl.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

49
d.6

KNNR 4
1427-02

Przej�cie przez �ciany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubo�ci �ciany 20
cm - otwór o �r. 260 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

7 Osadnik wtórny
50

d.7
KNNR 4
1009-09

Sieci wodoci�gowe - monta� ruroci�gów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
�r.zewn�trznej 200 mm

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

51
d.7

KNNR 4
1010-09

Sieci wodoci�gowe - poł�czenie rur polietylenowych ci�nieniowych PE, PEHD
metod� zgrzewania czołowego o �r. zewn. 200 mm

zł�cz.

5 zł�cz. 5.000
RAZEM 5.000

52
d.7

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC ł�czonych na wcisk o �r. zewn. 200 mm kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

53
d.7

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC ł�czonych na wcisk o �r. zewn. 160 mm kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

54
d.7

KNNR 4
1427-02

Przej�cie przez �ciany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubo�ci �ciany 20
cm - otwór o �r. 260 mm

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

55
d.7

KNNR 4
1427-01

Przej�cie przez �ciany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubo�ci �ciany 20
cm - otwór o �r. 210 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

56
d.7

KNR 2-05
0208-02

Konstrukcje podpar� ruroci�gów ze stali nierdzewnej kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

57
d.7

KNR-W 7-04
0208-05

ANAL. Monta� - Zgarniacze osadów typu ZUR. Masa do 4.1 t. Monta� sposo-
bem półmechanicznym

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

58
d.7

KNR 2-05
0201-10

ANAL. Monta� schodów i barierek ze stali nierdzewnej kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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59
d.7

KNR 7-08
0701-01

ANAL. Monta� rozdzielnicy zasilaj�co sterowniczej kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

60
d.7

DOSTAWA
kalk. własna

1. Zgarniacz osadu L=3,0  m, Q = 55 m3/h, P = 0,25 kW z obrotowym dwu-
zgrzebłowym sustemem odbioru cz��ci pływaj�cych L= 1,0 m, d = 560 mm,
szczotka elektryczna bie�ni i koryta, wyk. stal nierdzewna AISI 316 - 1 kpl.
2. Zestaw instalacyjny i monta�owy zgarniacza osadu - 1 kpl.
3. Koryto odpływowe �cieków oczyszczonych L = 14 m, H = 0,2 m, B = 0,3 m,
Q = 60 m3/h, wyk. stal nierdzewna AISI 316 - 1 kpl.
4. Przelew pilasty L = 14 m, Q = 60 m3/h, H = 0,2 m - 1 kpl.
5. Zestaw instalacyjny i monta�owy koryta, wyk. stal nierdzewna - 1 kpl.
6. Deska szumowa H = 35 cm, L = 13,0 m, wyk. stal nierdzewna - 1 kpl.
7. Zestaw monta�owy i instalacyjny deski szumowej, wyk. stal nierdzewna - 1
kpl.
8. Układ ukierunkowania przepływu Q = 60 m3/h, d = 1000 mm, L = 1,0 m,
wyk. stal nierdzewna AISI 316 - 1 kpl.
9 Zestaw monta�owy i instalacyjny układu ukierunkowania przepływu, wyk. stal
nierdzewna - 1 kpl.
10. Pomost roboczy L = 3  m, B = 1,0 m wraz z barierkami ochronnymi i bortni-
cami, wyk. stal nierdzewna AISI 316 - 1 kpl.
11. Drabina komunikacyjna L = 2,2  m, wyk. stal nierdzewna AISI 316 - 1 kpl.
12. Zestaw monta�owy i instalacyjny pomostu i drabiny, wyk. stal nierdzewna
AISI 316 - 1 kpl.
13. Rozdzielnica zasilaj�co-sterownicza i sterowanie lokalne - 1 kpl.
14. Zestaw monta�owy i instalacyjny rozdzielnicy - 1 kpl.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

8 Pompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego
61

d.8
KNNR 1
0201-06

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsi�biernymi o poj.ły�ki 0.40 m3 w
gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległo�� do 1 km samochodami samo-
wyładowczymi

m3

2* (3*3*3.14/4)*2.5 m3 35.325
RAZEM 35.325

62
d.8

KNNR 4
1429-01

Osadzenie włazów �eliwnych o ci��arze do 60 kg w studzienkach i komorach sz.t

1 sz.t 1.000
RAZEM 1.000

63
d.8

KNNR 4
1429-01

ANAL. Osadzenie włazów ze stali nierdzewnej  w studzienkach i komorach sz.t

1 sz.t 1.000
RAZEM 1.000

64
d.8

KNNR 4
1005-04

Rury stalowe ze stali nierdzewnej o zł�czach spawanych o �r.zewn�trznej i
grub. �cianek 219/8.0 mm

m

3.0 m 3.000
RAZEM 3.000

65
d.8

KNNR 4
1016-05

Sieci wodoci�gowe - spawanie kołnierzy do rur stalowych o �r. zewn�trznej i
grub. �cianek 219/8.0 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

66
d.8

KNNR 4
1105-05

Zasuwy �eliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudow� o �r.200 mm kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

67
d.8

KNR-W 7-04
0501-01

ANAL. Monta� przepompowni osadu wraz z komor� zaworowo - pomiarow�.
Zespół urz�dze� zblokowanej oczyszczalni �cieków (biobloki). Masa do 8.6 t.
Monta� sposobem mechanicznym

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

68
d.8

KNNR 4
1427-02

Przej�cie przez �ciany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubo�ci �ciany 20
cm - otwór o �r. 260 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

69
d.8

KNNR 4
1427-01

Przej�cie przez �ciany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubo�ci �ciany 20
cm - otwór o �r. 210 mm

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

70
d.8

KNR-W 7-04
0105-06

ANAL. �uraw wyci�gowy. Masa do 0,15 t. Monta� sposobem mechanicznym kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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71
d.8

DOSTAWA
kalk. własna

1. Zbiornik prefabrykowany z betonu wibroprasowanego d = 2,0 m, Hcz = 1,80
m Vcz = 5,6 m3, z pokryw� i prefabrykowanymi otworami technologicznymi - 2
kpl.
2. Pompa osadu recyrkulowanego wraz z stop� sprz�gaj�c�, Q= 28,8 m3/h
przy H = 0,6 m, P = 0,8  kW, m = 50 kg - 2 kpl.
3. Zestaw montazowy do pomp osadu nadmiernego, wyk. stal nierdzewna - 2
kpl.
4. Pompa osadu nadmiernego wraz z stop� sprz�gaj�c�, Q= 21,5 m3/h przy H
= 1,5 m, P = 0,8  kW, m = 50  kg - 1 kpl.
5. Zestaw montazowy do pomp osadu recylkulowanego, wyk. stal nierdzewna -
1 kpl.
6. Układ dystrybucji �cieków DN80, L=10,0m, Q= 55 m3/h, wyk. stal nierdzew-
na - 1 kpl.
7. Zawaory zwrotne kulowe kołnierzowe DN80 - 3 kpl.
8. Zasuwy no�owe kołnierzowe DN80 - 4 kpl.
9. Zestaw instalacyjny i monta�owy podpór ksztatek i ramatury układu dystry-
bucji powietrza - 1 kpl.
10. Przepływomierz elektromagnetyczny Q = 0 - 50 m3/h, DN80 - 1 kpl.
11. Klapa ze stali nierdzewnej 80x140 wraz z zestawem monta�owym - 1 kpl.
12. Kominy wyntylacyjne DN100, wyk. stal nierdzewna - 2 kpl.
13. Drabina komunikacyjna L = 2,0 m, wyk. stal nierdzewna - 1 kpl.
14. Zestaw monta�owy i instalacyjny drabiny, wyk. stal nierdzewna - 1 kpl.
15. Rozdzielnica zasilaj�co-sterownicza i sterowanie lokalne - 1 kpl.
16. Zestaw monta�owy i instalacyjny rozdzielnicy - 1 kpl.
17. �uraw o no�no�ci 150 kg wyk. stal nierdzewna AISI 316 1 kpl.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

9 Pomiar �ciekow oczyszczonych
72

d.9
KNR-W 7-04
0601-02

ANAL. Monta� układu pomiarowego �cieków oczyszczonych. Monta� sposo-
bem półmechanicznym

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

73
d.9

KNR 7-06
0503-05

ANAL. Monta� urz�dze� kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

74
d.9

KNR 7-08
0701-01

ANAL. Monta� rozdzielnicy zasilaj�co sterowniczej kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

75
d.9

DOSTAWA
kalk. własna

1. Studnia z betonu wibroprasowanego z prefabrkowanych elementów
DN1500, H = 2,00 m z pokryw� i prefabrykowanymi otworami technologiczny-
mi.
2. Układ realizacji przepływu Q = 50 m3/h, L = 2,0 m, DN125, wyk. stal nie-
rdzewna - 1 kpl.
3. Zestaw instalacyjno monta�owy układu realizacji przepływu, wyk. stal nie-
rdzewna - 1 kpl.
4. Zasuwy no�owe kołnierzowe DN125 - 2 kpl.
5. Przepływomierz elektromagnetyczny DN125, Q = 0-50 m3/h - 1 kpl.
6. Zestaw monta�owy i instalacyjny przepływomierza, wyk. stal nierdzewna - 1
kpl.
7. Drabina komunikacyjna L = 1,8 m, wyk. stal nierdzewna - 1 kpl.
8. Zestaw monta�owy i instalacyjny drabiny, wyk. stal nierdzewna - 1 kpl.
9. Rozdzielnica zasilaj�co-sterownicza - 1 kpl.
10. Zestaw monta�owy i instalacyjny rozdzielnicy - 1 kpl.
11. Właz �eliwny DN600 - 1 kpl.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

10 Instalacja odwadniania osadu
76

d.10
KNR-W 7-04
0402-01

ANAL. Monta� instalacji odwadniania osadu. Prasa. Masa do 6.8 t. Monta�
sposobem półmechanicznym

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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77
d.10

DOSTAWA
kalk. własna

1. Zbiornik po�redni osadu Vcz = 1,6 m3, d = 1 m, H = 2,8 m, wyk. stal nie-
rdzewna - 1 kpl.
2. Zestaw monta�owy i instalacyjny zbiornika, kształtki armatura - 1 kpl.
3. Uklad hydrostatyczny pomiaru poziomu w zbiorniku H = 0 - 2,0 m - 1 kpl.
4. Pompa procesowa osadu, wyporowa  Q = 1,8 - 12  m3/h, P = 2,2 kW, DN65
- 1 kpl.
5. Zestaw monta�owy i instalacyjny pompy osadu, wyk. stal nierdzewna - 1
kpl.
6. Automatyczna stacja przygotowania polielektrolitu z emulsji, V= 500 l, mie-
szadło wolnoobrotowe P = 0,55 kW,  pompa emulsji, instalacja wodoci�gowa z
rotametrem i zaworem automatycznym - 1 kpl.
7. Pompa dozuj�ca Q = 300 l/h, P = 0,3 kW,
8. Zestaw monta�owy i instalacyjny stacji przygotowania polielektrolitu
9. Przepływomierz polielektrolitu DN20 - 1 kpl.
10. Przepływomierz osadu DN65 - 1 kpl.
11. Prasa �rubowo pier�cienowa Q=2,4 m3/h, P = 0,3 kW z flokulatorem i mie-
szadłem, wyk. stal DUPLEX  - 1 kpl.
12. Zestaw instalacyjny i monta�owy prasy, wyk. stal nierdzewna - 1 kpl.
13. Przeno�nik �limakowy Q = 1 m3/h (s.m. 20%), d = 200 mm, L = 6000 mm,
P = 2,2  kW, wyk. stal nierdzewna - 1 kpl.
14. Zestaw instalacyjny i monta�owy przeno�nika �limakowego, wyk. stal nie-
rdzewna - 1 kpl.
15. Zestaw monta�owy izolacji termicznej przeno�nika - 1 kpl.
16. Stacja dozowania wapna V=0,3 m3, Q=10,80m3/h, P=1 kW, wyk. stal
DUPLEX
17. Zestaw instalacyjny i monta�owystacji wapna, wyk. stal nierdzewna - 1 kpl.
18. Rozdzielnica zasilaj�co-sterownicza pojedyncza dla całego układu odwad-
nianai osadu, sterowanie lokalne - 1 kpl.
19. Zestaw monta�owy i instalacyjny rozdzielnicy - 1 kpl.
20. Zestaw ruroci�gów i armatury instalacji wodoci�gowej i polimeru, wyk. two-
rzywo sztuczne - 1 kpl.
21. Zestaw monta�owy i instalacyjny ruroci�gów wody i polimeru - 1 kpl.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

78
d.10

KNNR 4
1005-02

Sieci wodoci�gowe - rury stalowe o zł�czach spawanych DN80 m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

79
d.10

KNNR 4
1016-03

ANAL. Kształtki stalowe spawane DN80 szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

80
d.10

KNNR 4
1005-02

Sieci wodoci�gowe - rury stalowe o zł�czach spawanych DN65 m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

81
d.10

KNNR 4
1016-03

ANAL. Kształtki stalowe spawane DN65 szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

11 Wylot �cieków oczyszczonych
82

d.11
KNNR 10
1201-01

ANAL. Dostawa i monta� wylotu �cieków oczyszczonych d200 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

83
d.11

KNR-W 2-15
0223-05

ANAL.Dostawa i monta� klapy burzowej DN 200 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

12 Biofiltr
84

d.12
KNR 2-28
0706-01

ANAL. Dostawa i monta� Biofiltru ze zło�em biologicznym DN1500 H=1800
mm PEHD m=3000 kg, Q=860 m3/h, p=430 Pa, P=0,37 kW

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

13 Sieci technologiczne zewn�trzne

13.1 Ruroci�g �cieków surowych do przepompowni
85

d.13.
1

KNNR 1
0201-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsi�biernymi o poj.ły�ki 0.25 m3 w
gr.kat. I-II z transportem urobku na odległo�� do 1 km samochodami samowy-
ładowczymi. 70% wykopów

m3

(12.4*2.6)*70% m3 22.568
RAZEM 22.568

86
d.13.

1

KNNR 1
0307-02

Wykopy liniowe o szeroko�ci 0,8-2,5 m i gł�boko�ci do 1,5 m o �cianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV z r�cznym wydobyciem urobku. 30%
wykopu

m3

(12.4*2.6)*30% m3 9.672
RAZEM 9.672

- 10 -

Norma STD Wersja 4.54 Nr seryjny: 16018 U�ytkownik: Dominik �ółtowski



Jamielnik Technologia OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

87
d.13.

1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie �cian wykopów wraz z rozbiórk� palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szeroko�ci do 1 m i gł�bo-
ko�ci do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

12.4*2*2 m2 49.600
RAZEM 49.600

88
d.13.

1

KNNR 4
1411-03

Podło�a pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

12.4*1.0*0.2 m3 2.480
RAZEM 2.480

89
d.13.

1

KNNR 1
0318-03

ANAL. Obsypka w gotowym wykopie. Wykonanie obsypki z gotowego kruszy-
wa 30 cm nad rur� - piaskiem

m3

12.4*1.0*1.0/2 m3 6.200
RAZEM 6.200

90
d.13.

1

KNNR 1
0608-02

ANAL. Dostawa piasku do wymiany gruntu i zasypywania wykopu m3

22.6+9.7-2.5-6.2 m3 23.600
RAZEM 23.600

91
d.13.

1

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów fundamentowych podłu�nych, punktowych, rowów, wyko-
pów obiektowych spycharkami z zag�szczeniem mechanicznym ubijakami (gr.
warstwy w stanie lu	nym 25 cm) - kat. gruntu III-IV

m3

23.6 m3 23.600
RAZEM 23.600

92
d.13.

1

KNNR 1
0206-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi�biernymi o poj.ły�ki 0.25 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urob-
ku na odległo�� do 1 km samochodami samowyładowczymi

m3

32.3 m3 32.300
RAZEM 32.300

93
d.13.

1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za ka�dy rozpocz�ty 1 km transportu ziemi samochodami samowyła-
dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km

m3

32.3*15 m3 484.500
RAZEM 484.500

94
d.13.

1

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC ł�czonych na wcisk o �r. zewn. 200 mm m

12.6 m 12.600
RAZEM 12.600

13.2 Ruroci�g �cieków po oczyszczaniu mechanicznym
95

d.13.
2

KNNR 1
0201-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsi�biernymi o poj.ły�ki 0.25 m3 w
gr.kat. I-II z transportem urobku na odległo�� do 1 km samochodami samowy-
ładowczymi. 70% wykopów

m3

24.5*1.5*70% m3 25.725
RAZEM 25.725

96
d.13.

2

KNNR 1
0307-02

Wykopy liniowe o szeroko�ci 0,8-2,5 m i gł�boko�ci do 1,5 m o �cianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV z r�cznym wydobyciem urobku. 30%
wykopu

m3

24.5*1.5*30% m3 11.025
RAZEM 11.025

97
d.13.

2

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie �cian wykopów wraz z rozbiórk� palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szeroko�ci do 1 m i gł�bo-
ko�ci do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

24.5*1.3*2 m2 63.700
RAZEM 63.700

98
d.13.

2

KNNR 4
1411-03

Podło�a pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

24.5*1.0*0.2 m3 4.900
RAZEM 4.900

99
d.13.

2

KNNR 1
0318-03

ANAL. Obsypka w gotowym wykopie. Wykonanie obsypki z gotowego kruszy-
wa 30 cm nad rur� - piaskiem

m3

24.5*1.0*1.0/2 m3 12.250
RAZEM 12.250

100
d.13.

2

KNNR 1
0608-02

ANAL. Dostawa piasku do wymiany gruntu i zasypywania wykopu m3

25.7+11-4.9-12.2 m3 19.600
RAZEM 19.600

101
d.13.

2

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów fundamentowych podłu�nych, punktowych, rowów, wyko-
pów obiektowych spycharkami z zag�szczeniem mechanicznym ubijakami (gr.
warstwy w stanie lu	nym 25 cm) - kat. gruntu III-IV

m3

19.6 m3 19.600
RAZEM 19.600
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102
d.13.

2

KNNR 1
0206-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi�biernymi o poj.ły�ki 0.25 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urob-
ku na odległo�� do 1 km samochodami samowyładowczymi

m3

25.7+11 m3 36.700
RAZEM 36.700

103
d.13.

2

KNNR 1
0208-02

Dodatek za ka�dy rozpocz�ty 1 km transportu ziemi samochodami samowyła-
dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km

m3

36.7*15 m3 550.500
RAZEM 550.500

104
d.13.

2

KNNR 4
1009-09

Sieci wodoci�gowe - monta� ruroci�gów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
�r.zewn�trznej 200 mm

m

8.5 m 8.500
RAZEM 8.500

105
d.13.

2

KNNR 4
1010-09

Sieci wodoci�gowe - poł�czenie rur polietylenowych ci�nieniowych PE, PEHD
metod� zgrzewania czołowego o �r. zewn. 200 mm

zł�cz.

2 zł�cz. 2.000
RAZEM 2.000

106
d.13.

2

KNNR 4
1009-03

Sieci wodoci�gowe - monta� ruroci�gów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
�r.zewn�trznej 90 mm

m

9 m 9.000
RAZEM 9.000

107
d.13.

2

KNNR 4
1010-03

Sieci wodoci�gowe - poł�czenie rur polietylenowych ci�nieniowych PE, PEHD
metod� zgrzewania czołowego o �r. zewn. 90 mm

zł�cz.

4 zł�cz. 4.000
RAZEM 4.000

108
d.13.

2

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC ł�czonych na wcisk o �r. zewn. 200 mm m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

13.3 Ruroci�g �cieków z osadem do osadnika wtórnego
109

d.13.
3

KNNR 1
0201-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsi�biernymi o poj.ły�ki 0.25 m3 w
gr.kat. I-II z transportem urobku na odległo�� do 1 km samochodami samowy-
ładowczymi. 70% wykopów

m3

8.4*2.4*70% m3 14.112
RAZEM 14.112

110
d.13.

3

KNNR 1
0307-02

Wykopy liniowe o szeroko�ci 0,8-2,5 m i gł�boko�ci do 1,5 m o �cianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV z r�cznym wydobyciem urobku. 30%
wykopu

m3

8.4*2.4*30% m3 6.048
RAZEM 6.048

111
d.13.

3

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie �cian wykopów wraz z rozbiórk� palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szeroko�ci do 1 m i gł�bo-
ko�ci do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

8.4*2.4*2 m2 40.320
RAZEM 40.320

112
d.13.

3

KNNR 4
1411-03

Podło�a pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

8.4*1.0*0.2 m3 1.680
RAZEM 1.680

113
d.13.

3

KNNR 1
0318-03

ANAL. Obsypka w gotowym wykopie. Wykonanie obsypki z gotowego kruszy-
wa 30 cm nad rur� - piaskiem

m3

8.4*1.0*1.0/2 m3 4.200
RAZEM 4.200

114
d.13.

3

KNNR 1
0608-02

ANAL. Dostawa piasku do wymiany gruntu i zasypywania wykopu m3

14.1+6-1.7-4.2 m3 14.200
RAZEM 14.200

115
d.13.

3

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów fundamentowych podłu�nych, punktowych, rowów, wyko-
pów obiektowych spycharkami z zag�szczeniem mechanicznym ubijakami (gr.
warstwy w stanie lu	nym 25 cm) - kat. gruntu III-IV

m3

14.2 m3 14.200
RAZEM 14.200

116
d.13.

3

KNNR 1
0206-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi�biernymi o poj.ły�ki 0.25 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urob-
ku na odległo�� do 1 km samochodami samowyładowczymi

m3

14.1+6 m3 20.100
RAZEM 20.100
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117
d.13.

3

KNNR 1
0208-02

Dodatek za ka�dy rozpocz�ty 1 km transportu ziemi samochodami samowyła-
dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km

m3

20.1*15 m3 301.500
RAZEM 301.500

118
d.13.

3

KNNR 4
1009-09

Sieci wodoci�gowe - monta� ruroci�gów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
�r.zewn�trznej 200 mm

m

8.5 m 8.500
RAZEM 8.500

119
d.13.

3

KNNR 4
1010-09

Sieci wodoci�gowe - poł�czenie rur polietylenowych ci�nieniowych PE, PEHD
metod� zgrzewania czołowego o �r. zewn. 200 mm

zł�cz.

4 zł�cz. 4.000
RAZEM 4.000

13.4 Ruroci�g cz��ci pływaj�cych
120

d.13.
4

KNNR 1
0201-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsi�biernymi o poj.ły�ki 0.25 m3 w
gr.kat. I-II z transportem urobku na odległo�� do 1 km samochodami samowy-
ładowczymi. 70% wykopów

m3

45*2*70% m3 63.000
RAZEM 63.000

121
d.13.

4

KNNR 1
0307-02

Wykopy liniowe o szeroko�ci 0,8-2,5 m i gł�boko�ci do 1,5 m o �cianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV z r�cznym wydobyciem urobku. 30%
wykopu

m3

45*2*30% m3 27.000
RAZEM 27.000

122
d.13.

4

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie �cian wykopów wraz z rozbiórk� palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szeroko�ci do 1 m i gł�bo-
ko�ci do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

45*1*2 m2 90.000
RAZEM 90.000

123
d.13.

4

KNNR 4
1411-03

Podło�a pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

45*1.0*0.2 m3 9.000
RAZEM 9.000

124
d.13.

4

KNNR 1
0318-03

ANAL. Obsypka w gotowym wykopie. Wykonanie obsypki z gotowego kruszy-
wa 30 cm nad rur� - piaskiem

m3

45*1.0*1.0/2 m3 22.500
RAZEM 22.500

125
d.13.

4

KNNR 1
0608-02

ANAL. Dostawa piasku do wymiany gruntu i zasypywania wykopu m3

63+27-9-22.5 m3 58.500
RAZEM 58.500

126
d.13.

4

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów fundamentowych podłu�nych, punktowych, rowów, wyko-
pów obiektowych spycharkami z zag�szczeniem mechanicznym ubijakami (gr.
warstwy w stanie lu	nym 25 cm) - kat. gruntu III-IV

m3

58.5 m3 58.500
RAZEM 58.500

127
d.13.

4

KNNR 1
0206-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi�biernymi o poj.ły�ki 0.25 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urob-
ku na odległo�� do 1 km samochodami samowyładowczymi

m3

90 m3 90.000
RAZEM 90.000

128
d.13.

4

KNNR 1
0208-02

Dodatek za ka�dy rozpocz�ty 1 km transportu ziemi samochodami samowyła-
dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km

m3

90*15 m3 1350.000
RAZEM 1350.000

129
d.13.

4

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC ł�czonych na wcisk o �r. zewn. 160 mm m

36 m 36.000
RAZEM 36.000

130
d.13.

4

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC ł�czonych na wcisk o �r. zewn. 200 mm m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

131
d.13.

4

KNNR 4
1415-01

Studnie rewizyjne z kr�gów betonowych i �elbetowych o �r. 1200 mm wykony-
wane metod� studniarsk� w gruncie kat.I-II - gł�boko�� 2,5 m

stud.

3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
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132
d.13.

4

KNNR 4
1421-02

Płyty �elbetowe przej�ciowe na studniach o �r.1150/600 mm kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

133
d.13.

4

KNNR 4
1429-01

Osadzenie włazów �eliwnych o ci��arze do 60 kg w studzienkach i komorach sz.t

3 sz.t 3.000
RAZEM 3.000

13.5 Ruroci�g osadu recyrkulowanego
134

d.13.
5

KNNR 1
0201-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsi�biernymi o poj.ły�ki 0.25 m3 w
gr.kat. I-II z transportem urobku na odległo�� do 1 km samochodami samowy-
ładowczymi. 70% wykopów

m3

26*1.2*70% m3 21.840
RAZEM 21.840

135
d.13.

5

KNNR 1
0307-02

Wykopy liniowe o szeroko�ci 0,8-2,5 m i gł�boko�ci do 1,5 m o �cianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV z r�cznym wydobyciem urobku. 30%
wykopu

m3

26*1.2*30% m3 9.360
RAZEM 9.360

136
d.13.

5

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie �cian wykopów wraz z rozbiórk� palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szeroko�ci do 1 m i gł�bo-
ko�ci do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

26*1*2 m2 52.000
RAZEM 52.000

137
d.13.

5

KNNR 4
1411-03

Podło�a pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

26*1.0*0.2 m3 5.200
RAZEM 5.200

138
d.13.

5

KNNR 1
0318-03

ANAL. Obsypka w gotowym wykopie. Wykonanie obsypki z gotowego kruszy-
wa 30 cm nad rur� - piaskiem

m3

26*1.0*1.0/2 m3 13.000
RAZEM 13.000

139
d.13.

5

KNNR 1
0608-02

ANAL. Dostawa piasku do wymiany gruntu i zasypywania wykopu m3

21.8+9.4-5.2-13 m3 13.000
RAZEM 13.000

140
d.13.

5

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów fundamentowych podłu�nych, punktowych, rowów, wyko-
pów obiektowych spycharkami z zag�szczeniem mechanicznym ubijakami (gr.
warstwy w stanie lu	nym 25 cm) - kat. gruntu III-IV

m3

13 m3 13.000
RAZEM 13.000

141
d.13.

5

KNNR 1
0206-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi�biernymi o poj.ły�ki 0.25 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urob-
ku na odległo�� do 1 km samochodami samowyładowczymi

m3

31.2 m3 31.200
RAZEM 31.200

142
d.13.

5

KNNR 1
0208-02

Dodatek za ka�dy rozpocz�ty 1 km transportu ziemi samochodami samowyła-
dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km

m3

31.2*15 m3 468.000
RAZEM 468.000

143
d.13.

5

KNNR 4
1009-03

Sieci wodoci�gowe - monta� ruroci�gów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
�r.zewn�trznej 90 mm

m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

144
d.13.

5

KNNR 4
1010-03

Sieci wodoci�gowe - poł�czenie rur polietylenowych ci�nieniowych PE, PEHD
metod� zgrzewania czołowego o �r. zewn. 90 mm

zł�cz.

7 zł�cz. 7.000
RAZEM 7.000

13.6 Ruroci�g osadu nadmiernego
145

d.13.
6

KNNR 1
0201-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsi�biernymi o poj.ły�ki 0.25 m3 w
gr.kat. I-II z transportem urobku na odległo�� do 1 km samochodami samowy-
ładowczymi. 70% wykopów

m3

31*1.5*70% m3 32.550
RAZEM 32.550

146
d.13.

6

KNNR 1
0307-02

Wykopy liniowe o szeroko�ci 0,8-2,5 m i gł�boko�ci do 1,5 m o �cianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV z r�cznym wydobyciem urobku. 30%
wykopu

m3

31*1.5*30% m3 13.950
RAZEM 13.950
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147
d.13.

6

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie �cian wykopów wraz z rozbiórk� palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szeroko�ci do 1 m i gł�bo-
ko�ci do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

31*1*2 m2 62.000
RAZEM 62.000

148
d.13.

6

KNNR 4
1411-03

Podło�a pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

31*1.0*0.2 m3 6.200
RAZEM 6.200

149
d.13.

6

KNNR 1
0318-03

ANAL. Obsypka w gotowym wykopie. Wykonanie obsypki z gotowego kruszy-
wa 30 cm nad rur� - piaskiem

m3

31*1.0*1.0/2 m3 15.500
RAZEM 15.500

150
d.13.

6

KNNR 1
0608-02

ANAL. Dostawa piasku do wymiany gruntu i zasypywania wykopu m3

32.5+13.9-6.2-15.5 m3 24.700
RAZEM 24.700

151
d.13.

6

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów fundamentowych podłu�nych, punktowych, rowów, wyko-
pów obiektowych spycharkami z zag�szczeniem mechanicznym ubijakami (gr.
warstwy w stanie lu	nym 25 cm) - kat. gruntu III-IV

m3

24.7 m3 24.700
RAZEM 24.700

152
d.13.

6

KNNR 1
0206-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi�biernymi o poj.ły�ki 0.25 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urob-
ku na odległo�� do 1 km samochodami samowyładowczymi

m3

32.5+13.9 m3 46.400
RAZEM 46.400

153
d.13.

6

KNNR 1
0208-02

Dodatek za ka�dy rozpocz�ty 1 km transportu ziemi samochodami samowyła-
dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km

m3

46.4*15 m3 696.000
RAZEM 696.000

154
d.13.

6

KNNR 4
1009-03
z.sz.3.9.
9912-9 

Sieci wodoci�gowe - monta� ruroci�gów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
�r.zewn�trznej 90 mm - wykopy umocnione

m

31 m 31.000
RAZEM 31.000

155
d.13.

6

KNNR 4
1010-03
z.sz.3.9.
9912-9 

Sieci wodoci�gowe - poł�czenie rur polietylenowych ci�nieniowych PE, PEHD
metod� zgrzewania czołowego o �r. zewn. 90 mm - wykopy umocnione

zł�cz.

8 zł�cz. 8.000
RAZEM 8.000

13.7 Ruroci�g �cieków oczyszczonych
156

d.13.
7

KNNR 1
0201-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsi�biernymi o poj.ły�ki 0.25 m3 w
gr.kat. I-II z transportem urobku na odległo�� do 1 km samochodami samowy-
ładowczymi. 70% wykopów

m3

150.5*1.4*70% m3 147.490
RAZEM 147.490

157
d.13.

7

KNNR 1
0307-02

Wykopy liniowe o szeroko�ci 0,8-2,5 m i gł�boko�ci do 1,5 m o �cianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV z r�cznym wydobyciem urobku. 30%
wykopu

m3

150.5*1.4*30% m3 63.210
RAZEM 63.210

158
d.13.

7

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie �cian wykopów wraz z rozbiórk� palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szeroko�ci do 1 m i gł�bo-
ko�ci do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

150.5*1.2*2 m2 361.200
RAZEM 361.200

159
d.13.

7

KNNR 4
1411-03

Podło�a pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

150.5*1.0*0.2 m3 30.100
RAZEM 30.100

160
d.13.

7

KNNR 1
0318-03

ANAL. Obsypka w gotowym wykopie. Wykonanie obsypki z gotowego kruszy-
wa 30 cm nad rur� - piaskiem

m3

150.5*1.0*1.0/2 m3 75.250
RAZEM 75.250

161
d.13.

7

KNNR 1
0608-02

ANAL. Dostawa piasku do wymiany gruntu i zasypywania wykopu m3

147.5+63.2-30.1-75.2 m3 105.400
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RAZEM 105.400
162

d.13.
7

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów fundamentowych podłu�nych, punktowych, rowów, wyko-
pów obiektowych spycharkami z zag�szczeniem mechanicznym ubijakami (gr.
warstwy w stanie lu	nym 25 cm) - kat. gruntu III-IV

m3

105.4 m3 105.400
RAZEM 105.400

163
d.13.

7

KNNR 1
0206-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi�biernymi o poj.ły�ki 0.25 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urob-
ku na odległo�� do 1 km samochodami samowyładowczymi

m3

147.5+63.2 m3 210.700
RAZEM 210.700

164
d.13.

7

KNNR 1
0208-02

Dodatek za ka�dy rozpocz�ty 1 km transportu ziemi samochodami samowyła-
dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km

m3

210.7*15 m3 3160.500
RAZEM 3160.500

165
d.13.

7

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC ł�czonych na wcisk o �r. zewn. 200 mm m

150.5 m 150.500
RAZEM 150.500

166
d.13.

7

KNR 0-34
0112-20

ANAL. Izolacja zewn�trzna ruroci�gów otulin� poliuretanow� m2

124*3.14*0.2 m2 77.872
RAZEM 77.872

13.8 Kanalizacja własna
167

d.13.
8

KNNR 1
0201-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsi�biernymi o poj.ły�ki 0.25 m3 w
gr.kat. I-II z transportem urobku na odległo�� do 1 km samochodami samowy-
ładowczymi. 70% wykopów

m3

23.5*1.5*70% m3 24.675
RAZEM 24.675

168
d.13.

8

KNNR 1
0307-02

Wykopy liniowe o szeroko�ci 0,8-2,5 m i gł�boko�ci do 1,5 m o �cianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV z r�cznym wydobyciem urobku. 30%
wykopu

m3

23.5*1.5*30% m3 10.575
RAZEM 10.575

169
d.13.

8

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie �cian wykopów wraz z rozbiórk� palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szeroko�ci do 1 m i gł�bo-
ko�ci do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

23.5*1*2 m2 47.000
RAZEM 47.000

170
d.13.

8

KNNR 4
1411-03

Podło�a pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

23.5*1.0*0.2 m3 4.700
RAZEM 4.700

171
d.13.

8

KNNR 1
0318-03

ANAL. Obsypka w gotowym wykopie. Wykonanie obsypki z gotowego kruszy-
wa 30 cm nad rur� - piaskiem

m3

23.5*1.0*1.0/2 m3 11.750
RAZEM 11.750

172
d.13.

8

KNNR 1
0608-02

ANAL. Dostawa piasku do wymiany gruntu i zasypywania wykopu m3

24.7+10.6-4.7-11.7 m3 18.900
RAZEM 18.900

173
d.13.

8

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów fundamentowych podłu�nych, punktowych, rowów, wyko-
pów obiektowych spycharkami z zag�szczeniem mechanicznym ubijakami (gr.
warstwy w stanie lu	nym 25 cm) - kat. gruntu III-IV

m3

18.9 m3 18.900
RAZEM 18.900

174
d.13.

8

KNNR 1
0206-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi�biernymi o poj.ły�ki 0.25 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urob-
ku na odległo�� do 1 km samochodami samowyładowczymi

m3

35.5 m3 35.500
RAZEM 35.500

175
d.13.

8

KNNR 1
0208-02

Dodatek za ka�dy rozpocz�ty 1 km transportu ziemi samochodami samowyła-
dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km

m3

35.5*15 m3 532.500
RAZEM 532.500

176
d.13.

8

KNNR 4
1308-01

Kanały z rur PVC ł�czonych na wcisk o �r. zewn. 110 mm m

23.5 m 23.500
RAZEM 23.500
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177
d.13.

8

KNNR 4
1415-01

Studnie rewizyjne z kr�gów betonowych i �elbetowych o �r. 1200 mm wykony-
wane metod� studniarsk� w gruncie kat.I-II - gł�boko�� 2,5 m

stud.

3 stud. 3.000
RAZEM 3.000

178
d.13.

8

KNNR 4
1421-02

Płyty �elbetowe przej�ciowe na studniach o �r.1150/600 mm kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

179
d.13.

8

KNNR 4
1429-01

Osadzenie włazów �eliwnych o ci��arze do 60 kg w studzienkach i komorach sz.t

3 sz.t 3.000
RAZEM 3.000

13.9 Elementy dodatkowe sieci technologicznych
180

d.13.
9

KNNR 4
1430-01

ANAL. Wykonanie bloków oporowych m3

0.5*20 m3 10.000
RAZEM 10.000

181
d.13.

9

KNR-W 2-19
0102-01

ANAL. Oznakowanie trasy ruroci�gu uło�onego w ziemi ta�m� z tworzywa
sztucznego

m

250 m 250.000
RAZEM 250.000

182
d.13.

9

KNR-W 2-19
0134-02

ANAL. Oznakowanie zasuw na słupku stalowym kpl.

10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000

183
d.13.

9

KNNR 4
1606-03

Próba wodna szczelno�ci sieci wodoci�gowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o �r. 200 mm

200m -
1 prób.

10 200m -
1 prób.

10.000

RAZEM 10.000
184

d.13.
9

KNNR 4
1610-02

Próba wodna szczelno�ci kanałów rurowych o �r.nominalnej 200 mm odc. -1
prób.

5 odc. -1
prób.

5.000

RAZEM 5.000
185

d.13.
9

KNR-W 2-19
0134-02

ANAL. Oznakowanie obiektów oczyszczalni na słupkach stalowych kpl.

10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000

186
d.13.

9

DOSTAWA
kalk. własna

Dostawa elementów BHP na obiekty oczyszczalni kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

187
d.13.

9
kalk. własna

wykonanie rozruchu oczyszczalni  �cieków kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

14 Wentylacja
188

d.14
KNR 2-17
0147-01

Czerpnie lub wyrzutnie �cienne kołowe typ B i C o �r. do 315 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

189
d.14

KNR 2-17
0113-03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o �r. do 315 mm -
udział kształtek do 35 %

m2

18*3.14*0.25 m2 14.130
RAZEM 14.130

190
d.14

KNR 2-17
0201-02

Wentylatory promieniowe o �rednicy otworu ss�cego do 250 mm z wirnikiem
osadzonym na wale silnika - nap�d nr 1 (masa do 180 kg)

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

191
d.14

KNR 2-17
0155-03

Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o �r. do 315 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

192
d.14

KNR 2-17
0320-01

Nagrzewnice ramowe typ W i Pk jednorz�dowe o wielko�ci 1-2 (powierzchnia
grzejna do 3.28 m2)

szt.
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2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

193
d.14

KNR 2-17
0131-03

Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o �r.
do 315 mm

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

194
d.14

KNR 2-17
0138-01

Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodów stalo-
wych i aluminiowych

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

195
d.14

KNR 2-17
0201-02

Wentylatory promieniowe o �rednicy otworu ss�cego do 250 mm z wirnikiem
osadzonym na wale silnika - nap�d nr 1 (masa do 180 kg)

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

196
d.14

KNR 2-17
0149-02

Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o �r. do 250 mm, w układach kana-
łowych

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

197
d.14

KNR 2-17
0136-03

Zasuwy stalowe kołowe typ A i B do przewodów o �r. do 315 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

198
d.14

KNR 2-17
0206-01

Wentylatory osiowe o �rednicy otworu ss�cego do 355 mm z wirnikiem na wa-
le silnika - do wentylacji bezprzewodowej (masa do 15 kg)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

199
d.14

DOSTAWA
kalk. własna

1. Wentylator dachowy, fi 250 mm, pobór mocy max. 750W, pr�dko�� obroto-
wa max. 1400 obr./min, pr�d 1,98A, wydajno�� maks. 1650 m3/h - 2 kpl.
2. Wentylator kanałowy fi 250, pobór mocy max. 750W, pr�dko�� obrotowa
max 1400 obr./min, pr�d 1,98A, wydajno�� maks.1650 m3/h - 2 kpl.
3. Nagrzewnica elektryczna typ, fi 250 mm, moc 9,0 kW - 2 kpl.
4. Wentylator osiowy �cienny fi 98,9 mm, moc 8 W, wydajno�� 95 m3/h - 1 kpl.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

15 Kanalizacja wewn�trzna
200

d.15
KNNR 4
0203-04

Ruroci�gi z PVC kanalizacyjne o �r. 160 mm w gotowych wykopach, wewn�trz
budynków o poł�czeniach wciskowych

m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

201
d.15

KNNR 4
0203-03

Ruroci�gi z PVC kanalizacyjne o �r. 110 mm w gotowych wykopach, wewn�trz
budynków o poł�czeniach wciskowych

m

1.2+3.4+7.1 m 11.700
RAZEM 11.700

202
d.15

KNNR 4
0203-01

Ruroci�gi z PVC kanalizacyjne o �r. 50 mm w gotowych wykopach, wewn�trz
budynków o poł�czeniach wciskowych

m

2+6 m 8.000
RAZEM 8.000

203
d.15

KNNR 4
0211-01

Dodatki za wykonanie podej�� odpływowych z PVC o �r. 50 mm o poł�cze-
niach wciskowych

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

204
d.15

KNNR 4
0218-01

Wpusty �ciekowe z tworzywa sztucznego o �r. 50 mm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

205
d.15

KNNR 4
0222-02

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o �r. 110 mm o poł�czeniach wciskowych szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

206
d.15

KNNR 4
0213-05

Rury wywiewne z PVC o poł�czeniu wciskowym o �r. 110 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

207
d.15

KNNR 4
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

208
d.15

KNNR 4
0233-03

Ust�py z płuczk� ust�pow� typu "kompakt" kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

209
d.15

KNNR 4
0232-02

Brodziki natryskowe kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

210
d.15

KNR 2-31
0606-04


cieki z prefabrykatów betonowych o grubo�ci 20 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m
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4+5.5 m 9.500
RAZEM 9.500

16 Instalacje wodoci�gowe
211

d.16
KNNR 4
0112-03

Ruroci�gi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o �r. zewn�trznej 32 mm o poł�-
czeniach zgrzewanych, na �cianach w budynkach niemieszkalnych

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

212
d.16

KNNR 4
0112-02

Ruroci�gi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o �r. zewn�trznej 25 mm o poł�-
czeniach zgrzewanych, na �cianach w budynkach niemieszkalnych

m

24 m 24.000
RAZEM 24.000

213
d.16

KNNR 4
0112-02

Ruroci�gi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o �r. zewn�trznej 25 mm o poł�-
czeniach zgrzewanych, na �cianach w budynkach niemieszkalnych

m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

214
d.16

KNNR 4
0116-02

Dodatki za podej�cia dopływowe w ruroci�gach z tworzyw sztucznych do za-
worów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o poł�czeniu sztywnym
o �r. zewn�trznej 25 mm

szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

215
d.16

KNNR 4
0135-03

Zawory czerpalne o �r. nominalnej 25 mm szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

216
d.16

KNNR 4
0137-02

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stoj�ce o �r. nominalnej 15 mm szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

217
d.16

KNNR 4
0143-01

Urz�dzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

218
d.16

KNNR 4
0134-04

ANAL. Zawory antyska�eniowy BA o �r. nominalnej 32 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

219
d.16

KNNR 4
0143-01

Urz�dzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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