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Bagno (2).ath PRZEDMIAR

Lp. Nr 
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Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Przebudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bagno
1 Roboty ziemne - wykop
1

d.1
5.2 KNNR 1

0111-01
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie
równinnym.

km

785.62/1000 km 0.79
RAZEM 0.79

2
d.1

5.3 KNR 2-01
0217-04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3
na odkład w gruncie kat.III - przyjęto 95% wykopów

m3

(8.83*2.55+28.07*2.92+86.44*3.28+22.39*3.25+14.4*3.09+39.73*2.96+
30.56*2.83+23.01*2.87+10.38*3.01+15.92*2.98+30.89*2.57+14.95*
2.25+21.31*2.02+1.12*1.05+17.99*2.26+29.17*1.83+25.88*1.68+46.58*
1.45+14.67*1.62+17.7*0.97+0.74*0.99+18.54*1.88+2.93*1.07+36.77*
1.71+18.45*1.78+18.26*1.73+6.14*1.96+21.56*1.3+2.16*1.49+26.95*
2.10+21.68*1.61+2.23*1.90+2.27*2.19+2.41*2.0+4.02*1.24+4.22*1.03+
3.56*1.13+3.73*1.22+3.68*1.4)*0.90*0.95

m3 1363.91

RAZEM 1363.91
3

d.1
5.3 KNR 2-01

0317-0801
Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolek-
tory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wy-
ciągiem ręcznym; głębokość do 6,0 m, szerokość 0,8-3,0 m - przyjęto
5% wykopów

m3

(8.83*2.55+28.07*2.92+86.44*3.28+22.39*3.25+14.4*3.09+39.73*2.96+
30.56*2.83+23.01*2.87+10.38*3.01+15.92*2.98+30.89*2.57+14.95*
2.25+21.31*2.02+1.12*1.05+17.99*2.26+29.17*1.83+25.88*1.68+46.58*
1.45+14.67*1.62+17.7*0.97+0.74*0.99+18.54*1.88+2.93*1.07+36.77*
1.71+18.45*1.78+18.26*1.73+6.14*1.96+21.56*1.3+2.16*1.49+26.95*
2.10+21.68*1.61+2.23*1.90+2.27*2.19+2.41*2.0+4.02*1.24+4.22*1.03+
3.56*1.13+3.73*1.22+3.68*1.4)*0.90*0.05

m3 71.78

RAZEM 71.78
4

d.1
5.3 KNR 2-01

0221-04
Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na od-
kład w gruncie kat. III - studnie

m3

(2.70+3.35+3.41+3.28+3.10+3.03+2.83+3.11+3.11+3.05+2.29+2.52+
1.73+1.65+2.70+2.03+1.89+1.67+1.43+2.01+1.11+1.20+1.86+1.90+
1.75+1.60+3.50+3.15+3.05+2.91+1.82)*2.0*2.0 + 2.17*1.50*2.0

m3 305.47

RAZEM 305.47
5

d.1
5.3.2 KNR-W 4-

01 0108-01
Umocnienie ścian wykopów dwustronnymi elementami szalunkowymi
wielokrotnego użytku, głębokość do 3 m

m2

(8.83*2.55+28.07*2.92+86.44*3.28+22.39*3.25+14.4*3.09+39.73*2.96+
30.56*2.83+23.01*2.87+10.38*3.01+15.92*2.98+30.89*2.57+14.95*
2.25+21.31*2.02+1.12*1.05+17.99*2.26+29.17*1.83+25.88*1.68+46.58*
1.45+14.67*1.62+17.7*0.97+0.74*0.99+18.54*1.88+2.93*1.07+36.77*
1.71+18.45*1.78+18.26*1.73+6.14*1.96+20.56*1.3+2.16*1.49+26.95*
2.10+21.68*1.61+2.23*1.90+2.27*2.19+2.41*2.0+4.02*1.24+4.22*1.03+
3.56*1.13+3.73*1.22+3.68*1.4) + (2.0+1.1)*(2.70+3.35+3.41+3.28+3.10+
3.03+2.83+3.11+3.11+3.05+2.29+2.52+1.73+1.65+2.70+2.03+1.89+
1.67+1.43+2.01+1.11+1.20+1.86+1.90+1.75+1.60+3.50+3.15+3.05+
2.91+1.82) + (2.0+0.60)*2.17

m2 1831.25

RAZEM 1831.25
6

d.1
5.3.3 KNNR 1

0605-07
Igłofiltry o średnicy do 50 mm montowane w uprzednio wpłukanej rurze
obsadowej z obsypką do głębokości 4 m.

szt.

56 szt. 56
RAZEM 56

7
d.1

5.3.3 KNNR 1
0603-01

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające z otworów o śr. 150-
500 mm

godz.

89.600 godz. 89.60
RAZEM 89.60

2 Roboty montażowe
8

d.2
5.4.1 KNR 2-28

0503-02
Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o śr. nom.
200 mm

m

10.33+30.07+41.50+41.49+19.86+11.48+4.92+28.15+12.83+19.17+
12.53+25.90+12.59+17.83+33.53+11.45+23.31+38.75+23.02+16.38+
20.0+33.61+28.76+49.99+15.62+2.60

m 585.67

RAZEM 585.67
9

d.2
5.4.1 KNR 2-28

0503-01
Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o śr. nom.
150 mm

m

3.23+3.27+3.41+5.02+5.22+4.56+4.73+4.68+8.02+19.01+19.39+1.79+
9.02+5.32+22.68+3.16+28.70

m 151.21

RAZEM 151.21
10

d.2
5.5 KNR 2-18

0401-01
Przeciski jednostopniowe o długości do 20 m rurami o śr. nom. 355 mm
w gruntach kat. I-II

m

15.20+10.0+17.50+6.04 m 48.74
RAZEM 48.74

11
d.2

5.5 KNR 2-28
0403-05

Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej 200 mm w ru-
rach ochronnych

m

poz.10 m 48.74
RAZEM 48.74
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12
d.2

5.4.1 KNR 2-28
0408-02

Studzienki rewizyjne o śr. 425 mm głębokości do 2.0 m z rury karbowa-
nej - kineta dopływ lewy i prawy typ 2

szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

13
d.2

5.4.1 KNR 2-28
0406-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wy-
kopie (bez murowania podstawy studni); głębokość 2 m

szt.

26 szt. 26.00
RAZEM 26.00

14
d.2

5.4.1 KNR 2-02
1912-01

Ręczny montaż przejść tulejowych o masie 1 szt.do 25 kg szt.

76 szt. 76.00
RAZEM 76.00

15
d.2

5.4.1 KNNR 4
2017-03
analogia

Przejścia przez ścianę betonową o grubości do 15 cm dla rurociągów o
śr. 150-200 mm

przej-
ście

14 przej-
ście

14.00

RAZEM 14.00
16

d.2
5.4.2 KNR 2-18

0804-02
Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 200 mm m

585 m 585.00
RAZEM 585.00

17
d.2

5.4.1 KNR-W 2-
18 0901-01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyj-
nych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m

kpl.

14 kpl. 14.00
RAZEM 14.00

18
d.2

5.4.1 KNR 5-10
0303-01

Układanie rur ochronnych  AROT dwudzielnych D = 83 mm w wykopie m

14*2.0 m 28.00
RAZEM 28.00

19
d.2

5.4.1 KNR-W 2-
18 0901-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunika-
cyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m

kpl.

14 kpl. 14.00
RAZEM 14.00

3 Roboty ziemne - zasyp
20

d.3
5.3.4 KNR 2-18

0501-02
Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm m2

(8.83+28.07+86.44+22.39+14.4+39.73+30.56+23.01+10.38+15.92+
30.89+14.95+21.31+1.12+17.99+29.17+25.88+46.58+14.67+17.70+
0.74+18.54+2.93+36.77+18.45+18.26+6.14+21.56+2.16+26.95+21.68+
2.23+2.27+2.41+4.02+4.22+3.56+3.73+3.68)*0.90 + 2.0*2.0*31 + 1.50*
2.0

m2 757.26

RAZEM 757.26
21

d.3
5.3.4 KNR 2-28

0501-09
Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym m3

poz.8*0.90*0.50 - 0.03*poz.8 + poz.9*0.90*0.46 - 0.02*poz.9 m3 305.56
RAZEM 305.56

22
d.3

5.4.1 KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa
sztucznego

m

poz.8+poz.9 m 736.88
RAZEM 736.88

23
d.3

5.3 KNR 2-01
0230-02

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl.
do 10 m w gruncie kat. IV

m3

poz.2+poz.3+poz.4 - poz.20*0.15 - poz.21  - 0.03*poz.8 - 0.02*poz.9 -
3.14*0.50*0.50*(2.55+3.20+3.26+3.13+2.95+2.88+2.68+2.96+2.96+
2.90+2.14+2.37+1.58+1.50+2.55+1.88+1.74+1.52+1.28+1.86+0.96+
1.05+1.71+1.75+1.60+1.45+3.35+3.0+2.90+2.76+1.67)

m3 1246.40

RAZEM 1246.40
24

d.3
5.3 KNR 2-01

0236-02
Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-
IV

m3

poz.20*0.15+poz.21+poz.23 m3 1665.55
RAZEM 1665.55

25
d.3

5.3 KNR 2-01
0212-04

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.IV
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samocho-
dami samowyładowczymi na odl.do 1 km

m3

poz.2+poz.3+poz.4 - poz.23 m3 494.76
RAZEM 494.76

26
d.3

5.3 KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km
samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.III-IV  -  dopłata za dalsze 4km   Krotność = 8

m3

poz.2+poz.3+poz.4 - poz.23 m3 494.76
RAZEM 494.76

27
d.3

5.3 KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2
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(10.30+30.0+41.50+41.50+19.80+7.20+6.50+8.0+4.0+36.0+23.0+16.0+
11.50+15.0)*0.90

m2 243.27

RAZEM 243.27
28

d.3
5.3 KNR 2-21

0401-05
Wykonanie trawników dywanowych siewem  na gruncie kat.III z nawoże-
niem

m2

poz.27 m2 243.27
RAZEM 243.27

4 Nawierzchnie - rozbiórka i odtworzenie
29

d.4
5.6 KNR 2-31

0810-05
0810-06

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 15 cm m2

11.45*1.1 m2 12.60
RAZEM 12.60

30
d.4

5.6 KNR 2-31
0308-01
0308-02

Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubości 15 cm m2

poz.29 m2 12.60
RAZEM 12.60

31
d.4

5.6 KNR 2-31
0803-03
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych o grubości 8 cm

m2

0.5*1.50*3 m2 2.25
RAZEM 2.25

32
d.4

5.6 KNR 2-31
0802-03
0802-04

Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości
15 cm

m2

poz.31 m2 2.25
RAZEM 2.25

33
d.4

5.6 KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po za-
gęszczeniu 15 cm

m2

poz.32 m2 2.25
RAZEM 2.25

34
d.4

5.6 KNR 2-31
0311-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych -
warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm

m2

poz.31 m2 2.25
RAZEM 2.25

35
d.4

5.6 KNR 2-31
0311-05
0311-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych -
warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm

m2

poz.34 m2 2.25
RAZEM 2.25

36
d.4

5.6 KNR 2-31
0807-01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wy-
pełnieniem spoin piaskiem

m2

(5.80+5.80+1.50)*1.10 m2 14.41
RAZEM 14.41

37
d.4

5.6 KNR 2-31
0802-03

Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości
10 cm

m2

poz.36 m2 14.41
RAZEM 14.41

38
d.4

5.6 KNR 2-31
0111-01

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubość podbudowy
po zagęszczeniu 10 cm

m2

poz.37 m2 14.41
RAZEM 14.41

39
d.4

5.6 KNR 2-31
0511-04

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce
piaskowej

m2

poz.36 m2 14.41
RAZEM 14.41

40
d.4

5.6 KNR 2-31
0815-02

Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce pias-
kowej

m2

(1.35+1.40)*1.10 m2 3.03
RAZEM 3.03

41
d.4

5.6 KNR 2-31
0502-06

Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypeł-
nieniem spoin piaskiem

m2

poz.40 m2 3.03
RAZEM 3.03

42
d.4

5.3.1 KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą
przez 3 samochody samowyładowcze

m3

poz.29*0.15+poz.31*0.08+poz.32*0.15+poz.37*0.10 m3 3.85
RAZEM 3.85

43
d.4

5.3.1 KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

poz.42 m3 3.85
RAZEM 3.85
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44
d.4

5.3.1 KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy na-
stępny rozpoczęty 1 km - dopłata za dalsze 4km   Krotność =4

m3

poz.42 m3 3.85
RAZEM 3.85
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