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ROBOTY BUDOWLANE ETAP 1 KI PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU WRAZ Z ROBOTAMI WEWNĘTRZNYMI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MSZANOWIE
1 Element Stolarka okienna i drzwiowa
1

d.1
KSNR 3
0702-06

Wymiana drzwi aluminiowych - wykucie z muru starych i wstawienie nowych
drzwi aluminiowych  - 12,746 m2

m2

BRYŁA A 1.92*3.24+1.57*2.3+1*2 m2 11.832
 

RAZEM 11.832
2

d.1
KNR 4-01
0708-01

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ościeżach szerokości do 15 cm -

m

1.92+3.24*2+1.5+2.3*2+2*2+1 m 19.500
RAZEM 19.500

3
d.1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

poz.2 m2 19.500
RAZEM 19.500

4
d.1

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych - m

34.600 m 34.600
RAZEM 34.600

5
d.1

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

17.992 m2 17.992
RAZEM 17.992

2 Element Elewacja  
6

d.2
KNR AT-05
1651-03

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,
57 m o wys. do 20 m

m2

496.059 m2 496.059
RAZEM 496.059

7
d.2

KNR AT-05
1663-04

Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o
szer. 0,73 m

m2

496.059 m2 496.059
RAZEM 496.059

8
d.2

KNR 2-02
1613-01

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wyso-
kości do 10 m - 496,059m2

m2

496.059 m2 496.059
RAZEM 496.059

9
d.2

KNR 4-01
0420-04

Wykonanie daszków zabezpieczających - 16,560m2 m2

16.560 m2 16.560
RAZEM 16.560

10
d.2

Kalkulacja
własna
wycena indy-
widualna

Zabezpieczenie i przełożenie elementów znajdujących się na  elewacji takich
jak przewody,sygnalizatory,tabliczki i inne elementy

szt.

22 szt. 22.000
RAZEM 22.000

11
d.2

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku - 24,560m m

24.560 m 24.560
RAZEM 24.560

12
d.2

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku - 76,830m m

76.830 m 76.830
RAZEM 76.830

13
d.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - 5,204m2

m2

5.204 m2 5.204
RAZEM 5.204

14
d.2

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folią polietylenową - 78,126m2 m2

78.126 m2 78.126
RAZEM 78.126

15
d.2

KNR 4-04
0306-01

Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grubości do 50 cm m3

<schody ze-
wnętrzne ko-
ło sceny>

3.5*1.2 m3 4.200

<schody ze-
wnętrze wej-
ście>

3.5*1.6 m3 5.600

2.4*1.2 m3 2.880
RAZEM 12.680

16
d.2

KNR 0-28
2620-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii
DRYVIT - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - 477,051m2

m2

477.051 m2 477.051
RAZEM 477.051
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17
d.2

KNR 4-01
0711-02

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) - 66,066m2

m2

66.066 m2 66.066
RAZEM 66.066

18
d.2

KNR 0-28
2620-02
analiza indy-
widualna

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii
DRYVIT - zagruntowanie powierzchni - 477,051m2

m2

477.051 m2 477.051
RAZEM 477.051

19
d.2

KNR 0-28
2620-03

Sprawdzenie nośności podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii
DRYVIT - przyczepność zaprawy klejącej i styropianu do podłoża -

m2

440.439 m2 440.439
RAZEM 440.439

20
d.2

KNR 0-28
2620-05

Sprawdzenie nośności podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii
DRYVIT - nośność kołków -

m2

440.439 m2 440.439
RAZEM 440.439

21
d.2

KNR K-04
0102-01

Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach m2

440.439 m2 440.439
RAZEM 440.439

22
d.2

KNR K-04
0102-06

Przyklejenie płyt styropianowych na ościeżach o szerokości do 30 cm m2

36.612 m2 36.612
RAZEM 36.612

23
d.2

ZKNR C-2
0304-08

Wklejenie siatki z włókna szklanego na powierzchni pionowej przy użyciu jed-
noskładnikowej masy bitumicznej CP 44

m2

440.43 m2 440.430
RAZEM 440.430

24
d.2

KNR 0-28
2629-02

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - montaż lis-
tew startowych do podłoża z cegły - 114,12m

m

114.120 m 114.120
RAZEM 114.120

25
d.2

KNR 0-28
2629-05

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - montaż lis-
tew typu APU ościeży, naroży - 122,04

m

122.04 m 122.040
RAZEM 122.040

26
d.2

KNR 0-28
2627-02

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - dodatkowe
mocowanie kołkami płyt styropianowych do ścian z cegły

szt.

440*4 szt. 1760.000
RAZEM 1760.000

27
d.2

KNR 0-28
2620-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii
DRYVIT - zagruntowanie powierzchni - 22,596m2

m2

22.596 m2 22.596
RAZEM 22.596

28
d.2

KNR 0-28
2621-07

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii
DRYVIT DRYSULATION - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach -
22,596m2

m2

22.596 m2 22.596
RAZEM 22.596

29
d.2

KNR 0-28
2630-05

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - tynk cienko-
warstwowy malowanie farbą Silstar od spodu gzymsu - 22,596m2

m2

22.596 m2 22.596
RAZEM 22.596

30
d.2

KNR K-04
0106-03

Wykonanie tynków silikonowych na gotowym podłożu z zaprawy Akrytynk o
uziarnieniu 2,0 mm i fakturze baranek

m2

poz.22+poz.21 m2 477.051
RAZEM 477.051

31
d.2

KNR 2-02
0511-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy z cynku - 24,56m m

24.56 m 24.560
RAZEM 24.560

32
d.2

KNR 2-02
0509-09

Zbiorniczki przy rynnach z blachy z cynku - 6 szt szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

33
d.2

KNR 2-02
0509-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy z cynku - 76,83m m

76.83 m 76.830
RAZEM 76.830

34
d.2

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km - 2,041m3

m3

2.041 m3 2.041
RAZEM 2.041

3 Element Instalacja odgromowa 
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35
d.3

Kalkulacja
własna
wycena indy-
widualna

Kalkulacja Demontaż instalacji odgromowej własna kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

36
d.3

KNR 5-08
0101-03

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowa-
niem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu
z cegły - 65,60m

m

65.600 m 65.600
RAZEM 65.600

37
d.3

KNR 5-08
0110-01

Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach - 65,
60m

m

65.6 m 65.600
RAZEM 65.600

38
d.3

KNR 5-08
0401-08

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod kołki
rozp.plast.w podł. z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących - skrzynka od-
gromowa kontrolna

aparat

12 aparat 12.000
RAZEM 12.000

39
d.3

KNR 5-08
0402-02
analogia

Montaż skrzynek odgromowych - 12 szt szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

40
d.3

KNR 5-08
0607-02

Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na
cegle z wykonaniem otworu ręcznie - pręt o śr.do 10mm - 65,60m

m

65.60 m 65.600
RAZEM 65.600

41
d.3

KNR 5-08
0604-04

Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu
płaskim na wspornikach klejonych 168m

m

168 m 168.000
RAZEM 168.000

42
d.3

KNR 5-08
0619-01

Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiającej i odgro-
mowej - 12szt

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

43
d.3

KNR 5-08
0619-06

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemia-
jącej i odgromowej - 12szt

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

44
d.3

KNR 5-08
0607-11

Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na
cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - bednarka do 120 mm2 - 16,8m

m

16.800 m 16.800
RAZEM 16.800

45
d.3

KNR 5-08
0617-01

Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120
mm2 - szt12

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

46
d.3

KNR-W 4-03
1205-03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
.

1 pomiar
.

1.000

RAZEM 1.000
47

d.3
KNR-W 4-03
1205-04

Następny pomiar instalacji odgromowej pomiar
.

11 pomiar
.

11.000

RAZEM 11.000
4 Element Opaska wokół budynku i chodnik 

48
d.4

KNR 2-31
0815-02

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt
betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej - 57,06m2

m2

57.060 m2 57.060
RAZEM 57.060

49
d.4

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. III-IV - 57,060m2

m2

57.060 m2 57.060
RAZEM 57.060

50
d.4

KNR 2-31
0109-03

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm m2

57.06 m2 57.060
RAZEM 57.060

51
d.4

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

57.06 m2 57.060
RAZEM 57.060
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52
d.4

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie
kat.III-IV - 116,12m

m

116.120 m 116.120
RAZEM 116.120

53
d.4

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła - 2,090m3 m3

2.090 m3 2.090
RAZEM 2.090

54
d.4

KNR 2-31
0407-01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową

m

116.12 m 116.120
RAZEM 116.120

55
d.4

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km - 3,994m3

m3

3.994 m3 3.994
RAZEM 3.994

5 Element Wymiana pokrycia i docieplenie stropodachu - część C i B
56

d.5
KNR 4-01
0519-04

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - m2

5.88*6.46 m2 37.985
7.96*6.06 m2 48.238

RAZEM 86.223
57

d.5
KNR 4-01
0519-05

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa - m2

poz.56 m2 86.223
RAZEM 86.223

58
d.5

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku -

m2

30.803 m2 30.803
RAZEM 30.803

59
d.5

KNR 4-01
0108-11
analogia

Wywiezienie papy - gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi
na odległość do 10 km wraz z kosztem składowania na wysypisku - 1,8m3

m3

poz.56*0.02 m3 1.724
RAZEM 1.724

60
d.5

KNR 2-02
0609-01

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na lepiku -

m2

poz.56 m2 86.223
RAZEM 86.223

61
d.5

KNR 2-02
0609-07

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome - paski
szerokości 5 cm na ścianach - 68m

m

8.55+6.46*2 m 21.470
8.88*2+6.06 m 23.820

RAZEM 45.290
62

d.5
KNR 0-23
2612-04
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych

szt.

poz.56*4 szt. 344.892
RAZEM 344.892

63
d.5

KNR 4-01
0412-05
analogia

Krawędziaki do mocowania haków rynnowych m

24.400 m 24.400
RAZEM 24.400

64
d.5

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2

poz.56 m2 86.223
RAZEM 86.223

65
d.5

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

30.803 m2 30.803
RAZEM 30.803

66
d.5

KNR 2-02
0507-06

Kominki wentylacyjne szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

67
d.5

KNR 2-02
0516-06

Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papą, dachówką, eterni-
tem z blachy z cynku

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

6 Element Docieplenie dachu część A 
68

d.6
KNR AT-43
0212-02
analogia

Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS
GYPTONE; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami głównymi co 60 cm
(system 4.07.51) demontaz sufitu podwieszonego

m2

11.7*26.4+11.7*4.85 m2 365.625
RAZEM 365.625
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69
d.6

KNR 9-12
0301-07

Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej gr  18cm
lambda 0.033W/mK  układanymi w połaci dachu krokwiowego

m2

11.7*26.4 m2 308.880
11.70*4.85 m2 56.745

RAZEM 365.625
70

d.6
KNR 4-01
0820-03
analogia

Płyta OSB gr.18mm attyka m2

12.360 m2 12.360
RAZEM 12.360

71
d.6

KNR AT-43
0212-02

Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS
GYPTONE; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami głównymi co 60 cm
(system 4.07.51)

m2

11.7*26.4 m2 308.880
11.7*4.85 m2 56.745

RAZEM 365.625
72

d.6
NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

32.63*2*0.35 m2 22.841
11.7*2*0.3 m2 7.020

RAZEM 29.861
73

d.6
KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe m2

6.4*32.63*2 m2 417.664
RAZEM 417.664

7 Element Docieplenie podłogi na gruncie - część A
74

d.7
KNR-W 4-01
0212-04

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o
grubości ponad 15 cm

m3

308.20*0.15 m3 46.230
RAZEM 46.230

75
d.7

KNR 4-01
0106-04

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi

m3

308.2*0.1 m3 30.820
RAZEM 30.820

76
d.7

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 10 km wraz z koszrem
składowania gruzu na wysypisku

m3

poz.74+poz.75 m3 77.050
RAZEM 77.050

77
d.7

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym m3

308.2*0.06 m3 18.492
RAZEM 18.492

78
d.7

KNR 2-02
0607-03

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej kana-
łów, rowów itp.

m2

308.20 m2 308.200
RAZEM 308.200

79
d.7

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome gr 10 cm
na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

BRYŁA A 308.2 m2 308.200
 

RAZEM 308.200
80

d.7
KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na ostro

m2

poz.79 m2 308.200
RAZEM 308.200

81
d.7

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
trącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 5

m2

poz.79 m2 308.200
RAZEM 308.200

82
d.7

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

poz.79 m2 308.200
RAZEM 308.200

83
d.7

KNR 2-02
1111-01
analogia

Posadzki z parkietu drewnianego Drewno Dąb klejony m2

259.2 m2 259.200
49 m2 49.000

RAZEM 308.200
8 Element Docieplenie ścian przy gruncie 

84
d.8

KNR 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących funda-
mentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III

m3

115.21*0.5*1 m3 57.605
RAZEM 57.605
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85
d.8

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2

148.356 m2 148.356
RAZEM 148.356

86
d.8

NNRNKB
202 0834-01

(z.I) Tynki cementowe I kat. wykonywane ręcznie na ścianach m2

148.356 m2 148.356
RAZEM 148.356

87
d.8

KNR 2-02
0603-07

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

148.356 m2 148.356
RAZEM 148.356

88
d.8

KNR 2-02
0603-07

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

148.356 m2 148.356
RAZEM 148.356

89
d.8

KNR 0-41
0107-01
analogia

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie (przygoto-
wanie powierzchni)

m2

148.356 m2 148.356
RAZEM 148.356

90
d.8

KNR 0-41
0107-02

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - uszczelnienie powierzchni
poddanych działaniu wilgoci pochodzącej z gruntu

m2

148.356 m2 148.356
RAZEM 148.356

91
d.8

KNR 0-41
0115-01

Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowany-
mi punktowo w technologii firmy DEITERMANN

m2

148.356 m2 148.356
RAZEM 148.356

92
d.8

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
klejenie warstwy siatki na ścianach

m2

148.356 m2 148.356
RAZEM 148.356

93
d.8

KNR 0-23
0933-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych
ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej
gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie
podkładowej masy tynkarskiej

m2

79.884 m2 79.884
RAZEM 79.884

94
d.8

KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych
ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej
gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany
płaskie i powierzchnie poziome

m2

79.884 m2 79.884
RAZEM 79.884

95
d.8

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m
i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

76.689 m3 76.689
RAZEM 76.689

96
d.8

KNR 4-01
0108-06
analogia

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 10 km
grunt.kat. III z kosztem składowania ziemi na wysypisku

m3

14.607 m3 14.607
RAZEM 14.607

9 Element Dodatkowe prace remontowe 
97

d.9
KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2

5.940 m2 5.940
 

RAZEM 5.940
98

d.9
KNR-W 2-02
1210-03
analogia

Wkucie z muru krat okennych o pow. ponad 2m2 m2

4.564 m2 4.564
RAZEM 4.564

99
d.9

KNR 4-01
0419-02

Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5 m szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

100
d.9

KNR 4-01
0735-07

Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach po-
nad dachem spadzistym

m2

4.896 m2 4.896
RAZEM 4.896

101
d.9

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

4.896 m2 4.896
RAZEM 4.896
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102
d.9

KNR 4-01
1204-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie m2

4.896 m2 4.896
RAZEM 4.896

103
d.9

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

2.730 m2 2.730
RAZEM 2.730

104
d.9

KNNR 5
1209-0201

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z
gazobetonu( do podłączenia osprzętu klimatyzacji)

otw.

6 otw. 6.000
RAZEM 6.000

105
d.9 kalk. własna

demontaz i przeniesienie  klimatyzacji na przeciwległa ściane materiał z odzys-
ku ( klimatyzatory wewnętrzne, osprzęt, agregat)

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

106
d.9

KNR 0-19
1022-12

Demontaż drzwi wewnętrznych na scenie m2

0.9*2*2 m2 3.600
RAZEM 3.600

107
d.9

KNNR-W 3
0301-01

Rozbiórka ścian zna scenie m3

ściany na
scenie

3*2*2.5*2*0.12 m3 3.600

RAZEM 3.600
108
d.9

KNR 13-23
0501-03

Wykonanie nowych tynków cementowo-wapiennych z zaprawy cementowo-
wapiennej kat.I z naprawą starego podłoża

m2

0.38*2*2+0.38*0.95 m2 1.881
RAZEM 1.881

109
d.9

KNR 4-04
0405-03
analogia

Rozebranie drewnianych podłóg  - starej sceny m2

67.27 m2 67.270
RAZEM 67.270

110
d.9

KNR 4-04
0403-04
analogia

Rozebranie konstrukcji sceny drewnianej m2

67.27 m2 67.270
RAZEM 67.270

111
d.9

KNR 4-04
0303-03

Rozebranie ścian żelbetowych o grub.do 40 cm pod sceną m3

1.780 m3 1.780
RAZEM 1.780

112
d.9

KNR 4-04
1101-01

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość do 1 km

m3

poz.107+0.722+15.25*0.14*0.14+0.069 m3 4.690
RAZEM 4.690

113
d.9

KNR-W 2-02
1033-01

Schody drewniane policzkowe  prostobieżne z podstopnicami o stopniach
wpuszczanych długości 0.9 m

stopn.

5 stopn. 5.000
5 stopn. 5.000

RAZEM 10.000
114
d.9

KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem
pompy do betonu

m3

0.3*0.3*0.3*14 m3 0.378
RAZEM 0.378

115
d.9

KNR 2-02
0406-05
analogia

Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna do
180 cm2 z tarcicy nasyconej
montaz konstrukcji drewnianej sceny

m3

drew.

<oczep do
ściany>

11.7*0.08*0.18 m3

drew.
0.168

<oczep do
ściany>

4.25*0.08*0.18*2 m3

drew.
0.122

<podciągi
sceny>

0.18*0.12*11.7*4 m3

drew.
1.011

<stężenia
sceny>

0.06*0.18*20*4 m3

drew.
0.864

RAZEM 2.165
116
d.9

KNR 2-02
0407-04

Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarci-
cy nasyconej

m3

drew.
0.12*0.12*1.4*14 m3

drew.
0.282

RAZEM 0.282
117
d.9

KNR 0-21
4007-03

Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB 20mm górna warstwa sceny mocowana
w mijankę
Krotność = 2

m2

11.7*4.25 m2 49.725
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RAZEM 49.725
118
d.9

KNR 0-21
4004-06

Poszycie ścian szkieletowych z płyt wiórowych front sceny m2

11.7*1.2 m2 14.040
1.06*1.2*2 m2 2.544

RAZEM 16.584
119
d.9

KNR AT-27
0102-04

Usuwanie starych powierzchn farb i gładzi szpachlowych m2

76.2*3.5-(2.4*2.2*8)-2.4*3-2-1.9*2.2 m2 211.080
RAZEM 211.080

120
d.9

ZKNR C-2
0101-01

Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską m2

2.4*2.2*6 m2 31.680
RAZEM 31.680

121
d.9

KNR 2-02
1505-01
analogia

gruntowanie powierzchni pod gładź gipsową m2

 
poz.119 m2 211.080

RAZEM 211.080
122
d.9

KNR-W 2-02
2119-01

Parapety, wewnętrzne- konglomerat m

2.4*10 m 24.000
RAZEM 24.000

123
d.9

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonowych wylewanych

m2

poz.119 m2 211.080
RAZEM 211.080

124
d.9

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

poz.119*0.7 m2 147.756
RAZEM 147.756

125
d.9

KNR BC-02
0605-01

Tynk dekoracyjny wewnetrzny farba kwarcowa m2

poz.119*0.3 m2 63.324
RAZEM 63.324

126
d.9

Prowadnica oświetlenia z rury ocykowanej wzdłuż sceny srednicy fi 63 (dosta-
wa i montaz na miejscu)

m

11.7 m 11.700
RAZEM 11.700

127
d.9

KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe wewnętrzne m2

<drzwi wew-
nętrzne na
sale>

2*2.2 m2 4.400

RAZEM 4.400
128
d.9 wycena indy-

widualna

montaz uchwytów do montażu monitorów na wysokości 2.2m kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

129
d.9 kalk. własna

montaż ekranu do projektora w suficie (dostawa montaż) kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

130
d.9 kalk. własna

montaż sufitowego uchwytu do projektora mulimedialnego (dostawa+montaż) kpl.

0 kpl. 0.000
RAZEM 0.000

131
d.9

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

4.8*1.6*0.1+1.2*6 m3 7.968
RAZEM 7.968

132
d.9

KNR 2-02
0218-01

Schody i pochylni  żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne na gotowym
gruntowym - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

4.8*1.6*0.15+1.2*6*0.12 m3 2.016
RAZEM 2.016

133
d.9

KNR 2-02
1109-02

Okładziny schodów i pochylni - prefabrykowane elementy ceramiczne antypoś-
lizgowe

m2

4.8*1.6+1.2*6 m2 14.880
RAZEM 14.880

134
d.9 kalk. warsz-

tatowa

Balustrada przy pochylni dla niepełnosprawnych kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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