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BUDOWLANA MSZANOWO 2 zadanie PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
REMONT POMIESZCZEŃ SANITARNYCH I KUCHENNYCH ŚWIWTLICY W MSZANOWIE

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV 45111100-9
1

d.1
KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m2

 
ściana wc 16.71*2.5 m2 41.78
ściana wc
koo sceny

2.05*2.5 m2 5.13

 
 

RAZEM 46.91
2

d.1
KNR 0-19
0928-12

Demontaż  drzwi wewnętrznych- materiał na odkład m2

10*1*2+2.0*2.05*2 m2 28.20
RAZEM 28.20

3
d.1

KNR 4-02
0235-06

Demontaż umywalki kpl.

6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00

4
d.1

KNR 4-02
0235-04

Demontaż zmywaka kuchennego kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

5
d.1

KNR 4-02
0235-08

Demontaż ustępu z miską fajansową kpl.

5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00

6
d.1

KNR 4-02
0235-01

Demontaż pisuaru kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

2 PODWALINIY
7

d.2
KNR-W 2-01
0302-02

Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku przyczepami samowyła-
dowczymi na odległość do 0.5 km (kat. gruntu III)

m3

podwaliny
pod ścianki
działowe

32.69*0.3*0.2 m3 1.96

RAZEM 1.96
8

d.2
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 8-14 mm

kg

(32.69)*4*0.866 kg 113.24
 
 

RAZEM 113.24
9

d.2
KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie o śr. do 7 mm

kg

strzemiona
podwalin

((32.69)/0.2)*0.92*0.222 kg 33.38

 
 
 

RAZEM 33.38
10

d.2
KNR 2-02
0202-01

Podwaliny betonowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastoso-
waniem pompy do betonu

m3

(32.69)*0.3*0.3 m3 2.94
RAZEM 2.94

11
d.2

KNR 2-02
0604-01

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław
fundamentowych murowanych z wyrównaniem zaprawą

m2

(32.69)*0.3 m2 9.81
RAZEM 9.81

12
d.2

KNR 2-01
0236-01

zagęszczanie boków podwalin m3

32.69*0.1 m3 3.27
RAZEM 3.27

3 ROBOTY MUROWE CPV 45262522-6,CPV 45453000-7, CPV 45442141-4
3.1 ZAMUROWANIA CPV 45262522-6,CPV 45453000-7, CPV 45442141-4
13

d.3.1
KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami

m3

drzwi wew-
nętrzne

0.57*0.38*2.5+2*1*0.25+0.8*2*0.12 m3 1.23

DRZWI ZE-
WNĘTRZNE

1.5*2.05 m3 3.08

RAZEM 4.31
3.2 ŚCIANKI DZIAŁOWE CPV 45262522-6,CPV 45453000-7, CPV 45442141-4
14

d.3.2
KNR 2-02
0121-03

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm m2

35.01*2.8 m2 98.03
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RAZEM 98.03
15

d.3.2
KNR 2-02
0210-01

Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 -
z zastosowaniem pompy do betonu

m3

wienice nad
ściankami
dziąłowymi

(32.012)*0.2*0.12 m3 0.77

RAZEM 0.77
16

d.3.2
KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie o śr. do 7 mm

kg

(35.01)/0.2*0.6*0.222 kg 23.32
RAZEM 23.32

17
d.3.2

KNR 2-02
0123-05

Okładanie (szpałdowanie) ścianek gr 12 cm pod stropem m2

 
(35.01)*2*0.2 m2 14.00

RAZEM 14.00
3.3 PRZEWODY WENTYLACYJNE CPV 45262522-6,CPV 45453000-7
18

d.3.3
TZKNBK III -
61

Ręczne rozebranie konstrukcji betonowej lub żelbetowej w płytach o gr. do 25
cm bez wywiezienia gruzu i czyszczenia zbrojenia

m3

8*0.1*0.1*3.14*0.3 m3 0.08
RAZEM 0.08

19
d.3.3

KNR 2-17
0112-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do
150 mm łączone profilami kołnierzowo-nasuwkowymi - udział kształtek do 65
%

m2

 
0.1*0.1*3.14*8*0.3 m2 0.08
 
 
 
 
 

RAZEM 0.08
20

d.3.3
TZKNBK
XXII 0723-01

Krata-przysłonka o bardzo ozdobnym wystroju, rama ze stali okrągłej lub płas-
kiej, połączona z ramą wewnętrzną łańcuchem z elips ze stali okrągłej, ele-
menty w kształcie esów, pastorałów połączone kulami i obejmkami, w części
środkowej gałązka

m2

0.2*0.2*8 m2 0.32
RAZEM 0.32

4 TYNKI I OKŁADZINY ŚCIENNE CPV 45410000-4, CPV 45321000-3, CPV 45442141-4
21

d.4
KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

 
12*0.3*2.8 m2 10.08
 

RAZEM 10.08
22

d.4
ZKNR C-1
0101-02

Oczyszczenie i zmycie podłoża preparatem np.Fassadenabbeizer m2

przedmiar jak odbicie tynków na ścianach wewnętrznych
poz.21*0.3 m2 3.02

RAZEM 3.02
23

d.4
ZKNR C-1
0404-05

Odgrzybianie ścian o powierzchni ponad 5,0 m2 przez jednokrotne smarowa-
nie np. StoPrim Fungal-poz.zast.

m2

poz.21 m2 10.08
RAZEM 10.08

24
d.4

ZKNR C-1
0101-07

Jednokrotne wzmacniające gruntowanie podłoża preparatem np. StoPrim
Grundex-poz.zast.

m2

poz.21 m2 10.08
RAZEM 10.08

25
d.4

ZKNR C-1
0408-03

Wykonanie obrzutki pokrywającej z StoMurisol VS  na ścianach o powierzchni
ponad 5,0 m2 w jednym miejscu-poz.zast.

m2

 
poz.21 m2 10.08

RAZEM 10.08
26

d.4
KNR 2-02
0802-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie z transportem mecha-
nicznym na ścianach i słupach

m2

 
ściany nowe 83.74*2.6 m2 217.72

 
RAZEM 217.72

27
d.4

KNR 9-24
0101-04

Ręczne oczyszczenie podłoża o powierzchni porowatej m2

poz.26 m2 217.72
(34.3+59.73)*2.8 m2 263.28

RAZEM 481.00
28

d.4
KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2
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poz.27-poz.31 m2 356.13
 
 
 

RAZEM 356.13
29

d.4
KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

28.04+37.85 m2 65.89
 

RAZEM 65.89
30

d.4
KNR 9-24
0101-09

Dwukrotne gruntowanie powierzchni ścian - tynk, cegła m2

poz.28+poz.29 m2 422.02
 

RAZEM 422.02
31

d.4
KNR AT-22
0204-05

Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na
zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x30 cm

m2

wc 35.75*1.6 m2 57.20
67.67 m2 67.67

RAZEM 124.87
5 ROBOTY MALARSKIE CPV 45442110-1

32
d.5

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami np. StoSil In powierzchni wewnętrznych - podło-
ży gipsowych z gruntowaniem np.StoPrim Silikat-poz.zast.

m2

 
poz.28 m2 356.13
 
 
 
 
 
 

RAZEM 356.13
6 RÓŻNE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

33
d.6 analiza indy-

widualna

Kurtyna powietrzna np.COR-6-1000FT, minimalna wysokośc montażu 250 cm,
maksymalna wysokość montażu 400 cm

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

34
d.6 analiza indy-

widualna

odbojniki drzwi wewnętrznych szt

12 szt 12.00
RAZEM 12.00

35
d.6

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni po-
nad 1,6 m2 fabrycznie wykończone

m2

14*2 m2 28.00
RAZEM 28.00

36
d.6

KSNR 3
0702-06

okienko podawcze m2

0.8*0.8+0.8*0.6 m2 1.12
RAZEM 1.12

7 Element Docieplenie podłogi na gruncie - część B+C
37

d.7
KNR-W 4-01
0212-04

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o
grubości ponad 15 cm

m3

(28.41+94.5)*0.1 m3 12.29
RAZEM 12.29

38
d.7

KNR 4-01
0106-04

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi

m3

BRYŁA B+C (28.41+94.5)*0.1 m3 12.29
RAZEM 12.29

39
d.7

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 10 km wraz z koszrem
składowania gruzu na wysypisku

m3

poz.37+poz.38 m3 24.58
RAZEM 24.58

40
d.7

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym m3

BRYŁA B+C (28.41+94.5)*0.06 m3 7.37
RAZEM 7.37

41
d.7

KNR 2-02
0607-03

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej kana-
łów, rowów itp.

m2

BRYŁA B+C (28.41+94.5) m2 122.91
RAZEM 122.91

42
d.7

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome gr 10 cm
na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2
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BRYŁA B+C 28.41+94.5 m2 122.91

RAZEM 122.91
43

d.7
KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na ostro

m2

poz.42 m2 122.91
RAZEM 122.91

44
d.7

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
trącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 5

m2

poz.42 m2 122.91
RAZEM 122.91

45
d.7

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

BRYŁA B+C poz.42 m2 122.91
RAZEM 122.91

46
d.7

KNR 2-02
1118-11

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej me-
todą kombinowaną Zz cokolikami

m2

BRYŁA B+C 28.41+94.5 m2 122.91
RAZEM 122.91
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