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Pytania od Wykonawcy 

 

1. Czy Zamawiający dopuści zamianę rur PE100 RC do kanalizacji tłocznej na rury PE100 RC 2-

warstwowe powszechnie stosowane na zdecydowanej większości inwestycji, które spełnią 

swoje zadanie. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści zastosowanie na kanalizacji tłocznej rur PE100RC dwuwarstwowych o 
właściwościach: 

- których średnice zewnętrzne rur są zgodne z normą PN-EN 12201-2 i umożliwiają bezpośrednie 
zgrzewanie doczołowe, za pomocą kształtek elektroporowych oraz segmentowych, bez zdejmowania 
warstwy ochronnej. 

- które posiadają badania wykonane w akredytowanym Instytucie np. HESSEL Ingenieurtechnik 
(Niemcy) zgodnie z EN ISO/IEC 7025:2005 potwierdzające zgodność z typem 3 wg wymogów PAS 
1075 ze specyfikacją PAS 1075 oraz dopuszczenie do zastosowania w budownictwie w gruncie 
rodzimym w technologii bezwykopowej, bez stosowania podsypki i obsypki. 

- Dwuścienna rura ciśnieniowa wykonana z polietylenu PE100RC z warstwą zewnętrzną, gładką PE 
100RC, powinna być odporna na powolny wzrost pęknięć (Notch Test, Full Notch Creep Test) i 
obciążenia punktowe (test PLT Dr Hessela). 

 

2. Czy Zamawiający dopuści zamianę: 
- rur PVC litych łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm SN8 z uszczelką SILVER LOCK na na 
rury PVC SN8 lite z uszczelką din lock 
- i rur PVC litych łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm SN8 z uszczelką SILVER LOCK na na 
rury PVC SN8 lite z uszczelką din lock. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści zmianę opisanych rur na rury PVC SN8 lite z uszczelką din lock. 

 

 

 

 


