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- wejście do budynku

WG   - wentylacja grawitacyjna

WM   - wentylacja mechaniczna

Legenda:

- otwór do zamurowania

- ściany do wyburzenia

- ściany działowe do wykonania
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Uwagi wod-kan:
 Przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać w 

stalowych telejach ochronnych
 Rurociżgi prowadzić zgodnie z zasadami kompensacji
 Przewody instalacji wody użytkowej należy wykonać z rur 

polipropylenowych (PP) SDR7,4 ( S3,2) stabilizowanych włóknem 
szklanym, w których grubość warstwy zbrojonej (środkowej) wynosi 40% 
całkowitej gruboœci œcianki rury. Zbrojenie warstwy powinno stanowił 
włókno szklane o średnicy 0,2 mm, w ilości 16 ± 2% wagowo. Warstwy 
wewnêtrzna, zewnętrzna i środkowa, powinny być rozłożone równomiernie 
w przekroju poprzecznym
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polipropylenowych (PP) SDR7,4 ( S3,2) stabilizowanych włóknem 
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Uwagi ogólne:
 Urządzenia i materiały podanojako wzorcowe, dopuszcza się stosowanie 

zamienników pod warunkiem zachowania takiej samej lub wyższej jakoœci, 
parametrów i możliwoœci współpracy zamienników

 Całoœæ robót wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych instalacji 
sanitarnych oraz wytycznymi i instrukca obslugi producenta maeteriałów i 
urzadzeñ

 Jeżeli zdaniem wykonawcy i inwestora w dostarczonej dokumentacji nie 
ujęto wszystkich koniecznych elementów w zakresie podstawowego 
zagadnienia jak i branż związanych koniecznych do prawidłowego 
wykonania zgodnie z aktualnymi przepisami to przed przystąpieniem do 
robót musi zgłosiæ listę uwag, do których ustosunkuje siê projektant. W 
innym przypadku uważa siê, że dokumentacja została zaakceptowana przez 
wykonawcêę i przyjęta bez uwag do realizacji
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Gmina Nowe Miasto Lubawskie z/s 
w Mszanowie ul. Podleśna 1

02.2020

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 
POMIESZCZEŃ  ŚWIETLICY

²

POMIESZCZENIA 

1.00 KOMORA DOSTAW 6.16

2.00 MAGAZYN 3.30

3.00 WYDAWALNIA 18.10

4.00 ZMYWALNIA 7.30

5.00 WIATROŁAP 21.40

6.00 SZATNIA 2.90

7.00 SCENA 66.80

8.00 PRZEDSIONEK 2.40

9.00 WC DLA KOBIET 7.20

10.00 WC DLA MĘŻCZYZN 5.35

11.00 POM. PORZĄDKOWE 4.90

12.00 WC DLA 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 5.40

13.00 WC DLA PERSONELU 4.50

14.00 PRZEDSIONEK 8.55

15.00 POM. BIUROWE 6.24

16.00 POM. SOCJALNE OBSŁUGI 7.40

17.00 POM. NA ODPADY 3.00

18.00
POMIESZCZENIE 
PORZĄDKOWE 2.00

19.00 ROZDZIELNIA KELNERSKA 5.00

20.00 SALA 235.80

SUMA CAŁKOWITA 423.7000

INSTALACJE-NR 
RYS. 2

Remont pomieszczeń sanitarnych
 i kuchennych świetlicy w Mszanowie.

Mszanowo. dz geod nr. 1046/13 
obr geod 0002 Bratian
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