Scianki_systemowe z piyty lamiowanej
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Dach

Blacha trapezowa T35 # 0,7, ocynk, powlekana

Wetna mineralna # 50mm

Ptyta warstwowa z rdzeniem z poliuratanu PUR o gr
100mm i oktadzinami z blachy stalowej, ocynkowanej,
pokrytej powtokg poliestrowa, oktadziny piyty gtatkie

Izolacyjnos¢ cieplna U=0,18W/m2k

Sciany zewnatrzne

Ptyta warstwowa z rdzeniem z poliuratanu PUR o gr
100mm i oktadzinami z blachy stalowej, ocynkowanej,
pokrytej powtokg poliestrowa, zewnetrzna oktadzina
ptyty-profilowana, wewnetrzna -gtadka

Obrébki zewnetrzne z powlekanej blachy ocynkowanej

Izolacyjnosé cieplna U=0,23W/m2k

nachylenie max.6%

Wewnetrzny podjazd dla wdzka

/Ul PRZYZIEMIA
SKALA

1:50

Legenda:

° DZMZ -drzwi zewnetrzne stalowe z zamkiem na monety
o KWE -wentylator wyciggowy pod sufitem

° KWS -kratka wentylacyjna grawitacyjna pod sufitem

° ow -odptyw wody

° PW -przytacze wody zimnej

° PK -przytacze kanalizacji sanitarnej

° PE -przytacze energetyczne

° RG -rozdzielnica elektryczna

° zC -zawor czerpalny

° KO -kratka odptywowa

° G -gniazdo wtykowe

° P -przetacznik jednobiegunowy

° L -lampa hermetyczna $cianna zewn. z czujn. ruchu

CHARAKTERYSTYCZNE DANE TECHNICZNE BUDYNKU:
. POWIERZCHNIA ZABUDOWY 20,60m2

. POWIERZCHNIA UZYTKOWA 17,50m2
. KUBATURA 43,80m3

e  WYSOKOSC BUDYNKU 2,85mb
e  LICZBA POMIESZCZEN 3

Parter Zestawienie pomieszczen
_uu-“_. Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki voi.w.”wn—_s_m
101 | tazienka meska wykta./tarkiet 6,85

102 | tazienka damska wykta./tarkiet 4,65

103 | tazienka dla niepetnospr. wykta./tarkiet 6,00
Razem: 17,50

Podtoga

Wyktadzina PVC ,Tarkiett, Rekord 42

Ptyta podtogowa # 22, Cetris

Wetna mineralna # 120

Poprzeczki z profili stalowych, zimnogietych

Poszycie dolne, blacha ocynkowana # 0,5

Izolacyjno$¢ cieplna U=0,30W/m2k
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