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GMINA NOWE MIASTO LUBAWSKIE
ul.. Podle$na 1
13-300 Mszanowo

Wykonawcy zainteresowani
udzialem w postepowaniu

WYJASNIENIE ORAZ ZMIANA TRESCI
SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA
RD.271.1.5.2024

Dotyczy postepowania pn. ,,Budowa $wietlicy wiejskiej w Gryzlinach”

|. Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 284 ust. 1, ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. —
Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1605 ze zm.), wptyn¢ly zapytania
dotyczace prowadzonego postepowania:

Zapytanie nri (pytania od 1 do 24 dotyczg branzy elektrycznej i sanitarnej)

Czy dla zasobnika c.w.u. opisanego w poz. 55 przedmiaru robét uwzgledni¢ montaz grzatki
elektrycznej? Prosze o uzupetnienie przedmiaru robét.

OdpowiedZ nr 1.

Nalezy uwzglednic grzatke

Zapytanie nr 2

Czy dla zasobnika c.w.u. opisanego w poz. 55 przedmiaru uwzgledni¢ zestaw zabezpieczen
zasobnika c.w.u. tj. naczynie przeponowe, zawér bezpieczenstwa. Prosze o uzupetnienie
przedmiaru robét.

Odpowiedz nr 2.

Nalezy uwzglednié

Zapytanie nr 3
Przedmiar robét nie zawiera montazu urzadzenia grzewczo-klimatyzacyjnego dla
pomieszczenia 1.3. Prosze o uzupetnienie przedmiaru robdt z okresleniem mocy grzewczej
oraz chtodnicze;j.

W

Urzadzenie
grzewczo- klimatyzaeyjne

Moc 1.3



Odpowiedz nr 3
Nalezy zastosowac klimatyzator o mocy 5.5 kw

Zapytanie nr 4

Poz. 101 oraz 102 przedmiaru robét okresla montaz grzejnikdw elektrycznych o tgcznej ilosci
6 sztuk. Zgodnie z projektem nalezy zamontowac 3 sztuki grzejnikow elektrycznych o mocy
400W oraz 1 sztuke grzejnika elektrycznego o mocy 1000W. Prosze o weryfikacje przedmiaru
robot wraz z projektem oraz skorygowanie przedmiaru robét o wiasciwg ilos¢ grzejnikow
elektrycznych.

Odpowiedz nr 4

Zrezygnowano z grzejnikdw- zastgpiono ogrzewaniem podtogowym.

Zapytanie nr 5

Jakiej dtugosci elektryczng kurtyne nalezy przyjg¢ do wyceny?
Odpowiedz nr 5

Nalezy przyjgé dtugosc kurtyny 120 cm.

Zapytanie nr 6

Prosze o zatgczenie do postepowania przetargowego projektu zagospodarowania PZT wraz z
projektowanymi sieciami zewnetrznymi.

Odpowiedz nr 6

Udostepniony PZT stanowi zat. nr 1 do niniejszych wyjasnien

Zapytanie nr7

Poz. 113 przedmiaru robdt opisuje dostawe i montaz zbiornika bezodptywowego (szamba).
Jakiej konstrukcji oraz jakiej pojemnosci szambo nalezy przyja¢ do wyceny?

Odpowiedz nr 7

Nalezy zastosowaé 8,2 m3tworzywo alternatywnie betonowe.

Zapytanie nr 8

Czy wraz z montazem pompy ciepta nalezy uwzgledni¢ montaz zbiornika buforowego? Jezeli
tak, to jakiej pojemnosci. Prosze o uzupetnienie przedmiaru robét.

Odpowiedz nr 8

Nalezy uwzglednic¢ zbiornik buforowy 80 |

Zapytanie nr9

Czy dla obiegu c.o. (ogrzewanie podfogowe) oraz c.w.u. nalezy uwzgledni¢ zawér 3-drozny
przetaczajacy pomiedzy poszczegdlnymi obiegami? Prosze o uzupetnienie przedmiaru robét.
Odpowiedz nr 9

Nalezy zastosowac zawér 3 -drozny.

Zapytanie nr 10

Czy projektowany rozdzielacz ogrzewania podiogowego wyposazyé w sitowniki
termoelektryczne niezbedne do sterowania petlami grzewczymi? Prosze o uzupetnienie
przedmiaru robot.

Odpowiedz nr 10

Nalezy zastosowac sitowniki termoelektryczne niezbedne do sterowania petlami grzewczymi.



Zapytanie nr 11

Przedmiar robot poz. 173 opisuje montaz sterownika hydraulicznego 1-impulsowego w ilosci
7 sztuk. Prosze o uszczegotowienie, jaki sterownik Zamawiajgcy ma na mysli.

Odpowiedz nr 11

Zamawiajgcy informuje, iz dotyczy sitownika

Zapytanie nr 12

Przedmiar robot poz. 174 opisuje montaz sterownika hydraulicznego 1-impulsowego w ilosci
1 sztuka. Prosze o uszczegoétowienie, jaki sterownik Zamawiajacy ma na mysli.

Odpowiedz nr 12

Zamawiajgcy informuje, iz dotyczy centrali sterujgcej sekcjami. Sterownik zatgczania i
wyfaczania sekgji.

Zapytanie nr 13

Przedmiar robét poz. 175 opisuje montaz sterownika hydraulicznego 1-impulsowego w ilosci
9 sztuk. Prosze o uszczegoétowienie, jaki sterownik Zamawiajacy ma na mysli.

Odpowiedz nr 13

Sterowniki nascienne kablowe.

Zapytanie nr 14

Przedmiar robdt opisuje wykonanie ogrzewanie ogrzewania podtogowego o rozstawie rur 150
mm, natomiast zgodnie z projektem nalezy wykonac obiegi grzewcze o rozstawie rur 100 mm.
Jaki rozstaw rur jest wtasciwy? Prosze o uzupetnienie przedmiaru robét.

Odpowiedz nr 14

Nalezy zastosowaé rozstaw co 10 cm

Zapytanie nr 15

Jaki zakres robot jest objetych z rys. nr 4 (schemat zasilania) branzy elektrycznej? Schemat
wskazuje na rozdzielnice PWP z wyltgcznikiem gtéwnym przeciwpozarowym — brak w
przedmiarze robét, rozdzielnice administracyjng RA — brak w przedmiarze robdét, rozdzielnice
RG1 — RG10 wraz z uktadami pomiarowymi (licznikami energii elektrycznej) zlokalizowane na
parterze w iloéci 10 sztuk — brak w przedmiarze robét. Zadnych z tych elementéw nie mozna
zlokalizowa¢ na rzucie instalacji elektrycznych. Prosze o wyjasnienie oraz wiasciwe
uzupetnienie przedmiaru robdt w stosunku co do zakresu robot, ktory jest projektowany oraz
do wykonania przez Wykonawce.

Odpowiedz nr 15

Dotgczono rysunek, ktéry stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszych wyjasnien

Zapytanie nr 16

Schemat rozdzielnicy $wietlicy nie zawiera obwoddw zasilajgcych projektowane urzgdzenia
sanitarne tj. kurtyna elektryczna z grzatkg, grzejniki elektryczne, zestaw grzewczo-
klimatyzacyjny, pompa ciepta. Prosze o uzupetnienie przedmiaru robét.

Odpowiedz nr 16

Dotgczono rysunek, ktdry stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszych wyjasnien



Zapytanie nr 17

Schemat rozdzielnicy Swietlicy nie zawiera obwoddéw zasilajgcych urzadzenia wyposazenia
kuchni tj. taboret elektryczny. Prosze o uzupetnienie przedmiaru robét.

Odpowiedz nr 17

Dotaczono rysunek, ktory stanowi zatacznik nr 2 do niniejszych wyjasnien

Zapytanie nr 18

Poz. 135 przedmiaru robdt opisuje montaz 2 gniazd internetowych wraz z routerem wi-fi z
potgczeniem radiowym. Prosze o potwierdzenie, ze Wykonawca nie bedzie dostawcg ustugi
internetu drogg radiowa.

Odpowiedz nr 18

Zamawiajgcy informuje, iz Wykonawca nie bedzie dostawcy ustugi

Zapytanie 19

Poz. 136 przedmiaru robdt opisuje montaz 2 gniazd tv zbiorczej. Czy w ofercie nalezy
uwzglednic zestaw anten do odbioru sygnatu telewizji satelitarnej, telewizji naziemnej, radia.
Prosze o wyjasnienie oraz uzupetnienie przedmiaru robdt.

Odpowiedz nr 19

Zamawiajacy informuje, ze dostawcg ustugi TV bedzie zamawiajacy

Zapytanie 20

Przedmiar robdt poz. 148 wskazuje na montaz wentylatoréw tazienkowych w ilosci 3 sztuki.
Zgodnie z projektem powinno by¢ 6 sztuk. Prosze o skorygowanie przedmiaru robot.
Odpowiedz nr 20

Nalezy uwzglednié 6 szt. wentylatoréw.

Zapytanie nr 21

Prosze o wskazanie rodzaju sterowania wentylatorem tazienkowym tj. czujnik wilgotnosci,
sterowanie wigcznikiem, lub inne wedtug wymagan Zamawiajgcego?

Odpowiedz nr 21

Nalezy zastosowac witgcznik sprzezony ze swiattem oraz z czujnikiem wilgotnosci.

Zapytanie nr 22

Poz. 147 przedmiaru robét wskazuje na montaz opraw oswietleniowych LED plafon (kwadrat
2 x 24W) w ilosci 13 sztuk. Zgodnie z projektem budowlanym nalezy zamontowac¢ 14 sztuk.
Prosze o skorygowanie przedmiaru robét.

Odpowiedz nr 22

Nalezy zamontowa¢d 14 sztuk opraw oswietleniowych zgodnie z projektem

Zapytanie nr 23

Przedmiar robdt nie zawiera montazu opraw osSwietlenia zewnetrznego w ilosci 2 sztuki.
Prosze o uzupetnienie przedmiaru robot z okresleniem typu i mocy oprawy oswietleniowej.
Odpowiedz nr 23

Nalezy zamontowad 2 szt. opraw o$wietlenia zewnetrznego - Ip 65 led 50W.



Zapytanie nr 24

Przedmiar robdt oraz projekt budowlany nie zawiera montazu oswietlenia awaryjnego oraz
ewakuacyjnego. Prosze o potwierdzenie Zamawiajgcego, ze os$wietlenie awaryjne oraz
ewakuacyjne nie jest przedmiotem zamdwienia.

Odpowiedz nr 24

Oswietlenie awaryjne lub ewakuacyjne nie jest wymagane.

ytania od 25 do 38 dotycza branzy budowlanej)

Zapytanie nr 25 (2

Prosimy o podanie parametréw technicznych dla sceny przenosne;j.
Odpowiedz nr 25

Scena wykonana z materiatéw: aluminium, tworzywo

tatwy montaz:

- 8 podestow 2x1m

- 8 kompletéw ndg statych o wys. do 60cm (32 nogi)

- schodki

- uchwyty mocujgce — komplet

Zapytanie nr 26

Czy wyposazenie z zatacznika "wymagania-specyfikacja" jest objete przedmiotem
zamowienia?

Odpowiedz nr 26

Zamawiajgcy potwierdza, ze wyposazenie z zatgcznika wymagania-specyfikacja" jest objete
przedmiotem zamdwienia.

Zapytanie nr 27

Prosimy o wyjasnienie czy wyposazenie z pozycji 177, 178 i 179 przedmiaru jest objete
przedmiotem zamowienia. W/w pozycje sg zdublowane z pozycjami z zatgcznika "wymagania-
specyfikacja".

Odpowiedz nr 27

Zamawiajgcy informuje, ze nalezy do ww. pozycji zastosowaé parametry z zatgcznika
»Wymagania — specyfikacja”

Zapytanie nr 28

W przedmiarze brakuje pozycji dotyczacej izolacji scian fundamentowych ze styropianu.
Prosimy o uzupetnienie przedmiaru.

Odpowiedz nr 28

Sciana fundamentowa tréjwarstwowa izolowana izobud i folia kubetkowa w gruncie.

Zapytanie nr 29

W przedmiarze brakuje pozycji dotyczgcej przybicia kontrtat do potaci dachowej (s3 tylko
taty). Prosimy o uzupetnienie przedmiaru.

Odpowiedz nr 29

Zamawiajgcy potwierdza koniecznos¢ uwzglednienia przybicia kontrtat do potaci dachowej.

Zapytanie nr 30

W projekcie widniejg rynny fi 125 i rury spustowe fi 90. Wg przedmiaru majg by¢
zamontowane rynny fi 150 i rury spustowe 120. Prosimy o wyjasnienie, ktére orynnowanie
przyjgé¢ do wyceny.



Odpowiedz nr 30
Nalezy zastosowac¢ rynna fi 125 rura fi 90.

Zapytanie nr 31

Prosimy o podanie parametréw technicznych dla zewnetrznych rolet okiennych.

Odpowiedz nr 31

Nalezy zastosowac rolety montowane w nadproze kolor jak stolarka okienna sterowane
automatycznie.

Zapytanie 32

Prosimy o podanie parametréw technicznych dla stolarki okiennej i drzwiowej tak aby mozna
byto je rzetelnie wycenic.

Odpowiedz nr 32

Stolarka okienna PCV kolor antracyt U<O0.9. stolarka drzwiowa zewnetrzna aluminium drzwi
wewnetrzne stalowe.

Zapytanie nr 33

Na przekroju w warstwie stropowe] widnieje oktadzina z ptyt OSB. Brakuje jej w przedmiarze.
Prosimy o wyjasnienie czy jest ona objeta przedmiotem zamdwienia. Jesli tak to prosimy o
aktualizacje przedmiaru.

Odpowiedz nr 33

Nalezy zastosowac sufit podwieszany kasetonowy- OSB pomingc.

Zapytanie 34

Na przekroju widnieje oktadzina stropow z ptyt g-k. Przedmiar wskazuje na sufit RIGIPS
GYPTONE. Prosimy o wyjasnienie jaki sufit ma zosta¢ ujety w ofercie.

Odpowiedz 34

Nalezy zastosowac sufit podwieszany kasetonowy - OSB poming¢.

Zapytanie 35
Prosimy o podanie parametréw technicznych dla parkietu drewnianego.
Odpowiedz 35
parkiet dwuwarstwowy (warstwa uzytkowa 6mm) warstwa nosna z drewna lisciastego -
lakierowana, utozony w jodetke.
Kolor: Naturalne drewno/dgb
Szerokos$¢ deski: 95mm,130/150/180mm
Dtugosé deski: Od 400mm do 1200mm
Do uzgodnienia na etapie realizacji z zamawiajgcym

Zapytanie 36
Na przekroju widnieje daszek nad drzwiami zewnetrznymi. Brakuje go w przedmiarze. Prosimy
o aktualizacje.
Odpowiedz 36

Prosze o uwzglednienie- Daszek szklany wykonany jest w technologii VSG-ESG 66.2.
VSG-ESG jest zbudowane z dwéch tafli szkta hartowanego potaczonych ze sobg trwale
specjalng folia.

Mocowanie

mocowania sciana/pret wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304

mocowania sciana/szkto wykonane ze stali nierdzewnej AlSI 304



Zapytanie 37

W przedmiarze brakuje jakichkolwiek roboét dotyczgcych infrastruktury zewnetrznej m.in.
schody zewnetrzne, opaska wokét budynku, tereny utwardzone, ogrodzenie, podjazd dla
niepetnosprawnych, balustrada przy podjeidzie dla niepetnosprawnych. Prosimy o
wyjasnienie czy s one objete przedmiotem zamoéwienia? Jesli tak to prosimy o aktualizacje
przedmiaru.

Odpowiedz 37

Utwardzenia sg przedmiotem zamdwienia.

Zapytanie 38

W przedmiarze brakuje zakupu i montazu ptotkéw przeciwsniegowych. Czy sg one objete
przedmiotem zamodwienia? Jesli tak to prosimy o aktualizacje przedmiaru.

Odpowiedz 38

Nalezy uwzglednic ptotki przeciwsniegowe

Zapytanie 39

SWZ pkt. 4.3.4 opisuje w zakresie przedmiotu zamowienia ,dostawe i montaz paneli
fotowoltaicznych” przedmiotowy zakres robot okreslony jest rdwniez w opisie technicznym
projektu budowlanego. Zaréwno SWZ, projekt budowalny nie opisuje mocy instalacji
fotowoltaicznej, mocy i typu indywidualnego panela fotowoltaicznego, koniecznosci
stosowania optymalizatorow mocy, mocy inwertera dla projektowanej instalacji DC/AC,
magazynu energii elektrycznej. Powyzszego zakresu robdt nie uwzgledniono w przedmiarze
robot. Prosze o uzupetnienie przedmiaru robét o wykonanie instalacji fotowoltaicznej z
okresleniem mocy instalacji, mocy i typu panela fotowoltaicznego, mocy inwertera,
wskazaniem czy wraz z panelami montowaé optymalizatory mocy oraz czy Zamawiajacy
przewiduje magazyn energii elektryczne;.

Odpowiedz 39

Nalezy przyjgé moc instalacji 10 kW. Moc inwertera oraz paneli nalezy dostosowaé¢ do mocy
instalacji i powierzchni przeznaczonej pod panele. Zamawiajgcy nie przewiduje magazynu
energii elektrycznej i optymalizatoréw.

Zapytanie 40

Wskazany na rys. nr 2 projektowany falownik Solis 80K-5G jest falownikiem o mocy 80 kW —
ktéry jest bardzo duzym falownikiem, znacznie przewyzszajgcym potrzeby projektowanego
budynku. Czy nie doszto do omytki pisarskiej? Nie podano tez mocy projektowanej instalacji
fotowoltaicznej. W zwigzku z powyiszym prosze o zrewidowanie projektowanego uktadu
instalacji fotowoltaicznej objetej zamdwieniem oraz prosze o podanie niezbednych
parametrdéw instalacji z pytania nr 1* ("Zapytanie nr39) \y cely prawidtowej wyceny.
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Odpowiedz 40
Nalezy zastosowac falownik o mocy do 10 kW

Zapytanie 41

Poz. 150 przedmiaru robdt opisuje utozenie bednarki w fundamentach w ilosci 15,65m.
Zgodnie z projektem winno byé 59,6 m. Prosze o skorygowanie przedmiaru robét.
Odpowiedz 41

Nalezy przyja¢ 59,6 m

Zapytanie 42

Prosze o udostepnienie petnej dokumentacji projektowej branzy sanitarnej, gdyz nie ma
mozliwosci weryfikacji kosztorysu i projektu.

Odpowiedz 42

W ostatniej fazie przed przetargiem zamawiajacy dokonat zmian, ktére projektant
zakwalifikowat jako nieistotne, rozwigzania sanitarne nalezy przyja¢ jako typowe.

Zapytanie 43

Wystepuje niescistos$é opisu i rysunku instalacji c.o. Na rysunkach widnieje informacja o
ogrzewaniu podtogowym, natomiast w opisie i kosztorysie o grzejnikach elektrycznych
olejowych.

Odpowiedz 43

W obiekcie wystepowac bedzie wytgcznie ogrzewanie podtogowe co 10 cm nie beda
wystepowaty zadne grzejniki

Zapytanie 44

Brak projektu oraz kosztorysu na instalacje wentylacyjng sali i pomieszczen socjalnych.
Prosze w weryfikacje

Odpowiedz 44

Nalezy zastosowac: Wentylacja grawitacyjna w czesci 5 sztuk mechaniczna wyciggowa

Zapytanie 45

Na rysunkach wrysowano klimatyzator i kurtyne scienng. Brak o nich informacji w opisie i
kosztorysie.

Odpowiedz 45

Nalezy zastosowac kurtyne powietrzng szer. 120 cm przed gtdwnym wejsciem, klimatyzator
sufitowy 5,5 kW

Zapytanie 46

W kosztorysie zatozono montaz 6 grzejnikow elektrycznych co wydaje sie bardzo matg iloscig
na taki budynek.

Odpowiedz 46

Grzejniki elektryczne pomingé w wycenie



Zapytanie 47

Zgodnie z opisem PZT do wykonania jest utwardzenie terenu ( dojscia i dojazdy), brak
dofaczonego do dokumentacji Projektu Zagospodarowania Terenu uniemozliwia lokalizacje
utwardzenia oraz ilosci roboét, gdyz przedmiar robot nie obejmuje swym zakresem w/w robot.
Pytania : Jakie ilosci robét nalezy przyjgé do wykonania?.

Czy Zamawiajacy uzupetni przedmiar o brakujgce elementy robot ?

Czy Zamawiajgcy udostepni element projektu jakim jest mapa z PZT ?

Odpowiedz 47

Zaktualizowano przedmiar o utwardzenia.

Udostepniono skan mapy PZT stanowigcy zatacznik nr 1 do niniejszych wyjasnien

Zapytanie 48

Brak mapy z PZT uniemozliwia ustalenie lokalizacji zbiornika na scieki oraz przebiegu przytgcza
kanalizacji sanitarnej, wodociggowego oraz elektrycznego.

Czy Zamawiajgcy udostepni element projektu jakim jest mapa z PZT ?

Czy Zamawiajgcy udostepni element projektu jakim jest profil przyfacza

kanalizacyjnego z rzednymi posadowienia zbiornika, wylotu z budynku i wtgczenia do
zbiornika?

Odpowiedz 48

Udostepniono skan mapy PZT stanowigcy zatgcznik nr 1 do niniejszych wyjasnien

woda -1,6m, kanalizacja przy budynku- 0,8m wzgledem posadzki spadek 1%

Zapytanie 49

Zgodnie z opisem PZT do wykonania jest zjazd na dziatke z drogi publicznej gminnej zgodnie z
wydanymi WZ.

Czy Zamawiajgcy udostepni wydane warunki zjazdu ?

Czy Zamawiajacy uzupetni przedmiar o brakujgcy element robét ?

Odpowiedz 49

Istniejgcy zjazd — bez zmian

Zapytanie 50

W opisie projektu architektoniczno - budowlanego (pkt. 10.2), podstawowym systemem
ogrzewania sg grzejniki elektryczne, alternatywnym pompa ciepta (pkt. 10.3), w
podsumowaniu (pkt. 10.4.) wybrano wariant 1, zas w przedmiarze pkt. 4. ujeto wykonanie
pompy ciepta.

Pytania : Jakie ilosci robot i jaki zakres systemu grzewczego nalezy przyjac¢ do wykonania?.
Czy Zamawiajgcy posiada projekt techniczny systemu grzewczego z pompg ciepta z jej
umiejscowieniem oraz pozostatych elementéw wyposazenia pompy i instalacji?

Odpowiedz 50

Nalezy zastosowac pompe ciepta z instalacjg fotowoltaiczna.

Zapytanie 51

W opisie projektu technicznego pkt. 5.1.9 SCIANY NADZIEMIA - ELEWACIE, zastosowano
Sciane dwuwarstwowag : bloczek silikatowy oraz ocieplenie ze styropianu gr. 20 cm z tynkiem
strukturalnym, za$ w punkcie 7.1. Sciany zewnetrzne przyjeto docieplenie styropianem gr. 15
cm.

Na rysunku przekroju A-A opisano : gazobeton/silikaty gr. 24 cm, wetna mineralna 8 cm, $ciana
ostonowa z cegty 12 cm.



Pytania : Czy Zamawiajgcy posiada wyliczenia wspotczynnika przenikania ciepta Uc
sciany zewnetrznej, dla technologii przyjetej do wykonania w przedmiarze ?

Czy Zamawiajgcy ma  $wiadomosé, ze  jedynie  technologia opisana w
punkcie 5.1.9. spetnia warunki normowe w zakresie przegréd w
budynkach uzytecznosci publicznej?

Odpowiedz 51

Nalezy zastosowac sciane trojwarstwowq bloczek gazobetonowy, wetna mineralne, cegta

ceramiczna recznie formowana.

Zapytanie 52

W opisie projektu technicznego punkt 7.5. Dach, jako pokrycie zaprojektowano
blachodachéwke zaktadkowa, membrane dachowg oraz ocieplenie miedzykrokwiowe z wetny
mineralnej. Na rysunku przekroju A-A warstwy na dachu odbiegajg zasadniczo od w/w opisu,
jednoczesnie ocieplenie nie znajduje sie miedzy krokwiami a na stropie. W przedmiarze robét
okreslajagcym zakres do wykonania, wyszczegdlnione sg jeszcze inne elementy (np.
deskowanie dachu).

Pytanie : Jakie iloSci robot, jaki zakres oraz jakie materiaty nalezy przyjac dla

kalkulacji robot zwigzanych z dachem?

Odpowiedz 52

Ocieplenie w stropie w dolnej czesci wigzara., nalezy pomingé deskowanie a zastosowad
membrane, kontrtaty i taty oraz dachéwke.

Zapytanie 53

Na rysunkach projektu budowlanego $ciana SF1 opisana jako $ciana fundamentowa
zewnetrzna wystepuje jako betonowa, ocieplona styropianem i odizolowana folig kubetkows,
za$ z rysunku przekroju wynika iz jest to $ciana tréjwarstwowa.

Pytanie : Jakie materiaty i jakiego rodzaju oraz grubosci przyja¢ do wykonania
Sciany fundamentowej zewnetrznej ?

Odpowiedz 53

Bloczek betonowy wetna mineralna cegta lub bloczek

Zapytanie 54

Prosze o zatgczenie rysunku Projektu Zagospodarowania Terenu.
Odpowiedz 54

Udostepniony PZT stanowi zat. nr 1 do niniejszych wyjasnien

Zapytanie 55

Jak ma byé realizowane ogrzewanie budynku? Poprzez pompe ciepta i ogrzewanie podtogowe,
czy przez grzejniki elektryczne? W opisie do projektu jest informacja, ze "budynek ogrzewany
grzejnikami elektrycznymi i klimatyzatorem z funkcjg grzania", natomiast przedmiar zawiera
zaréwno Instalacje centralnego ogrzewania za pomocg grzejnikéw elektrycznych (podrozdziat
2.3) oraz instalacje centralnego ogrzewania przez ogrzewanie podfogowe z pompg ciepta
(podrozdziat 4.1.) W przedmiarze brakuje pozycji klimatyzatora z funkcjg grzania. Prosze o
sprecyzowanie jaki sposéb ogrzewania budynku ma by¢ przyjety do oferty.



Odpowiedz 55
Nalezy uwzgledni¢ ogrzewanie budynku poprzez pompe ciepta wraz z ogrzewaniem
podtogowym oraz klimatyzator z funkcjg grzania

Zapytanie 56

llos¢ grzejnikow elektrycznych na rysunku projektu - szt. 4 nie zgadza sie z iloScig podang w
przedmiarze - szt. 6 (pozycja 101 i 102). Prosze o sprecyzowanie jaka ilos¢ przyjac do oferty.
Odpowiedz 56

Z uwagi na zastosowanie ogrzewania podfogowego grzejniki elektryczne nalezy pominac.

Zapytanie 57

Czy Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie optymalizacji wiezby dachowej z dzwigarow
(zaprojektowane przez firmy specjalizujgce sie w tego typu konstrukcjach). Pozwolitoby to
zmniejszy¢ ilo$¢ drewna przy zachowaniu takich samych parametréw jak w projekcie..
Odpowiedz 57

W ofercie nalezy uwzglednic zaprojektowang przez projektanta wiezbe dachowg i przyja¢ dane
z przedmiaru. Natomiast rodzaj i zakres zmian przedmiotu umowy okresla projekt umowy
stanowigcym zatgcznik nr 4 do SWZ.

Zapytanie 58

Celem dokfadnej wyceny prosimy o uszczegdtowienie stolarki i zatgczenie zestawienia
Odpowiedz 58

Wymiary w swietle podane na rzucie parteru, wspoétczynnik U 0.9, PCV kolor antracyt

Zapytanie 59

Czy wyposazenie kuchni wchodzi w sktad oferty, czy ujmowacd je w wycenie?
Odpowiedz 59

Tak, wyposazenie kuchni wchodzi w sktad oferty.

Zamawiajacy na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1605 ze zm.), z uwagi na modyfikacje SWZ zmienia tres¢
Specyfikacji Warunkow Zaméwienia (SWZ) w nastepujacym zakresie:

1. Zamawiajacy przedhuza termin sktadania ofert do dnia 15 marca 2024 r. do godziny 10%,
otwarcie ofert nastapi w dniu 15 marca 2024 r. o godz. 10%°.

2. Zmienia si¢ tres¢ SWZ dotyczace terminu sktadania ofert 1 tak:
1) W rozdz.10 pkt 10.1 otrzymuje brzmienie:

,» 10.1. Wykonawca zwigzany jest oferta przez okres 30 dni, (tj. do 13.04.2024 r.) od dnia
uptywu terminu sktadania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu zwigzania oferta jest
dzien, w ktorym uptywa termin sktadania ofert.”

2) W rozdz. 12 pkt 12.2 otrzymuje brzmienie:

,,12.2. Termin skladania ofert uptywa 15 marca 2024 r. (pigtek) o godz. 10%
O terminie zlozenia oferty decyduje czas pelnego przeprocesowania transakcji na
Platformie.”



3) W rozdz. 12 pkt 12.3) otrzymuje brzmienie:

,,12.3 Otwarcie ofert odbedzie sic 15 marca 2024 r. (piatek) o godz. 10%°. Otwarcie ofert
na Platformie dokonywane jest poprzez odszyfrowanie wczytanych ofert.”

4) W przedmiarze robot budowalnych stanowiacy zatgcznik nr 8 do SWZ modyfikaciji
ulegly pozycje kosztorysowe.
W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy dolgcza zaktualizowany przedmiar robot
dla robot budowlanych o nazwie :
zal. nr 8 — AKTUALNY (07.03.2024) przedmiar (roboty budowlane)

5) W zwiazku z uszczegdtowieniem zakresu prac Zamawiajacy zamieszcza dodatkowy
przedmiar, ktéry rowniez nalezy dolaczy¢ do oferty o nazwie:
zal. nr 11 —przedmiar (fotowoltaika)

3. Pozostate zapisy Specyfikacji Warunkow Zamowienia nie ulegaja zmianie.

Przewodniczacy Komisji Przetargowej
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Alina Aleksandra przez Alina Aleksandra
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