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Dane ogólne 

1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbiórki ścian 

działowych w strefie sanitarnej i kuchennej świetlicy w Mszanowie.   

 

1.2 Podstawa merytoryczna opracowania 

 Podstawę merytoryczną opracowania stanowią: 

- Zlecenie inwestora, 

- Mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500, 

- Wizja lokalna, 

- Uzgodnienia z Inwestorem, 

- Obowiązujące normy i przepisy. 

 

1.3 Cel i zakres opracowania 

Celem opracowania jest zgłoszenie dla prac budowlanych nie 

wymagających pozwolenia na budowę, związanych z remontem pomieszczeń 

kuchennych i sanitarnych świetlicy w Mszanowie.  
 

2.0 Opis stanu istniejącego  

2.1 Lokalizacja 

 Budynek pełni funkcję świetlicy dla wsi Mszanowo. 

 

2.2 Ogólna charakterystyka budynku 

Budynek murowany parterowy z dachem wielospadowym z racji 

dobudówek. 

 

Powierzchnia zabudowy             500,70m² 

Powierzchnia użytkowa              423,7m² 

Kubatura                                     2633,65m 

 

 



 

 

2.3 Przyłącza i instalacje 

Przyłącza w obiekcie czynne. Podczas prowadzenia prac rozbiórkowych 

przyłącza zostaną odłączone przez inwestora.  

 

2.4 Zagospodarowanie terenu wokół obiektów. 

Teren wewnętrzny stanowi własność GMINA NOWE MIASTO LUBAWSKIE 

Z/S W MSZANOWIE  i jest terenem częściowo ogrodzonym siatką z drutu  

 

2.5 Ocena stanu technicznego 

Mając na uwadze,  że nie występują pęknięcia na zasadniczych 
elementach konstrukcji budynku można stwierdzić, że układ 
konstrukcyjny budynku zachowuje się poprawnie.  Remont budynku w 
planowanym zakresie nie wpłynie negatywnie na posadowienie 
budynku. 

 

Opis robót rozbiórkowych  

Roboty przygotowawcze 

Prace należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem MGP i B z dn. 15 

grudnia 1994 r. w sprawie warunków i trybu postępowania przy robotach 

rozbiórkowych nie użytkowanych, zniszczonych lub nie wykończonych 

obiektów budowlanych (Dz. U. z 1995 r. nr 10 poz. 47) 

 

Przed przystąpieniem do wykonywania prac rozbiórkowych należy wykonać 

niezbędne zabezpieczenie terenu i jego oznakowanie w sposób wykluczający 

dostęp osób postronnych do miejsc rozbiórki w czasie jej trwania. 

Miejsca niebezpieczne, w których istnieje źródło zagrożenia z powodu 

możliwości spadania z góry przedmiotów lub materiałów, powinny być 

oznaczone 

Roboty rozbiórkowe 
 
Zasady ogólne 
Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksymalnej 

ostrożności dokładnie przestrzegając przepisów BHP oraz Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U. nr 47, poz. 



401). 

Wykonać należy niezbędne zabezpieczenia i oznakowania, wyznaczyć pas 

terenu do 2m od budynku z zakazem przebywania. Należy przestrzegać 

wszystkich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownicy powinni być 

zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzędzi oraz odzież roboczą, hełmy, 

okulary i rękawice ochronne. Pracujących na wysokości (pow. 1m) obowiązuje 

zabezpieczenie pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwałych 

elementów budynku. 

Przed rozpoczęciem rozbiórki należy odłączyć wszelkie instalacje i media. 

Miejsca odłączenia, wyłączniki, zawory, winny znajdować się poza obrębem 

robót rozbiórkowych. Odłączenia wszystkich instalacji, potwierdzić wpisem do 

dziennika rozbiórki. 

 

Nie dopuszczalne jest dokonywanie rozbiórki przez podkopywanie lub 

podcinanie konstrukcji od dołu. 

 

Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać na bieżąco poza rejon robót, 

do kontenerów, w sposób zabezpieczający przed pyleniem. Roboty rozbiórkowe 

należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności, należy przestrzegać 

przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przy robolach rozbiórkowych, a w 

szczególności: 

-  stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt, 

-  stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne, 

-  stosować środki zabezpieczające pracowników, 

-  zapewnić bezpieczeństwo publiczne. 

Ze względu na konieczność segregacji odpadów prace rozbiórkowe należy 

prowadzić etapami. 

Zabrania się „wyrywania” i podnoszenia dźwigiem elementów 

zamocowanych! 

Podczas rozbiórki należy uniemożliwić przejścia i przejazdy w ich rejonie, 

jak ich penetrację przez osoby postronne. Teren, na którym odbywa się 

rozbiórka obiektów budowlanych należy ogrodzić i oznakować tablicami 

ostrzegawczymi i tablicą informacyjną.  

Należy na bieżąco prowadzić dziennik budowy(rozbiórki). W 

szczególności zapisy: 

-  kolejność i sposób wykonywania robót, 

-  protokolarne stwierdzenie czy ściany, stropy, schody i dach oraz inne 

części budynku na których będą pracowali robotnicy lub będą ustawiane 

rusztowania lub drabiny mają dostateczną wytrzymałość, 



-  opis środków zabezpieczających użytych przy rozbiórce, 

-  opis okoliczności towarzyszących rozbiórce i mających wpływ na przebieg 

robót i bezpieczeństwo ludzi. 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni zostać 

zapoznani z programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej 

wykonania.  

 
Urządzenia i sieci instalacyjne 

Do rozbiórki urządzeń i sieci instalacyjnych można przystąpić dopiero po 

stwierdzeniu, że wszystkie instalacje zostały odłączone od sieci. Roboty należy 

rozpocząć od demontażu armatury, wyposażenia sanitarnego, a następnie sieci 

instalacyjnej. Fakt odłączenia należy potwierdzić odpowiednim wpisem w 

dzienniku rozbiórki. 

Demontaż oświetlenia 

 Zdemontowane świetlówki zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o 

zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. nr 180, poz. 1494 i 

1495) należy przekazać do punktu zbierającego zużyty sprzęt. 

 

Zagospodarowanie materiałów z rozbiórek. 

W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych materiały należy segregować i 

oddzielać te, które mogą być wykorzystane jako surowce wtórne, jak elementy 

metalowe i szkło. W budynku mogą być wbudowane materiały szkodliwe 

wymagające spełnienia szczególnych wymogów dotyczących utylizacji 

określonych przepisami szczegółowymi Pozostałe elementy wbudowane jak 

ceramika i drewno, porażone są w różnym stopniu przez korozję biologiczną i z 

tego powodu, praktycznie, nie nadają się do ponownego wbudowania. Porażone 

drewno również może posłużyć jako materiał opałowy. Zaznaczyć jednak 

należy, że palenie drewna na miejscu, jako sposób jego utylizacji, jest 

niedopuszczalne. Zatem praktycznie, prawie całość urobku z rozbiórki budynku 

przeznaczyć należy do utylizacji na zorganizowanym wysypisku śmieci. 

Transport gruzu prowadzić na bieżąco w miarę postępu robot rozbiórkowych. 

Przewozić go samochodami ciężarowymi samowyładowczymi, 

zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy, czy też siatką 

przed odrywaniem się drobnych części lotnych. Gruz budowlany zaleca się 

poddać kruszeniu w sposób zmechanizowany (poza placem budowy) co pozwoli 

na jego dalsze wykorzystanie jako element podbudowy.  

 W celu zabezpieczenia środowiska naturalnego oraz sąsiadujących 

obiektów przed negatywnym wpływem emisji zapylenia wykonawca winien 

stosować następujące środki ochrony: 



− zraszanie miejsc prowadzenia robót, 

− zmywanie środków transportowych oraz dróg dojazdowych, 

− systematyczny wywóz materiałów z rozbiórki. 

Uwagi końcowe 

 

1. W trakcie robót dokonywać bieżącej oceny stanu poszczególnych 

elementów i w miarę potrzeb wykonać niezbędne zabezpieczenia lub 

wzmocnienia konstrukcji. 

2. W trakcie prowadzenia robót rozbiórkowych należy zapewnić ciągły 

nadzór osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.  

3. Zabrania się „wyrywania” i podnoszenia dźwigiem elementów 

zamocowanych. 

4. Zabrania się przebywania osób nad i pod elementami rozbieranymi. 

5. W przypadku napotkania w trakcie rozbiórki ukrytych przyłączy lub 

instalacji, wyjaśnić czy dana instalacja lub przyłącze nie jest 

użytkowane i po odłączeniu (co należy potwierdzić wpisem do 

dziennika rozbiórki) ewentualnie rozebrać. 

6. Dopuszcza się stosowanie innej niż proponowana technologia 

rozbiórki pod warunkiem zachowania przepisów BHP. 

7. Przestrzegać zasad obowiązujących przy wykonywaniu robót 

rozbiórkowych, prace wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną, 

przestrzegać przepisów BHP i Polskich Norm. 
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