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ZAWARTOSC PROJEKTU:
1.Dokumenty formalno-prawne
1.1. Odwiadczenie o prawie dysponowania gruntem na cele budowlane
1.2.0swiadczenia zaswiadczenia i uprawnienia projektantdw-str 3-5
2. Opis techniczny przedsiewzigcia — str 6-8
2.1. Mapa lokalizacyjna —str 9
3.Program funkcjonalno-uzytkowy - Siftownia plenerowa — str 10-26
4 Program funkcjonalno-uzytkowy.-Plac zabaw —str 27-45
5.Czes¢ kosztowa przedsiewziecia - 46



NML, dnia 31.01.2018

OSWIADCZENIE
-projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r ~ Prawo budowlane, tekst jednolity
{Dz.U.2009.161.1279)

- oéwiadczam, ze projekt budowlany do zgtoszenia robét sporzadzony dla: Gminy Nowe Miasto
Lubawskie

{nazwisko i imig lub nazwa inwestora}

Zam -13-300 Nowe Miasto Lubawskie , Mszanowo , ul Podlesna 1

{adres zamieszkania inwestora)

dla obiektu budowlanego : Otwarta Strefa Aktywnosci z placem zabaw i silownia

plenerowa w Skarlinie

okresli¢ obiekt/obiekty}

usytuowanego na dziatce - JEDNOSTKA EWIDENCYJNA : NML.  OBREB : Skarlin
Nr dz. 322/4

potozonej w Skarlinie dz nr 322/4

{adres inwestycji)

zostat sporzadzony zgodnie z chowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

O numerze weryfikacyjnym:

WAM-FHA-UB5-8F6 *

Pan Stanistaw Marian Bielecki o numerze ewidencyjnym WAM/B0/0116/03

adres zamieszkania ul.Okulickiego 3/20, 14-202 itawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej OkregoWej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-03 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady VWarmiﬁsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 T. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym Przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 5§
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

N e
ey POWIRTOW
peeHD 9, d _
%mNgﬂowm Migtie Lupawskim
" ‘ ul.R\;nekl
13-300 NOWE whiasto

* Weryfikacjg poprawncéc danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pemocy numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kentaktujge sie z biurem whadciwe] Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

Lubawskie



OPIS TECHNICZNY
do projektu Otwartej Strefy Aktywnosci w Skarlinie na dz.nr322/4 ,0breb
Skarlin Gm. NML

1.0 Przedmiot inwestycji.
przedmiotem inwestycji jest realizacja Otwartej Strefy Aktywnosci
opow 610,59 m2  w sklad ktérej wchodzg :
- sitownia plenerowa o pow 262,5 m?2 Wyposazona w nastepujace
urzadzenia :
a). Twister/Wahadto -1 szt
b). Wioslarz — 1 szt
¢). Odwodziciel /Stepter — 2 szt
d) Orbitek 1 szt
e). Wyciskanie / Wyciag — 1 szt
f). Biegacz — 1szt
- plac zabaw 0 pow 348,09 m?2 wyposazony w nastgpujace urzadzenia :
a).Zjezdzalnia — szt 1
b).Karuzela — szt 1
¢). Hustawka sprezynowa — szt 1
d). Zestaw gimnastyczny — szesciokat — szt 1
e). HuStawka pojedyncza — istnigjaca — szt 1
Wtym wydzielona strefy relaksu o pow 63,00 m2 wyposazona w
nastgpujace urzadzenia :
a). Stét do gry w szachy — szt 1
b). Lawki -szt 4
oraz elementy matej architektury
a). Tablice z regulaminem uzytkowania placu zabaw i sitowni
zewnegtrznej -sz 2
b). Kosze na $mieci — szt 2
¢). Stojak na rowery — szt 1
Konstrukcja urzadzen wykonana z rur stalowych , grubo$¢ §cianek nie mniej
niz 3 mm , catoéc konstrukeji wykonana ogniowo , dwukrotnie malowana
proszkowo . Stopnie , siedziska , oparcia wykonane ze stali nierdzewnej o
grubosci min 2 mm z otworami antyposlizgowymi .w urzadzeniach |
zastosowac tozyska kulowe , dwustronnie zamknigte , Na wszystkich
urzadzeniach sitowni powinna znajdowag si¢ informacja o sposobie
¢wiczenia wraz z kodem QR
Mocowanie urzadzer: do betonowych stop fundamentowych za pomoca tulei
lub kotew ( M 18) Wokot kazdego urzadzenia pozostawiono strefy ochronne
{ 150 cm od najbardzic; wysunigtej krawedzi urzadzenia ) Wstrefach
ochronnych nie instaluje sie innych elementéw .
Max waga uzytkownika 120 k e vl BOWiatowe |

ub, Rynek 1 .
siast kie
13-300 Nowe Migsto Lubaws |



Grupa wiekowa od 3 do 10 lat plac zabaw od 10 lat sifownia zewnetrzna ( do
14 lat pod opieka dorostych.

2.0 Istniejace 2zagospodarowanie dzialki
- dziatka czg$ciowo zagospodarowana — istnicje ogrodzenie po wczesnicj
funkcjonujacym w tym miejscu placu zabaw , nawierzchnia calej czescei
dziatki przeznaczonej do zagospodarowania trawiasta

3.0 Projektowane zagospodarowanie dzialki

3.1 Projektowane obiekty kubaturowe - brak

- uszczegdtowiony opis urzadzen zaplanowanych do montazu i zakres robét
opisano w Programach Funkcjonalno- Uzytkowych sitowni zewnetrznej i placu
Zabaw

3.2 Uklad komunikacyjny dzialki )
- do terenu dziatki prowadzi droga dojazdowa od strony Swietlicy Wiejskiej i
dojscie wykonane z kostki betonowej POL-BRUK.

3.3 Uzbrojenie terenu — nie dotyczy

3.4 Zielen
- na terenie objgtym inwestycja nie istnieja elementy zieleni
wysokiej i §redniej . Projektowana inwestycja nie wplywa na stan zieleni.
- na terenie dziatki projektuje sig docelowo nasadzenia - 3 drzewa

4.0 Charakterystyka terenu dzialki
- teren dziakki nie jest potozony w strefie ochirony konserwatorskiej
(archeologicznej , Parku Krajobrazowego)
- teren nie jest zlokalizowany na terenie szkéd gorniczych
- teren dziatki réwny

5.0Warunki gruntowo — wodne - w poziomie posadowienia zalegajg utwory
plejstocenskie w postaci glin zwatowych — gliny piaszczyste w stanie
plastycznym o uogdlnionym stopniu plastycznosci I = 0,40 stanowiace
warstwe geotechniczna I1 e. Pod wzgledem skonsolidowania grunty
zaliczono do grupy B wedtug normy PN-81/B-03020. (I.= 0,40 ; =126 ;
Cu=225;Hs=1,89;No=297; Nc=9,28 ; Ns = 0,31 ;v=1,62) — gu =
209 kPa.
Grunty te stanowig dla proj ektowanego obiektu grunt nosny.
Wody gruntowej nie stwierdzono w poziomie posadowienia i nie przewiduje
sig jej w okresie opadéw —

srarostwo POWISH

. . .a TR Lubawsk’im
6.0 Charakterystyka ekologiczna inwestycji  Nowym Fig‘jﬁfk :
yi. Ryne

iasto : ie
13-300 Nowe Miasto L uhawsk




Projektowana inwestycja nie wplywa ujemnie na stan $rodowiska
naturalnego ze wzgledu na fakt iz :

nie koliduje z istniejacym systemem zieleni wysokiej i §redniej
zastosowane ptytkie bezposrednie posadowienie , Co eliminuje wptyw
na system wod podziemnych

-w efekcie zatozonego programu uzytkowego zanieczyszczenia pylowe,

ptynne i zapachowe — nie wystepuja

- usuwanie odpaddw statych - odpady nalezy gromadzi¢ w
zaprojektowanych koszach opréznianych okresowo przez
koncesjonowany zaklad oczyszczania.

- dla zatozonego programu uzytkowego nie wystepuje zwiazana z
eksploatacja emisja halasu, wibracji i promieniowania w tym
jonizujacego, jak rowniez nie powstaje pole elektromagnetyczne Czy inne
zaktocenia

- charakter, program uzytkowy oraz sposob jego posadowienia - nie
wplywa negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe
oraz wody powierzchniowe i podziemne .

6.0.Charakterystyka przeciwpozarowa — nie dotyczy

7.0 Strefa oddzialywania obiektu
Strefa oddziatywania obiekty w obrebie dziatki

8.0 Bilans terenu

Qg

L.p. Nazwa m* ha %
1 Powierzchnia dzialki 5100,00 0,51 100
2 Powierzchnia Sitowni zewngtrznej 262,5 0,02625 5,1
3 Powierzchnie Placu Zabaw 348,09 0,034809 6,8

wewlatows

o L upawskim
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A ul, Rynek 1
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ifownla plenerowa
w miejscowodcl Skarlin dz nr 322/4
PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Nazwa zadania :- wykonanie sitowni plenerowej w miejscowosci Skarlin dz nr 322/4
Gmina Nowe Miasto Lubawskie w ramach OTWARTEJ STREFY AKTYWNOSCI

Grupa, klasa, kateqoria CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

Inwestor : Gmina Nowe Miasto Lubawskie w Mszanowie ul. Podiesna 1
Opracowat : Mgr inz Stanistaw Bielecki

Spis zawartosci

1Czes¢ opisowa

1.1.0g6Iny opis przedmiotu zaméwienia

1.1.10pis przedsiewziecia

1.1.2 Opis stanu istnigjacego

1.1.3 . Charakterystyka zieleni

1.1.4. Elementy matej architektury

1.2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
1.2.1 Wymagania ogélne dla prac projektowych i robdt wykonawezych
1.3. Przygotowanie terenu budowy

1.3.1.Zaplecze budowy

1.3.2.0grodzenie

1.3.3. Odtworzenie terenu

1.3.4.Ziclen

1.4 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
1.4.1 Ogdlne wymagania dotyczace robot

1.4.2 Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa
1.4.3 Ogoblne zasady wykonania robét

1.4.4 Materialy i urzadzenia

1.4.5 Zasady kontroli jakosci robét

1.4.6 Badania i pomiary

1.4.7 Ochrona i utrzymanie robot

1.4.8. Sprzet

1.4.9.Transport srwo Powialowe

. S ) . AF0 g ki
2 Opis rozwiazan konstrukcyjno - materiatowych gi&;owm Miescie Lgbaw:km
2.1 Ogodlne wymagania materialowe ul, Rynek L[_ubawskie
2.3 Przepisy prawne i normy 13-300 Nowe Miasto

3. Lokalizacja inwestycji
4..Szkic rozmieszczenia urzadzed
5.Inne dokumenty —przykladowe karty urzadzen
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. CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZADNIA

1.1.Przedmiot zamdwienia

1.1.1.0pis przedsi¢wzigcia

Przedmiotem zamowienia wykonanie przedsiewzigcia wedtug opracowanej koncepcji
zagospodarowania terenu sifowni plenerowej na dziatce nr. Ewidencyjny 322/4, obreb Skarlin,
przy bibliotece i Swietlicy Wiejskiej 1 placu zabaw.

W zakresie planowanego przedsigwzigcia jest wykonanie projektu zagospodarowania terenu
sitowni plenerowej w oparciu o opracowany program funkcjonalno — uzytkowy a nastepnie
po akceptacji zamawiajacego realizacja zamierzenia budowlanego zgodnie z opracowana
dokumentacja, ABI e
Zamierzenie budowlane realizowane bedzie na terenie o powierzchni terenu ok 262-%.m2.

Teren przeznaczony pod lokalizacje sitowni terenowej obecnie uzytkowany jest jako zieleniec.
Celem przedsigwziecia jest rozszerzenie infrastruktury wypoczynku i rekreacji miejscowosci
Skarlin 1 Gminy Nowe Miasto Lubawskie w zakresie infrastruktury rekreacyjne;.

1.1.2 Opis stanu istniejacego

Teren na kiérym planowana jest inwestycja znajduje sie w miejscowosci Skarlin dz nr 322/4
w poblizu Szkoty Podstawowej , Biblioteki , Swictlicy Wiej skiej i placu zabaw .Teren jest
tatwo dostepny dla transportu kotowego oraz dla pieszych.

Obecne zagospodarowanie dziatki teren zielony - taka

Uksztaftowanie tereny: na obszarze inwestycji nie wystepujg wigksze spadki terenu, w zwigzku z tym
nie przewiduje sie wiekszych prac ziemnych, a jedynie korekty istniejgcego uksztattowania terenu w
miejscu lokalizacji poszczegélnych urzadzen sitowni.

Pozostate elementy zagospodarowania dziatki 322/4- plac zabaw oraz tereny zielone. Na obszarze,
na ktérym ma powstac inwestycja obecnie znajduje sie teren zielony .

1.1.3.Charakterystyka zieleni

Na terenie objetym robotami budowlanymi — w miejscach montazg urzadzen nalezy
zagospodarowaé nowym trawnikiem w ramach zadania planuje sie nasadzenia — dwa drzewa
w strefie relaksu

1.1.4. Elementy malej architektury

Przewiduje sig zainstalowanie w miejscu dobrze widocznym tablicy z regulaminem
uzytkowania sitowni. Pozostale elementy matej architektury to dwie tawki ,kosz i stét do gry
w szachy / warcaby

1.2. Opis wymagai zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
1.2.1 Wymagania ogolne dla prac projektowych i robét wykonawczych
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zatwierdzenia projektu koncepcyjnego i weryfikacji
zawartych w nim danych pod wzgledem zgodnosci z umowg i programem funkcjonalno —
uzytkowym przed skierowaniem projektu do realizacji.
Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzadzania realizacja
umowy.
Osoby upowaznione beda uprawnione do dokonywania odbioréw (prac czgsciowych,
zanikowych oraz koncowych), kontroli uzytych wyrobow budowlanych w odniesieniu do ich
parametrow oraz zgodnosci z dokumentacja, jakosci i dokladnogci wykonania , kontroli
prawidiowosci funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia. o
. powiatovis
STATOBIWO sin
éeie Lubawskim
w Howym HMiescie
UL R"‘nek 1 e
13-300 Nowe Miaso Lubawsis
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1.3.Przygotowanie terenu budowy

1.3.1.Zaplecze budowy ze wzgledu na zakres robét nie jest przewidziane

Odpady :-odpady powstajace w trakcie prac budowlanych nalezy gromadzi¢ w miejscu w tym
celu wyznaczonym; przewidzie¢ odpowiednie pojemniki na odpady i regularnic je oprdzniac.
Odpady nadajace sig do przetworzenia nalezy sortowad.

1.3.2.0grodzenie

Miejsce sktadowania materiatéw / maszyn nalezy wygrodzi¢ uniemozliwiajac dostep os6b
postronnych,

Skladowanie: sktadowanie materialéw budowlanych powinno odbywa¢ sie tylko w miejscach
w tym celu wyznaczonych. Wysokosé sktadowania, rozmieszenie i sposéb pobierania
materialow powinny by¢ zgodne z obowigzuj acymi przepisami i wytycznymi producentow
materiatdw,

1.3.3 Odtworzenie terenu

W ramach inwestycji nalezy wykonaé odtworzenie terenu i nawierzchni drég zniszczonych w
czasie wykonywania prac budowlanych.

Wykonaweca jest zobowiazany do odtworzenia nawierzchni drég i chodnikéw do stanu nie
£OTSZ€go niz pierwotny i zapewnienia przejezdnosei dré g

1.3.4.Zielen
W ramach zadania po wykonaniu zadania nalezy przewidzieé rekultywacje trawnika.

1.4.Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

1.4.1.0g6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodnoé¢ z
uzgodniong dokumentacja, poleceniami osoby upowaznionej oraz sztukg budowlana,

1.4.2.Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowy

Podstawa wykonania jest uzgodniony projekt zagospodarowania,

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja proj ektowa
1 przepisami obowiazujacymi. przy wykonywaniu robét nalezy uwzgledniaé instrukcje
producenta materialéw oraz przepisy zwiazane i obowiazujace normy.

1.4.3.0golne zasady wykonania robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za:
1.-jako&¢ wykonania zgodnie z obowiazujacymi Polskimi Normami, przepisami Techniczno-
Budowlanymi i instrukcjami producentéw,
2-jako$¢ zastosowanych materiatow,
3-.zabezpieczenie terenu budowy,
4-ochrong $rodowiska w czasie wykonania robét,
5.-ochrong wilasnosci publicznej i prawnej,
6.-bezpieczenstwo i higieng pracy,
7-.ochrong i utrzymanie robot,
8-..stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wszystkich elementéw robét zgodnie z dokumentacja projektowa,
Nastepstwa jakiegokolwiek bigdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostana, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Starostwo Powlialowe
w Nowym Migécle Lubawskim

ul. Rynek 1 .
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
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Sprawdzenie wytyczenia robét przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnoéci za ich dokladno$é.

1.4.4.Materialy i urzadzenia
Wykonawca przedstawi informacje dotyczace proponowanego #rédia pozyskania materiatow

;1 urzadzen oraz w wymaganych sytuacjach odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inwestora przed
zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow i urzadzen przeznaczonych do
robot.. Wykonawcea poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwick
inne koszty zwigzane wykorzystaniem jakichkolwiek materialow i urzadzen przeznaczonych
do robot. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym : oplaty , wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materialow i urzgdzen przeznaczonych do
robot.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowatly swojg jako$¢ i wlasciwo§é
do rob6t | byty dostepne do kontroli.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce

1.4.5.Zasady kontroli jako$ci robét

Wykonawea jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jakosci materialéw. Na zyczenie
wykonawca dostarczy osobie upowaznionej $wiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzadzenia
posiadaja waina legitymacie, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badas.

1.4.6.Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i badania beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez osobe upowazniong.

1.4.7 .Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszystkie materialy i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inwestora. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie
trwania realizacji Kontraktu, az do zakoficzenia i odbioru ostatecznego Robot. Tablice
informacyjne i ostrzegawcze beda utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez
caty okres realizacji Robot Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia
Robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami

1 zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Podczas realizacji Robot Wykonawcea bedzie przestrzegac przepisoéw dotyczacych
bezpieczefistwa i higieny pracy

1.4.8.Sprzet

Wykonawcea jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami ustalonymi w umowie Sprzet
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bedacy wiasnoécia Wykonawcy badz wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

Musi by¢ on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

1.4.9. Transport

Wykonawca stosowac sig bedzie do ustawowych ograniczen na o przy transporcie
materialdw i sprzetu na i z terenu Robot,

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktdre nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i przewozonych materiatéw.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
uzyte przez Wykonawcg pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odeinkow drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwacd na biezaco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy

2.0pis rozwigzan konstrukcyjno — materialowych

2.1. .0goélne wymagania materialowe

Wykonawca robét budowlanych musi stosowaé tylko materiaty urzadzenia , ktére spetniaja,
wymagania Ustawy Prawo Budowlane, sa zgodnie z polskimi normami oraz posiadaja
wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci.

- wymagania dla wykonania i montazu urzadzen zabawowych - sprzetu rekreacyjnego:

a}  powinien posiada¢ min. 36 miesigczny okres gwarancji;

b)  powinien by¢ wykonany z bezpiecznych i trwatych materiatow,

¢)  powinien by¢ zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami
bezpieczenstwa okreslonymi w szczegdlnosci w przepisach o ogélnym
bezpieczenstwie produktow.

d)  powinien by¢ rozmieszczony na terenie sitowni plenerowej w spos6b
umozliwiajacy zachowania bezpiecznych stref pomiedzy urzadzeniami,
okreslonych w dokumentacji producenta

¢}  wszystkic urzadzenia przeznaczone do zamontowania na terenie silowni
muszg by¢ fabrycznie nowe i posiada¢ atesty i certyfikaty wydane przez
Jjednostki certyfikujace, posiadajace akredytacje polskiego Centrum
Akredytacji, a w przypadkach niewymagalnych wykonawca  jest
zobowiazany do wystawienia deklaracji zgodnosci z Polskimi Normami:

2.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z pdzn.
Zm.).

[7] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.-Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2001 r. ar 62 poz. -
627 z pozn.zm.).

[8] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r —Prawo wodne (Dz.U. z 2001r. nr 115, poz. 1229 z pdzn.
zm.).

[9] Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. 2 1994 r. nr 27, poz.
06,z pdzn. zm.).

[12] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690,

Z poznigjszymi zmianami).
Wybrane normy: grmpostwo Powialowe
o Nowym Migécie Lubawskim
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-PN-EN 1176-1: 2009 -WyposaZenie placow zabaw i nawierzchnie — Czgs¢ 1: Ogodlne wymagania
bezpieczeristwa i metody badan.

-PN-EN 1176-2: 2009 - wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie — Czgé¢ 2: Dodatkowe wymagania
bezpieczeristwa | metody badar hustawek.

-PN-EN 1176-3: 2009 - WyposaZenie placéw zabaw i nawierzchnie — Czgs¢ 3: Dodatkowe wymagania
bezpieczeristwa i metody badar zjezdzalni.

-PN-EN 1176-6: 2009 -. Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie ~ Cz¢s¢ 6: Dodatkowe wymagania
bezpieczeristwa i metody badan urzadzen kotyszacych

-PN-EN 1176-7: 2009 - Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnic — Czes¢ 7: Wytyczne instalowania,
sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

- PN-EN 1177: 2009- Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki ~ Wyznaczanie krytycznej
wysokosci upadku.

Y HRY =y i
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TWISTER + WAHADLO

Urzgdzenie sitowni na powietrzu odporne na zmienne warunki pogodowe | dewastacje,
przeznaczone do diugotrwatego korzystania:

- bardzo dobrze zabezpieczone antykorozyjnie, Srutowanie, cynkowanie,

~ dwukrotnie malowane proszkowo (wypalane w piecu)

- solidna konstrukcia wykonana wysokogatunkowej stali spawalniczej S 355 (bezszwowej
na elementy giete) i S 235 (na elementy proste)

- grubos$¢ scianek, giéwnych elementéw konstrukcyjnych wynosi co najmniej 3,6 mm
pozostatych nie mniej niz 3 mm

- daje to gwarancje, ze urzadzenie jest bardzo twate i nie powygina sie pod ciezarem
solidniejszych uzytkownikéw

TWISTER
ZASTOSOWANIE:
Cwiczenia wspomagajqce aktywno$é stawdw biodrowych oraz kregostupa ledzwiowego.
Cwiczy zmyst rdwnowagi oraz pozytywnie wplywa na miesénie brzucha.

SPOSCB UZYWANIA:

Ustaw obie nogi na dysku obrotowym. Ziap rekoma za uchwyt. Wykonuj biodrami
Jednostajny ruch w prawo i w lewo.

WARADLO

ZASTOSOWANIE:

Cwiczenia aktywizujgce dolne partie ciata, wpfywajgce korzystnie na zmyst réwnowagi
oraz utrate tkanki thiszczowej. Wzmacnia miesnie pasa biodrowego.

SPOSOB UZYWANIA:

Ziap rekoma za uchwyty | postaw stopy na stopnicach. Wpraw urzadzenie w ruch
wahadlowy prawo-lewo.

STOPIEN TRUDNOSCI: fatwy.

Urzadzeri przeznaczone dla miodziezy i dorostych oraz uzytkownikow powyzej 140 cm
wzrostu,

Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg.

ROK PRODUKCII URZADZENIA 2016 o POWIBEEE
Wykonano w oparciu o normy: %m%ﬁ‘é’ég toie Luba\%“‘

PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176~1:2009, PN-EN 1176-%@Q@gﬁﬂé@%ﬂ@mﬁezpi%@ﬁstwa
B”.Klasa uzytkowania: S, Kfasa dokladnosci: B ul. igeto LupeY
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Fenomenalne urzadzenie sifowni zewnetrznej odporne na niekorzystne warunki
kilimatyczne i wandalizm, przeznaczone do wieloletniego uzytkowania:

- bardzo dobrze zabezpieczone antykorozyjnie, srutowanie, cynkowame
- dwukrotnie malowane proszkowo (wypalane w piecu)
- solidna konstrukcia wykonana wysokogatunkowej stali spawalniczej S 355 (bezszwowej
na elementy giete) i S 235 (na elementy proste)
- grubos¢ Scianek, gidwnych elementéw konstrukcyjnych wynosi co najmniej 3,6 mm
pozostalych nie mniej niz 3 mm
- daje to gwarancje, Zze urzadzenie jest bardzo twate i hie powygina sie pod ciezarem
solidniejszych uzytkownikdw

ZASTOSOWANIE:
Budowa muskulatury obreczy barkowej, grzbietu, ramion i ndég. Poprawia ogéing
kondycje organizmu. Uelastycznia odcinek ledzwiowy kregosfupa.

SPOSOB UZYWANIA:
Usiadz na siodetku, ztap oburgacz uchwyty i wykonuj ruch do siebie i od siebie.

STOPIEN TRUDNOSCI: fatwy.

Urzagdzenie przeznaczone dfa mfodziezy i dorosfych oraz uzytkowmkow powyzej 140 cm
wzrostu.

Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg.

ROK PRODUKCII URZADZENIA 2017

Wykonano w oparciu o normy:

PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009 oraz Znak Bezpieczeristwa
B

Klasa uzytkowania: S, Klasa dokfadnosci: A
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WYCISKANIE+ WYCIAG

Solidne urzadzenie sttowni zewnetrznej odporne na niekorzystne warunki
atmosferyczne i wandalizmSolidne urzadzenie sitowni zewnetrznej odporne na
niekorzystne warunki atmosferyczne i wandalizmprzeznaczone do diugotrwatego
uZytkowania:

- dwukrotnie malowane proszkowo,

- bardzo dobrze zabezpieczone antykorozyjnie, Srutowanie, galwanizacja,

fosforanowanie, cynkowanie,

- solidna konstrukcia, gtdwna kolumna wykonana jest ze stali o $rednicy 140 mm,
(a nie 114 mm),

- pozostate elementy wykonane sa z rur o srednicy: 90, 76, 60, 48, 42, 32, 32 mm,

- Scianki rur majg grubos¢ co najmniej 3 mm (a nie 2,2 mm),

- ma osfony wykonane ze stali, a nie z plastiku, przez co ich trwatosé jest znacznie

wicksza,

- daje to gwarancje, ze urzgdzenie jest bardzo trwafe i nie powygina sie pod ciezarem
solidniejszych uzytkownikoéw.

ZASTOSOWANIE:

Cwiczenia wpltywajgce na rozbudowe gornych partii ciata. Poprawia rozw6j miesni kilatki
piersiowej, obreczy barkowej oraz koriczyn goérnych. Nalezy ¢wiczy¢ z rozwaga,
uwzgledniajac indywidualne mozliwosci.

SPOSOB UZYWANIA:
UsigdZ na siedzisku. Chwy¢ rekami drazki. Wypychaj je od siebie prostujac rece i
powracaj do pozycji wyjsciowey.

STOPIEN TRUDNOSCI: éredni/trudny.

Urzadzenie przeznaczone dla miodziezy i dorostych oraz uzytkownikéw powyzej 140 cm
wzrostu.

Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg.

ROK PRODUKCII URZADZENIA 2017

Wykonano w oparciu o normy:

PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009 oraz Znak Bezpieczeristwa .

B
Klasa uzytkowania: S, Klasa dokfadnosci: A
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Whysokiej klasy urzadzenie sifowni zewnetrznej odporne na niekorzystne warunki pogodowe i
zniszczenia, przeznaczone do dtugotrwatego uzytkowani

- bardzo dobrze zabezpieczone antykorozyjnie, srutowanie, cynkowanie,

- - dwukrotnie malowane proszkowo (wypalane w piecu)

- solidna konstrukcja wykonana wysokogatunkowej stali spawalniczej S 355
(bezszwowej na elementy giete) i S 235 (na elementy proste)

- grubos¢ scianek, gtéwnych elementdéw konstrukcyjnych wynosi co najmniej 3,6
mm pozostatych nie mniej niz 3 mm

- daje to gwarancje, ze urzadzenie jest bardzo twate i nie powygina sie pod
ciezarem solidnieiszych uzytkownikow

ZASTOSOWANIE:

Cwiczenia aktywizujgce doine partie ciata, wpilywajace na ogdlng poprawe kondycji i
utrate tkanki tluszczowej. Wzmacnia miesnie ndég i pasa biodrowego. Regularny trening
korzystnie wptywa na ukfad krazenia, uktad oddechowy oraz trawienny. Wzmacnia serce i
ptuca oraz wplywa na poprawe zmyshu réwnowagi.

SPOSOB UZYWANIA:

Ztap rekoma za poprzeczke i ustaw nogi na stopnicach. Naprzemiennie poruszaj nogaml
do przodu

i do tytu.

STOPIEN TRUDNOSCI: fatwy.

Urzadzenie przeznaczone dla miodziezy i dorostych oraz uzytkownikdw powyzej 140 cm
wzrostu,

Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg.

ROK PRODUKCII URZADZENIA 2017

Wykonano w oparciu o normy:

PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7: 2009 oraz Znak Bezpieczenstwa ..
"Bﬂ'

Klasa uzytkowania: S, Klasa doktadnosci: A -
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ODWODZICIEL I STEPTER

Bezkonkurencyijny sprzet sitowni zewnetrznej odporny na nasze warunki pogodowe i dewastacje,
przeznaczone do wieloletniego uzytkowania:

- bardzo dobrze zabezpieczone antykorozyjnie, Srutowanie, cynkowanie,

- dwukrothie malowane proszkowo (wypalane w piecu)

- solidna konstrukeia wykonana wysokogatunkowej stali spawalniczej S 355 (bezszwowej na elementy
giete) i S 235 (na elementy proste)

- grubosé $cianek, giéwnych elementéw konstrukcyjnych wynosi co najmniej 3,6 mm pozostafych nie
mniej niz 3 mm

- daje to gwarancje, ze urzadzenie jest bardzo twate i nie powygina sie pod cigzarem solidniejszych
uzytkownikow

ZASTOSOWANIE:
Cwiczenia aktywizujace dolne partie ciala, wptywajace korzystnie na kondycje oraz -
koordynacje ruchowa.

' SPOSOB UZYWANIA:
Odwodziciel - stan na stopnicach i ziap rekoma uchwyty. Wyprostuj plecy i poruszaj
nogami jak najdalej w bok wykonujac rozkrok. Wréé do pozycji wyjsciowe;j.

Steper - stan na stopnicach i ziap rekoma uchwyty. Wyprostuj plecy i naciskaj po kolei na
stopnice w dot tak jakby$ chciat chodzié.

STOPIEN TRUDNOSCI: tatwy/$redni.

Urzadzenie przeznaczone dla miodziezy i dorostych oraz uzytkownikéw powyzej 140 cm
wzrostu.

Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg.

ROK PRODUKCII URZADZENIA 2016

Wykonano w oparciu o normy:

PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009 oraz Znak Bezpieczenstwa
"B”. ]

Klasa uzytkowania: S, Klasa dokladnosci: B
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ORBITEK

Profesjonalny sprzet sifowni plenerowej odporny na zmienne warunki pogodowe |
wandalizm, przeznaczony do diugotrwatego uzytkowania:

- bardzo dobrze zabezpieczone antykorozyjnie, Srutowanie, cynkowanie,

- dwukrotnie malowane proszkowo (wypalane w piecu)

- solidna konstrukcia wykonana wysokogatunkowej stali spawalniczej S 355 (bezszwowe]j
na elementy giete) i S 235 (na elementy proste)

- grubosé $cianek, gtdéwnych elementéw konstrukcyjnych wynosi co najmniej 3,6 mm
pozostalych nie mniej niz 3 mm

- daje to gwarancje, Ze urzgdzenie jest bardzo twate i nie powygina sig pod ciezarem
solidniejszych uzytkownikow

ZASTOSOWANLIE:
Trening ogdinorozwojowy catego ciata. Duza liczba powtorzen wplywa na modelowanie
sylwetki. Wplywa korzystnie na koordynacje ruchowa.

SPOSOB UZYWANIA:

Stan na stopnicach i chwyc¢ rekami oba uchwyty. Poruszaj naprzemiennie nogami do
przodu i do tytu, jednoczesnie pomagajac sobie rekami na zmiane ciggnac i pchajac
drazki.

STOPIEN TRUDNOSCI: $redni.

Urzadzenie przeznaczone dla miodziezy i dorostych oraz uzytkownikéw powyZej 140 cm
wzrostu.

Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg.

ROK PRODUKCII URZADZENIA 2017

Wykonano w oparciu o normy:
PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009 oraz Znak Bezpieczenstwa
HB”' P
Klasa uzytkowania: S, Klasa dokfadnosci: A (,- o
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Instrukcja szczegdlowa

L.awka "Junior"
Nr katalogowy 09.72.00
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Rys. 1. Widok ogélny oraz rozstaw prefabrykatéw betonowych.,

350

250

300 Pre fabrykat P

Rys. 2, Kotwienie urzadzenia w gruncie.

Montaz urzadzenia

1. Wykopa¢ doly fundamentowe o wymiarach (Rysunek nr 2):

- prefabrykat P - 4 szi. (waga okoto 35 kg) - min. 300x300mm i glebokosci 350mm*,

i rozstawie zgodnym z Rysunkiem nr | oraz wstawié¢ w nie prefabrykaty betonowe.

2, Ustawi¢ fawke na prefabrykatach betonowych. :

Wypoziomowac tak, aby poziom nawierzchni byt zgodny z oznaczeniem na urzadzeniu*.

3. Prefabrykaty srubowe przykrgci¢ do urzadzenia nakretkami M 10 z podkladkami i na nakretki zatozyé
nasadki kolpakowe.

4. Zasypa¢ doty z prefabrykatami gruntem wybranym z wykopu, odpowiednio go Zageszczajac.
5. Powierzchnie terenu wyréwnaé po pracach montazowych.

UWAGA:

Podczas montazu nalezy zwréci¢ uwage na:

1. Poziome ustawienie siedziska.

* W przypadku montazu lawki na nawierzchni sypkiej np. piaskowej wykopaé doly
fundamentowe ¢ wymiarach
- prefabrykat P - 4 szt. (waga okolo 35 kg) - min. 300x300mm i glebokosci 400mm.
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STOLIK BETONOWY DO GRY W SZACHY DO WKOPANIA , prosta
stylizacja,elegancki wyglad,masywny i odporny na zle warunki
atmosferyczne.

Opis
konstrukcja wykonana z betonu zbrojonego drutem ¢ 8.

Blat szlifowany i zaimpregnowany specjalnym lakierem.
Dookota blatu profil aluminiowy o zaokraglonych krawedziach.

Plansza do gry granitowa.

Wymiar blatu 85 x 85¢m.

DANE TECHNICZNE :
wymiary: 1800x1800mm
wysoKkosé: 760mm

glebokos¢ wkopania: 220mm

Do wkopania w grunt.

o P xgaa&m@f
gtard wi\\eéc\e Lypans
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Kosz betonowy

Opis produkiu

Charakterystyka:

* Pojemnosc : 40 litrow
» kamien ptukany, grysy

wymﬁary:

e wysokos¢ : 60 cm
. érednica : 49 cm
e waga:ok 140 kg

Mentai:

* kosz wolno-stojacy
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Plac zabaw
w miejscowoéd Skarlin dz nr 322/4

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Nazwa zadania :

- wykonanie placu zabaw w miejscowosci Skarlin dz nr 322/4 Gmina Nowe Miasto
Lubawskie

Grupa, klasa, kategoria CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

45.11.27.23-9 roboty w zakresie ksztaltowania placow zabaw
37.53.52.00-9 wyposazenie placow zabaw

inwestor : Gmina Nowe Miasto Lubawskie w Viszanowie ul. Podliesna 1

Cpracowat : mgr inz. Stanistaw Bielecki

Spis zawartosci

1Czgé¢ opisowa

1.1.0g6Iny opis przedmiotu zaméwienia

1.1.10pis przedsiewzigeia

1.1.2 Opis stanu istniejgcego

1.1.3 . Charakterystyka zieleni

1.1.4. Elementy matej architektury

1.2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia
1.2.1 Wymagania ogoélne dla prac projektowych i robdt wykonawczych
1.3. Przygotowanie terenu budowy

1.3.1.Zaplecze budowy

1.3.2.0grodzenie

1.3.3. Odtworzenie terenu

1.3.4.Zielen

1.4 Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych
1.4.1 Ogdlne wymagania dotyczace robot

1.4.2 Zgodno$¢ robdt z dokumentacijg projekiowa,
1.4.3 Ogolne zasady wykonania robdt

1.4.4 Materialy 1 urzadzenia

1.4.5 Zasady kontroli jakosci robot

1.4.6 Badania i pomiary

1.4.7 Ochrona i utrzymanie robot

1.4.8. Sprzet

1.4.9.Transport

2 Opis rozwigzan konstrukcyjno - materialowych

2.1 Ogdlne wymagania materiatowe

2.3 Przepisy prawne i normy

PO .. ' e OWIBEEES
3. Lokalizacja inwestycji Syarostwe E; ~i§iwxba\¥5K\ETz
: : : : i ipaCle L
4..Szkic rozmieszczenia urzadzen w Nowym Tﬁ;nek 1
5.Inne dokumenty —przyktadowe karty urzadzen :\,{'e Miasto Lunpaw SKIE
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I.CZESC OPISOWA

1.0P1S OGOLNY PRZEDMIOTU ZADANIA

1.1.Przedmiot zamoéwienia

1.1.1. Opis przedsiewziecia

Przedmiotem przedsigwzigcia jest budowa placu zabaw w miejscowoéci Skarlin

na dzialce nr. ewid. 322/4, przy Swietlicy Wiejskiej

Zamierzenie budowlane realizowane bedzie na ogrodzonym terenie .Plac zabaw o powierzchni
terenu 348,09 m2

Teren przeznaczony pod lokalizacje placu zabaw obecnie uzytkowany jest jako plac zabaw —z
wzgleddw bezpieczefistwa nalezato zdemontowad zuzyte drewniane urzadzenia | zamontowad nowe
trwalsze i bezpieczniejsze.

Celem przedsigwzigeia jest rozszerzenie infrastruktury wypoczynku 1 rekreacji migjscowosci
Skarlin 1 Gminy Nowe Miasto Lubawskie w zakresie infrastruktury rekreacyjnej dla dzieci.
Projektowane zamierzenie nie narusza przepisow Prawa ochrony $rodowiska, Prawa
Geologicznego 1 Gorniczego oraz Prawa wodnego.

1.1.2. Opis stanu istniejacego

Uksztattowanie terenu: na obszarze inwestycji nie wystepuja wieksze spadki terenu, ,teren nie
zabudowany stanowigcy wlasnos¢ Gminy Nowe Miasto Lubawskie w Mszanowie

Teren na ktérym planowana jest inwestycja znajduje si¢ w miejscowosci Skarlin dz nr 322/4
w poblizu Szkoly Podstawowej , Biblioteki , Swietlicy Wiejskiej .Teren jest latwo dostepny
dla transportu kolowego oraz dla pieszych.

Obecne zagospodarowanie dziatki teren zielony - taka

Uksztaltowanie tereny: na obszarze inwestyci nic wystepujg wicksze spadki terenu, w zwiazku z tym
nie przewiduje si¢ wickszych prac ziemnych, a jedynie korekty istnigjacego uksztaltowania terenu w
miejscu lokalizacji poszezegolnych urzadzen placu zabaw.

Pozostale clementy zagospodarowania dzialki 322/4- tereny zielone.

1.1.3.Charakterystyka zieleni

Na terenie objetym robotami budowlanymi obecnie jest nawierzchnia trawiasta docelowo
planuje si¢ zdjgeie warstwy humusu -20 em i nawiezienie drobnego piasku ktory bedzie
stanowil bezpieczne podloze placu zabaw. , dodatkowo planuje sie posadzenie jednego
drzewa w strefie relaksu Humus zostanie rozplantowany na terenie przylegajacym do placu
zabaw -dostarczenie 1 montaz urzadzen placu zabaw , placu wypoczynku i elementéw matej
architektury

1.1.4. Elementy malej architektury

Przewiduje si¢ zainstalowanie w migjscu dobrze widocznym tablicy z regulaminem
uzytkowania placu zabaw oraz wskazujacy, na wypadek zaistnienia sytuacji zagrazajacej
bezpieczenstwu oséb korzystajacych ze placu zabaw, numery telefonéw alarmowych .
Projektuje sig takze montaz (w poblizu furtki }koszai stojaka rowerowego umozliwiajacego
zaparkowanie 4 rowerdéw

1.3.Przygotowanie terenu budowy

1.3.1.Zaplecze budowy ze wzgledu na zakres rob6t nie jest przewidziane

Odpady :-odpady powstajace w trakcie prac budowlanych nalezy gromadzié¢ w miejscu w tym
celu wyznaczonym; przewidzie¢ odpowiednie pojemniki na odpady i regularnie je oprézniad.
Odpady nadajace si¢ do przetworzenia nalezy sortowac.

Srarostwo g“"i”‘ﬁf“mfj
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1.3.2.0grodzenie

Migjsce sktadowania materialéw / maszyn nalezy wygrodzi¢ uniemozliwiajac dostep osob
postronnych.Skladowanie: sktadowanie materiatow budowlanych powinno odbywac si¢ tylko
w miejscach w tym celu wyznaczonych. Wysoko$é skladowania, rozmieszenie 1 sposdb
pobierania materiatdéw powinny by¢ zgodne z obowiazujgcymi przepisami 1 wytycznymi
producentéw materiatow.

1.3.3 Odtworzenie terenu

W ramach inwestycji nalezy wykonac odtworzenie terenu i nawierzchni drog zniszczonych w
czasie wykonywania prac budowlanych.

Wykonawca jest zobowiazany do odtworzenia nawierzchni drog 1 chodnikéw do stanu nie
£Orszego niz pierwotny i zapewnienia przejezdnosci drdg

1.3.4.Zielen
- nie dotyczy

1.4.Warunki wykonania i odbioru robét budewlanych

1.4.1.0gélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za ich zgodnoéé z
uzgodniong dokumentacja, poleceniami osoby upowaznionej oraz sztukg budowlana.

1.4.2.Zgodno$¢ robot z dokumentacjg projektowa

Podstawa wykonania jest uzgodniony projekt zagospodarowania.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg projektowa
i przepisami obowiazujacymi. przy wykonywaniu robét nalezy uwzgledniaé instrukcje
producenta materialéw oraz przepisy zwigzane i obowiazujace normy.

1.4.3.0gdlne zasady wykonania robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za:

1.-jakos¢ wykonania zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami, przepisami Techniczno-
Budowlanymi i instrukcjami producentéw,

2-jakos¢ zastosowanych materialow,

3-.zabezpieczenie terenu budowy,

4-ochrong §rodowiska w czasie wykonania robot,

5.-ochrong wlasnosci publicznej i prawncj,

6.-bezpieczenstwo i higieng pracy,

7-.ochrong 1 utrzymanie robét,

8-..stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wszystkich elementéw robdt zgodnie z dokumentacja projektowa.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawcee w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostang, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnos$¢.

1.4.4.Materialy i urzadzenia
Wykonawca przedstawi informacje dotyczace proponowanego Zrodla pozyskania materialow

.1 urzadzen oraz w wymaganych sytuacjach odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz
swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inwestora przed
zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow i urzadzen przeznaczonych do
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robot.. Wykonaweca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwiazane wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw i urzadzen przeznaczonych
do robot. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym : optaty , wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materiatéw i urzadzen przeznaczonych do
robot.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszezeniem, zachowaly swojg jakosé i wlasciwo$é

do robét | byty dostepne do kontroli.

Migjsca czasowego skladowania bgda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawceg

1.4.5.Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robét 1 jakoéci materialow. Na zyczenie
wykonawca dostarczy osobie upowaznionej §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
posiadaja wazna legitymacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

1.4.6.Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i badania bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez osobg upowazniona.

1.4.7 .Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszystkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoficzenia przez
Inwestora. Wykonaweca jest zobowiazany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie
trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét. Tablice
informacyjne i ostrzegawcze beda utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez
caly okres realizacji Robot Wykonawca ma obowigzek znad i stosowaé w czasie prowadzenia
Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony $srodowiska naturalnego.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Materialy latwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostgpem o0s6b trzecich,

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy

1.4.8.Sprzet

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakoé¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami ustalonymi w umowie Sprzet
bedacy wlasnoScia Wykonawcy badz wynajety do wykonania robot ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy.

Musi by¢ on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

1.4.9. Transport
Wykonawca stosowac sig bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie
materialow i sprzetu na i z terenu Robét.
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Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére
nie wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych Robot i przewozonych
materiatow.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcey. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy

2.0pis rozwigzan konstrukcyjno- materialowych

2.1.0golne wymagania materialowe

Wyposazenie placu zabaw zostalo tak dobrane, aby moglo stuzyc¢ dzieciom réznych grup
wiekowych oraz o réznym stopni sprawnosci fizycznej i intelektualnej. Wyposazenie
stanowig pojedyncze elementy sprzg¢tu rekreacyjnego tworzace zestawy, pozwalajace na
prowadzenie z dzieémi réznych form zaje¢ ruchowych (w szczegdlnosci pokonywanie
przeszkdd, wspinanie, czworakowanie, przeskoki, przeploty, zwisy itp.), Urzadzenia sg
zroéznicowane ze wzgledu na mozliwosci dzieci (réznorodne drabinki, drazki do éwiczen,
$cianki wspinaczkowe, pomosty, rOwnowaznie, pochylnie, przeplotnie oraz kolorowe hustawki).
Zaprojektowane wyposazenie Sprzet rekreacyjny posiada trzyletni okres gwarancji i jest wykonany z
bezpiecznych i trwatych matertatdw, zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczenstwa
okrestonymi w szczegdlnosci w przepisach o ogélnym bezpieczenstwie produktéw. Sprzet zostanie
rozmieszczony na placu zabaw w sposéb umozliwiajacy zachowania bezpiecznych stref
pomigdzy urzadzeniami, okre§lonych w dokumentacji producenta dotyczacej utworzenia
placu zabaw.

Wszystkie urzadzenia przeznaczone do zamontowania na placu zabaw sq fabrycznie nowe i
posiadajg atesty 1 certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujace, posiadajace akredytacje
polskiego Centrum Akredytacii,

Wykonawca robot budowlanych musi stosowac tylko materiaty urzadzenia , ktore spelniaja
wymagania Ustawy Prawo Budowlane, sg zgodnie z polskimi normami oraz posiadaja
wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodnoSei.

- wymagania dla wykonania i montazu urzadzen zabawowych - sprzetu rekreacyjnego:

a)  powinien posiadac¢ min. 36 miesigczny okres gwarancji;

b)  powinien by¢ wykonany z bezpiecznych i trwatych materiatow,

¢) powinien by¢ zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami
bezpieczenstwa okreslonymi w szczegodlnosci w przepisach o ogdlnym
bezpieczenstwie produktdw.

d)  powinien by¢ rozmieszczony na terenie sttowni plenerowej w sposéb
umozliwiajacy zachowania bezpiecznych stref pomiedzy urzadzeniami,
okreslonych w dokumentacji producenta

¢}  wszystkie urzadzenia przeznaczone do zamontowania na terenie sitowni
musza by¢ fabrycznie nowe 1 posiadaé atesty 1 certyfikaty wydane przez
jednostki certyfikujace, posiadajace akredytacje polskiego Centrum
Akredytacji, a w przypadkach niewymagalnych wykonawca jest
zobowiazany do wystawienia deklaracji zgodnosci z Polskimi Normami:

WyposaZenie placu wg zalaczonych kart produktu

2.3.. Przepisy prawne i normy zwigzane z wykonaniem zamierzenia budowlanego
Akty prawne
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z pdzn.
zZm.).
ararastwl Powiacuy
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[7] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.~Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2001 r. nr 62 poz.
627 z pozn.zm.).

[8] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r —Prawo wodne (Dz.U. z 2001r. nr 115, poz. 1229 z pdzn.
zZm.).

[9] Ustawa z dnia 4 Iutego 1994 r. —Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. z 1994 r. nr 27, poz.
96,z p67n. zm.).

[12] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow -
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690,
Z pOZnigjszymi zmianami).
Wybrane normy:
-PN-EN 1176-1: 2009 -WyposaZenie placéw zabaw i nawierzchnie — Czesé 1: Ogdlne wymagania
bezpieczefistwa i metody badan.
-PN-EN 1176-2: 2009 - wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie — Czesé 2: Dodatkowe wymagania
bezpieczefistwa i metody badan hustawek.
-PN-EN 1176-3: 2009 - Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie — Cze$é 3: Dodatkowe wymagania
bezpieczeristwa i metody badan zjezdzalni.
-PN-EN 1176-6: 2009 -. Wyposazenie placdw zabaw i nawierzchnie ~ Cze$¢ 6: Dodatkowe wymagania
bezpieczeristwa i metody badan urzadzen kolyszacych
-PN-EN 1176-7: 2009 - Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie — Czes¢ 7: Wytyczne instalowania,
sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.
- PN-EN 1177: 2009- Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki ~ Wyznaczanie krytycznej
wysokosci upadku,

grapostwe Powiaiown!
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Zjezdzalnia

“
Prefabrykat OK1 7 /

Montaz urzgdzenia

Poziom nawierzchni

Rys. 1.

Widok ogdlny

200

550

%

500

Rys. 2. Kotwienie clementéw zestawu w gruncie

1. Wykopa¢ doty fundamentowe o wymiarach (Rysunek nr 2);
- prefabrykat OK1 (waga okolo 130kg) - min. 500x500mm i glebokosci 550mm

i rozstawie zgodnym z Rysunkiem nr 3 oraz wstawié w nie prefabrykaty betonowe.

2. Zmontowa¢ wstgpnie urzadzenie, ustawié na prefabrykatach betonowych.
Wypoziomowac tak, aby poziom nawierzchni byt zgodny z oznaczeniem na urzadzeniu.

3. Prefabrykaty kielichowe zala¢ zaprawa montazow.

urzadzenia lub kotew. Odczeka¢ okoto 60 minut.
4. Zasypad doly z prefabrykatami gruntem wybranym z wykopu, odpowiednio go zageszczajac.
5. Powierzchnig terenu wyréwnaé po pracach montazowych.

UWAGA:

Podczas montazu nalezy zwrdcié uwage na:
1. Pozostawienie przestrzeni wolnej - bez przeszkéd (np. galezi drzew) - przynajmniej 1500 mm
powyzej zeSlizgu na calej jego dlugosci,

2. Pionowe ustawienic wiez oraz poziome mocowanie podestdw.,
3. Dokrecenie polaczen $rubowych i mocowar.

COMES Sokotowscy Sp.J.

26-500 Szydlowiec, ul. Kosciuszki 128A
tel. (48) 617 48 17, 617 60 35, fax (48) 617 48 19

www.comes.pl, comes@comes.pl

Instrukcja szczegdlowa
Zjezdzalnia "Hipcio"
Nr katalogowy 08.57.00

WSU = 1600mm

Strefa bezpieczenstwa
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Instrukcja szczegélowa

Zjezdzalnia "Hipcio"

Nr katalogowy 08.57.00
Widok A Widok B sowy

4525

2322

1600

Rzut z gory widoku A
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Rys. 3. Rozmiar strefy bezpieczefistwa oraz rozstaw prefabrykatéw betonowych.

COMES Sokotowscy Sp.J.

26-500 Szydlowiec, ul. Kosciuszki 128A
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Instrukcja szczegdtowa

Karuzela "Jas"
Nr katalogowy 05.35.00
WSU = 530mm

Strefa bezpieczenstwa

Rys. 1. Widok ogélny

Poziom nawierzchni

250

Prefabrykat OSJ " | 2aa0 -

Rys. 2. Kotwienie urzadzenia w gruncie

Montaz urzadzenia -

1. Wykopa¢ dot fundamentowy o wymiarach (Rysunek nr 2):

- prefabrykat OSJ (waga okolo 230kg) - 1 szt. - min. 800x800mm i gigbokosci 500mm,

i rozstawie zgodnym z Rysunkiem nr 3 oraz wstawié w niego prefabrykat betonowy.

2. Ustawi¢ karuzelg na prefabrykacie betonowym. Wypoziomowac tak, aby poziom nawierzchni byt
zgodny z oznaczeniem na urzadzeniu - prze$wit pod ramionami karuzeli powinien wynosita min. 400mm.
3. Prefabrykaty srubowe przykreci¢ do urzadzenia nakretkami M20 z podktadkami i na nakretki zalozyé
nasadki kofpakowe.

4. Zasypa¢ dé! z prefabrykatem gruntem wybranym z wykopu, odpowiednio go zageszczajac.

5. Powierzchnig terenu wyréwnaé po pracach montazowych.

UWAGA:

Podczas montazu nalezy zwroci¢ uwage na:

1. Pozostawienie przestrzeni wolnej - bez przeszkéd (np. galezi drzew) - przynajmniej 2000mm
powyiej nawierzchni w obrebie strefy bezpoieczenistwa urzadzenia.

2. Pionowe ustawienie karuzeli - 0§ karuzeli moze by¢ odchylona maksymalnie do 5 stopni od pionu,

3. Dokrecenie polaczen srubowych 1 mocowan.

Frostidy e LAV
COMES Sokotowscy Sp.J. Q‘E NowyIm Mn’:'s'\.a,ﬁ L-j“’
26-500 Szydlowiec, ul. Koseiuszki 128A i, Rynes = | pawsie
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Instrukcja szczegéltowa

Karuzela "Jag"
Nr katalogowy 05.35.00

Widok A

1800

min. 400

= | N

Prefabrykaty betonowe

Rzut z gory widoku A - rozmieszezenie prefabrykatow

Rys. 3. Rozmiar strefy bezpieczefistwa oraz rozstaw prefabrykatow betonowych.
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Instrukcja szczegotowa

Hustawka sprezynowa "Rys" wersja A i B
"Nr katalogowy 02.09.00

WSU = 1000mm

Ry$ A Ry$ B

Poziom nawierzchni

200

Prefabrykaty K1/8

500

oy

Rys. 2. Kotwienie elementéw zestawn w gruncie,

Montaz urzadzenia
1. Wykopa¢ doty fundamentowe o wymiarach zgodnych z Rysunkiem nr 2:
- prefabrykat K1/S (waga okoto 95kg) 1 szt. - min. 500x500mm i glebokosci 500mm
i tozstawie zgodnym z Rysunkiem nr 3 oraz wstawic w niego prefabrykat betonowy.
2. Hustawke sprezynows ustawic na prefabrykacie betonowym. Wypoziomowaé urzadzenie.
3. Prefabrykat Srubowy przykrecié do urzadzenia nakretkami M20 z podktadkami i na nakretki zatozyé
nasadki kolpakowe.
4. Zasypa¢ doly z prefabrykatami gruntem wybranym z wykopu, odpowiednio 80 zageszczajac.
5. Powierzchnie terenu wyréwnad po pracach montazowych.
UWAGA:
Podczas montazu nalezy zwrécié uwage na:
1. Pozostawienie przestrzeni wolnej - bez przeszkdd (np. galezi drzew) - przynajmuniej 2000 mm
powyZej nawierzchni w obrebie strefy bezpoieczefistwa urzadzenia.
2. Wysokos¢ siedziska od nawierzchni.
3. Wypoziomowanie urzadzenia.

4. Dokrecenie polgczen $rubowych { mocowan. B prayd
% . At LIS
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Instrukcja szezegolowa
Hustawka sprezynowa "Rys" wersja A iB
"Nr katalogowy 02.09.00

Rys B

1510 1510

700

3000

1950

i K1/S

3900

1500

~
/

Rys. 3. Rozmiar strefy bezpieczenstwa oraz rozstaw prefabrykatéw betonowych.
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& -{: @M E S‘i‘ Instrukcja szczegdtowa

SOKOLOWSCY Zestaw gimnastyczny "Poligon sze$ciokat"

Nr katalogowy 06.66.01
WSU =2100mm

Scianka wspinaczkowa Opony na taficuchu

Scianka wspinaczkowa

Rura wspinaczkowa
Z guzami

Strefa bezpieczeristwa

Sciana lancuchowa, ) i
Drabinka ladcuchowa

Rys. 1. Widok agdlny

Poziom nawierzchni |—|

Prefabrykat OS1 @500 L e Prefabrykat US

250

6001
550

Rys. 2. Kotwienie elementéw zestawu w gruncie

Montaz urzagdzenia

1. Wykopa¢ doly fundamentowe o wymiarach (Rysunek ar 2):

- prefabrykat US (waga okoto 80kg) - min. 400x400mm i glebokosei 550mm,

- prefabrykat OS1 (waga okolo 145kg) - min. 500x500mm i glebokogci 600mm

i rozstawie zgodnym z Rysunkiem nr 3 oraz wstawi¢ w nie prefabrykaty betonowe.

2. Zmontowa¢ wstepnie urzadzenie, ustawic na prefabrykatach betonowych.

Wypoziomowac tak, aby poziom nawierzchni byt zgodny z oznaczeniem na urzadzeniu.

3. Prefabrykaty Srubowe przykrecié do urzadzenia nakrgtkami M20 (przy prefabrykatach US nakretkami
M16) z podkiadkami i na nakretki zatozyé nasadki kotpakowe.

4. Zasypa¢ doly z prefabrykatami gruntem wybranym z wykopu, odpowiednio go Zageszczajac.
5. Powierzchnig terenu wyréwnaé po pracach montazowych.

UWAGA:

Podczas montazu nalezy zwr6ci¢ uwage na;

1. Pionowe ustawienie shupdw oraz poziome mocowanie belek.

2. Dokrecenie potaczen srubowych it mocowan.
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Instrukcja szczegélowa
Zestaw gimnastyczny "Poligon szesciokat"

Nr katalogowy 06.66.01
Widok A Widok B
3060 | 2550 l
1530 o l ]
o — pe
| . o o -
=) P 0 0
° o
| G

— ! B caremgliing. w

7000

6508

Rys. 3. Rozmiar strefy bezpieczenstwa oraz rozstaw prefabrykatéw betonowych.
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@ @M K N} Instrukcja szezegotowa

SOKOLOWS(QY Lawka "Julia"
Nr katalogowy 09.74.00

Widol A Widok B

L_ 1700 i

Rys. 2. Kotwienie urzadzenia w gruncie,

Montaz urzadzenia

1. Wykopa¢ doty fundamentowe o wymiarach (Rysunek nr 2);

- prefabrykat £ (waga okoto 60kg) - min. 250x600mm i glebokosci 300mm*,

I rozstawie zgodnym z Rysunkiem nr ] oraz wstawi¢ w nie prefabrykaty betonowe.

2. Ustawi¢ fawke na prefabrykatach betonowych.

Wypoziomowag tak, aby poziom nawierzehn; byt zgodny z oznaczeniem na urzadzeniu*,

3. Prefabrykaty $rubowe przykreci€ do urzgdzenia nakretkami M10 z podkiadkami i na nakretki zalozy¢
nasadki kotpakowe.

4. Zasypa¢ doly z prefabrykatami gruntem wybranym z wykopu, odpowiednio £0 7aggszczajac,
5. Powierzchnig terenu wyréwnagé po pracach montazowych.

UWAGA:

Podczas montazy nalezy zwréci¢ uwage na:

1. Poziome ustawienie siedziska.

2. Montaz tawki poza strefami bezpieczefistwa urzadzen zabawowych.

* W przypadku montazu Yawki na nawierzchni sypkiej np. piaskowej wykopa¢ doly
fundamentowe o wymiarach
- prefabrykat ¥ (waga okolo 60 kg) - min. 250x600mm i glebokosci 350mm.
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Kosz betonowy

Opis produktu

Charakterystyka:

¢ Pojemnosé : 40 litrow
* kamien ptukany, grysy

Wymiary:

*  wysokosc: 60 cm

¢ srednica: 49 cm

e waga:ok. 140 kg
Montaz:

* kosz wolno-stojacy




" Nrkat. 83

Zgodny z PN-EN 1176:2008

DANE TECHNICZNE
wysckosé 0,60 m
szerokos¢ 0,50m

. dlugosE 2,50 m -

B
Stojak na rowery

. &50m

Elementy nosne urzadzenia wykonane z metalu zabezpieczonege
antykorezyjnie i malowsnege proszkowo. Elementy mocowafi
wykonane ze stali weglowe j konstrukeyjne] s malowane
proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie polaczenio srubowe
wykonane z uzyciem elementdw ocynkowanych, a ich kofice
zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiajacymi
bezpieczefistwo,




