
SIŁOWNIE  PLENEROWE
PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

Nazwa zadania : Zwiększenie atrakcyjności Gminy Nowe Miasto Lubawskie poprzez poszerzenie oferty rekreacyjnej

Program obejmuje realizację Zadania nr II – Wyposażenie siłowni plenerowych:
2.1.- w miejscowości Mszanowo  dz. nr 1059/32
2.2.- w miejscowości Bratian dz. nr 18/9

Grupa, klasa, kategoria CPV:
37410000 – 5  Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu,
37535000 – 7  Dostawa i montaż urządzeń fitness 
45000000 – 7  Roboty budowlane
45212140 – 9  Obiekty rekreacyjne	

Inwestor : Gmina Nowe Miasto Lubawskie  w Mszanowie ul. Podleśna 1
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 
1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZADNIA
1.1. Opis przedsięwzięcia
Przedmiotem zamówienia  jest wykonanie przedsięwzięcia według opracowanej przez wykonawcę i zatwierdzonej przez zamawiającego  koncepcji zagospodarowania terenu siłowni plenerowej na działkach:

1) Siłownię plenerową Mszanowo  dz. nr 1059/32 
· Prasa nożna – 1 szt.
· Prasa ręczna – 1 szt.
· Steper – 1 szt.
· Motyl – 1 szt.

2) Siłownię plenerową Bratian dz. nr 18/9 
· Ławka z oparciem –  1 szt.
· Wioślarz – 1 szt.
· Prasa nożna – 1 szt.
· Prasa ręczna – 1 szt.
· Narciarz – 1 szt.
· Steper – 1 szt.
· Motyl – 1 szt.
· Drążek uniwersalny – 1 szt.
· Stacja naprawcza rowerów – 1 szt.
· Stojak na 4 rowery – 1 szt.

W zakresie planowanego przedsięwzięcia jest wykonanie projektu zagospodarowania terenu siłowni plenerowej w oparciu o opracowany program funkcjonalno – użytkowy  a następnie po akceptacji zamawiającego realizacja zamierzenia budowlanego zgodnie z opracowaną dokumentacją.
Zamierzenie budowlane realizowane będzie na  terenie o powierzchni  ok 500 m2 w Mszanowie i 618 m2 w Bratianie.
Teren przeznaczony pod lokalizację siłowni terenowej obecnie użytkowany jest jako zieleniec.
Celem przedsięwzięcia jest rozszerzenie infrastruktury wypoczynku i rekreacji w miejscowościach położonych na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie: Mszanowie i Bratianie.

1.1.2 Opis stanu istniejącego
Teren na którym planowana jest inwestycja znajduje się :
 - w miejscowości Mszanowo  dz nr 1059/32  w pobliżu przystani kajakowej i boiska sportowego 
- w miejscowości Bratian dz nr 18/9 w pobliżu ścieżki pieszo - rowerowej
 W obu przypadkach .teren jest łatwo dostępny dla transportu kołowego oraz dla pieszych. 
Obecne zagospodarowanie działek to teren zielony - łąka
Ukształtowanie terenu: na obszarze inwestycji nie występują większe spadki terenu, w związku z tym nie przewiduje się większych prac ziemnych, a jedynie korekty istniejącego ukształtowania terenu w miejscu lokalizacji poszczególnych urządzeń siłowni. W obu przypadkach planuje się częściowe utwardzenie terenu kostką polbruk – pod urządzeniami place utwardzone o wymiarach 2 x 2 m .
	
1.1.3.Charakterystyka zieleni
Na obszarach na których mają być ustawione nowe urządzenia znajduje się teren zielony o nawierzchni trawiastej lub piasek – dokumentacja zdjęciowa stanowi załączniki do poszczególnych zadań, pod urządzeniami Zamawiający planuje wykonać plac z kostki polbrukowej.

1.1.4. Elementy małej architektury
Przewiduje się zainstalowanie urządzeń na pylonach zawierających zasady użytkowania urządzeń.

1.2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia
1.2.1 Wymagania ogólne dla prac projektowych i robót wykonawczych
Zamawiający zastrzega sobie prawo  zatwierdzenia projektu koncepcyjnego z kolorystyką urządzeń   i weryfikacji zawartych w nim danych pod względem zgodności z umową i programem funkcjonalno –użytkowym przed  skierowaniem projektu do realizacji.
Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacją umowy. 
Osoby upoważnione będą uprawnione do dokonywania odbiorów (prac częściowych, zanikowych oraz końcowych), kontroli użytych wyrobów budowlanych w odniesieniu do ich parametrów oraz zgodności z dokumentacją, jakości i dokładności wykonania, kontroli prawidłowości funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia.

1.3.Przygotowanie terenu budowy
1.3.1.Zaplecze budowy ze względu na zakres robót nie jest przewidziane
Odpady: - odpady powstające w trakcie prac budowlanych należy gromadzić w miejscu w tym celu wyznaczonym; przewidzieć odpowiednie pojemniki na odpady i regularnie je opróżniać. Odpady nadające się do przetworzenia należy sortować.

1.3.2.Ogrodzenie
Miejsce składowania materiałów/ maszyn należy wygrodzić uniemożliwiając dostęp osób postronnych. 
Składowanie: składowanie materiałów budowlanych powinno odbywać się tylko w miejscach w tym celu wyznaczonych. Wysokość składowania, rozmieszenie i sposób pobierania materiałów powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami i wytycznymi producentów materiałów.

1.3.3 Odtworzenie terenu
W ramach inwestycji należy wykonać odtworzenie terenu i nawierzchni dróg zniszczonych w czasie wykonywania prac budowlanych. 
Wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia nawierzchni dróg i chodników do stanu nie gorszego niż pierwotny i zapewnienia przejezdności dróg
 
1.3.4.Zieleń
W ramach zadania po wykonaniu zadania należy przewidzieć rekultywację trawnika w miejscach montażu urządzeń.

1.4.Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych
1.4.1.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z uzgodnioną dokumentacja, poleceniami osoby upoważnionej oraz sztuką budowlaną.
 
1.4.2.Zgodność robót z dokumentacją projektową
Podstawą wykonania jest uzgodniony koncepcyjny  projekt zagospodarowania. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 
i przepisami obowiązującymi. przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i obowiązujące normy.

1.4.3.Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za:
1. jakość wykonania zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, przepisami Techniczno-budowlanymi i instrukcjami producentów,
1. jakość zastosowanych materiałów, 
1. zabezpieczenie terenu budowy,
1. ochronę środowiska w czasie wykonania robót,
1. ochronę własności publicznej i prawnej,
1. bezpieczeństwo i higienę pracy,
1. ochronę i utrzymanie robót,
1. stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementów robót  zgodnie z uzgodnioną koncepcją zagospodarowania terenu siłowni plenerowych . 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostaną, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

1.4.4.Materiały i urządzenia
Wykonawca przedstawi informacje dotyczące proponowanego źródła pozyskania materiałów i urządzeń oraz w wymaganych sytuacjach odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inwestora przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów i urządzeń przeznaczonych do robót. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów i urządzeń przeznaczonych do robót. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę

1.4.5.Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Na życzenie  wykonawca dostarczy osobie upoważnionej świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

1.4.6.Badania i pomiary
Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez osobę upoważnioną. 

1.4.7 .Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez 
Inwestora. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Tablice informacyjne i ostrzegawcze będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 

1.4.8.Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami ustalonymi w umowie Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Musi być on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

1.4.9.Transport
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów i sprzętu na i z terenu robót.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i przewożonych materiałów. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy

2.Opis rozwiązań konstrukcyjno – materiałowych
2.1. .Ogólne wymagania materiałowe
Wykonawca musi stosować tylko materiały urządzenia , które spełniają wymagania ustawy Prawo budowlane, są zgodnie z polskimi normami oraz posiadają wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodności.
- wymagania dla wykonania i montażu urządzeń zabawowych - sprzętu rekreacyjnego:
1. powinien posiadać min. 24 miesięczny okres gwarancji;
1. powinien być wykonany z bezpiecznych i trwałych materiałów,
1. powinien być zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczeństwa określonymi w szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów.
1. powinien być rozmieszczony na terenie siłowni plenerowej w sposób umożliwiający zachowania bezpiecznych stref pomiędzy urządzeniami, określonych w dokumentacji producenta,
1. wszystkie urządzenia przeznaczone do zamontowania na terenie siłowni muszą być fabrycznie nowe i posiadać atesty i certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujące, posiadające akredytacje polskiego Centrum Akredytacji, a w przypadkach niewymagalnych wykonawca jest zobowiązany do wystawienia deklaracji zgodności z Polskimi Normami:5 szt. 2 szt.

1. Urządzenie: 
1. powinno mieć solidną konstrukcję wykonaną z wysokogatunkowej  nierdzewnej                stali spawalniczej, natomiast siedziska i oparcia z antypoślizgowej płyty HDPE.
1. powinno mieć główne elementy stalowe wykonane z rur i profili o grubości ścianki min. 3,2 mm, podstopnice i śruby muszą być wykonane ze stali nierdzewnej. Wszelkie elementy otwarte muszą być zakończone zaślepkami oraz posiadać zabezpieczenia przed samoodkręceniem.
1. powinno mieć wszystkie elementy stalowe pokryte warstwą cynku i pomalowane dwukrotnie farbą proszkową odporna na warunki atmosferyczne i dewastacje ( wandaloodporne).
1. przeznaczone jest do wieloletniego użytkowania dla osób powyżej 14 roku życia.
1. powinno bardzo dobrze zabezpieczone antykorozyjnie, śrutowanie, cynkowanie,
1. musi być bardzo trwałe i zapewniać że nie powygina się pod ciężarem solidniejszych użytkowników.

2.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799 z poźn.zm.).
Wybrane normy:	
PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009 oraz Znak Bezpieczeństwa "B"., Klasa użytkowania: S, Klasa dokładności: A

3.Lokalizacja inwestycji  - mapy z lokalizacją siłowni załącznik nr 1 i 2

4.Inne dokumenty – przykładowe karty urządzeń
W  Programie Funkcjonalno – Użytkowym przyjęto ze względów technicznych konkretne wyroby. Podane przykładowe nazwy handlowe i ich producentów nie stanowią nakazu ich stosowania Nazwami posłużono się w celu opisania parametrów jakościowych danego wyrobu. Jeżeli gdziekolwiek w opisie pojawia się nazwa, marka lub typ wskazujący na konkretnego producenta, należy to interpretować, że określenie ma jedynie charakter przykładowy, a wykonawca sporządzając ofertę może uwzględnić wyrób każdego innego producenta , który jest równoważny, tzn. posiada co najmniej takie same lub lepsze parametry jakościowe oraz standard wykonania w stosunku do podanych w P F-U  i posiadają wszystkie wymagane atesty, certyfikaty  i pozwolenia . Poniższe opisy określają funkcje fitness jakie należy osiągnąć na danym urządzeniu. Urządzenia opisane w poz. od 4.1 do 4.7  muszą być zainstalowane na pylonach. Na każdym pylonie musi znajdować się opis korzystania z urządzenia. Urządzenia muszą umożliwiać wykonywanie ćwiczeń przez użytkowników o wadze do 150 kg. 

4.1. WIOŚLARZ 
[image: WIO&Sacute;LARZ][image: ]
Zdjęcie przykładowe

Sprzęt do ćwiczeń służących budowie muskulatury obręczy barkowej, grzbietu, ramion i nóg. Uelastycznia odcinek lędźwiowy kręgosłupa. Wykonany z wysokiej jakości stali spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo farbami poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie. Siedzisko wykonane z tworzywa HDPE z otworami ułatwiającymi odpływ wody. Śruby osłonięte zaślepkami. 
Elementy konstrukcyjne: Konstrukcja nośna na pylonie, główna rura konstrukcyjna pylonu o średnicy min. 90 mm, (tablica z instrukcją użytkowania sprzętu), grubość ścianki min. 3,6 mm. Łożyska kulkowe typu zamkniętego.
Wymiary minimalne urządzenia: długość: 110 cm, szerokość: 82 cm, wysokość: 192 cm.

4.2. PRASA NOŻNA 

[image: http://silownieparkowe.pl/wp-content/uploads/2018/01/prasa-no%C5%BCna-wizualizacja-fitnesspark.jpg][image: ]


Zdjęcie przykładowe

Sprzęt do ćwiczeń służących wzmocnieniu mięśni nóg .Poprawia koordynacje ruchową Poprawia krążenie.
Urządzenie wykonane z wysokiej jakości stali spawalniczej. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie, dwukrotne malowanie proszkowo farbami poliestrowymi. Siedzisko wykonane z tworzywa HDPE z otworami ułatwiającymi odpływ wody. Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o grubości min 3 mm. Śruby osłonięte zaślepkami. 
Elementy konstrukcyjne: Konstrukcja nośna na pylonie, główna rura konstrukcyjna pylonu o średnicy min. 90 mm, (tablica z instrukcją użytkowania sprzętu), grubość ścianki min. 3,6 mm. Łożyska kulkowe typu zamkniętego.
 Wymiary minimalne urządzenia: długość: 110 cm, szerokość 51 cm, wysokość 192 cm.  
4.3. PRASA RĘCZNA 
[image: Podobny obraz]  [image: ]

Zdjęcie przykładowe

Sprzęt do ćwiczeń służących kształtowaniu mięśni klatki piersiowej i ramion. Poprawia ogólną kondycję organizmu. Poprawia koordynacje ruchową.
Urządzenie wykonane z wysokiej jakości stali spawalniczej. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie, dwukrotne malowanie proszkowo farbami poliestrowymi. Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o grubości min  3 mm. Śruby osłonięte zaślepkami. 
Elementy konstrukcyjne: Konstrukcja nośna na pylonie, główna rura konstrukcyjna pylonu o średnicy min. 90 mm, (tablica z instrukcją użytkowania sprzętu), grubość ścianki min. 3,6 mm. Łożyska kulkowe typu zamkniętego.
Wymiary minimalne urządzenia: długość: 70 cm, szerokość 80 cm, wysokość 192 cm.

4.4 NARCIARZ 
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Zdjęcie przykładowe

Sprzęt do ćwiczeń służących budowie muskulatury obręczy barkowej, grzbietu, ramion i nóg. Poprawia ogólną kondycję organizmu. Uelastycznia odcinek lędźwiowy kręgosłupa.
Urządzenie wykonane z wysokiej jakości stali spawalniczej. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez śrutowanie, cynkowanie oraz dwukrotne malowanie proszkowe farbami poliestrowymi. Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o grubości min. 3 mm. Śruby osłonięte zaślepkami. 
Elementy konstrukcyjne: Konstrukcja nośna na pylonie, główna rura konstrukcyjna pylonu o średnicy min. 90 mm, (tablica z instrukcją użytkowania sprzętu), grubość ścianki min. 3,6 mm. Łożyska kulkowe typu zamkniętego.
Wymiary minimalne urządzenia: długość: 145 cm, szerokość 51 cm, wysokość 192 cm.
 
4.5. STEPPTER 

[image: STEPER D-21][image: ]

Zdjęcie przykładowe

Sprzęt do ćwiczeń aktywizujących mięśnie brzucha i nóg, wpływające korzystnie na kondycję oraz koordynację ruchową.
Urządzenie wykonane z wysokiej jakości stali spawalniczej. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie, dwukrotne malowanie proszkowo farbami poliestrowymi. Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o grubości min. 3 mm. Śruby osłonięte zaślepkami. 
Elementy konstrukcyjne: Konstrukcja nośna na pylonie, główna rura konstrukcyjna pylonu o średnicy min. 90 mm, (tablica z instrukcją użytkowania sprzętu), grubość ścianki min. 3,6 mm. Łożyska kulkowe typu zamkniętego.
Wymiary minimalne urządzenia: długość: 55 cm, szerokość 65 cm, wysokość 192 cm.

4.6. MOTYL 
[image: Znalezione obrazy dla zapytania MOTYL (PYLON)] [image: ]

Zdjęcie przykładowe

Sprzęt do ćwiczeń służących wzmocnieniu mięśni klatki piersiowej pleców i ramion. Poprawia mobilność obręczy barkowej, siłę chwytu.
[bookmark: _GoBack]Urządzenie wykonane z wysokiej jakości stali spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo farbami poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie. Siedzisko wykonane z tworzywa HDPE, z otworami ułatwiającymi odpływ wody. Śruby osłonięte zaślepkami. 
Elementy konstrukcyjne: Konstrukcja nośna na pylonie, główna rura konstrukcyjna pylonu o średnicy min. 90 mm, (tablica z instrukcją użytkowania sprzętu), grubość ścianki min. 3,6 mm. Łożyska kulkowe typu zamkniętego.
Wymiary minimalne urządzenia: długość: 74 cm, szerokość 55 cm, wysokość 192 cm.

4.7. DRĄŻEK UNIWERSALNY 


[image: Znalezione obrazy dla zapytania DRĄŻEK SIŁOWNIA NA POWIETRZU]

 Zdjęcie przykładowe

Sprzęt do ćwiczeń służących budowie muskulatury obręczy barkowej, grzbietu, ramion i brzucha. Poprawia ogólną kondycję organizmu .
Urządzenie wykonane z wysokiej jakości stali spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo farbami poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie. Śruby osłonięte zaślepkami. 
Elementy konstrukcyjne: Konstrukcja nośna na pylonie, główna rura konstrukcyjna pylonu o średnicy min. 90 mm, (tablica z instrukcją użytkowania sprzętu), grubość ścianki min. 3,6 mm. 
Wymiary minimalne urządzenia: długość: 90 cm, szerokość 70 cm, wysokość 192 cm.


4.8. ŁAWKA Z OPARCIEM 

[image: Betonowa ławka Roma]

Zdjęcie przykładowe

Ławka drewniana z betonową podstawą, dwa prefabrykaty wykonane są z betonu architektonicznego z otworem pośrodku,  listwy drewniane malowane lakierobejcą (kolor mahoń), siedzisko ławki wykonane z 3 listew, oparcie z 2 listew; bez poręczy bocznych, metalowe elementy malowane proszkowo; stelaż wykonany z profilu zamkniętego min. 40 x 40, elementy zastosowane do łączenia ze śrub nierdzewnych;
Wymiary minimalne: długość ławki – 200 cm, wysokość ławki 80 cm, szerokość ławki 80 cm. 
Ze względu na usadowienie ławki w obrębie istniejącej ścieżki rowerowej zalecamy by ławka wyglądem była zbliżona do ławek już istniejących.

4.9. STACJA NAPRAWCZA ROWERÓW 

[image: Opis: żółta stacja do pompowania i naprawy rowerów ]

Zdjęcie przykładowe

Urządzenie musi gwarantować darmową oraz bezpieczną naprawę sprzętu. 
Minimalne wyposażenie: pompka uniwersalna 10 bar umożliwiająca pompowanie wszystkich rodzajów wentyli, zestaw  narzędzi zabezpieczonych za pomocą linek ze stali nierdzewnej pokrytych PCV (wkrętak krzyżowy, wkrętak płaski, łyżka do ściągania opon, klucze płaskie, imbusy, klucz nastawny, miernik zużycia łańcucha, torx) i stojak. Konstrukcja nośna, wsporniki i podstawa wykonane z blachy stalowej.


4.10. STOJAK ROWEROWY NA 4 ROWERYPoczątek formularza

4444 Dół formularza
Początek formularza
Dół formularza
  
[image: Opis: Znalezione obrazy dla zapytania stojak na 4 rowery]
Zdjęcie przykładowe

Spawany i ocynkowany stojak na 4 rowery, wykonany z rur górnych o średnicy min. 25 mm
i rur podstawy o średnicy min. 28 mm.
Stojak montowany do podłoża.
Wymiary minimalne: długość: 130cm, szerokość: 46 cm, wysokość: 26 cm, rozstaw: 8 cm. 
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