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14-200 IŁAWA  UL.KOPERNIKA 4C/22

tel  0 89 / 644 81 77

tel.  0 793 123 153

PROJEKT BUDOWLANY

     OBIEKT: Przebudowa ulicy Okrężnej w msc. Bratian

Jezdnia, skrzyżowania:
      - kostka betonowa koloru szarego            8 cm  

Zjazdy na posesje:
- kostka betonowa koloru czerwonego (100% kolor)   8 cm

Chodniki:
- kostka betonowa koloru czerwonego (100% kolor)     8 cm   

Odwodnienie:
      - odwodnienie do projektowanej kanalizacji deszczowej podłączonej do sieci deszczowej

Działki pod proj. inwesttcję nr    - obrę  b Bratian 930, 948, 146/4, 147/2  

 

       BRANŻA:             drogowa     CPV  45 23 31 20-6

        INWESTOR:             Gmina Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie
ul. Podleśna 1, 13-300 Nowe Miasto Lobawskie

        PROJEKTANT:         inż. Grzegorz  Drzycimski  (191/81/OL)-sp. drogowa

…………………

        DATA:                       14.08. 2013 r.
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KLAUZULA  SPRAWDZAJĄCEGO

        OBIEKT:                     Przebudowa ulicy Okrężnej w msc. Bratian

        BRANŻA:            drogowa     CPV  45 23 31 20-6

        INWESTOR:             Gmina Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie
ul. Podleśna 1, 13-300 Nowe Miasto Lobawskie

        PROJEKTANT:         inż. Grzegorz  Drzycimski  (191/81/OL)-sp. drogowa
    

              
      Sprawdzający: - nie dotyczy branży drogowej
      Prawo  Budowlane  art. 20 ust 2 , ust 3  
      projekt jest zaliczony do obiektów o konstrukcji prostej

      Oświadczenie wg Prawa Budowlanego  ;  art. 20 ust. 4 
      Projekt sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz  
      zasadami wiedzy technicznej
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O P I S     T E C H N I C Z N Y

1. Przedmiot inwestycji

Przebudowa ulicy Okrężnej w msc. Bratian

- przebudowa jezdni, skrzyżowań – projektowana nawierzchnia z kostki betonowej

- przebudowa zjazdów na posesję  – projektowana nawierzchnia z kostki betonowej

- przebudowa chodników  – projektowana nawierzchnia z kostki betonowej

- odwodnienie poprzez projektowaną kanalizację deszczową podłączoną do sieci deszczowej

- zabezpieczenie kolidującej z drogą sieci teletechnicznej i elektryczne

- rekultywacja zieleni

  Inwestor :  Gmina Nowe Miasto Lubawskie z/s  w Mszanowie

ul. Podleśna 1

13-300 Nowe Miasto Lubawskie

  Jednostka projektowa ; Zakład Usług „DAN” spółka z o. o. Iława

2. Podstawa opracowania

- zlecenie od Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie

- podkłady geodezyjne – mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500

- pomiary uzupełniające w terenie 

- rozporządzenie MTiGM  Dz. U 43/99 poz 430/199 z dnia 02.03.1999 r

  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 

   i ich usytuowanie  

- założenia projektowania dróg 

- ustawa nr 414 z dnia 07.07.1994r Prawo budowlane (Dz. U. nr 89/1994r) 

- Rozporządzenie Ministra Ochrony środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z  

  dnia 5.11.1991r. W sprawie klasyfikacji wód oraz warunków jakim odpowiadać ścieki  

  wprowadzane do wód i ziemi (Dz. U. nr 116 poz 503)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627)

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r

   w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty   

   inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63 poz. 735 z dnia 3.08.2000 r.)   



3. Istniejący stan zagospodarowania

     3.1. Elementy infrastruktury

             Jezdnia - istniejąca nawierzchnia gruntowa, betonowa

             Kanalizacja burzowa - występuje

             Kanalizacja sanitarna - występuje

             Sieć gazowa - nie występuje

             Sieć wodociągowa - występuje

             Sieć telekomunikacyjna - występuje

             Sieć energetyczna - występuje

             Centralne ogrzewanie           - nie występuje

Inwestycja jest zlokalizowana na obszarze gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w

Mszanowie (msc. Bratian). Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Okrężnej w msc.

Bratian. Projektowana przebudowa rozpoczyna się przy skrzyżowaniu ulicy Okrężnej z drogą

krajową DK 15 Toruń-Olsztyn (droga krajowa o nawierzchni asfaltowej), a kończy się także na

drodze krajowej DK15. 

Łączna długość przebudowanej ulicy wynosi 490,00 mb. Istniejący teren w części jest

zagospodarowany, zabudowa jednorodzinna, wielorodzinna.

W pasie drogowym znajdują się następujące sieci infrastruktury komunalnej: wodociąg,

kanalizacja sanitarna, deszczowa kabel energetyczny, napowietrzne sieci energetyczne,

telefoniczne, kabel teletechniczny,  wodociąg.

    3.2. Ruch pojazdów i pieszych

  - odbywa się istniejącą drogą 

    3.3. Badania istniejącego podłoża gruntowego

Na terenie badań podłoże gruntowe zgodnie z normą PN-86/B-02480 zalicza się do

gruntów rodzimych mineralnych niespoistych, spoistych oraz nasypów niebudowlanych i

budowlanych.

Podziału podłoża gruntowego na warstwy geotechniczne dokonano na podstawie genezy,

rodzaju i stanu gruntów. Wartości parametrów geotechnicznych określono dla gruntów

mineralnych rodzimych i nasypowych na podstawie badań polowych, laboratoryjnych oraz

doświadczenia porównywalnego. Dla gruntów piaszczystych za parametr wiodący przyjęto

stopień zagęszczenia ID określony na podstawie badań sondą dynamiczną DPL, a dla gruntów

spoistych przyjęto stopień plastyczności IL określony na podstawie analiz makroskopowych.

Pozostałe parametry geotechniczne wyprowadzono w oparciu o zależności korelacyjne.



Warstwa I

Zestawiono tu nasypy budowlane i niebudowlane występujące na powierzchni badanego

terenu w postaci warstwy o stwierdzonej miąższości 0,7 -1,1 m. Nasypy te składają się z

piasków drobnych z domieszką humusu, piasków drobnych próchnicznych oraz pospółek.

Grunty te charakteryzują się zmiennym stanem. W strefie przypowierzchniowej (do ok. 0,6 m),

w następstwie oddziaływania ruchu pojazdów mechanicznych, grunty te występują w stanie

zagęszczonym, natomiast poniżej ich parametr zagęszczenia obniża się. Ustalona wartość

stopnia zagęszczenia tych gruntów waha się w przedziale ID=0,52–0,70, jednak z uwagi na

zmienny stan przyjęto wyprowadzoną wartość stopnia zagęszczenia ID=0,50. Z uwagi na gęstą

sieć podziemnej infrastruktury technicznej zakłada się możliwość występowania warstw

nasypów o innej miąższości i innym składzie litologicznym niż stwierdzone niniejszymi

badaniami. 

Warstwa II

W warstwie tej ujęto piaski drobne i średnie przewarstwione lub z domieszkami piasków

gliniastych i żwiru w stanie średniozagęszczonym. Wyprowadzona wartość stopnia zagęszczenia

tych gruntów wynosi ID=0,45. Grunty tej warstwy zalegają bezpośrednio pod przykryciem

nasypów na głębokości 0,7 – 1,1 ppt i stanowią dominujące rodzime podłoże gruntowe terenu

badań.  

Warstwa III

W warstwie III ujęto spoiste, mało wysadzinowe grunty zastoiskowe, które zgodnie

z PN-81/B-03020 zalicza się do grupy konsolidacyjnej „C”. Grunty te reprezentowane są przez

gliny pylaste zwięzłe w stanie twardoplastycznym występujące w rejonie otworu nr 1 na

głębokości 2,3 m. Rozpoznana miąższość tych gruntów wynosi 0,7 m i stanowią one podłoże

nośne o wyprowadzonej wartości stopnia plastyczności IL=0,25.

Na podstawie wykonanych badań stwierdza się, że na terenie badań w pasie drogowym

występują mało zmienne warunki gruntowe. Zgodnie z Rozporządzeniem MTiGM z dnia 2

marca

1999 r. podłoże gruntowe zaleca się zaliczyć do grupy nośności G2. 

Z uwagi na zmienne zagęszczenie podłoża gruntowego w strefie przypowierzchniowej  

           (gruntów nasypowych) zaleca się po wykorytowaniu korpusu drogi dogęścić mechanicznie dno  

           wykopu. 



Do głębokości rozpoznanej wierceniami (tj. 3,0 m) w żadnym z otworów badawczych

nie stwierdzono występowania wody gruntowej.

Grupa nośności podłoża G2 obejmuje podłoże zbudowane z nasypowych mineralno-

próchnicznych gruntów warstwy I podścielonych na głębokości 0,7-1,1 m niewysadzinowymi

mineralnymi piaskami warstwy II przy dobrych warunkach wodnych. 

    3.4. Rozbiórki:

     - istniejących nawierzchni betonowych 

     - istniejących krawężników, obrzeży

    3.5. Uzbrojenie terenu 

W pasie drogowym znajdują się następujące sieci infrastruktury komunalnej: wodociąg,

kanalizacja sanitarna, deszczowa kabel energetyczny, napowietrzne sieci energetyczne,

telefoniczne, kabel teletechniczny,  wodociąg.

         Na odcinku przebudowy ulicy w obrębie pasa drogowego znajdują się elementy

infrastruktury. Sieć telefoniczna, energetyczna wymaga zabezpieczenia.

Istniejący teren nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie na

podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Istniejący teren nie podlega wpływowi eksploatacji górniczej, nie leży w granicach

terenu górniczego.

4. Elementy projektowane – przebudowa jezdni,  zjazdów, chodników

    Podstawowym celem przebudowy jest stworzenie bezpiecznej strefy poruszania się

pojazdów mechanicznych jak również pieszych.  

Realizacja tej inwestycji przyczyni się do:

- przebudowa jezdni, skrzyżowań – projektowana nawierzchnia z kostki betonowej, szer. 6,00 m

- przebudowa zjazdów na posesję  – projektowana nawierzchnia z kostki betonowej, szerokość

  dostosowana do szerokości bram, lecz nie szersze niż droga

- przebudowa chodnika  – projektowana nawierzchnia z kostki bet., szer. od 1,25 do 2,00 m

- odwodnienie poprzez projektowaną kanalizację deszczową podłączoną do sieci deszczowej

- rekultywacja zieleni



Projekt przebudowy w/w ulicy o szer. 6,00 m obejmuje wykonanie nawierzchni z

kostki betonowej. Trasa drogi, w planie jak i w przekroju podłużnym została dostosowana do

istniejącego odcinka drogi oraz konfiguracji terenu.   

      4.1. Jezdnia, zjazdy na posesję, chodniki    

Przebudowa ulicy obejmuje wykonanie robót przygotowawczych, przebudowę jezdni,

skrzyżowań przebudowę zjazdów na posesję, chodników. Docelowo uzyskany zostanie ciąg

komunikacyjny zdolny do przejęcia ruchu samochodowego, pieszego. Przebudowa jezdni

przebiegać będzie po istniejącym śladzie. Szerokość projektowanej jezdni wynosić będzie 6,00

m, szerokość chodników od 1,25 do 2,00 m, szerokość zjazdów uzależniona od szerokości

bram, lecz nie szersza od drogi.

            DANE TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ DROGI: 

               - droga klasy D                       

               - kategoria ruchu KR 1 

               - prędkość projektowa Vp= 30 km/h 

KONSTRUKCJA JEZDNI, SKRZYŻOWAŃ: 

    - kostka betonowa szara  8 cm   

          - podsypka cementowo-piaskowa 1:4    4 cm   

    - podbudowa z chudego betonu RM=6-9 MPa              20 cm

    - warstwa odsączająca z piasku 20 cm

KONSTRUKCJA ZJAZDÓW : 

    - kostka betonowa koloru czerwonego  8 cm   

          - podsypka cementowo-piaskowa 1:4    4 cm   

    - podbudowa z chudego betonu Rm=6-9 MPa              20 cm

   - warstwa odsączająca z piasku 20 cm

KONSTRUKCJA CHODNIKÓW: 

    - kostka betonowa koloru czerwonego  8 cm   

          - podsypka cementowo-piaskowa 1:4    4 cm   

    - podbudowa z chudego betonu Rm=6-9 MPa              20 cm

    - warstwa odsączająca z piasku 20 cm

       4.2. ODWODNIENIE   

 Odwodnienie poprzez projektowaną kanalizację deszczową podłączoną do sieci 

deszczowej



5. Ochrona środowiska           

5.1. W związku ze średnim nasileniem ruchu w trakcie przebudowy i po dokonaniu przebudowy

       zastosowano:

             -  projektowane nawierzchnie drogowe szczelne, nie pylne 

              -  podczas realizacji należy zapewnić rozwiązania techniczne i technologiczne w 

      zakresie ochrony gruntu i wód podziemnych przed zanieczyszczeniami a tym samym

       ograniczyć ich negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi

5.2. Roślinność

    -  rekultywacja zieleni

5.3. Ochrona wód

Projekt przewiduje ochronę wód poprzez: 

    - projektowane nawierzchnie drogowe szczelne, nie pylne 

              - odwodnienie poprzez projektowaną kanalizację deszczową podłączoną do sieci 

      deszczowej

Wymogi dla Wykonawcy robót:

    - sprzęt budowlany musi posiadać atesty dokumenty dopuszczające do ruchu, 

       zabezpieczenia przed emisją nadmiaru spalin, hałasu

                - masy ziemi z wykopów należy wywieźść na wysypisko wskazane przez Inwestora

     - niewielkie ilości odpadów komunalnych z zaplecza budowy należy wywieźć na 

       wysypisko wskazane przez Inwestora  

5. Klasa drogi nie ulega zmianie jak również sposób oddziaływania na sąsiednie

nieruchomości nie ulegnie zwiększeniu.

6. Instalacje naziemne i podziemne           

W związku z przebudową ulicy sieć teletechniczną, energetyczną należy zabezpieczyć 

7.   Stan prawny 

Zgodne z stroną tytułową

8. Zestawienie powierzchni-zgodne z przedmiarem robót
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        BRANŻA:            drogowa     CPV  45 23 31 20-6

        INWESTOR:             Gmina Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie
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        PROJEKTANT:         inż. Grzegorz  Drzycimski  (191/81/OL)-sp. drogowa
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O P I S   T E C H N I C Z N Y

do projektu architektoniczno – budowlanego 

1. Przedmiot inwestycji

Przebudowa ulicy Okrężnej w msc. Bratian

- przebudowa jezdni, skrzyżowań – projektowana nawierzchnia z kostki betonowej

- przebudowa zjazdów na posesję  – projektowana nawierzchnia z kostki betonowej

- przebudowa chodników  – projektowana nawierzchnia z kostki betonowej

- odwodnienie poprzez projektowaną kanalizację deszczową podłączoną do sieci deszczowej

- zabezpieczenie kolidującej z drogą sieci teletechnicznej i elektryczne

- rekultywacja zieleni

  Inwestor :  Gmina Nowe Miasto Lubawskie z/s  w Mszanowie

ul. Podleśna 1

13-300 Nowe Miasto Lubawskie

  Jednostka projektowa ; Zakład Usług „DAN” spółka z o. o. Iława

2. Podstawa opracowania

- zlecenie od Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie

- podkłady geodezyjne – mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500

- pomiary uzupełniające w terenie 

- rozporządzenie MTiGM  Dz. U 43/99 poz 430/199 z dnia 02.03.1999 r

  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 

   i ich usytuowanie  

- założenia projektowania dróg 

- ustawa nr 414 z dnia 07.07.1994r Prawo budowlane (Dz. U. nr 89/1994r) 

- Rozporządzenie Ministra Ochrony środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z  

  dnia 5.11.1991r. W sprawie klasyfikacji wód oraz warunków jakim odpowiadać ścieki  

  wprowadzane do wód i ziemi (Dz. U. nr 116 poz 503)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627)

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r

   w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty   

   inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63 poz. 735 z dnia 3.08.2000 r.)   



3. Istniejący stan zagospodarowania

     3.1. Elementy infrastruktury

             Jezdnia - istniejąca nawierzchnia gruntowa, betonowa

             Kanalizacja burzowa - występuje

             Kanalizacja sanitarna - występuje

             Sieć gazowa - nie występuje

             Sieć wodociągowa - występuje

             Sieć telekomunikacyjna - występuje

             Sieć energetyczna - występuje

             Centralne ogrzewanie           - nie występuje

Inwestycja jest zlokalizowana na obszarze gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w

Mszanowie (msc. Bratian). Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Okrężnej w msc.

Bratian. Projektowana przebudowa rozpoczyna się przy skrzyżowaniu ulicy Okrężnej z drogą

krajową DK 15 Toruń-Olsztyn (droga krajowa o nawierzchni asfaltowej), a kończy się także na

drodze krajowej DK15. 

Łączna długość przebudowanej ulicy wynosi 490,00 mb. Istniejący teren w części jest

zagospodarowany, zabudowa jednorodzinna, wielorodzinna.

W pasie drogowym znajdują się następujące sieci infrastruktury komunalnej: wodociąg,

kanalizacja sanitarna, deszczowa kabel energetyczny, napowietrzne sieci energetyczne,

telefoniczne, kabel teletechniczny,  wodociąg.

    3.2. Ruch pojazdów i pieszych

  - odbywa się istniejącą drogą 

4. Badania istniejącego podłoża gruntowego

     Warunki gruntowo-wodne opisane w opisie zagospodarowania terenu.

5. Układ projektowy.

5.1. Parametry techniczne projektowanych ulic

- kategoria ruchu – KR1

- klasa drogi – „D”

- prędkość projektowa – Vp = 30 km/h 



5.2. Zakres opracowania :

- przebudowa jezdni, skrzyżowań – projektowana nawierzchnia z kostki betonowej

- przebudowa zjazdów na posesję  – projektowana nawierzchnia z kostki betonowej

- przebudowa chodników  – projektowana nawierzchnia z kostki betonowej

- odwodnienie poprzez projektowaną kanalizację deszczową podłączoną do sieci deszczowej

- zabezpieczenie kolidującej z drogą sieci teletechnicznej i elektryczne

- rekultywacja zieleni

6. Plan sytuacyjny.

6.1. Jezdnia, zjazdy na posesję, chodniki   

Projekt przebudowy w/w  ulicy o szer. 6,00 m obejmuje wykonanie nawierzchni z

kostki betonowej gr. 8 cm. Trasa drogi, w planie jak i w przekroju podłużnym została

dostosowana do istniejącego odcinka drogi oraz konfiguracji terenu.   

Przebudowa ulicy obejmuje wykonanie robót przygotowawczych, przebudowę jezdni,

skrzyżowań przebudowę zjazdów na posesję, chodników. Docelowo uzyskany zostanie ciąg

komunikacyjny zdolny do przejęcia ruchu samochodowego, pieszego. Przebudowa jezdni

przebiegać będzie po istniejącym śladzie. Szerokość projektowanej jezdni wynosić będzie

6,00 m, szerokość chodników od 1,25 do 2,00 m, szerokość zjazdów uzależniona od

szerokości bram, lecz nie szersza od drogi.

            -     szerokość jezdni            6,00 m

     -     spadek poprzeczny        2,0 %  jednostronny, daszkowy

6.2. Chodnik

Przy jezdni zaprojektowano chodnikz kostki betonowej gr. 8 cm koloru czerwonego

(100% kolor) obsługujący ruch pieszy. Średnia szerokość chodnika to 1,25-2,0 m. 

            -     szerokość – 1,25-2,00  m 

-      spadek 2 % jednostronny w stronę jezdni

           -      umiejscowienie projektowanego chodnika zgodnie z projektem 

       zagospodarowania terenu



6.3. Zjazdy na posesję

Projektowane zjazdy znajdują się w miejscach istniejących zjazdów. Szerokość

zjazdów została dostosowana do szerokości istniejących bram.

Nawierzchnię zjazdów zaprojektowano z kostki betonowej gr. 8 cm koloru

czerwonego (100% kolor) Wszystkie zjazdy należy wykonać do granic pasa drogowego. 

-     szerokość zjazdu uzależniona od szerokości bramy

6.4. Odwodnienie ulicy

Na projektowanym odcinku ulicy wody opadowe odprowadzane będą powierzchniowo

do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej podłączonej do sieci deszczowej zgodnie z

Warunkami Technicznymi wydanymi przez Gminę. Projektowaną sieć kanalizacji deszczowej

przewiduje się wykonać jako grawitacyjną z rur z tworzywa o średnicy od 200 mm do 400 mm,

klasy SN-8 kielichowych łączonych przy pomocy uszczelek. Na przewodach kanalizacji

grawitacyjnej zamontowane zostaną studnie rewizyjne śr. 1200 mm z kręgów żelbetowych z

pierścieniem odciążającym i ustawione na płycie żelbetowej. Studnie rewizyjne wykonać z

osadnikiem o głębokości 0,50 m, wraz z włazem żeliwnym D400. 

Do odbioru wód opadowych bezpośrednio z ulic zaprojektowano wpusty uliczne z

kręgów żelbetowych, z pierścieniem odciążającym i ustawione na płycie żelbetowej, z kratami

ulicznymi żeliwnymi klasy D400 z zawiasem. Wszystkie wpusty uliczne wykonać z osadnikiem

0,50 m bez syfonu. Wpusty włączyć do sieci głównej za pomocą studni rewizyjnych

przykanalikami z rur z tworzywa klasy SN-8 śr. 200 mm.

Wszelkie rozwiązania szczegółowe dotyczące rzędnych, średnic, spadków i długości

kanalizacji deszczowej wskazano na rysunkach załączonych w projekcie

Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z normami i szczegółową specyfikacją techniczną.

7. Profil podłużny.

7.1. Niweletę jezdni zaprojektowano w nawiązaniu do istniejącego terenu oraz  rzędnych

zjazdów.

7.2. Spadki

        Zgodnie z profilem podłużnym

7.3. Łuki pionowe:  

         Zgodnie z profilem podłużnym



8. Przekrój normalny.

-     jezdnia - spadek poprzeczny      2,0 % - jednostronny, daszkowy

9. Przekroje konstrukcyjne.

            DANE TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ DROGI: 

               - droga klasy D                       

               - kategoria ruchu KR 1 

               - prędkość projektowa Vp= 30 km/h 

KONSTRUKCJA JEZDNI, SKRZYŻOWAŃ: 

    - kostka betonowa szara  8 cm   

          - podsypka cementowo-piaskowa 1:4    4 cm   

    - podbudowa z chudego betonu RM=6-9 MPa              20 cm

    - warstwa odsączająca z piasku 20 cm

KONSTRUKCJA ZJAZDÓW : 

    - kostka betonowa koloru czerwonego  8 cm   

          - podsypka cementowo-piaskowa 1:4    4 cm   

    - podbudowa z chudego betonu Rm=6-9 MPa              20 cm

   - warstwa odsączająca z piasku 20 cm

KONSTRUKCJA CHODNIKÓW: 

    - kostka betonowa koloru czerwonego  8 cm   

          - podsypka cementowo-piaskowa 1:4    4 cm   

    - podbudowa z chudego betonu Rm=6-9 MPa              20 cm

    - warstwa odsączająca z piasku 20 cm

W związku z niejednorodnym gruntem zaprojektowano warstwę odsączającą gr. 20 cm-ilość

zgodna z przedmiarem robót.

10. Organizacja ruchu.

10.1. Pieszego.

- zabudowa jednorodzinna – ruch pieszy obsługujący okoliczne posesje

10.2. Samochodowego.

- w/w ulice obsługują okoliczne posesje



11. Odwodnienie ulicy

Odwodnienie poprzez projektowaną kanalizację deszczową podłączoną do sieci deszczowej

12. Niepełnosprawni.

             -    na przejściu dla pieszych obniżyć krawężnik do + 1 cm

13. Krawężniki i obrzeża

        -     krawężnik najazdowy 15x25 cm + 1/6 cm - przejście dla pieszych, jezdnia

        -     krawężnik najazdowy 15x25 cm + 3 cm - zjazdy na posesję

        -     obrzeża 8x30 cm + 0/2 cm – zjazdy, chodnik 

        -     ława betonowa C 12/15

14. Ochrona środowiska

W związku ze średnim nasileniem ruchu w trakcie budowy i zastosowano:

-     projektowane nawierzchnie drogowe szczelne, nie pylne 

-     projektowane odwodnienie odprowadzane do sieci deszczowej

-     podczas realizacji należy zapewnić rozwiązania techniczne i technologiczne w zakresie   

       ochrony gruntu i wód podziemnych przed zanieczyszczeniami a tym samym ograniczyć  

       ich negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi

Roślinność

-     rekultywacja zieleni

Ochrona wód

Projekt przewiduje ochronę wód poprzez: 

-    projektowane nawierzchnie drogowe szczelne, nie pylne 

-    odwodnienie projektowanego zadania przewidziano poprzez spadki podłużne i

     poprzeczne do projektowanych wpustów ulicznych



Wymogi dla Wykonawcy robót:

-    sprzęt budowlany musi posiadać atesty dokumenty dopuszczające do ruchu,  

      zabezpieczenia przed emisją nadmiaru spalin, hałasu

     -    masy ziemi z wykopów należy wywieźść na wysypisko wskazane przez Inwestora

-     niewielkie ilości odpadów komunalnych z zaplecza budowy należy wywieźć na   

      wysypisko wskazane przez Inwestora   

15. Roboty ziemne

-     ziemię z wykopu przeznaczono na odkład w miejsce wskazane przez Inwestora,

-     wykonać bardzo dobre zagęszczenie, w szczególności nad wykopami po instalacjach  

       podziemnych

-     niweleta jest poprowadzona po terenie i mogą nastąpić lokalne wypłycenia 

      sieci – ewentualne kolizje zgłaszać do użytkowników,

 -    w obrębie zaznaczonych urządzeń roboty wykonywać ręcznie po uprzednim zgłoszeniu 

       do właściciela lub zarządcy sieci

16. Urządzenia podziemne, uzgodnienia.

16.1. W obrębie zaznaczonych urządzeń podziemnych roboty ziemne i drogowe wykonywać 

           ręcznie.

16.2. Lokalizacja w/w urządzeń jest zaznaczona na planie, dodatkowo wejście na budowę

         zgłosić do właścicieli sieci:

-     sieć energetyczna – Zakład Energetyczny w Brodnicy

-     sieć telefoniczna, telewizja kablowa – T P S.A. Olsztyn, Eltronik Brodnica

-     sieć wodociągowa – Zakład Gospodarki Komunalnej w Mszanowie

-     pas drogowy drogi gminnej – Gmina Nowe Miasto Lubawskie z/s w Msznaowie

16.3. Uzgodnienia poszczególnych sieci podziemnych załączone jako xero w niniejszej  

         dokumentacji. 

Wykonawca przed przystąpieniem do robót ma obowiązek zapoznać się z uzgodnieniami



17. Tyczenie obiektu.

         -osie, kąty i punkty główne wyznaczono na aktualnym podkładzie mapowym,

            - należy zlecić uprawnionemu geodecie wyznaczenie granic działek, punktów głównych,

   reperów roboczych, co zostało ujęte w kosztorysie,

- punkty dodatkowe wyznacza wykonawca – ujęto w odrębnej pozycji kosztorysowej,

- pomiar powykonawczy – ujęto w odrębnej pozycji kosztorysowej,

- w przypadku znacznych różnic korekty uzgodnić z projektantem.

19. Uwagi końcowe.

                     Wszystkie materiały stosowane do wykonywanie robót, sprzęt, transport,

wykonywanie robót, kontrola jakości robót, sposób obmiaru, odbiór, oraz podstawa

płatności za wykonanie roboty w okresie objętym niniejszym projektem powinny być

zgodne z wymaganiami zawartymi w SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJACH

TECHNICZNYCH załączonych do projektu budowlanego oraz obowiązującymi

normami i przepisami technicznymi. 





Obiekt: 

ul. Okreżna A - B

S
kala 1:50:500

 L
 e g

 e n
 d

 a :
����������������	
��


�������������������������
������������γγγ γ

R
Z

Ę
D

N
E

 N
IW

E
L

E
T

Y
 (Z

n
)

R
O

D
Z

A
J N

A
W

IE
R

Z
C

H
N

I

R
Ó

Ż
N

IC
E

 R
Z

Ę
D

N
Y

C
H

 (Z
n

-Z
t)

R
Z

Ę
D

N
E

 T
E

R
E

N
U

 (Z
t)

S
P

A
D

K
I I Ł

U
K

I P
IO

N
O

W
E

P
R

O
S

T
E

 I Ł
U

K
I P

O
Z

IO
M

E

K
ąty

( g
rad

y )
 P

o
czątki i ko

ń
ce krzyw

ych
 p

rzejścio
w

ych
 o

raz łu
kó

w

  ( o
d

leg
ło

ść | rzęd
n

a )

 O
D

L
E

G
Ł

O
Ś

C
I (Y

)

 P
IK

IE
T

A
Ż ���������� !� �" �# �$ �% �& �' �(

0+
000

�)%����
* +, - +

. /, 0 1 * /, + . * /, - + 2 1, . *

1, 1 1 * +, - +1, 1 1 2 1, 1 1

0 *, 1 1 * *, 3 4* *, 3 4* -, * 0 2 1, + 5

/, 1 1 * . , 5 - 6 1, 3 /* . , . 0
3 3, 1 1 * 0, 0 3 6 1, 1 3* 0, 0 0

+ -, 1 1 * 4, / 1 2 1, 1 +* 4, 4 -
* +, * 4+, 5 3 * . , 5 3 6 1, 5 0

* 0, 5 /5 -, 1 . * 0, 3 4 6 1, 1 -
* 4, + 0+ +, / 4 * 4, + - 6 1, 1 +

* . , 0 15 1, - / * . , / + 6 1, 3 .
* 0, - 33 0, * / * 0, - + 6 1, 1 5

* /, 5 /. 3, 3 5 * 4, * / 2 1, 3 1
���$"�#��"7 )�%� ����$''��'7 )#�� ���&(�'�'�7 )�%� ���"$(�&�'�

8)#�(�9)���%8)#��(9):���#8)$�"%9)���&
; <= > ?@ A BC D E ? F = G1, 1 1 * +, - + 2 1, 1 1

3 4, 1 1 * 0, - 3 6 1, 5 3+ 4, 0 1 * 4, 0 4 2 1, 5 .+ /, 0 1 * 4, 4 0 6 1, 3 5
5 5 , 0 1 * . , 0 1 H5 5 , 0 1 * . , 0 1 I

. 3, 0 1 * /, 5 . H. 3, 0 1 * /, 5 . I

5 1, 1 1 * 0, 1 1 J
. . , 1 1 * 4, . 1 J

IK LM N FO ? K E @ D L KP D C Q D E ? F = G
RK C QO L K E @ D L KP D C Q D E ? F = S

* +, - +
. /, 0 1 * /, + . * /, - + 2 1, . *

1, 1 1 * +, - +1, 1 1 2 1, 1 1

0 *, 1 1 * *, 3 4* *, 3 4* -, * 0 2 1, + 5

/, 1 1 * . , 5 - 6 1, 3 /* . , . 0
3 3, 1 1 * 0, 0 3 6 1, 1 3* 0, 0 0

+ -, 1 1 * 4, / 1 2 1, 1 +* 4, 4 -
* +, * 4+, 5 3 * . , 5 3 6 1, 5 0

* 0, 5 /5 -, 1 . * 0, 3 4 6 1, 1 -
* 4, + 0+ +, / 4 * 4, + - 6 1, 1 +

* . , 0 15 1, - / * . , / + 6 1, 3 .
* 0, - 33 0, * / * 0, - + 6 1, 1 5

* /, 5 /. 3, 3 5 * 4, * / 2 1, 3 1
���$"�#��"7 )�%� ����$''��'7 )#�� ���&(�'�'�7 )�%� ���"$(�&�'�

8)#�(�9)���%8)#��(9):���#8)$�"%9)���&
; <= > ?@ A BC D E ? F = S0 *, 1 1 * *, 3 4 6 1, 1 1

. 3, 0 1 * /, 5 . H. 3, 0 1 * /, 5 . I

IK LM N FO ? K E @ D L KP D C Q D E ? F = G
RK C QO L K E @ D L KP D C Q D E ? F = S

G ; FK @ E @ K T @ D U ; V U T @ QC B = W D @ K X Y DP Z [ \ ] S G , ; <= ^O X K Y D 3 + _ 3 1, 5 0 6 + 1 / S Q D Y` X FK ?, FO <= a 1 - 0 b / . 3 6 / 3 6 + +c D C O P LM̀ F D C K M E < Q ? ; V d V e c D C QO < e c G fg J > ] e I @ K hO ? F ` e Z QO @ i D / e f QP O < D / ; e j XM D C KP K e S @ D F Q D C K ?@ O M C D e > ?@ O M C D G 6 S = i Q X k F @ K C D 5 M 5



Obiekt: 

ul. Okreżna C - D

S
kala 1:50:500

 L
 e g
 e n
 d
 a :

����� �� ��� �� �� �� 	
�� 
���� �� ����� ������ �� ��� ���������� �� ��� �� ��� ������� ���� �� ������ �� ������γγγ γ

R
Z
Ę
D
N
E
 N
IW
E
L
E
T
Y
 (Z
n
)

R
O
D
Z
A
J N
A
W
IE
R
Z
C
H
N
I

R
Ó
Ż
N
IC
E
 R
Z
Ę
D
N
Y
C
H
 (Z
n
-Z
t)

R
Z
Ę
D
N
E
 T
E
R
E
N
U
 (Z
t)

S
P
A
D
K
I I Ł
U
K
I P
IO
N
O
W
E

P
R
O
S
T
E
 I Ł
U
K
I P
O
Z
IO
M
E

K
ąty

( g
rad
y )

 P
o
czątki i ko

ń
ce krzyw

ych
 p
rzejścio

w
ych
 o
raz łu

kó
w

  ( o
d
leg
ło
ść | rzęd

n
a )

 O
D
L
E
G
Ł
O
Ś
C
I (Y
)

 P
IK
IE
T
A
Ż  !  ! "#$ %%&'(& ") "" *%% *%* *%+ *%, *%-

0+
000

0+
100

0+
200

0+
300

0+
400

 . --+$ %%

/ 0 1 2 / 03 2 0 0 / 0 1 2 0 0 / 0 1 2 4 5 6 0 2 4 5

7 2 0 0 8 3 2 1 0 8 3 2 7 7 9 0 2 0 3
1 3 2 0 0 8 3 2 1 0 8 3 2 7 7 9 0 2 0 3
: 7 2 0 0 8 3 2 / 0 8 3 2 0 ; 9 0 2 0 1; : 2 0 0 8 ; 2 ; 0 8 ; 2 ; 5 6 0 2 0 5

/ 1 2 0 0 8 ; 2 / 0 8 ; 2 0 7 9 0 2 0 31 0 2 0 0 8 ; 2 0 0 8 : 2 8 7 9 0 2 0 3
4 7 2 0 0 8 : 2 8 0 8 : 2 3 5 9 0 2 0 :
3 / 2 0 0 8 : 2 8 0 8 : 2 8 / 6 0 2 0 /8 4 2 0 0 8 : 2 : 0 8 : 2 4 ; 9 0 2 0 17 2 0 0 8 : 2 : 0 8 : 2 4 1 9 0 2 0 ;
7 1 2 0 0 8 ; 2 0 0 8 : 2 8 5 9 0 2 0 :
4 0 2 0 0 8 ; 2 7 0 8 ; 2 7 8 6 0 2 0 8
: 8 2 0 0 8 ; 2 / 0 8 ; 2 7 4 6 0 2 / 4

0 2 0 0 / 0 1 2 1 :0 2 0 0 6 0 2 7 :

5 7 2 0 0 8 1 2 4 78 1 2 4 78 1 2 4 7 6 0 2 0 0

/ : 2 0 0 / 0 1 2 4 1 6 0 2 : 1/ 0 7 2 8 01 1 2 0 0 / 0 7 2 5 0 / 0 7 2 3 : 6 0 2 5 :
4 1 2 0 0 / 0 / 2 : / 6 0 2 : // 0 / 2 0 0
; 5 2 0 0 8 3 2 8 4 8 8 2 7 : 6 0 2 1 /3 5 2 0 0 8 3 2 4 1 6 0 2 / :8 3 2 1 ;
7 0 2 0 0 8 3 2 / / 9 0 2 / 78 3 2 7 1
4 1 2 0 0 8 3 2 7 0 9 0 2 / 08 3 2 1 0

0 2 0 0 8 ; 2 / 4 9 0 2 0 48 ; 2 7 0

4 0 2 0 0 8 : 2 3 1 9 0 2 0 38 : 2 8 /
; : 2 5 0 8 : 2 8 3 6 0 2 0 38 : 2 8 0

0 2 0 0 8 : 2 4 1 9 0 2 0 ;8 : 2 : 0
1 5 2 0 0 8 ; 2 / : 9 0 2 0 58 ; 2 7 0
: 0 2 0 0 8 ; 2 1 5 6 0 2 0 58 ; 2 1 0
3 : 2 0 0 8 : 2 ; 1 6 0 2 / 18 : 2 : 00 2 0 0 8 4 2 1 5 6 0 2 0 58 4 2 1 0/ 1 2 0 0 8 5 2 4 7 6 0 2 0 78 5 2 4 07 ; 2 0 0 8 1 2 8 / 9 0 2 0 88 5 2 0 0

/ 0 1 2 5 ;5 2 1 / / 0 1 2 0 4 6 0 2 5 7
/ 0 7 2 7 85 1 2 5 / / 0 / 2 : ; 6 0 2 : 7

8 8 2 0 8; 4 2 8 ; 8 3 2 3 5 6 0 2 7 4
8 3 2 / 5/ / 2 4 8 8 3 2 7 : 9 0 2 / 7
8 3 2 7 01 4 2 5 : 8 3 2 7 3 9 0 2 0 3

8 ; 2 1 ;3 8 2 ; / 8 ; 2 5 / 9 0 2 0 5

8 : 2 3 45 7 2 7 ; 8 : 2 8 5 9 0 2 / 0
8 : 2 8 3: 8 2 0 0 8 : 2 8 0 6 0 2 0 3
8 : 2 : 33 8 2 ; 8 8 : 2 ; / 9 0 2 0 1
8 : 2 8 87 4 2 / 7 8 ; 2 0 5 9 0 2 0 4
8 ; 2 1 14 : 2 4 5 8 ; 2 7 ; 6 0 2 0 :
8 ; 2 / 3; 5 2 : 4 8 : 2 8 1 6 0 2 7 4
8 4 2 : 78 ; 2 5 3 8 4 2 4 1 6 0 2 0 38 5 2 ; 18 2 7 ; 8 5 2 ; 1 6 0 2 0 08 5 2 0 /7 5 2 1 ; 8 5 2 0 8 9 0 2 0 3

/ 0 1 2 / 57 ; 2 : ; / 0 7 2 4 : 6 0 2 4 3
/ 0 0 2 : 7: 7 2 4 5 8 8 2 8 3 6 0 2 : 5

8 3 2 1 08 7 2 0 ; 8 3 2 1 5 9 0 2 0 5
8 3 2 / 57 3 2 5 / 8 3 2 7 / 9 0 2 0 ;
8 ; 2 3 3; 0 2 4 1 8 ; 2 3 : 6 0 2 0 1
8 ; 2 0 5/ 0 2 1 0 8 ; 2 / 7 9 0 2 0 3

8 : 2 3 ;4 ; 2 ; 1 8 : 2 8 0 9 0 2 0 1
8 : 2 3 43 1 2 3 0 8 : 2 3 5 6 0 2 0 /
8 : 2 : 5/ 0 2 7 / 8 : 2 ; 0 9 0 2 0 :
8 ; 2 7 45 7 2 3 3 8 ; 2 7 0 6 0 2 0 4
8 ; 2 1 /: 1 2 5 : 8 ; 2 7 7 6 0 2 0 8
8 4 2 : 58 ; 2 7 : 8 4 2 4 4 6 0 2 0 38 4 2 / 57 2 4 1 8 4 2 / 5 9 0 2 0 08 5 2 1 5/ : 2 ; 1 8 5 2 1 ; 9 0 2 0 18 1 2 3 17 8 2 : 1 8 1 2 8 7 9 0 2 0 3

%$ %+<-$ ,* =. ,%% > %$ %<+"<$ ,, > %$ %<<*%$ -* =. ,%% > %$ **"**$ -? =. +%%> %$ %%),*"$ <+ =. *%%% %$ %%)<#$ %<
=. *%%%

> %$ %+??*"$ *# =. *%%%
> %$ %%?,*$ "#

=. *%%% %$ %%"<**$ +? =. -%% > %$ %+#<<$ "" =. -%% %$ %+,<*-$ "* =. *%%% %$ %%<)*,$ ?? =. -%% > %$ %**<**$ *" =. +%% =. )%> %$ %?*<?$ #- =. -%%> %$ %-+"#$ ?- =. ,%%> %$ %+<,*+$ ,#

@. **$ ?"A.> %$ +,
@. "$ ?*A.> %$ *<
@. )$ %#A. %$ *?
@. )$ -*A. %$ %-@. *#$ <-A.> %$ *<

@. *%$ ,%A. %$ %<
@. #$ #,A. %$ %,@. #$ -%A.> %$ %#@. *%$ +*A. %$ *,
@. )$ ))A.> %$ %-
@. ,$ -?A.> %$ %*@. **$ ,<A.> %$ ,+@. +$ <-A. %$ %-@. ,$ #-A. %$ %+@. +$ ?,A. %$ %*

B C D E F G H I J K L F M D N0 2 0 0 / 0 1 2 1 : 6 0 2 0 0/ 1 2 0 0 / 0 1 2 4 : 6 0 2 1 87 4 2 4 0 / 0 1 2 7 4 6 0 2 1 :
5 5 2 0 0 / 0 7 2 7 4 6 0 2 : 44 1 2 0 0 / 0 / 2 : / 6 0 2 4 8

0 2 0 0 / 0 1 2 1 0 O
1 7 2 0 0 / 0 7 2 3 4 O5 7 2 0 0 / 0 7 2 1 0 O4 7 2 0 0 / 0 / 2 : 1 O: 7 2 0 0 / 0 0 2 : 7 O

4 2 0 0 / 0 / 2 8 5φ 0,16  S8 2 0 0 / 0 / 2 4 0φ 0,04  W7 4 2 4 0 / 0 / 2 0 ;φ 0,16  S

5 3 2 0 0 8 8 2 8 ;φ 0,16  S4 / 2 0 0 / 0 / 2 4 0φ 0,04  W

/ / 2 3 / / 0 1 2 4 :O P Q R S M T F P L G K Q P U K J V K L F M D N

W P J V T Q P L G K Q P U K J V K L F M D X

P
.P
. 93,00

/ 0 1 2 / 03 2 0 0 / 0 1 2 0 0 / 0 1 2 4 5 6 0 2 4 5

7 2 0 0 8 3 2 1 0 8 3 2 7 7 9 0 2 0 3
1 3 2 0 0 8 3 2 1 0 8 3 2 7 7 9 0 2 0 3
: 7 2 0 0 8 3 2 / 0 8 3 2 0 ; 9 0 2 0 1; : 2 0 0 8 ; 2 ; 0 8 ; 2 ; 5 6 0 2 0 5

/ 1 2 0 0 8 ; 2 / 0 8 ; 2 0 7 9 0 2 0 31 0 2 0 0 8 ; 2 0 0 8 : 2 8 7 9 0 2 0 3
4 7 2 0 0 8 : 2 8 0 8 : 2 3 5 9 0 2 0 :
3 / 2 0 0 8 : 2 8 0 8 : 2 8 / 6 0 2 0 /8 4 2 0 0 8 : 2 : 0 8 : 2 4 ; 9 0 2 0 17 2 0 0 8 : 2 : 0 8 : 2 4 1 9 0 2 0 ;
7 1 2 0 0 8 ; 2 0 0 8 : 2 8 5 9 0 2 0 :
4 0 2 0 0 8 ; 2 7 0 8 ; 2 7 8 6 0 2 0 8
: 8 2 0 0 8 ; 2 / 0 8 ; 2 7 4 6 0 2 / 4

0 2 0 0 / 0 1 2 1 :0 2 0 0 6 0 2 7 :

5 7 2 0 0 8 1 2 4 78 1 2 4 78 1 2 4 7 6 0 2 0 0

/ : 2 0 0 / 0 1 2 4 1 6 0 2 : 1/ 0 7 2 8 01 1 2 0 0 / 0 7 2 5 0 / 0 7 2 3 : 6 0 2 5 :
4 1 2 0 0 / 0 / 2 : / 6 0 2 : // 0 / 2 0 0
; 5 2 0 0 8 3 2 8 4 8 8 2 7 : 6 0 2 1 /3 5 2 0 0 8 3 2 4 1 6 0 2 / :8 3 2 1 ;
7 0 2 0 0 8 3 2 / / 9 0 2 / 78 3 2 7 1
4 1 2 0 0 8 3 2 7 0 9 0 2 / 08 3 2 1 0

0 2 0 0 8 ; 2 / 4 9 0 2 0 48 ; 2 7 0

4 0 2 0 0 8 : 2 3 1 9 0 2 0 38 : 2 8 /
; : 2 5 0 8 : 2 8 3 6 0 2 0 38 : 2 8 0

0 2 0 0 8 : 2 4 1 9 0 2 0 ;8 : 2 : 0
1 5 2 0 0 8 ; 2 / : 9 0 2 0 58 ; 2 7 0
: 0 2 0 0 8 ; 2 1 5 6 0 2 0 58 ; 2 1 0
3 : 2 0 0 8 : 2 ; 1 6 0 2 / 18 : 2 : 00 2 0 0 8 4 2 1 5 6 0 2 0 58 4 2 1 0/ 1 2 0 0 8 5 2 4 7 6 0 2 0 78 5 2 4 07 ; 2 0 0 8 1 2 8 / 9 0 2 0 88 5 2 0 0

/ 0 1 2 5 ;5 2 1 / / 0 1 2 0 4 6 0 2 5 7
/ 0 7 2 7 85 1 2 5 / / 0 / 2 : ; 6 0 2 : 7

8 8 2 0 8; 4 2 8 ; 8 3 2 3 5 6 0 2 7 4
8 3 2 / 5/ / 2 4 8 8 3 2 7 : 9 0 2 / 7
8 3 2 7 01 4 2 5 : 8 3 2 7 3 9 0 2 0 3

8 ; 2 1 ;3 8 2 ; / 8 ; 2 5 / 9 0 2 0 5

8 : 2 3 45 7 2 7 ; 8 : 2 8 5 9 0 2 / 0
8 : 2 8 3: 8 2 0 0 8 : 2 8 0 6 0 2 0 3
8 : 2 : 33 8 2 ; 8 8 : 2 ; / 9 0 2 0 1
8 : 2 8 87 4 2 / 7 8 ; 2 0 5 9 0 2 0 4
8 ; 2 1 14 : 2 4 5 8 ; 2 7 ; 6 0 2 0 :
8 ; 2 / 3; 5 2 : 4 8 : 2 8 1 6 0 2 7 4
8 4 2 : 78 ; 2 5 3 8 4 2 4 1 6 0 2 0 38 5 2 ; 18 2 7 ; 8 5 2 ; 1 6 0 2 0 08 5 2 0 /7 5 2 1 ; 8 5 2 0 8 9 0 2 0 3

/ 0 1 2 / 57 ; 2 : ; / 0 7 2 4 : 6 0 2 4 3
/ 0 0 2 : 7: 7 2 4 5 8 8 2 8 3 6 0 2 : 5

8 3 2 1 08 7 2 0 ; 8 3 2 1 5 9 0 2 0 5
8 3 2 / 57 3 2 5 / 8 3 2 7 / 9 0 2 0 ;
8 ; 2 3 3; 0 2 4 1 8 ; 2 3 : 6 0 2 0 1
8 ; 2 0 5/ 0 2 1 0 8 ; 2 / 7 9 0 2 0 3

8 : 2 3 ;4 ; 2 ; 1 8 : 2 8 0 9 0 2 0 1
8 : 2 3 43 1 2 3 0 8 : 2 3 5 6 0 2 0 /
8 : 2 : 5/ 0 2 7 / 8 : 2 ; 0 9 0 2 0 :
8 ; 2 7 45 7 2 3 3 8 ; 2 7 0 6 0 2 0 4
8 ; 2 1 /: 1 2 5 : 8 ; 2 7 7 6 0 2 0 8
8 4 2 : 58 ; 2 7 : 8 4 2 4 4 6 0 2 0 38 4 2 / 57 2 4 1 8 4 2 / 5 9 0 2 0 08 5 2 1 5/ : 2 ; 1 8 5 2 1 ; 9 0 2 0 18 1 2 3 17 8 2 : 1 8 1 2 8 7 9 0 2 0 3

%$ %+<-$ ,* =. ,%% > %$ %<+"<$ ,, > %$ %<<*%$ -* =. ,%% > %$ **"**$ -? =. +%%> %$ %%),*"$ <+ =. *%%% %$ %%)<#$ %<
=. *%%%

> %$ %+??*"$ *# =. *%%%
> %$ %%?,*$ "#

=. *%%% %$ %%"<**$ +? =. -%% > %$ %+#<<$ "" =. -%% %$ %+,<*-$ "* =. *%%% %$ %%<)*,$ ?? =. -%% > %$ %**<**$ *" =. +%% =. )%> %$ %?*<?$ #- =. -%%> %$ %-+"#$ ?- =. ,%%> %$ %+<,*+$ ,#

@. **$ ?"A.> %$ +,
@. "$ ?*A.> %$ *<
@. )$ %#A. %$ *?
@. )$ -*A. %$ %-@. *#$ <-A.> %$ *<

@. *%$ ,%A. %$ %<
@. #$ #,A. %$ %,@. #$ -%A.> %$ %#@. *%$ +*A. %$ *,
@. )$ ))A.> %$ %-
@. ,$ -?A.> %$ %*@. **$ ,<A.> %$ ,+@. +$ <-A. %$ %-@. ,$ #-A. %$ %+@. +$ ?,A. %$ %*

; / 2 4 0 8 8 2 4 : 6 / 2 0 5B C D E F G T I J K L F M D Y; 5 2 0 0 8 8 2 7 : 9 0 2 0 0
7 2 0 0 8 3 2 7 7 6 / 2 5 3
7 7 2 0 0 8 3 2 / / 6 0 2 : 87 4 2 0 0 8 3 2 / 7 9 0 2 0 75 7 2 0 0 8 3 2 7 5 6 0 2 4 :5 ; 2 0 0 8 3 2 7 1 6 0 2 3 ;4 1 2 0 0 8 3 2 7 0 6 0 2 0 0: 0 2 0 0 8 3 2 / / 6 0 2 : 8
; 8 2 0 0 8 ; 2 : : 9 0 2 0 :3 1 2 0 0 8 ; 2 4 4 6 0 2 1 43 ; 2 0 0 8 ; 2 5 4 6 0 2 4 40 2 0 0 8 ; 2 / 4 6 0 2 0 4/ 2 0 0 8 ; 2 / 5 6 0 2 1 :/ 7 2 0 0 8 ; 2 0 1 6 0 2 4 ;/ 1 2 0 0 8 ; 2 0 7 6 0 2 0 37 8 2 0 0 8 : 2 8 1 9 0 2 0 11 0 2 0 0 8 : 2 8 7 6 0 2 4 3
4 0 2 0 0 8 : 2 3 1 6 0 2 7 ;: 7 2 0 0 8 : 2 8 / 6 0 2 1 8: : 2 0 0 8 : 2 8 4 6 0 2 4 43 0 2 0 0 8 : 2 8 1 6 0 2 4 ;8 0 2 0 0 8 : 2 : 3 6 0 2 8 78 4 2 0 0 8 : 2 4 ; 6 0 2 0 17 2 0 0 8 : 2 4 1 9 0 2 0 73 2 0 0 8 : 2 4 8 6 / 2 / /7 7 2 0 0 8 : 2 8 7 6 0 2 : 37 ; 2 0 0 8 ; 2 0 1 6 0 2 : ;
4 8 2 0 0 8 ; 2 1 5 6 0 2 : :: 3 2 0 0 8 ; 2 7 : 6 0 2 ; 5

8 4 2 0 0 8 3 2 7 7 O/ 0 2 0 0 8 3 2 0 8 O/ 8 2 8 7 8 3 2 0 4 O7 8 2 0 0 8 3 2 0 8 O
: ; 2 0 0 8 ; 2 8 / O3 5 2 0 0 8 ; 2 5 ; O

5 2 0 0 8 ; 2 0 5 O
7 4 2 0 0 8 : 2 3 8 O
5 3 2 7 ; 8 : 2 ; ; O: 0 2 0 0 8 : 2 3 1 O
8 0 2 0 0 8 : 2 : 7 O0 2 3 / 8 : 2 5 ; O; 2 0 0 8 : 2 4 7 O
1 0 2 0 0 8 ; 2 0 1 O

; 5 2 0 0 8 ; 2 / 1 O

; 0 2 0 0 8 3 2 1 1φ 0,16  S

8 / 2 0 0 8 ; 2 / 3φ 0,16  S

8 2 0 0 8 : 2 4 0φ 0,04  W

7 ; 2 0 0 8 : 2 8 8φ 0,16  S1 0 2 0 0 8 ; 2 0 0φ 0,04  W5 : 2 0 0 8 : 2 3 0φ 0,16  S4 0 2 0 0 8 ; 2 0 0φ 0,04  W

; : 2 0 0 8 : 2 5 3φ 0,16  S3 ; 2 0 0 8 : 2 0 0φ 0,04  W8 ; 2 0 0 8 4 2 8 / φ 0,16  S3 2 0 0 8 4 2 ; / φ 0,16  S/ / 2 0 0 8 4 2 ; 0φ 0,04  W7 7 2 0 0 8 : 2 / 0 Z7 8 2 0 0 8 4 2 1 0φ 0,04  W1 5 2 0 0 8 4 2 4 / φ 0,16  S4 0 2 0 0 8 4 2 7 0φ 0,04  W4 7 2 0 0 8 4 2 1 3φ 0,04  W

; 5 2 0 0 8 4 2 7 ;φ 0,16  S; 8 2 0 0 8 4 2 5 0φ 0,04  W8 : 2 0 0 8 4 2 / 3φ 0,16  S: 2 0 0 8 4 2 3 0 Z3 2 0 0 8 4 2 / 7φ 0,16  S/ ; 2 0 0 8 : 2 5 0φ 0,04  W

5 1 2 0 0 8 5 2 8 5φ 0,16  S4 0 2 0 0 8 4 2 : 0φ 0,04  W

; 3 2 0 0 8 5 2 ; ;φ 0,16  S3 5 2 0 0 8 5 2 : 0φ 0,16  S

/ 8 2 8 7 8 3 2 / /
5 1 2 8 4 8 3 2 7 5

5 3 2 7 ; 8 : 2 3 1
; 7 2 ; 8 8 ; 2 0 0

0 2 3 / 8 : 2 4 1

4 3 2 3 4 8 ; 2 1 5

O P Q R S M T F P L G K Q P U K J V K L F M D N

W P J V T Q P L G K Q P U K J V K L F M D X

/ 0 1 2 / 03 2 0 0 / 0 1 2 0 0 / 0 1 2 4 5 6 0 2 4 5

7 2 0 0 8 3 2 1 0 8 3 2 7 7 9 0 2 0 3
1 3 2 0 0 8 3 2 1 0 8 3 2 7 7 9 0 2 0 3
: 7 2 0 0 8 3 2 / 0 8 3 2 0 ; 9 0 2 0 1; : 2 0 0 8 ; 2 ; 0 8 ; 2 ; 5 6 0 2 0 5

/ 1 2 0 0 8 ; 2 / 0 8 ; 2 0 7 9 0 2 0 31 0 2 0 0 8 ; 2 0 0 8 : 2 8 7 9 0 2 0 3
4 7 2 0 0 8 : 2 8 0 8 : 2 3 5 9 0 2 0 :
3 / 2 0 0 8 : 2 8 0 8 : 2 8 / 6 0 2 0 /8 4 2 0 0 8 : 2 : 0 8 : 2 4 ; 9 0 2 0 17 2 0 0 8 : 2 : 0 8 : 2 4 1 9 0 2 0 ;
7 1 2 0 0 8 ; 2 0 0 8 : 2 8 5 9 0 2 0 :
4 0 2 0 0 8 ; 2 7 0 8 ; 2 7 8 6 0 2 0 8
: 8 2 0 0 8 ; 2 / 0 8 ; 2 7 4 6 0 2 / 4

0 2 0 0 / 0 1 2 1 :0 2 0 0 6 0 2 7 :

5 7 2 0 0 8 1 2 4 78 1 2 4 78 1 2 4 7 6 0 2 0 0

/ : 2 0 0 / 0 1 2 4 1 6 0 2 : 1/ 0 7 2 8 01 1 2 0 0 / 0 7 2 5 0 / 0 7 2 3 : 6 0 2 5 :
4 1 2 0 0 / 0 / 2 : / 6 0 2 : // 0 / 2 0 0
; 5 2 0 0 8 3 2 8 4 8 8 2 7 : 6 0 2 1 /3 5 2 0 0 8 3 2 4 1 6 0 2 / :8 3 2 1 ;
7 0 2 0 0 8 3 2 / / 9 0 2 / 78 3 2 7 1
4 1 2 0 0 8 3 2 7 0 9 0 2 / 08 3 2 1 0

0 2 0 0 8 ; 2 / 4 9 0 2 0 48 ; 2 7 0

4 0 2 0 0 8 : 2 3 1 9 0 2 0 38 : 2 8 /
; : 2 5 0 8 : 2 8 3 6 0 2 0 38 : 2 8 0

0 2 0 0 8 : 2 4 1 9 0 2 0 ;8 : 2 : 0
1 5 2 0 0 8 ; 2 / : 9 0 2 0 58 ; 2 7 0
: 0 2 0 0 8 ; 2 1 5 6 0 2 0 58 ; 2 1 0
3 : 2 0 0 8 : 2 ; 1 6 0 2 / 18 : 2 : 00 2 0 0 8 4 2 1 5 6 0 2 0 58 4 2 1 0/ 1 2 0 0 8 5 2 4 7 6 0 2 0 78 5 2 4 07 ; 2 0 0 8 1 2 8 / 9 0 2 0 88 5 2 0 0

/ 0 1 2 5 ;5 2 1 / / 0 1 2 0 4 6 0 2 5 7
/ 0 7 2 7 85 1 2 5 / / 0 / 2 : ; 6 0 2 : 7

8 8 2 0 8; 4 2 8 ; 8 3 2 3 5 6 0 2 7 4
8 3 2 / 5/ / 2 4 8 8 3 2 7 : 9 0 2 / 7
8 3 2 7 01 4 2 5 : 8 3 2 7 3 9 0 2 0 3

8 ; 2 1 ;3 8 2 ; / 8 ; 2 5 / 9 0 2 0 5

8 : 2 3 45 7 2 7 ; 8 : 2 8 5 9 0 2 / 0
8 : 2 8 3: 8 2 0 0 8 : 2 8 0 6 0 2 0 3
8 : 2 : 33 8 2 ; 8 8 : 2 ; / 9 0 2 0 1
8 : 2 8 87 4 2 / 7 8 ; 2 0 5 9 0 2 0 4
8 ; 2 1 14 : 2 4 5 8 ; 2 7 ; 6 0 2 0 :
8 ; 2 / 3; 5 2 : 4 8 : 2 8 1 6 0 2 7 4
8 4 2 : 78 ; 2 5 3 8 4 2 4 1 6 0 2 0 38 5 2 ; 18 2 7 ; 8 5 2 ; 1 6 0 2 0 08 5 2 0 /7 5 2 1 ; 8 5 2 0 8 9 0 2 0 3

/ 0 1 2 / 57 ; 2 : ; / 0 7 2 4 : 6 0 2 4 3
/ 0 0 2 : 7: 7 2 4 5 8 8 2 8 3 6 0 2 : 5

8 3 2 1 08 7 2 0 ; 8 3 2 1 5 9 0 2 0 5
8 3 2 / 57 3 2 5 / 8 3 2 7 / 9 0 2 0 ;
8 ; 2 3 3; 0 2 4 1 8 ; 2 3 : 6 0 2 0 1
8 ; 2 0 5/ 0 2 1 0 8 ; 2 / 7 9 0 2 0 3

8 : 2 3 ;4 ; 2 ; 1 8 : 2 8 0 9 0 2 0 1
8 : 2 3 43 1 2 3 0 8 : 2 3 5 6 0 2 0 /
8 : 2 : 5/ 0 2 7 / 8 : 2 ; 0 9 0 2 0 :
8 ; 2 7 45 7 2 3 3 8 ; 2 7 0 6 0 2 0 4
8 ; 2 1 /: 1 2 5 : 8 ; 2 7 7 6 0 2 0 8
8 4 2 : 58 ; 2 7 : 8 4 2 4 4 6 0 2 0 38 4 2 / 57 2 4 1 8 4 2 / 5 9 0 2 0 08 5 2 1 5/ : 2 ; 1 8 5 2 1 ; 9 0 2 0 18 1 2 3 17 8 2 : 1 8 1 2 8 7 9 0 2 0 3

%$ %+<-$ ,* =. ,%% > %$ %<+"<$ ,, > %$ %<<*%$ -* =. ,%% > %$ **"**$ -? =. +%%> %$ %%),*"$ <+ =. *%%% %$ %%)<#$ %<
=. *%%%

> %$ %+??*"$ *# =. *%%%
> %$ %%?,*$ "#

=. *%%% %$ %%"<**$ +? =. -%% > %$ %+#<<$ "" =. -%% %$ %+,<*-$ "* =. *%%% %$ %%<)*,$ ?? =. -%% > %$ %**<**$ *" =. +%% =. )%> %$ %?*<?$ #- =. -%%> %$ %-+"#$ ?- =. ,%%> %$ %+<,*+$ ,#

@. **$ ?"A.> %$ +,
@. "$ ?*A.> %$ *<
@. )$ %#A. %$ *?
@. )$ -*A. %$ %-@. *#$ <-A.> %$ *<

@. *%$ ,%A. %$ %<
@. #$ #,A. %$ %,@. #$ -%A.> %$ %#@. *%$ +*A. %$ *,
@. )$ ))A.> %$ %-
@. ,$ -?A.> %$ %*@. **$ ,<A.> %$ ,+@. +$ <-A. %$ %-@. ,$ #-A. %$ %+@. +$ ?,A. %$ %* 7 4 2 0 0 8 1 2 8 8 6 0 2 0 /

B C D E F G T I J K L F M D X5 7 2 0 0 8 1 2 4 7 6 0 2 0 0
/ 0 2 0 0 8 5 2 : 1 [/ 0 2 0 0 8 5 2 : 1 O/ 1 2 0 0 8 5 2 5 : [/ 1 2 0 0 8 5 2 5 : O7 8 2 4 0 8 1 2 ; 3 [7 8 2 4 0 8 1 2 ; 3 O7 7 2 0 0 8 7 2 ; / φ 0,16  S1 5 2 0 0 8 1 2 0 0 Z

O P Q R S M T F P L G K Q P U K J V K L F M D N

W P J V T Q P L G K Q P U K J V K L F M D X

\ B M P G L G P ] G K ^ B _ ^ ] G V J I D ` K G P a b K U c d e f Y \ 2 B C D g T a P b K 7 1 h 7 0 2 / 4 9 1 0 ; Y V K b i a M P F 2 M T C D j 0 3 4 k ; 5 7 9 ; 7 9 1 1X K J T U Q R i M K J P R L C V F B _ N _ l X K J V T C l X \ m n Z E f l O G P o T F M i l c V T G p K ; l m V U T C K ; B l q a R K J P U P l Y G K M V K J P F G T R J K l E F G T R J K N 9 X D p V a S M G P J K / R /





� � � � � � � � � � � � � 	 
 � � � � � � � � � � 
 
 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 	 � 
 � � � � � � � � �  ! � " � # $ �  " � � � � � % � � � & � � � � � " ' $ � � ( � � � � �   � � � � � ) z % � � � � z � � � & 
 
 + 
 , � � � � � � , � 	 - . / 0 � , � � � 1 � & � % , � � � � 2 � � , � � � � � 
 , 3 � z � � � � � , 0 & � 4 � � � , 0 & � � z � � 	 � � � 2 � �

� � � � 5 � � � " � � � �
6 & � � � # 
 # " " 
 # " "

Lokalizacja:  0 + 004,55
� % & � � #  �  ' � � � % � " � " "

78 9:; 78 9;< 78 9;= 78 9:<78 9:> 78 9;< 78 9;? 78 9:=78 9@: 78 9:> 7< 9=7 7< 9=; 7< 9=> 7< 9=> 7< 9=< 7< 9?> 78 9:= 78 97878 9;8
A:> 9;; A@ 9<; A= 9:@ ; 9;; 8 9?= B 97; :; 9;;A:> 9;;78 9@;

AB 9;;78 9>7
; 9;;7
8 9>;

= 9;;7
8 9<;

:; 9;;78 97;

� � � � 5 � � C " � � � �
6 & � � � # 
 # " " 
 # " "

Lokalizacja:  0 + 010,87
� % & � � # " � � � � � � % � " � " "

78 9?: 78 988 78 988 78 9?:78 9?< 78 9=? 78 9=? 78 9?<7= 9>; 78 9?< 78 9;= 7< 97: 7< 97@ 7< 97@ 7< 97: 78 9;= 78 9;7 78 9?<78 9=;
A? 9;; A= 9=< A< 9<; ; 9;; < 9<; = 9>< = 9=;A? 9;;7= 9>;

A< 9;;78 97@
; 9;;7
8 9B<

< 9;;7
= 9;B

= 9=;7
= 9>;

� � � � 5  � 5 " � � � �
6 & � � � # 
 # " " 
 # " "

Lokalizacja:  0 + 025,97
� % & � � $ � �  � � � % � " � " "7= 9@8 7= 9B? 7= 9B? 7= 97<7= 9@8 7= 9B7 7= 9@@ 7= 97=7= 9@8 7= 9<< 7= 9>B 7= 9>< 7= 9<; 7= 9<; 7= 9>< 7= 9<B 7= 98: 7= 97=7= 9@>

A= 98< A< 9<; ; 9;; < 9<; = 9>;A= 9=;7= 9B;
A< 9;;7= 978

; 9;;7
= 9@<

< 9;;7
= 9@;

= 9>;7
= 9@;

� � � � 5 ( � ' " � � � �
6 & � � � # 
 # " " 
 # " "

Lokalizacja:  0 + 038,00
� % & � �  � $ ' � � � % � " � #  7? 9?8 7? 9?87? 9?B 7? 9?B7? 9B; 7? 9?B 7? 9:: 7? 9:@ 7? 9:@ 7? 9:: 7? 9?B 7? 9887? 9B;

A= 9=; A< 9<; ; 9;; < 9<; = 9>;A= 9=;7? 9B;
A< 9;;7? 9B@

; 9;;7
? 9?@

< 9;;7
? 9==

= 9>;7
? 988

� � � � 5 $ � � " � � � �
6 & � � � # 
 # " " 
 # " "

Lokalizacja:  0 + 047,50
� % & � � " � $ ( � � � % � # � # ( 7B 9BB 7B 9BB7B 9@7 7B 9@77B 9B; 7B 9@; 7B 9>8 7B 9<: 7B 9<: 7B 9>8 7B 9@; 7B 9B> 7B 9;@7B 9@<

A= 9=; A< 9<; ; 9;; < 9<; 8 9<; = 9>;A= 9=;7B 9B;
A< 9;;7B 9=;

; 9;;7
B 9<8

< 9;;7
B 9><

= 9>;7
B 9:;

� � � � 5 C � C " � � � �
6 & � � � # 
 # " " 
 # " "

Lokalizacja:  0 + 059,50
� % & � � # � ( ' � � � % � # � ' �

77 9>; 77 9>;77 9<> 77 9<>77 9=> 77 9>< 7@ 9?B 7@ 9B8 7@ 9B8 7@ 9?B 77 9>< 77 9:= 7B 97?77 9>?
A? 9;; A< 9<; ; 9;; < 9<; 8 9<; ? 9;;A? 9;;77 9=;

; 9;;7
@ 97=

? 9;;7
B 97B



� ������� ���� �	 
� ��������� 

���� �� �� ����� � ������	 �
� �� ���� �� !�" �#$ � "��� �� %�� �& �� �� �"'$ ��(� ��� �  

� ��� �) z%� ��� z���& 

+ 
,� ��� ��,�	- ./0�,� ��1 �&� %,�� ��2 ��,� ���� 
,3 � z��� ��,0& �4� ��,0& �� z��	 �� �2� �

5 6 7 8 9 : ; < = > 5 9 ? @ A B C D E FG H I J K L M N O P L H Q K z O S T U V N W X H O Y Z U [ L \ Q Y U V ]^ B C 9 _ ` z B C b z C c A 8 d ? < B : B 7 8 B C e C f 8 g 7 @ e ` z < A h b 7 C B C i 7 8 f g b < >j 7 9 7 8 : C A j ` = 8 k ? z 8 9 ? ` f < 5 6 f @ : ` l mn h 9 ` k h B C g h k h n h 9 ` k h B C g h k h ^ < A h b 7 8B Ci 7 8 f g b < o C e i 7 C ? ` 6 f @ : ` l b 7n h 9 ` k h B C g h k h p < i C ` e k ` b z q : 9 <n h 9 ` k h B C g h k h9 i i i r i r i s i s i s i s i s i s i st u c v v w s c s x t c t t t c t t t c t tt w t c x y w t c y y t c t t y z c r { t c t wy z c r { t c t w _ y z c r { t c t w y z c r xt r v c { y v c y s t c t t w r u c v y t c t tw r u c v y t c t t _ w r u c v y t c t t r t t c x vt s x c t t s c v x t c w s v z c t s t c y yv z c t s t c y y _ v z c t s t c y y r v z c w wt u y c v t t c v u w c w ut u z c t x t c { { t c { { w x c u x u c v r _ w x c u x u c v r r y t c t yt u y c v t t c v u w c w u w c t x w c v w _ w c t x w c v w r z { c z ut v { c v t w c u x w c x y w r c t { w x c t vw r c t { w x c t v _ w r c t { w x c t v r z s c z xp < i h ; r x x c v v r u c x y t c t t r x x c v v r u c x yp k ? C n e z 8 B 7 8 ; r x x c v v E r u c x y | r z s c z x | r x x c v v E r u c x yr x x c v v E r x x c v v | t c t t | r u c x y E r u c x yj ` n 7 8 ? z b } B 7 C g 9 C ? k n n h 9 ` k 7 8 ; g : ? ` B C = 8 n C | t c t t c g : ? ` B C k ? C n C | t c t t c g < i C | t c t tj ` n 7 8 ? z b } B 7 C g 9 C ? k n B C g h k 7 8 ; g : ? ` B C = 8 n C | t c t t c g : ? ` B C k ? C n C | t c t t c g < i C | t c t t~ � � � � � � � � � � � � z � � � z � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � z � � � � � � � � � z � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �   ¡

¢ £¤ ¥¦¦ ¢ £§¢ ¥©̈ ¢ £ª¦ ¥«© ¢ £¬̈ ¥¢¢ ¢ £¤­ ¥¢̈ ¢ £¤© ¥¦¢ ¢ £¦« ¥¦¢



� � � � � � � � � � � � � 	 
 � � � � � � � � � � 
 
 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 	 � 
 � � � � � � � � �  ! � " � # $ �  " � � � � � % � � � & � � � � � " ' $ � � ( � � � � �   � � � � � ) z % � � � � z � � � & 
 
 + 
 , � � � � � � , � 	 - . / 0 � , � � � 1 � & � % , � � � � 2 � � , � � � � � 
 , 3 � z � � � � � , 0 & � 4 � � � , 0 & � � z � � + � � � 2 � �
� � � � # " " � 5 " � � � �

6 & � � � # 
 # " " 
 # " "
Lokalizacja:  0 + 000,00

� % & � � # � � $ � � � % � # � � ' 789 :;< 789 :98789 :;= 789 :;<78; :>? 789 :;= 78< :>7 78< :@; 78< :@; 78< :AA 789 :99 789 :<= 787 :>?789 :9?
B@ :=8 B9 :98 8 :88 9 :98 ; :98 ? :88B@ :=878= :88 B9 :88789 :78 8 :88789 :78 9 :=8789 :78 ? :8878< :88

� � � � # " " � ( " � � � �
6 & � � � # 
 # " " 
 # " "

Lokalizacja:  0 + 011,81
� % & � � " � ( � � � � % �  � " # 789 :?< 789 :=8789 :?= 789 :?<789 :>@ 789 :?= 789 :77 789 :8; 789 :8; 78< :>A 789 :?< 789 :=; 787 :A?789 :=?

B@ :=8 B9 :98 8 :88 9 :98 ; :98 ? :88B@ :=878; :88 B9 :88789 :98 8 :88789 :78 9 :=878< :A8 ? :88787 :@8
� � � � # " " � ( " � � � �

6 & � � � # 
 # " " 
 # " "
Lokalizacja:  0 + 027,67

� % & � � " � $ " � � � % � � � " C 789 :<8 789 :8@789 :<9 789 :<8789 :A@ 789 :<9 78< :?> 78< :?< 78< :?< 78< :== 789 :<8 789 :7< 787 :A>789 :7;
B@ :=8 B9 :98 8 :88 9 :98 ; :98 ? :88B@ :=8789 :@8 B9 :88789 :88 8 :8878< :=? 9 :=878< :=8 ? :88787 :@8

� � � � C C � 5 " � � � �
6 & � � � # 
 # " " 
 # " "

Lokalizacja:  0 + 043,41
� % & � � " � $ 5 � � � % � # � ' $ 78< :9= 78< :<978< :9@ 78< :9=78< :>> 78< :9@ 787 :@; 787 :AA 787 :AA 787 :A8 78< :9= 78< :<A 788 :>>78< :<>

B@ :=8 B9 :98 8 :88 9 :98 ; :98 ? :88B@ :=8789 :88 B9 :8878< :88 8 :88787 :?A 9 :=878< :88 ? :88787 :88
� � � � C ' � � " � � � �

6 & � � � # 
 # " " 
 # " "
Lokalizacja:  0 + 053,00

� % & � � � � ' ( � � � % � # � � ( 787 :?A 787 :==787 :A8 787 :?A78< :<< 787 :A8 787 :7? 787 :8> 787 :8> 787 :8< 787 :?A 787 :=> 788 :87787 :?7
B@ :=8 B9 :98 8 :88 9 :98 ; :98 ? :88B@ :=878< :<8 B9 :8878< :88 8 :88787 :98 9 :=8788 :>8 ? :88788 :88

� � � � C � � � " � � � �
6 & � � � # 
 # " " 
 # " "

Lokalizacja:  0 + 062,54
� % & � � " � "  � � � % �  � � # 788 :?@ 788 :=?788 :A7 788 :?@787 :<< 788 :A7 788 :7A 788 :78 788 :78 788 :89 788 :?@ 788 :?8 >> :8A788 :?<

B@ :=8 B9 :98 8 :88 9 :98 ; :98 ? :88B@ :=8787 :<8 B9 :88788 :<8 8 :88>> :>@ 9 :=8>> :@8 ? :88>> :78
� � � � C � �  " � � � �

6 & � � � # 
 # " " 
 # " "
Lokalizacja:  0 + 074,00

� % & � � $ � ( C � � � % � " �  ' >> :9< >> :<8>> :9= >> :9<788 :A7 >> :9= >@ :@7 >@ :A; >@ :A; >@ :?A >> :9< >> :<; >@ :@7>> :<?B@ :=8 B9 :98 8 :88 9 :98 ; :98 ? :88B@ :=8788 :A8 B9 :88788 :88 8 :88>@ :>= 9 :88>> :<8 ? :88>@ :@8

� � � � C $ � C " � � � �
6 & � � � # 
 # " " 
 # " "

Lokalizacja:  0 + 084,00
� % & � � � � " # � � � % � # � � $

>@ :=> >@ :;A>@ :?< >@ :=>>@ :?< >@ :8@ >@ :87 >@ :87 >A :>; >@ :=> >@ :=7 >A :<@>@ :=9
B9 :98 8 :88 9 :98 ; :98 ? :88B@ :=8787 :<8 B9 :88>@ :;8 8 :88>@ :9A 9 :88>@ :79 ? :88>A :98

� � � � C 5 � # " � � � �
6 & � � � # 
 # " " 
 # " "

Lokalizacja:  0 + 102,00
� % & � � ( � 5 # � � � % � " � " � >@ :<@ >@ :7?>@ :97 >@ :<@>> :7< >@ :97 >A :AA >A :A8 >A :A8 >A :?9 >@ :<@ >@ :<8 >A :;<>@ :<<B@ :=8 B9 :98 8 :88 9 :98 ; :98 ? :88B@ :=8>> :78 B9 :88>@ :=8 8 :88>@ :98 9 :88>@ :78 ; :88>@ :;8 ? :88>A :;8

� � � � C 5 � � " � � � �
6 & � � � # 
 # " " 
 # " "

Lokalizacja:  0 + 119,92
� % & � � ( � ( ( � � � % � " � " ' >@ :7A >@ :8=>@ :<8 >@ :7A>@ :@7 >@ :<8 >A :?? >A :=> >A :=> >A :=< >@ :7A >A :>A>@ :77B@ :=8 B9 :98 8 :88 9 :98 ? :88B@ :=8>@ :@8 B9 :88>@ :98 8 :88>@ :<9 9 :88>@ :78 ? :88>@ :88

� � � � C 5 �  " � � � �
6 & � � � # 
 # " " 
 # " "

Lokalizacja:  0 + 143,95
� % & � �  � ( � � � � % � " �  ' >@ :98 >@ :7@>@ :99 >@ :98>@ :>< >@ :99 >A :A> >A :A< >A :A< >A :?= >@ :98 >@ :<< >@ :87>@ :<;B@ :=8 B9 :98 8 :88 9 :98 ; :98 ? :88B@ :=8>@ :>8 B9 :88>@ :98 8 :88>@ :98 9 :88>@ :78 ? :88>@ :88

� � � � C 5 � # " � � � �
6 & � � � # 
 # " " 
 # " "

Lokalizacja:  0 + 153,00
� % & � � ( � " � � � � % � " � $ # >@ :<? >@ :7;>@ :<> >@ :<?>@ :>8 >@ :<> >A :A= >A :?@ >A :?@ >A :?7 >@ :<? >@ :7@ >A :;8>@ :<8B@ :=8 B9 :98 8 :88 9 :98 ; :98 ? :88B@ :=8>@ :>8 B9 :88>@ :98 8 :88>@ :98 9 :88>@ :<8 ? :88>A :;8

� � � � C $ � ' " � � � �
6 & � � � # 
 # " " 
 # " "

Lokalizacja:  0 + 176,00
� % & � �  � $ � � � � % � " � " " >A :@8 >A :?@>A :@9 >A :@8>A :@9 >A :<> >A :<< >A :<< >A :7= >A :@8>A :A;B9 :98 8 :88 9 :98B@ :=8>@ :88 B9 :88>A :@8 8 :88>A :A8 9 :88>A :@8 ? :88>A :;8

� � � � C $ � � " � � � �
6 & � � � # 
 # " " 
 # " "

Lokalizacja:  0 + 200,00
� % & � � ( � # $ � � � % � " � " $ >A :<7 >A :8>>A :<; >A :<7>A :;> >A :<; >? :A8 >? :?9 >? :?9 >? :=? >A :<7 >? :>8>A :7=B@ :=8 B9 :98 8 :88 9 :98 ? :88B@ :=8>A :=8 B9 :88>A :98 8 :88>A :<8 9 :88>A :<8 ? :88>? :>8



� � � � � � � � � � � � � 	 
 � � � � � � � � � � 
 
 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 	 � 
 � � � � � � � � �  ! � " � # $ �  " � � � � � % � � � & � � � � � " ' $ � � ( � � � � �   � � � � � ) z % � � � � z � � � & 
 
 + 
 , � � � � � � , � 	 - . / 0 � , � � � 1 � & � % , � � � � 2 � � , � � � � � 
 , 3 � z � � � � � , 0 & � 4 � � � , 0 & � � z � � + � � � 2 � �
� � � � C $ � " " � � � �

6 & � � � # 
 # " " 
 # " "
Lokalizacja:  0 + 230,00

� % & � � ( � � ' � � � % � " � # ( >? :>@ >? :@?>A :87 >? :>@>A :;> >A :87 >? :;A >? :;8 >? :;8 >? :99 >? :>@ >? :A8>? :><B@ :=8 B9 :98 8 :88 9 :98 ? :88B@ :=8>A :=8 B9 :88>A :78 8 :88>A :88 9 :88>? :>8 ? :88>? :A8
� � � � C ( � C " � � � �

6 & � � � # 
 # " " 
 # " "
Lokalizacja:  0 + 248,27

� % & � �  � � ( � � � % � " �  ' >? :@> >? :AA>? :>< >? :@>>? :>< >? :9@ >? :97 >? :97 >? :<; >? :@> >? :@7 >? :97>? :@9B9 :98 8 :88 9 :98 ; :98 ? :88B@ :=8>A :78 B9 :88>? :>8 8 :88>? :>7 9 :88>? :@8 ? :88>? :98
� � � � C $ � # " � � � �

6 & � � � # 
 # " " 
 # " "
Lokalizacja:  0 + 272,79

� % & � � � � � � � � � % � " � $ 5 >A :8? >? :>;>A :8> >A :8?>A :8> >? :== >? :;@ >? :;@ >? :;7 >A :8? >? :>@ >? :=8>A :88B9 :98 8 :88 9 :98 ; :98 ? :88B@ :=8>A :98 B9 :88>A :88 8 :88>? :>8 9 :88>? :@8 ? :88>? :=8
� � � � C ( � 5 " � � � �

6 & � � � # 
 # " " 
 # " "
Lokalizacja:  0 + 300,81

� % & � � $ � #  � � � % � " � # " >? :=> >? :;A>? :?< >? :=>>A :;@ >? :?< >? :8@ >? :87 >? :87 >= :>; >? :=> >? :;@>? :=9B@ :=8 B9 :98 8 :88 9 :98 ? :88B@ :=8>A :=8 B9 :88>? :>8 8 :88>? :?8 9 :88>? :=8 ? :88>? :=8
� � � � C ( � � " � � � �

6 & � � � # 
 # " " 
 # " "
Lokalizacja:  0 + 310,21

� % & � � ( � � ' � � � % � " � " " >? :A8 >? :=@>? :A9 >? :A8>A :?> >? :A9 >? :7> >? :7< >? :7< >? :8= >? :A8>? :?;B@ :=8 B9 :98 8 :88 9 :98B@ :=8>A :A8 B9 :88>? :>8 8 :88>? :A8 9 :88>? :A8 ? :88>? :A8
� � � � C $ � " " � � � �

6 & � � � # 
 # " " 
 # " "
Lokalizacja:  0 + 323,00

� % & � � ( � # C � � � % � " � 5  >A :88 >? :@@>A :89 >A :88>A :?> >A :89 >? :;> >? :;< >? :;< >? :9= >A :88 >? :>< >? :9>>? :>;B@ :=8 B9 :98 8 :88 9 :98 ; :98 ? :88B@ :=8>A :A8 B9 :88>A :<8 8 :88>A :88 9 :88>? :A8 ? :88>? :;8
� � � � C $ � " " � � � �

6 & � � � # 
 # " " 
 # " "
Lokalizacja:  0 + 350,00

� % & � �  � " " � � � % � " � C # >A :9= >A :<9>A :9@ >A :9=>A :>> >A :9@ >? :@; >? :AA >? :AA >? :A8 >A :9= >A :<A >? :9>>A :<>B@ :=8 B9 :98 8 :88 9 :98 ; :98 ? :88B@ :=8>@ :88 B9 :88>A :;8 8 :88>A :<8 9 :88>A :88 ? :88>? :;8
� � � � C $ �  " � � � �

6 & � � � # 
 # " " 
 # " "
Lokalizacja:  0 + 358,85

� % & � �  � � � � � � % � " � ' # >A :;8 >A :<@>A :;9 >A :;8>A :>> >A :;9 >? :@> >? :@< >? :@< >? :A= >A :;8 >A :9< >? :?>>A :9;B@ :=8 B9 :98 8 :88 9 :98 ; :98 ? :88B@ :=8>@ :88 B9 :88>A :=8 8 :88>A :98 9 :88>A :88 ? :88>? :A8
� � � � C $ �  " � � � �

6 & � � � # 
 # " " 
 # " "
Lokalizacja:  0 + 369,00

� % & � �  � " ( � � � % � " � 5 5 >A :97 >A :7>>A :9; >A :97>@ :88 >A :9; >? :@8 >? :A9 >? :A9 >? :?? >A :97 >A :<9 >? :A8>A :<=B@ :=8 B9 :98 8 :88 9 :98 ; :98 ? :88B@ :=8>@ :88 B9 :88>A :;8 8 :88>A :78 9 :88>A :88 ? :88>? :A8
� � � � C ( � ' " � � � �

6 & � � � # 
 # " " 
 # " "
Lokalizacja:  0 + 386,00

� % & � �  � $  � � � % � " � � � >? :A> >? :?A>? :@< >? :A>>A :;@ >? :@< >? :<@ >? :<7 >? :<7 >? :7; >? :A> >? :A7 >? :7@>? :A9B@ :=8 B9 :98 8 :88 9 :98 ; :98 ? :88B@ :=8>A :=8 B9 :88>A :88 8 :88>? :?8 9 :88>? :;8 ? :88>? :<8
� � � � C  � ( " � � � �6 & � � � # 
 # " " 
 # " "

Lokalizacja:  0 + 400,00
� % & � � ( � " � � � � % � " � " ">= :;A >= :;8 >= :<@ >= :9;>= :;> >= :;9 >= :97 >= :9?>= :;> >; :>9 >; :@> >; :@< >; :@< >; :A= >; :A> >= :9?>= :9;B; :A9 B9 :98 8 :88 9 :98 ; :9=B= :88>= :98 8 :88>= :98 ; :=8>= :<8

� � � � C � � 5 " � � � �6 & � � � # 
 # " " 
 # " "
Lokalizacja:  0 + 413,00

� % & � � $ � � 5 � � � % � " � " ">; :=9 >; :;? >; :;? >; :=<>; :== >; :;> >; :;> >; :=;>; :=A >9 :>A >9 :>9 >; :88 >; :88 >9 :>9 >9 :>A >; :=;>; :=<B; :?9 B9 :98 8 :88 9 :98 ; :9=B= :88>; :?8 8 :88>; :=8 ; :=8>; :?8
� � � � C # � 5 " � � � �6 & � � � # 
 # " " 
 # " "

Lokalizacja:  0 + 442,00
� % & � � $ � � 5 � � � % � " � " ">9 :=9 >9 :;? >9 :;? >9 :=<>9 :== >9 :;> >9 :;> >9 :=;>9 :=A >< :>A >< :>9 >9 :88 >9 :88 >< :>9 >< :>A >9 :=;>9 :=<B; :?9 B9 :98 8 :88 9 :98 ; :9=B= :88>9 :?8 8 :88>9 :=8 ; :=8>9 :?8



� ������� ���� �	 
� ��������� 

���� �� �� ����� � ������	 �
� �� ���� �� !�" �#$ � "��� �� %�� �& �� �� �"'$ ��(� ��� �  

� ��� �) z%� ��� z���& 

+ 
,� ��� ��,�	- ./0�,� ��1 �&� %,�� ��2 ��,� ���� 
,3 � z��� ��,0& �4� ��,0& �� z��+ �� �2� �

5 6 7 8 9 : ; < = > 5 9 ? @ A B C D E FG H I J K L M N O P L H Q K z O S T U V N W X H O Y Z U [ L \ Q Y U V ]^ B C 9 _ ` z B C b z C c A 8 d ? < B : B 7 8 B C e C f 8 g 7 @ e ` z < A h b 7 C B C i 7 8 f g b < >j 7 9 7 8 : C A j ` = 8 k ? z 8 9 ? ` f < 5 6 f @ : ` l mn h 9 ` k h B C g h k h n h 9 ` k h B C g h k h ^ < A h b 7 8B Ci 7 8 f g b < o C e i 7 C ? ` 6 f @ : ` l b 7n h 9 ` k h B C g h k h p < i C ` e k ` b z q : 9 <n h 9 ` k h B C g h k h9 i i i r i r i s i s i s i s i s i s i st t c t t u c v w u c r x t c t t t c t tt u u c x u t c y v s c t ut u c x w u c w w u c w w s c t w r c z u _ s c t w r c z u t c y yt u u c x u t c y v s c t u u t c t z r r c z { _ u t c t z r r c z { u r c r tt r v c z v t c w t r c t { v c v y y t c y tv c v y y t c y t _ v c v y y t c y t y y c x zt y s c y u t c w z u c x w x c s w s u c t tx c s w s u c t t _ x c s w s u c t t z v c w ut w s c t t r c x y u c v yt y x c z t u c v { u c v { z c t { { c y z _ z c t { { c y z v t c x xt w s c t t r c x y u c v y u t c u v v c v z _ u t c u v v c v z z x c y vt z r c w y t c t s s c v ut w w c r t r c u { r c u { w c w r y c s u _ w c w r y c s u z v c r zt z r c w y t c t s s c v u x c u z r u c z v _ x c u z r u c z v x t c v vt v y c t t w c y { t c s xt z v c s s r c s u r c s u w c z s u y c y y _ w c z s u y c y y x { c w xt v y c t t w c y { t c s x r z c t u x c { v _ r z c t u x c { v v r c w yt x y c t t r c t u u c r w s v c y { x c u ws v c y { x c u w _ s v c y { x c u w y s c r tt u t r c t t y c z u t c t r w { c z u u u c y zw { c z u u u c y z _ w { c z u u u c y z y c { wt u u { c { r y c y y t c t x x u c u t t c { tx u c u t t c { t _ x u c u t t c { t x w c u wt u y s c { w s c y v t c s x { w c t r w c w s{ w c t r w c w s _ { w c t r w c w s u v y c z yt u w s c t t y c t r t c w u s s c x x y c t ss s c x x y c t s _ s s c x x y c t s r t y c w tt u v z c t t s c w r t c t t x z c v u w c x xx z c v u w c x x _ x z c v u w c x x r x w c s st r t t c t t y c u w t c t w { r c t x t c z w{ r c t x t c z w _ { r c t x t c z w s v z c v zt r s t c t t y c r x t c u y u r z c y t r c x yu r z c y t r c x y _ u r z c y t r c x y w t t c s rt r y x c r v s c v y t c s x v s c r r y c v wv s c r r y c v w _ v s c r r y c v w w z x c v {t r v r c v { r c v v t c w z v { c v { u u c z rv { c v { u u c z r _ v { c v { u u c z r z s z c { zt s t t c x u w c u s t c u t u u t c z z { c r {u u t c z z { c r { _ u u t c z z { c r { v s x c s yt s u t c r u y c v x t c t t y z c w w t c y vy z c w w t c y v _ y z c w w t c y v v x y c y rt s r s c t t y c u { t c z s w v c s r y c t rw v c s r y c t r _ w v c s r y c t r x s v c v ut s w t c t t s c t t t c { u { z c { x r t c x u{ z c { x r t c x u _ { z c { x r t c x u { u s c x {t s w x c x w s c r v t c x u r v c v r v c z yr v c v r v c z y _ r v c v r v c z y { s s c { vt s z { c t t s c t y t c z z s r c t r v c y zs r c t r v c y z _ s r c t r v c y z { w x c w st s x z c t t s c w s t c v r w w c x w u u c v sw w c x w u u c v s _ w w c x w u u c v s u t t r c z yt y t t c t t y c t v t c t t w s c u { w c t vw s c u { w c t v _ w s c u { w c t v u t w t c v vt y u s c t t w c r z t c t t z t c z { t c t tz t c z { t c t t _ z t c z { t c t t u u u u c y wt y y r c t t w c r z t c t t u w r c z v t c t tu w r c z v t c t t _ u w r c z v t c t t u r z y c u sp < i h ; u w y { c v s r x w c z u t c t t u w y { c v s r x w c z up k ? C n e z 8 B 7 8 ; u w y { c v s E r x w c z u | u r z y c u s | u w y { c v s E r x w c z uu w y { c v s E u w y { c v s | t c t t | r x w c z u E r x w c z uj ` n 7 8 ? z b } B 7 C g 9 C ? k n n h 9 ` k 7 8 ; g : ? ` B C = 8 n C | t c t t c g : ? ` B C k ? C n C | t c t t c g < i C | t c t tj ` n 7 8 ? z b } B 7 C g 9 C ? k n B C g h k 7 8 ; g : ? ` B C = 8 n C | t c t t c g : ? ` B C k ? C n C | t c t t c g < i C | t c t t



Wavin-NET V4.41. Projekt: 'Okrezna.nts', ark.roboczy: 'Profil', skala: 1 : 100, strona: 1:1 (1)
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Wavin-NET V4.41. Projekt: 'Okrezna C-D.nts', ark.roboczy: 'Profil', skala: 1 : 100, strona: 1:1 (1)
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Wavin-NET V4.41. Projekt: 'Okrezna E-F.nts', ark.roboczy: 'Profil', skala: 1 : 100, strona: 1:1 (1)
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ZAKŁAD  USŁUG  “DAN”  spółka z o.o.

14-200 IŁAWA  UL. KOPERNIKA 4C/22

tel  0 89 / 644 81 77

tel.  0 793 123 153

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

        OBIEKT:                     Przebudowa ulicy Okrężnej w msc. Bratian

        BRANŻA:            drogowa     CPV  45 23 31 20-6

        INWESTOR:             Gmina Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie
ul. Podleśna 1, 13-300 Nowe Miasto Lobawskie

        PROJEKTANT:           inż. Grzegorz  Drzycimski  (191/81/OL)-sp. drogowa

    

…………………

             

        DATA:                         14.08. 2013 r.



     C Z Ę Ś Ć     O P I S O W A
              do informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia                          

   Przebudowa ulicy Okrężnej w msc. Bratian

1. Zakres robót

1.1. Roboty - drogowe 

- przebudowa jezdni, skrzyżowań – projektowana nawierzchnia z kostki betonowej

- przebudowa zjazdów na posesję  – projektowana nawierzchnia z kostki betonowej

- przebudowa chodników  – projektowana nawierzchnia z kostki betonowej

- odwodnienie poprzez projektowaną kanalizację deszczową podłączoną do sieci deszczowej

- zabezpieczenie kolidującej z drogą sieci teletechnicznej i elektryczne

- rekultywacja zieleni

  
1.2. Kolejność realizacji
     - I etap sieć deszczowa
     - II etap roboty drogowe

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
     - zabudowa w odl. około 20 m 

     - sieć telefoniczna

     - siec energetyczna

     - sieć wodociągowa, sanitarna, deszczowa

 3. Elementy zagospodarowania stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
     - instalacje podziemne
     - praca na krawędzi drogi 
     - zabudowa jednorodzinna, wielorodzinna, użyteczności publicznej

4. Zagrożenia podczas realizacji
    
     4.1. Roboty sanitarne 
              - skala     ; 10 pracowników, samochód ciężarowy, koparka, zagęszczarka
              - rodzaj   ; praca  pracowników i sprzętu w strefie oddziaływania drogi, głębokie 

    wykopy, ułożenie sieci deszczowej
              - miejsce ; msc. Bratian
              - czas      ; 60 dni roboczych 

     4.1. Roboty drogowe 
              - skala     ; 20 pracowników, samochód ciężarowy, koparka, zagęszczarka,

                    rozkładarka kostki betonowej
              - rodzaj   ; praca  pracowników i sprzętu w strefie oddziaływania drogi
              - miejsce ; msc. Bratian
              - czas      ; 90 dni roboczych 

5. Sposób instruktażu pracowników



             - szkolenie na stanowisku pracy
              - wykazanie  ryzyka ; praca w obrębie czynnej drogi                                           
              - omówienie sprzętu i środków bezpieczeństwa ; samochody ciężarowe,
      koparki, zagęszczarki, rozkładarki kostki
              - omówienie ; instrukcji  ppoż. , pierwszej pomocy , telefony alarmowe
                                    działania w przypadku uszkodzenia sieci ; elektrycznej , 

                        telefonicznej, wodnej, sanitarnej, deszczowej             
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom
      - sprawdzenie aktualności szkoleń , uprawnień i badań pracowników
      - sprawdzenie dokumentów eksploatacyjnych maszyn i urządzeń
      - sprawdzenie atestów materiałów
      - ustawienie oznakowania zgodnie  z „ projektem czasowej organizacji ruchu”
      - wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych
      - codzienne sprawdzanie prawidłowości ogrodzenia , oznakowania i stanu szalunków 
        przy wykopach
      - używanie sprzętu i odzieży ochrony osobistej
      - wskazanie i odszukanie urządzeń infrastruktury podziemnej
      - montaż rur osłonowych i zabezpieczeń na instalacji podziemnej
      - zawiadomienie wszystkich użytkowników infrastruktury podziemnej i nadziemnej
      - wyznaczenie ; miejsca ustawienia barakowozów
                                dróg wjazdowych i wyjazdowych na budowie                         
      - zapewnienie koniecznej ilości sprzętu ppoż. na poszczególnych stanowiskach i 
         maszynach
      - zorganizowanie ochrony maszyn i sprzętu oraz prowadzonych robót
      - zapewnienie dostępu do telefonu w ciągu całej doby 
      - ustawienie tablicy informacyjnej budowy

7. W/w zalecenia dotyczą generalnego wykonawcy , podwykonawców , sprzętu najemnego
8. Informację opracowano na podstawie
      - projektu budowlanego przebudowy drogi
      - Dz.U. 120 / 2003 r. ,  poz. 1126  z dnia 10 lipca 2003 r
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Zaświa dczenie nr 4214 l2012

Grzegorz Drzycimski
Pan/Pani

miejsce zamieszkania ul, Sikorskiego 38

14-200lława

jest członkiem Warmińsko - Mazurskiej

Okręgowej Izby Ilżynierów Budownictwa o numerze

ewidencyjnym WAM / BD/0518/01

i posiada w).magane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniej sze zaświadczenie j est w ażne

od dnia 2013-01-01 do dnia

Podstawa prawna: ań. 12 ust. 7 ustawy zdnia7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz,U. z2006r. Nr 156 poz, 1118zzm.)



zEsPoŁ
UZGADNIANIA DOKU MENTACJI PROJ EKTOWEJ

oPtNtA NR 6630.176.201 3

Uzgodnienie '. Bratian, przebudowa ulicy okrężnej

Lokalizacja obiektu '. Bratian ul. okrężna

Zleceniodaw ca : ZAKŁAD USŁUG ''DAN" Społka z o.o.
14-200|ŁAWA
Kopemika 4c/22

Nr Zlecenia : 4153-1/2013

Nazwa jednostki projektowej : Dtzycimski Grzegoz

lnwestor : Gmina Nowe Miasto Lubawskie
zJs w Mszanowie
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
Podleśna 1

zEsPoŁ UZGADNIANIA DoKUMENTACJ! PRoJEKoWEJ
na posiedzeniu w dn. 04.12.2013

1. uzgadnia lokalizację ww obiektu bez uwag

Uwagi dodatkowe:

1.Warunki ENERGA-OPERATOR Sa w Toruniu w załączniku nr 1.

2.Warunki TP sA w olsztynie w załączniku nr 2.

3.Stosownie do ar1.27 ustawy z dn' 17 maja 1989r.- prawo geodezyjne i kańograficzne (DU nr 30 poz.163 z póżn. zmianami) inwestor jest
zobowiązany do zapewnienia wyznaczenia na gruncie oraz inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych i urządzeń
inżynierskich pzez jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

4.Rozpoczęcie prac ziemnych wykonawca winien zgłosić z 14 dniowym wyprzedzeniem we właściwym terenowo Rejonie Energetycznym,
Rejonie Tetekomunikacji' Wojwewódzkiego Konserwatora Zabytków lub innych branżach' celem potwierdzenia aktualności uzgodnień
dokonanych pŻezZUDP w części dotyczącej lokalizacji urządzeń energetycznych, telekomunikacyjnych, wodno-kanalizacyjnych i

ciepłowniczych.
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I
Telekomunikacia Polska

Technicznei obsługi Klienta

operacyjne Utrzymanie Sieci i Usfug w olsŻynie

- ? ul' Pitsudskiego 634' 10_449 Olsżyn
łdECZnk rr*"":.,,....ć9 cailłZWł tel.:89 525 6310

.-.^ ,a, ^ fax:8952521 15

rur"9."--{3*.1*!"1]zd**( ,'!r3 www.tp pr

\AłnŁ1/\lErłP\
vvrL*]la,lĘi*Ęf,

UzGoDNlENlE Nr RN/258 2gt2o13 n*in8l.J*.:s**ło*,-tbJ-

z dnia 28'11'2013r

DotyczY:

Przedłożony proiekt uzgadnia się na następuiących warunkach:

1.lstniejącąsieĆtelekomunikacyjnąpodziernną/napowielrzn1'111?"ą*łasnoŚciąTelekomunikacji
Polskiej$'A.,TechnicznejobsługiKlienta,Za1naczononamapiesytuacyjno-wysokoŚciowej
sYmbolem - T'

z. odkryte w trakcie prowadzenia prac, podziemne elementy infrastrukiury telekomunikacyjnei rP

nie zinwentaryzowane geodezyjnie, naleŻy zabezpieczyÓ iniezwłocznie powiadomiĆ TP' w celu

okreŚlenia sposobu usunięcia kolizji'

'f",ilill;*h 
80o - 1600 od poniedziałku do piątku w dni robocze - Pan Kazimierz Dembowski'

tel. 023 697 50 04; fax 023 697 50 56, w pozostałym czasie - Dysponent Uszkodzeniowy, tel' 0

89 525 30 30;

3'Wykonawcaz7.dniowymwyprzedzeniem,musipisemniepowiadomiĆ:
Telekom unikację Polską S'A''
Techniczną obsługę Klienta'

oział larządzania Zasobam i Sieci w olsztynie'

l0-oo4 olsŻyn, ul. PienięŹnego 21a, fax 89 525 2.2 86'

o zamiarzero.po..ę"iu ńrac,'pooając jednocześnie numer powyzszego Uzgodnienia'

4' Podczas Prowadzenia Prac:

. ustala się 2-metrową strefę ochronną z kaŻdej strony naszych urządzeń' W stre{ie

ochronnei prace na|eŻy prowadziÓ ięcznie. Szczegółowy przebieg i usytuowanie

urządzeń W terenie nateiy ustaliÓ na poistawie przekopów kontrolnych' potwierdzonych

wPisem do Dziennika BudowY

. W razie odkrycia urządzeń telekomunikacy.inych nalezy je zabezpieczyĆ przed

uszkodzeniem i osiadaniem ziemi. Skrzyzowańia i zblizenia nalezy wykonac zgodnie z

wymagan|ami Rozporządzenia Ministra infrastruktury z 26'10'2005' a przed zasypaniem

urządzeń,wcelustwierdzeniapoprawnościwykonaniapracibrakuuszkodzeńna
urządzeniach TP, należy skontaktowac się z pracownikiem TP wymienionym w punkcie

2.

a ._.,.i':':.|.l1'."i,,],,j;:i, .''l ,,,', o '. ' i'', przed rozpoczęciem prac ziemnych, ustalic głębokoŚc ułoŹenia podziemnej in{rastruktury

' '"; 
i];,,.',,',.,, ,':,l'l:.l.:';-':],::,.,,:,- TP metodą przekopu probnego. W szczegótnych przypadkach prace ziemne prowadziĆ

i .i''' ł-iil, ,.,i ,i;;i'ło;;il.'i'i...; i'.UB, pod nadzorem pracownika TP'

lprz!niwelacjiterenudoprowadziÓdozachowanianormatywnejgłębokoŚcidla
infrastrukturY TP,

. dokonaĆ regulacji ram i pokryw studni kablowych do poziomu wyznaczonego przez

projektowanerzędne.Koszty.*ią^"',"!.'l1l.1]ymianąinaprawąuszkodzonych
elementów studni podczas prowadzonych prac' ponosi lnwestor'

^^;'!',m $ enlrs.l x:n;iałenl zar'ł:olly;] *vo()'zącyin 4 006 q47 06'3 /{



5.

6.

. W miejscach skrzyŻowań oraz na planowanych wjazdach, na infrastrukturze TP

zastosowaÓ osłonowe, dwudzielne rury Arota lub inne trwałe zabezpieczenie.

Telekomunikacja Polska S.A. Techniczna obsługa Klienta informuje, że nie będzie ponosił

kosŻów przebudowy i poziomowania swoich urządzeń W przypadku zmiany rzędnych

wysokoŚci terenu w wyniku realizacji projektu'

Telekomunikacja Polska S.A. Techniczna obsługa Klienta, zobowiązuje lnwestora iWykonawcę

robót do prowadzenia prac W sposób wykluczający mozliwośĆ uszkodzenia naszych urządzeń i

powstania awarii sieci telekomunikacy'inej oraz pokrycia wszelkich kosztów związanych z

powstaniem awarii sieci telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac'

7 ' Zakończenie zadania inwestycyjnego Wymaga zgłoszenia do TP W celu sprawdzenia

prawidłowości wykonania prac. Kontakt zgodnie z punktem 2'

B' Ze względu na moŻliwośc wystąpienia zmian w zasobach infrastruktury telekomunikacyjnej na

obszarze objętym projektem, niniejsze Uzgodnienie WaŻne jest 24 miesiące od daty jego

wydania.

Tomasz lt/arciniak

ł-|
Starszy tspecjalista
ds. Zasobów Sieci

sąc Fejonowy dIa m.st Warszawy xil'ńyozrał Gospoclarczy_Krąo-weg_o Rejestru $ąJówógo pód nUmeiem 00000'l068'l; BEGol'J 01210o7B4' |t'llP 526'02-50_995: 3
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