Swietlica w Bagnie

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty ziemne
1 KNR 2-01 Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm z  m?2
d.1 0125-02 darnig z przerzutem
35.20 m2 35.200
RAZEM 35.200
2 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3na m3
d.1 0216-02 odktad w gruncie kat.ll|
85.37 m3 85.370
RAZEM 85.370
3 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glgbokosécido 1.6 m 'm3
d.1/0320-02 kat.gr.llI-IV
59.35 m3 59.350
. RAZEM 59.350
2 Roboty fundamentowe
4 KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.2/1101-07
8.13 m3 8.130
| RAZEM 8.130
5 KNR 2-02  |Podkiady betonowe na podt.gruntowym m3
d.2 1101-01
| 5.69 m3 | 5.690/
‘ | RAZEM 5.690
6 KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.8m m3 \
d.2 0202-02 [
| 6.59+5.61 m3 12.200
| | | RAZEM | 12.200
7 KNR 2-02  Sciany betonowe proste gr.20cm wys.do 3m mz |
d.2/02086-01 ‘
12.65 m2 12.650
| i | RAZEM | 12.650
8 NNRNKB (z.V) |zolacje przeciwwilgociowe faw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.2 202 0618-01 |
16.70 m2 16.700
‘ | RAZEM \ 16.700
9‘ KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej irr13
d.2 0101-05
| 19.26 ‘m3 | 19.260|
| | | RAZEM | 19.260
10 KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powdokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z |\ m2
d.2 0603-01 ‘emulsji asfaltowe] - pierwsza warstwa ‘
| 1106.7 |m2 106.700
| RAZEM | 106.700
11|KNR-W 2-02 [Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimnoz |m2 |
d.2/0603-02 ‘emulsji asfaltowej - druga i nast. warstwa ‘
1106.7 m2 106.700
‘ _ RAZEM ‘ 106.700
3 Sciany przyziemia ,
12i NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe faw fundamentowych z papy zgrzewalnej - | m2 |
d.3/202 0618-01 $ciany fundamentowe.
analogia ‘
15 |m2 15.000
| | ' RAZEM 15.000
13 KNR 2-02  [Sciany budynkéw jednokond.o wys.do 4.5m z bloczkéw z 'm2 |
d.3/0107-01 bet.komérkéw.gr.24cm
185.87 m2 185.870
| RAZEM | 185.870
14 KNR 2-02 Otwory na okna w cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed.,bloczkéwi szt
d.3/0126-01 |pustakow |
3 szt | 3.000
RAZEM 3.000
15/KNR 2-02  Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w §cianach murowanych gr.1ceg.z szt ‘
d.3 0126-02 ‘cegiet pojed.,bloczkéw i pustakéw |
5 szt 5.000
| RAZEM | 5.000
16/ KNR 2-02 | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. m
d.3 0126-05
35.80 m 35.800
RAZEM 35.800
17 NNRNKB (z.Il} kanaly z pustakéw betonowe wentylacyjne m |
d.3 202 0159-07
28 m 28.000
RAZEM 28.000
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18/KNR 2-02  Scianki dzialowe z phytek piano- lub gazobetonowych gr.6cm m2
d.3 0121-01
0.6"3.1 m2 1.860
RAZEM ‘ 1.860
19 KNR 2-02 Stropy z pustakow typu DZ - wiefice monolityczne na §cianach zewn.o szer.do m3
d.3 0212-12 30cm
3.37 m3 3.370,
| | | RAZEM | 3.370
20 KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowii - prety gtadkie t 5
d.3/0290-01 : 1
(135.86*0.222)/1000 It 0.030)
| | | RAZEM | 0.030
21/KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowii - prety Zebrowane t | ‘
d.3 0290-02 | ' ?
(485.8"0.888+63*2.01)/1000 it 0.558|
| | | RAZEM | 0.558
_4|Stolarka okienna R - - -
22 KNR-W 2-02 |Okna z ksztaltownikow z wysokoudarowego PCW o pow. ponad 1.5 m2 'm2 l
d.4/1018-04 | ' 1
8.1 'm2 8.100
.‘ | | RAZEM | 8.100
23/ KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW o pow. ponad 1.5 m2 [m2 [ |
d.4 1018-04 | ' |
. 4.05 mz__ 4.050
| 5 | RAZEM | 4.050
24|KNR-W 2-02 | Oécieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejéciowych do lokalu ma- iszt.
d.4\ 1025-03 |lowane dwukrotnie na budowie typu FD8 {
5 szt. | 5.000,
| \ 1 | RAZEM | 5.000
25/KNR-W 2-02 iSklzydIa drzwiowe plytowe wewngtrzne pelne jednoskrzydtowe jednokrotnie |m2 ' i
d.4/1020-01 |malowane i oszklone fabrycznie ! ! |
0.9*2.05*5 \m2 | 9.225
| | | | RAZEM | 9.225
26/KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydfowe - wewnetrzne imz [ |
d.4/1040-02 | | 1 !
| 11.8*2.05 im2 | 3.690)
‘ | RAZEM | 3.690
27|KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe - zewgtrzne im2 | |
d.4/1040-02 | . | ‘
| 1.80°2.05*3 m2 11.070
1 i “ | RAZEM | 11.070
5|Dach wraz z pokryciem. e ]
28| KNR-W 2-02 | Dachy z wigzaréw deskowych z tarcicy nasyconej o rozpietosci 10.5 m [m2 [
d.5 0405-03 ‘ .
| 6.07*15.64*2 m2 | 189.870)|
[ | | RAZEM 189.870
29/KNR 2-13 Obsadzenie kotew - mocowanie kratownic [szt. }
d.5/1009-02 ‘
1 130 szt. 30.000
.‘ RAZEM 30.000
30|KNR 2-02  Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyc. |m2
d.5/0410-01 | _
| 1189.86 ‘m2 | 189.860
‘ ‘ ; |RAZEM | 189.860
31KNR 2-02  |Pokrycie dachow papa na podiozu drewnianym dwuwarstwowo |m2 1
d.50501-02 | !
| 1189.86 |m2 i 189.860/
‘ , | RAZEM | 189.860
32|KNR 2-02 | Obrobki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy powlekanej |m2 3 i
d.5/0506-02 | -
'analogia
| 24.08 |m2 24.080,
| | | RAZEM | 24.080
33|KNR-W 2-02 |Boazerie z listew drewnianych szer. do 12 cm - podsufitka pod okapami 'm2 | |
d.51036-02 | !
|analogia | |
| 25.02 im?2 25.020|
| | RAZEM 25.020
34‘ KNR 2-02  lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weiny mineralnej poziome z plyt uktada- |m2 |
d.5 0613-03 ‘nych na sucho - jedna warstwa 10 cm |
1148.61 'mz2 148.610,
RAZEM 148.610
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
35 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej poziome z ptyt ukiada- 'm2
d.5 0613-04 nych na sucho - kazda nast.warstwa 10 cm
148.61 m2 148.610
RAZEM 148.610
36 KNR 0-18 Montaz elementow wykoriczeniowych typu OWACOUNSTIC - podsufitka m2
d.5 2614-01
analogia
138.15 m2 138.150
RAZEM 138.150
37 KNR 0-18 Montaz elementéw wykonczeniowych typu - podsufitka z piyty OSB m2
d.5/2614-01
analogia
27.65 m2 27.650
RAZEM 27.650
38 KNR 2-02 Tynki wewn.zwykle kat.|ll wykon.recznie na $cianach i stupach m2
d.5 0803-03
1388.75 m2 388.750
RAZEM 388.750
39 KNR 2-02 Licowanie &cian ptytkami glazurowanymi 15x15cm m2
d.5 0822-06 |
105.18 m2 105.180
RAZEM | 105.180
40 KNR 2-02  Obsadzenie prefabr.podokiennikéw szt |
d.5/0129-02 ?
4.7 szt | 4.700
. | RAZEM 4.700
41 KNR 2-02  Podktady betonowe na podt.gruntowym Im3
d.51101-01
13.33 'm3 13.330
| | RAZEM | 13.330
42|KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii pelietylen.szerokiej poziome pod- 'm2 [
d.5/0607-01 posadzkowe
Krotnosé = 2 |
1133.35 'm2 133.350
‘ RAZEM | 133.350
43 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z phyt styropianowych poziome na wierz- 'm2 |
d.50609-03 chu konstr.na sucho - jedna warstwa gr 12 cm
133.35 m2 133.350
RAZEM ‘ 133.350
44‘ KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m2
d.5 0607-01 |posadzkowe |
133.35 ‘m2 | 133.350
| | RAZEM 133.350
45/KNR 2-02 :Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe] gr.20 mm zatarte \m2
d.5/1102-01 ‘na ostro
| 133.35 |m2 ‘ 133.350
| ' _ RAZEM 133.350
46 KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2 ‘
d.5 1102-03 |trgc.za zmiang grub.o 10mm ‘
[ Krotnosé = 4
133.35 m?2 133.350
RAZEM ‘ 133.350
47 NNRNKB (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek terakotowych o wym. 30x30 cm lu-| m2 ‘
d.5 202 1119-10 zem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
1133.35 'm2 133.350
| RAZEM 133.350
6 Elewacja
48 KNR 2-02 Docieplenie $cian pein.i z otwor.z przyklej.styrop.i 1 warstwy siatki - z wyprawg | mz2
d.6 2601-01 ‘elewacyjng |
analogia
172.50 m2 172.500/
| RAZEM 172.500
49 KNR 0-17  |Ocieplenie §cian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy 'm2 |
d.6 2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie plyt styropianowych do $cian
68.93 m2 68.930
‘ | RAZEM 68.930
50 KNR 0-17 Ocieplenie cian budynkow plytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy m2
d.6 2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
nach
68.93 m2 68.930
RAZEM 68.930
51/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |szt. ‘
d.6/2609-03 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie phyt styropianowych za
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(172.5+68.93)*4 szt. 965.720
RAZEM 865.720
52 KNR 0-17  Ocieplenie écian budynkow plytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m2
d.6 2609-07 uzyciu gotowych zapraw kiejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
analogia osciezach - dodatkowa warstwa
13.05 |m2 13.050/
. RAZEM \ 13.050
53/KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy 'm ‘
d.6 2609-08 |uzyciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych kagtowni- [
'kiem metalowym | [
56.86 m 56.860
| | RAZEM ‘ 56.860
54/ KNR 2-02  [Drzwiczki i kratki,0sadzone w écianach o pow.elem.do 0.2 m2 |szt. | |
d.6/1215-02
6 szt 6.000
| | | RAZEM | 6.000
55/ KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m2 | |
d.6/0603-01 “sji asfalt.- pierwsza warstwa | "
' 168.93 |m2 68.930
| | RAZEM 68.930
56 KNR 2-02  [Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- [m2 | |
d.6/0603-02 |sji asfalt.- druga i nast.warstwa | | |
Krotnosé = 2 J 1
|68.93 'm2 68.930
| \ | RAZEM | 68.930
57/KNR 2-31  |Warstwa odcinajgca zaggszczana recznie - 6 cm grub.po zageszcz. [m2 ] '
d.6|‘0106-01 ‘
| 117.64*2+10.24*2 m2 55.760
| | RAZEM 55.760
58 KNR 2-31 |Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - za kazdy dalszy 1 cm grub.po za- |m2 |
d.6\0106-02 geszcz. | |
Krotno$é = 9 ‘
| 117.64*2+10.24*2 Im2 | 55.760
| | RAZEM 55.760
59/NNRNKB  |Ukiadanie nawierzchni chodnikéw | placow z betonowej kostki brukowej gr. 6 [m2 |
d.6/231 0511-01 |8 cm - do 10 elementéw/m2
17.64*2+10.24*2 |m2 55.760|
| | ; | RAZEM 55.760
60/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias- |m |
d.6/0407-02 kiem [
155.76 m 55.760
| RAZEM 55.760
61|KNR 2-02 | Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6cm &cian m2
d.6/0921-02
|(15.64+10.24)*2*0.47-(2.2*0.47)"3 m2 21.225
| | RAZEM 21.225
62/KNR 2-02  |Schody Zelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym poditozu m?3 [
d.6/0218-01 |
‘ 462 Im3 4.620
\ | | RAZEM 4.620
63/KNR 2-02 |Obr6bki przy szer.w rozw.ponad 25cm - blacha powiekana \mz
d.6/0506-02 | | i
|analogia |
1 110.84*2*0.6 |m2 \ 13.008
‘ | 1 | RAZEM 13.008
64 KNR 0-33  [MontazZ profili elewacyjnych - parapety 'm |
d.6/0118-08 1 |
: 8.7 Im i 8.700
| i | RAZEM 8.700
7ta@s o . .
65/KNR 2-31  |Warstwa odcinajgca zaggszczana recznie - 6 cm grub.po zageszcz. |m2
d.7/0106-01 ‘ f i
1 120.1 m2_ | 20.100|
_RAZEM 20.100
66|KNR 2-31  |Warstwa odcinajaca zageszczana recznie - za kazdy dalszy 1 cm grub.po za- |m2 | ]
d.7/0106-02 |geszcz. | |
Krotnosé = 9 ‘ |
20.1 m2 20.100,
| | RAZEM 1 20.100
67|NNRNKB  |Ukladanie nawierzchni chodnikow | placow z betonowej kostki brukowej gr. 6 i imz | I
d.7/231 0511-01 |8 cm - do 10 elementéw/m2 | i
201 'm2 | 20.100/
RAZEM | 20.100
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68 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias- m
d.7 0407-02 kiem
14.04 m 14.040
RAZEM 14.040
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Instalacja wodociggowa
1 KNNR 4 Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 25 mm o potaczeniach gwinto- 'm
d.1 0106-03 wanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
(2+4.4+9.6+2.7*2+1.2)*2 m 45.200
RAZEM 45.200
2 KNNR 4 Dodatki za podejécia doptywowe w rurociggach stalowych do zawordw czerpal- szt
d.10115-03 nych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o pofaczeniu sztywnym o $r. nominal-
nej 25 mm
14 szf. 14.000
RAZEM 14.000
3 KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no- szt.
d.1 0130-03 minalnej 25 mm
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
4 KNNR 4 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o §r. nominalnej 15 mm szt.
d.1/0137-02
5 szi. 5.000
RAZEM 5.000
5 KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- |m
d.1 0126-04 |dzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o ér. do 65 mm)
45 m | 45.000
| | | RAZEM i 45.000
6 KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociaggowej w budynkach niemieszkalnych m |
d.1/0128-02
45 m 45.000,
i _ RAZEM \ 45.000
2 Instalacja kanalizacyjna K _
7 KNNR 4 Rurociggi z PVC kanalizacyjne o ér. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.2 0203-04 budynkéw o potgczeniach weiskowych
12 m | 2.000|
| | | RAZEM ’ 2.000
8/ KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- | m
d.2/0208-03 mieszkalnych o polgczeniach weiskowych ‘
| 5 m 5.000
| _RAZEM 5.000
9 KNNR 4 'Rurociagi kanalizacyjne z PVC o ér. 75 mm na écianach w budynkach nie- 'm
d.2/0208-02 mieszkalnych o polgczeniach weiskowych | |
8.5 m 8.500,
| | | RAZEM | 8.500
10/KNNR 4 |Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- 'm [
d.2 0208-01 mieszkalnych o potgczeniach weciskowych
2.7*2+2 m 7.400
| | RAZEM 7.400
11/KNNR 4 'Dodatki za wykonanie podejéé odptywowych z PVC o $r. 50 mm o polacze- szt.
d.2 0211-01 ‘niach wciskowych |
5 |szt. 5.000|
| RAZEM 5.000
12/KNNR 4 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o polgcze- | szt.
d.2 0211-03 [niach weiskowych |
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
13/KNNR 4 Wopusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o ér. 50 mm szt. ‘
d.2/0218-01
1 |szt. 1.000|
| RAZEM 1.000
14 KNR 2-15 Montaz rur wywiewnych PVC o ér. 100 mm |szt.
d.2 0209-03 |
1 szt. | 1.000
RAZEM 1.000
15 KNNR 4 'Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.2/0230-02
3 kpl. 3.000
‘ RAZEM 3.000
16| KNNR 4 Ustepy z ptuczkg ustepows typu "kompakt” |kpl.
d.2 0233-03
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
17 KNR 2-15 Montaz pisuaréw pojedyriczych z zaworem sptukujgcym kpl.
d.2 0225-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
18 KNR 2-15 Montaz zlewozmywakow zeliwnych lub stalowych na szafce - dwukomorowe | szt.
d.2 0220-05 ze suszarkg
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2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3 Wentylacja
19 KNR 2-17 Wentylatory promieniowe o $r.otworu ssgcego do 200 mm z wirnikiem osadzo- szt.
d.3 0201-01 nym na wale silnika - naped nr 1 - wentylatory fi 110 zespolone z kratkg wen-
analogia tylacyjng i wigcznikiem $wiatta.
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
20 KNR 217 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, typ B/l o $r.do 200 mm - m2
d.3 0114-02 udziat ksztattek do 55 %
0.32*6 'm2 1.920
RAZEM 1.920
4 podgrzewocz CWU
21 KNR 0-35  Zasobnikowe podgrzewacze wody uzytkowej, stojgce, wspétpracujace z kotta-  kpl.
d.4 0121-02 mi grzewczymi, montowane przy pomocy gotowych zestawéw przytaczenio-
analogia wych; poj. do 150 dm3 - elektryczny podgrzewacz cieplej wody uzytkowej 150 |
1 kpl. | 1.000
| RAZEM 1.000
-3-
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INSTALACJA ELEKTRYCZNA

1 KNR  Mechaniczne kucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w podlozu ceglanym

4-03
1001/01 m 184
2 KNR  Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25mm
4-03
1012/01 m 184

3 KNR  Mechaniczne przebijanie otwordw dlugosci do 15¢m dla rur o $rednicy do 25mm w écianach lub stropach z gipsu lub '
4-03  gazobetonu
1002/01 otworow 18

4 KNR ‘Plzewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al)
5-08  ukfadane pod tynkiem w podlozu nic betonowym w gotowych bruzdach YKYZa 6x25mm

5 | KNR 'Przcwody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al)
5-08  |ukfadane pod tynkiem w podiozu nie betonowym w gotowych bruzdach YDY 5 x 4mm2
0210/01 m 35

6 KNR -Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al)
5-08  ukladane pod tynkiem w podlozu nie betonowym w gotowych bruzdach YDY 4 X 1,5mm?2

0210/01 m 54
7 KNR  Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al)

5-08  |ukladane pod tynkiem w podiozu nie betonowym w gotowych bruzdach YDY 3x2,5mm2

0210/01 m 148
8 KNR  |Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mm?2 dla Al) ‘
5-08  ukiadane pod tynkiem w podiozu nie betonowym w gotowych bruzdach YDYD 3 x1,5

- 0210/01 m 189
9 KNNR S Montaz przewodow uziemiajacych i wyréwnawczych utozonych luzem w budynkach !

0602/04 m |28

10| KNR .Przgkrecenie gniaid wtyczkowych blyzgoszczélnych 2-biegunowych z uziemieniem o obciazalnogei pxzewodc');do
5-08 |16A/2,5mm2

0309/06 | szt 9|
Il KNR  |Montaz gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach
5-08
| 0309/03 I 18

‘ 12 KNR Przykrecenie gniazd myczkdwych bryzgoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem o obcia;{alndéci przewod-éw do
5-08  |16A/2,5mm2 |
0309/08 szt 4|
| 13| KNR Montaz na gotowym podlozu przyciskéw podtynkowych 1-biegunowych w puszce instalacyjnej
5-08
0307/02 | szt 8
14 KNR  Montaz do przygotowanego podloza lacznikéw natynkowych éwiecznikowych | : ‘
5-08 |
0307/06 szt 6
15| KNR  Montaz na gips, cement na gotowym podtozu puszek I-wylotowych podtynkowych bakelitowych o érednicy do 60mm '
| 5-08
0302/01 |
16 KNR |Montazna gips, cement na gotowym podlozu puszek 4-wylotowych podtynkowych bakelitowych o $rednicy do 80mm |
5-08  |dla przewodéw do 2,5mm2 ' |

szt | 39

0302/03 szt | 6
17| KNR  Przygotowanie podioza gips, gazobeton pod oprawy o$wietleniowe mocowane na kotkach rozporowych plastykowych
5-08 -4 mocowania
| 0502/04 kpl 7

[ 18 | KNR iMontai na gotowym podiozu opraw §wietléwkowych na podwieszanych sufitach z pod-}aczeniem, stiﬁrowych 4x40W
5-08  |zawieszanych |
0512/01 szt 9
19 KNR  Montaz na gotowym podiozu opraw $wietléwkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem
5-08  metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podlaczeniem, zawieszanych 4x20W konicowych
0511/07 szt 7

20 | KNR |Montaz konstrukeji wraz ze skrzynka lub rozdzielnica skrzynkowa o masie do 10kg przez zabetonowanie w gotowych .
5-08  |otworach ROZDZIELNICA RBP -36
0404/01 szt 1

21| KNR 'Przyquccnie do gotowego podloza bez czgsciowego rozebrania i podlaczenia aparatéw o masie do 2.5kgz2
5-08  otworami mocujacymi- WYLACZNIK ROZNICOWOPRONDOWY P 304 25/0.03A
0402/01 szt 1

22 KNR Przykrecenie do gotowego podloza bez czgiciowego rozebrania i podiaczenia aparatow o masie do 2,5kg z 2
5-08  otworami mocujacymi WYLACZNIK $-303
0402/01 szt 1

23 KNR  Przykrecenie do gotowego podioza bez czesciowego rozebrania i podlaczenia aparatow o masie do Skg z 2 otworami
5-08  'mocujacymi WYLACZNIK S 191 BI0A
0402/03 szt 6|
24 KNR  Przykrecenie do gotowego podtoza bez czesciowego rozebrania i podiaczenia aparatow o masie do 5kg z 2 otworami
5-08  mocujacymi WYLACZNIK PRZECIWPOZAROWY DPX-125
0402/03 szt 1



Rodos 7.0.12 [12795]

Swietlica Bagno
Nr  Podstawa Opis robat

(25

26

27

28
29

30

B

KNR
5-08
0403/01
KNR
5-08
0402/01
KNR
2-15
0420/01

KNR
5-08
0812/01
KNR
4-03
1201/01
KNR
4-03
1205/05

Przedmiar

Przyquccnierdn gotowegn ;_)o_dloz'a zz;ééciow}lﬁ Tozelirﬁ?ie]n i zlozeniem bez podka\cze-n_ia-apéraléw o masie do 2 5kg
z 2 otworami mocujacymi-WENTYLATOR WYWIEWNY 36m/h

Przykreeenie do gotowego podloza bez czesciowego rozebrania i podlaczenia aparatéw o masie do 2,5kg z 2
otworami mocujacymi OCHRONNIKI PRZEPIEC MODUL B-C - komplet

Greejniki ELEKTRYCZNE, aluminiowe o powierzchni grzewezej do 2.5m2 GEL 450W - 4 . 1500W-] , GEL 2000W |

-38ZT

Dostawa i montaz klimatyzatoréw

.Pod!a‘czenie przewodéw pojedynczych o przekroju do 2,5mm2 w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce

Sprawdzenie stanu izolacji induktorem

Badanie skuteczno$ci zerowania - za pierwsze badanie

J!]]

Szt

szt

kpl
kpl

szt

przewodow

pomiar

Strona 2/4
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275
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) Przedmiar
SWIETLICA WIEJISKA w migjscowosci Bagno
Nr  Podstawa Opis robot Jm Hos¢
Uzbrojenie terenu - przylacze energetyczne
1 KNR  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa przylacza energetycznego w terenie réwninnym
2-01
0120/03 km 0,045
2 KNR  Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii Ill wykonywane na odklad koparkami podsigbiernymi o pojemnoéci yzki
2-01  0,40m3
0217/06 m3 36
3 KNR  Podloza pod kanaly z materiatéw sypkich o grubosci 10cm
2-18
0501/01 m2 10,8
4 KNR  Przewody kabelkowe micdziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al) uktadane
5-08  pod tynkiem w podlozu nie betonowym w gotowych bruzdach
0210/01 m 36
5 KNR  Ukladanie reczne w rowach kablowych kabli wiclozylowych o masie do 1,0kg/m, z przykryciem folia kalandrowana z
5-10  PCW uplastycznionego YYKYZa 5x25mm
0103/02 m 45
- Uzbrojenie terenu - przylacze wodociggowe
6 KNR  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa przylacza wodociggowego w terenie réwninnym
2-01
0120/03 km 0,035
7 KNR  Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii Il wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki
2-01  0,40m3
0217/06 m3 70
8 KNR  Podloza pod kanaly z materiatéw sypkich o gruboséci 10cm
2-18
0501/01 m2 10,5
9 KNR | Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym
2-28
0501/09 m3 | 44
| 10| KNR  Rury PE cinieniowe o $rednicy zewngtrznej 90mm laczone metoda zgrzewania
2-28
0302/02 m 35
11 KNNR 4 Rurociagi z polipropylenu o $rednicy zewnetrznej 40mm o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
0112/04 niemieszkalnych m 8,6
12 KNR  Zasypanie wykop6w spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-11l na odleglo$é
2-01  |do 10m
0230/01 m3 65
13 KNR  Zaggszczenie nasypdw z gruntu sypkiego kategorii I-1Il zaggszezarkami
2-01
0236/03 m3 65
14 KNNR 4 |Polaczenia rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD o srednicy zewnetrznej 40mm za pomoca ksztaltek
1011/01 |elektroporowych | zlacze 1
15 | KNR :Rury ochronne o $rednicy nominalnej 80 mm przejécie do budynku
2-19  R=0.955
0119/01 | m 0,8
16 KNNR 4 Zawory wodne przelotowe proste o $rednicy nominalnej 32mm instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych
- 0132/04 szt 1
17 KNR  Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy wodociagu ulozonego w ziemi
2-19  |R=0.955
0219/01 m 35|
18 | KNNR 4 'Proba wodna szczelnodei sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PE, PEHD o $rednicy do 110mm | prébe -
1606/01 200m 1
| Uzbrojenie terenu - kanalizacja sanitarna ‘
19 KNR  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa przylacza kanalizacyjnego w terenie rowninnym
2-01
0120/03 km 0,035
20 | KNR  Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii Il wykonywane na odklad koparkami podsi¢biernymi o pojemnosci tyzki
2-01  0,40m3
0217/06 m3 52,5
21 KNR  Podtoza pod kanaly z materialéw sypkich o grubosci 10cm
2-18
0501/01 m2 12,25
22 | KNNR 4 Kanaly z rur PCW o $rednicy 160mm faczone na weisk
1308/02 m 39
23 KNNR 4 [Kszialtki z PCW kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe o $rednicy zewngtrznej 160mm faczone na weisk
1321/02 szt 1
24 KNR  Przejécia przez $ciany betonowe grubosci | 5em dla rurociagow cieplnych z rur stalowych o $rednicy nominalnej
2-20  150-200mm
0113/03 przej§é 11
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) Przedmiar
SWIETLICA WIEJSKA w migjscowosci Bagno
Nr Pods_l_a_lwa Opis mb,él,,, - - - o Jm IIOS'E'
25 KNR  Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii [-111 na odleglosé
2-01  do 10m
0230/01 m3 41
26 KNR  Proba szczelnosei kanalow rurowych o $rednicy nominalnej 1 50mm
2-18
0804/01 m 39
27 KNR  Zageszezenie nasypéw z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi
2-01
0236/01 m3 41

28 Montaz zbiornika bezodplywowego do 10 tyc kpl 1



