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Tylice Spis działów przedmiaru

Lp. Nazwa RAZEM
1 Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne
2 Jezdnia z betonu asfaltowego, zabruk z kostki betonowej na skrzyżowaniu
3 Zjazdy na posesje z betonu asfaltowego
4 Chodnik/peron z kostki betonowej
5 Wykończenia

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Nr spec.techn. Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne
1

d.1
D-01.01.01 Roboty pomiarowe, granice, pkt. główne-geodeta. Po-

miar geodezyjny - wykonawca - stała obsługa geode-
zyjna w trakcie budowy, zabezpieczenie istniejacych
pkt. geodezyjnych. Pomiar powykonawczy

km 2.035

2
d.1

D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu-
micznych o grubości śr. 10 cm na podbudowie z kru-
szywa gr. 20 cm

m2 50.000

3
d.1

D-01.02.04 Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu
na miejsce wskazane przez inwestora - odległość uz-
godnic z Inwestorem

m3 15.000

4
d.1

D-02.03.01 Formowanie i zagęszczanie nasypów piaskiem dowie-
zionym, zakupionym wraz zagęszczeniem mechanicz-
nym

m3 4100.000

5
d.1

D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami, grunt I-IV (z
domieszką gruzu, odpadów budowlanych, kruszyw, za-
krzaczeń), z wywozem na miejsce wskazane przez in-
westora (odległość uzgodnić z inwestorem). Wykopy
rowów grunt kat.I-IV, wraz z oczyszczeniem, wycię-
ciem z rowów krzewów, krzaków itp. wraz z utylizacją/
wywozem na miejsce wskazane przez Inwestora. Do
ceny należy doliczyć wycinkę rzew i krzewów zgodnie z
inwentaryzacją , wraz z wywozem i i utylizacją na miej-
ce wskazane przez Inwestora.

m3 9586.750

6
d.1

D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni, usunięcie korzeni wraz
zasypaniem piaskiem zakupionym/dowiezionym wraz z
zagęszczeniem mechanicznym-wywóz na miejsce
wskazane przez Inwestora-uporządkowanie terenu.
Wszystkie karpy pozostałe po wycince, plus stare kar-
py znajdujące się na inwestycji.

szt. 80.000

7
d.1

D-02.01.01 Montaż rur osłonowych dwudzielnych śr. 160 mm, (wy-
kopanie, zasypanie piaskiem wraz z zagęszczeniem)-
dotyczy rur osłonowych EN

m 10.000

2 Jezdnia z betonu asfaltowego, zabruk z kostki betonowej na skrzyżowaniu
8

d.2
D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości w

gruncie kat. I-IV głębokości 10 cm, wraz z rozbiórką
ewentualnych pozostałości po istniejącej nawierzchni,
podbudowy, wraz z uporządkowaniem dna koryta

m2 16953.500

9
d.2

D-04.01.01 Wywóz samochodami samowyładowczymi na miejsce
wskazane przez Inwestora (odległośc uzgodnic z in-
westorem) grunt. kat. I-IV

m3 1695.350

10
d.2

D-04.02.01 Warstwa odsączająca z piasku. Zagęszczenie mecha-
niczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.

m2 10358.000

11
d.2

D-04.02.01 Warstwa z mieszanki związanej cementem C3/4. Za-
gęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po za-
gęszczeniu 20 cm.

m2 6595.500

12
d.2

D-02.01.01 Wykopy pod przepusty wraz z odwodnieniem, wraz z
wywozem wykonywane koparkami. Zabezpieczenie in-
stalacji i ogrodzeń. Rozbiórka istniejących przepustów,
ścianek wraz z wywozem na miejsce wskazane przez
Inwestora

m3 148.800

13
d.2

D-03.01.03 Ława fundamentowa żwirowa gr. 20 cm m3 14.880

14
d.2

D-03.01.03 Przepusty rurowe pod jezdnia - rury strukturalne lite z
tworzywa o SN 12 o śr. 80 cm

m 12.000

15
d.2

D-03.01.03 Przepusty rurowe pod jezdnia - rury strukturalne lite z
tworzywa o SN 8 o śr. 60 cm

m 33.000

16
d.2

D-03.01.03 Ścianki czołowe betonowe dla rur o śr. 80 cm. ściank. 2.000

17
d.2

D-03.01.03 Ścianki czołowe betonowe dla rur o śr. 60 cm. ściank. 6.000

18
d.2

D-03.01.03 Umocnienie skarp i dna rowu z kostki kamiennej o wy-
sokości 13/16 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1:4

m2 160.000

19
d.2

D-02.01.01 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych piaskiem do-
wiezionym, zakupionym wraz zagęszczeniem mecha-
nicznym

m3 119.040

20
d.2

D-08.01.01 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na pod-
sypce piaskowej, wraz z wypełnieniem spoin piaskiem.
Uwzględniono wszystkie krawężniki z projektu

m 230.000

21
d.2

D-08.03.01 Ława pod krawęznik betonowa C 12/15 z oporem m3 18.400

22
d.2

D-08.05.01 Ściek skarpowy betonowy układany na podsypce ce-
mentowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm

m2 13.500
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Nr spec.techn. Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
23
d.2

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie - warstwa dolna o grubości po zagęsz-
czeniu 12 cm

m2 11890.760

24
d.2

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie - warstwa górna o grubości po zagęsz-
czeniu 8 cm

m2 11890.760

25
d.2

D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieu-
lepszonej.

m2 11890.760

26
d.2

D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej m2 11890.760

27
d.2

D-05.03.05 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - 5 cm
po zagęszczeniu, wraz z regulacją urządzeń

m2 10891.280

28
d.2

D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep-
szonej (bitum).

m2 10891.280

29
d.2

D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej m2 10891.280

30
d.2

D-05.03.05 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - 4 cm
po zagęszczeniu, wraz z regulacją urządzeń

m2 10640.000

31
d.2

D-05.03.23a Nawierzchnia z kostki betonowej szarej grubość 8 cm
układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4
cm, wraz z regulacją urządzeń

m2 120.000

3 Zjazdy na posesje z betonu asfaltowego
32
d.3

D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości
zjazdów w gruncie kat. I-IV głębokości 10 cm, wraz z
rozbiórką wywozem ewentualnych pozostałości po ist-
niejącej nawierzchni, podbudowy

m2 1232.000

33
d.3

D-04.01.01 Wywóz samochodami samowyładowczymi na miejsce
wskazane przez Inwestora (odległośc uzgodnic z in-
westorem) grunt. kat. I-IV

m3 123.200

34
d.3

D-04.02.01 Warstwa odsączająca z piasku. Zagęszczenie mecha-
niczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.

m2 1232.000

35
d.3

D-02.01.01 Wykopy pod przepusty wraz z odwodnieniem wraz z
wywozem wykonywane koparkami. Zabezpieczenie in-
stalacji i ogrodzeń. Rozbiórka istniejących przepustów,
ścianek wraz z wywozem na miejsce wskazane przez
Inwestora

m3 143.360

36
d.3

D-03.01.03 Ława fundamentowa żwirowa gr. 20 cm m3 35.840

37
d.3

D-03.01.03 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury strukturalne z
tworzywa o SN 8 o śr. 40 cm

m 128.000

38
d.3

D-03.01.03 Ścianki czołowe betonowe dla rur o śr. 40 cm. ściank. 14.000

39
d.3

D-03.01.03 Umocnienie skarp i dna rowu z kostki kamiennej o wy-
sokości 13/16 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1:4

m2 56.000

40
d.3

D-02.01.01 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych piaskiem do-
wiezionym, zakupionym wraz zagęszczeniem mecha-
nicznym

m3 114.688

41
d.3

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie - warstwa dolna o grubości po zagęsz-
czeniu 12 cm

m2 1232.000

42
d.3

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie - warstwa górna o grubości po zagęsz-
czeniu 8 cm

m2 1232.000

43
d.3

D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieu-
lepszonej.

m2 1232.000

44
d.3

D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej m2 1232.000

45
d.3

D-05.03.05 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - 5 cm
po zagęszczeniu, wraz z regulacją urządzeń

m2 1232.000

46
d.3

D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep-
szonej (bitum).

m2 1232.000

47
d.3

D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej m2 1232.000

48
d.3

D-05.03.05 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - 4 cm
po zagęszczeniu, wraz z regulacją urządzeń

m2 1232.000

4 Chodnik/peron z kostki betonowej
49
d.4

D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości
chodnika w gruncie kat. I-IV głębokości 10 cm, , wraz z
rozbiórką wywozem ewentualnych pozostałości po ist-
niejącej nawierzchni, podbudowy

m2 220.000

50
d.4

D-04.01.01 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na
miejsce wskazane przez Inwestora (odległośc uzgod-
nic z inwestorem) grunt. kat. I-IV

m3 22.000
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Nr spec.techn. Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
51
d.4

D-04.02.01 Warstwa odsączająca z piasku. Zagęszczenie mecha-
niczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.

m2 220.000

52
d.4

D-08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m 98.000

53
d.4

D-08.03.01 Ława pod obrzeża betonowa C 12/15 z oporem m3 5.880

54
d.4

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie - warstwa dolna o grubości po zagęsz-
czeniu 12 cm

m2 180.000

55
d.4

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie - warstwa górna o grubości po zagęsz-
czeniu 8 cm

m2 180.000

56
d.4

D-05.03.23a Nawierzchnia z kostki betonowej szarej grubość 8 cm
układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4
cm, wraz z regulacją urządzeń

m2 140.800

57
d.4

D-05.03.23a Nawierzchnia z kostki betonowej 20% kolor grubość 8
cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
gr. 4 cm, wraz z regulacją urządzeń

m2 36.000

58
d.4

D-05.03.23a Nawierzchnia z płytki chodnikowej ostrzegawczej beto-
nowej 40x40 cm kolor grubość 8 cm układanej na pod-
sypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm, wraz z regu-
lacją urządzeń. Sposób ułożenia dł. 4,00 m szerokość
0,40 m dla jednej strony przejścia dla pieszych

m2 3.200

5 Wykończenia
59
d.5

D-06.01.01 Ścinka istniejących poboczy wraz z formowaniem po-
boczy z kruszywa 031,5 mm stabilizowanego mecha-
nicznie gr. 15 cm (do ceny należy doliczyć ewentualne
dowiezienie gruntu zagęszczalnego wraz z jego wbu-
dowaniem i zagęszczeniem w celu wyrównania do po-
ziomu nowej nawierzchni)

m2 2775.000

60
d.5

D-04.04.02 Wyrównanie zjazdów z kruszywa stabilizowanego me-
chanicznie 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie -
warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm

m2 400.000

61
d.5

D-05.03.23a Przełożenie nawierzchni z kostki betonowej układanej
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm, wraz
z regulacją urządzeń. Dotyczy rozbiórki istniejącej na-
wierzchni wraz z podbudową betonową gr. 20 cm, wraz
z ponownym ułożeniem nowej podbudowy z kruszywa
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm, na no-
wej warstwie z mieszanki zwiazanej cementem C3/4
gr. 20 cm i ułożeniem kostki betonowej układanej na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm, wraz z
regulacją urządzeń

m2 50.000

62
d.5

D-06.01.01 Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego
wraz z wycinką krzewów, krzaków itp wraz z utylizacja..
Grunt kat. I-IV. Porządkowanie terenu wokół wraz z hu-
musowaniem i obsianiem trawą.

m2 8140.000

63
d.5

D-07.02.01 Istniejące oznakowanie pionowe do przestawienia. szt. 5.000

64
d.5

D-07.02.01 Oznakowanie pionowe. Przymocowanie tablic znaków
drogowych, wraz z słupkami do znaków drogowych z
rur stalowych o śr. 60 mm. do ceny należy doliczyć de-
montaż starego oznakowania wraz z słupkiem i przeka-
zanie Inwestorowi.

szt. 44.000

65
d.5

D-07.02.01 Oznakowanie pionowe. Przymocowanie tablic znaków
drogowych, wraz z słupkami do znaków drogowych z
rur stalowych o śr. 60 mm. do ceny należy doliczyć de-
montaż starego oznakowania wraz z słupkiem i przeka-
zanie Inwestorowi.

szt. 2.000

66
d.5

D-07.01.01 Malowanie symboli farbą-cienkowarstwowe. Do ceny
należy doliczyć próg zwalniający wyspowy z gotowych
elementów. Do ceny należy doliczyć montaż odblasko-
wych punktów na jezdni szt. 10

m2 18.340

67
d.5

D-07.02.01 Bariery energochłonne m 107.000

68
d.5

D-09.01.01 Sadzenie drzew liściast.form naturalnych na terenie
płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głę-
bok. 0.5 m i opalikowaniem - wraz z pielegnacja zgod-
nie z wytycznymi Inwesotra

szt. 22.000

69
d.5

D-07.10.01 Oświetlenie przejscia dla pieszych-lampa oświetlenio-
wa zgodnie z SST

szt. 2.000

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Nr spec.techn. Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
Słownie:  
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Tylice Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne
1

d.1
D-01.01.01 Roboty pomiarowe, granice, pkt. główne-geodeta. Pomiar geodezyjny - wyko-

nawca - stała obsługa geodezyjna w trakcie budowy, zabezpieczenie istnieja-
cych pkt. geodezyjnych. Pomiar powykonawczy

km

 
2.035 km 2.035

RAZEM 2.035
2

d.1
D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości śr. 10

cm na podbudowie z kruszywa gr. 20 cm
m2

50.00 m2 50.000
RAZEM 50.000

3
d.1

D-01.02.04 Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu na miejsce wskazane
przez inwestora - odległość uzgodnic z Inwestorem

m3

50.00*0.30 m3 15.000
RAZEM 15.000

4
d.1

D-02.03.01 Formowanie i zagęszczanie nasypów piaskiem dowiezionym, zakupionym wraz
zagęszczeniem mechanicznym

m3

4100.00 m3 4100.000
RAZEM 4100.000

5
d.1

D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami, grunt I-IV (z domieszką gruzu, odpa-
dów budowlanych, kruszyw, zakrzaczeń), z wywozem na miejsce wskazane
przez inwestora (odległość uzgodnić z inwestorem). Wykopy rowów grunt kat.I-
IV, wraz z oczyszczeniem, wycięciem z rowów krzewów, krzaków itp. wraz z
utylizacją/wywozem na miejsce wskazane przez Inwestora. Do ceny należy doli-
czyć wycinkę rzew i krzewów zgodnie z inwentaryzacją , wraz z wywozem i i uty-
lizacją na miejce wskazane przez Inwestora.

m3

 
16953.50*0.50+1232.00*0.50+120.00*0.50 m3 9152.750
437.00*0.50 m3 218.500
rowy prawa strona
431.00*0.50 m3 215.500
rowy lewa strona

RAZEM 9586.750
6

d.1
D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni, usunięcie korzeni wraz zasypaniem piaskiem

zakupionym/dowiezionym wraz z zagęszczeniem mechanicznym-wywóz na
miejsce wskazane przez Inwestora-uporządkowanie terenu. Wszystkie karpy
pozostałe po wycince, plus stare karpy znajdujące się na inwestycji.

szt.

 
80.00 szt. 80.000

RAZEM 80.000
7

d.1
D-02.01.01 Montaż rur osłonowych dwudzielnych śr. 160 mm, (wykopanie, zasypanie pias-

kiem wraz z zagęszczeniem)-dotyczy rur osłonowych EN
m

10.00 m 10.000
RAZEM 10.000

2 Jezdnia z betonu asfaltowego, zabruk z kostki betonowej na skrzyżowaniu
8

d.2
D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości w gruncie kat. I-IV głębo-

kości 10 cm, wraz z rozbiórką ewentualnych pozostałości po istniejącej nawierz-
chni, podbudowy, wraz z uporządkowaniem dna koryta

m2

 
2035.00*8.00+110.00 m2 16390.000
główny ciąg drogi
32.00*6.50+40.00+27.00*6.50+20.00 m2 443.500
dz. 513/2+dz. 541
90.00+30.00 m2 120.000
zabruk

RAZEM 16953.500
9

d.2
D-04.01.01 Wywóz samochodami samowyładowczymi na miejsce wskazane przez Inwesto-

ra (odległośc uzgodnic z inwestorem) grunt. kat. I-IV
m3

16953.50*0.10 m3 1695.350
RAZEM 1695.350

10
d.2

D-04.02.01 Warstwa odsączająca z piasku. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy
po zagęszczeniu 20 cm.

m2

16953.50-6595.50 m2 10358.000
RAZEM 10358.000

11
d.2

D-04.02.01 Warstwa z mieszanki związanej cementem C3/4. Zagęszczenie mechaniczne.
Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.

m2

800.00*8.00+27.00*6.50+20.00 m2 6595.500
RAZEM 6595.500

12
d.2

D-02.01.01 Wykopy pod przepusty wraz z odwodnieniem, wraz z wywozem wykonywane
koparkami. Zabezpieczenie instalacji i ogrodzeń. Rozbiórka istniejących prze-
pustów, ścianek wraz z wywozem na miejsce wskazane przez Inwestora

m3

 
(12.00)*1.80*2.00 m3 43.200
(15.00+9.00+9.00)*1.60*2.00 m3 105.600

RAZEM 148.800
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13
d.2

D-03.01.03 Ława fundamentowa żwirowa gr. 20 cm m3

0.20*1.80*12.00 m3 4.320
0.20*1.60*33.00 m3 10.560

RAZEM 14.880
14
d.2

D-03.01.03 Przepusty rurowe pod jezdnia - rury strukturalne lite z tworzywa o SN 12 o śr.
80 cm

m

12.00 m 12.000
RAZEM 12.000

15
d.2

D-03.01.03 Przepusty rurowe pod jezdnia - rury strukturalne lite z tworzywa o SN 8 o śr. 60
cm

m

33.00 m 33.000
RAZEM 33.000

16
d.2

D-03.01.03 Ścianki czołowe betonowe dla rur o śr. 80 cm. ściank
.

2*1 ściank
.

2.000

RAZEM 2.000
17
d.2

D-03.01.03 Ścianki czołowe betonowe dla rur o śr. 60 cm. ściank
.

2*3 ściank
.

6.000

RAZEM 6.000
18
d.2

D-03.01.03 Umocnienie skarp i dna rowu z kostki kamiennej o wysokości 13/16 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej 1:4

m2

(5.0*2*4)*4 m2 160.000
RAZEM 160.000

19
d.2

D-02.01.01 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych piaskiem dowiezionym, zakupionym
wraz zagęszczeniem mechanicznym

m3

148.80*0.8 m3 119.040
RAZEM 119.040

20
d.2

D-08.01.01 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej, wraz z
wypełnieniem spoin piaskiem. Uwzględniono wszystkie krawężniki z projektu

m

 
230.00 m 230.000

RAZEM 230.000
21
d.2

D-08.03.01 Ława pod krawęznik betonowa C 12/15 z oporem m3

230.00*0.08 m3 18.400
RAZEM 18.400

22
d.2

D-08.05.01 Ściek skarpowy betonowy układany na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.
4 cm

m2

(7*0.50)+(10.00*0.50)+(5.00*0.50)+(5.00*0.50) m2 13.500
RAZEM 13.500

23
d.2

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie - warstwa
dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm

m2

2035.00*5.54+110.00 m2 11383.900
główny ciąg drogi
32.00*5.54+40.00+27.00*5.54+20.00 m2 386.860
dz. 513/2+dz. 541
90.00+30.00 m2 120.000
zabruk

RAZEM 11890.760
24
d.2

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie - warstwa
górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm

m2

11890.76 m2 11890.760
RAZEM 11890.760

25
d.2

D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej. m2

11890.76 m2 11890.760
RAZEM 11890.760

26
d.2

D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej m2

11890.76 m2 11890.760
RAZEM 11890.760

27
d.2

D-05.03.05 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - 5 cm po zagęszczeniu, wraz
z regulacją urządzeń

m2

2035.00*5.12+110.00 m2 10529.200
główny ciąg drogi
32.00*5.12+40.00+27.00*5.12+20.00 m2 362.080
dz. 513/2+dz. 541

RAZEM 10891.280
28
d.2

D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum). m2

10891.28 m2 10891.280
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RAZEM 10891.280

29
d.2

D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej m2

10891.28 m2 10891.280
RAZEM 10891.280

30
d.2

D-05.03.05 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - 4 cm po zagęszczeniu, wraz
z regulacją urządzeń

m2

2035.00*5.00+110.00 m2 10285.000
główny ciąg drogi
32.00*5.00+40.00+27.00*5.00+20.00 m2 355.000
dz. 513/2+dz. 541

RAZEM 10640.000
31
d.2

D-05.03.23a Nawierzchnia z kostki betonowej szarej grubość 8 cm układanej na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm, wraz z regulacją urządzeń

m2

120.00 m2 120.000
RAZEM 120.000

3 Zjazdy na posesje z betonu asfaltowego
32
d.3

D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości zjazdów w gruncie kat. I-IV
głębokości 10 cm, wraz z rozbiórką wywozem ewentualnych pozostałości po ist-
niejącej nawierzchni, podbudowy

m2

 
25.00+35.00+50.00+25.00+25.00+50.00+25.00+20.00+15.00+15.00+25.00+
30.00+80.00+60.00+25.00+25.00+25.00+25.00+25.00+30.00+30.00+30.00+
25.00+25.00+25.00+25.00+20.00+20.00

m2 835.000

15.00+10.00+15.00+20.00+25.00+25.00+170.00+15.00+5.00+7.00+10.00+
15.00+20.00+45.00

m2 397.000

RAZEM 1232.000
33
d.3

D-04.01.01 Wywóz samochodami samowyładowczymi na miejsce wskazane przez Inwesto-
ra (odległośc uzgodnic z inwestorem) grunt. kat. I-IV

m3

1232.00*0.10 m3 123.200
RAZEM 123.200

34
d.3

D-04.02.01 Warstwa odsączająca z piasku. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy
po zagęszczeniu 20 cm.

m2

1232.00 m2 1232.000
RAZEM 1232.000

35
d.3

D-02.01.01 Wykopy pod przepusty wraz z odwodnieniem wraz z wywozem wykonywane ko-
parkami. Zabezpieczenie instalacji i ogrodzeń. Rozbiórka istniejących przepus-
tów, ścianek wraz z wywozem na miejsce wskazane przez Inwestora

m3

 
(34.00+12.00+12.00+12.00+12.00+34.00+12.00)*1.40*0.80 m3 143.360

RAZEM 143.360
36
d.3

D-03.01.03 Ława fundamentowa żwirowa gr. 20 cm m3

(34.00+12.00+12.00+12.00+12.00+34.00+12.00)*1.40*0.20 m3 35.840
RAZEM 35.840

37
d.3

D-03.01.03 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury strukturalne z tworzywa o SN 8 o śr. 40
cm

m

34.00+12.00+12.00+12.00+12.00+34.00+12.00 m 128.000
RAZEM 128.000

38
d.3

D-03.01.03 Ścianki czołowe betonowe dla rur o śr. 40 cm. ściank
.

2*7 ściank
.

14.000

RAZEM 14.000
39
d.3

D-03.01.03 Umocnienie skarp i dna rowu z kostki kamiennej o wysokości 13/16 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej 1:4

m2

(2.0*2*2)*7 m2 56.000
RAZEM 56.000

40
d.3

D-02.01.01 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych piaskiem dowiezionym, zakupionym
wraz zagęszczeniem mechanicznym

m3

143.36*0.8 m3 114.688
RAZEM 114.688

41
d.3

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie - warstwa
dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm

m2

1232.00 m2 1232.000
RAZEM 1232.000

42
d.3

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie - warstwa
górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm

m2

1232.00 m2 1232.000
RAZEM 1232.000

43
d.3

D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej. m2

1232.00 m2 1232.000
RAZEM 1232.000
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44
d.3

D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej m2

1232.00 m2 1232.000
RAZEM 1232.000

45
d.3

D-05.03.05 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - 5 cm po zagęszczeniu, wraz
z regulacją urządzeń

m2

1232.00 m2 1232.000
RAZEM 1232.000

46
d.3

D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum). m2

1232.00 m2 1232.000
RAZEM 1232.000

47
d.3

D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej m2

1232.00 m2 1232.000
RAZEM 1232.000

48
d.3

D-05.03.05 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - 4 cm po zagęszczeniu, wraz
z regulacją urządzeń

m2

1232.00 m2 1232.000
RAZEM 1232.000

4 Chodnik/peron z kostki betonowej
49
d.4

D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodnika w gruncie kat. I-IV
głębokości 10 cm, , wraz z rozbiórką wywozem ewentualnych pozostałości po
istniejącej nawierzchni, podbudowy

m2

 
220.00 m2 220.000

RAZEM 220.000
50
d.4

D-04.01.01 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na miejsce wskazane przez In-
westora (odległośc uzgodnic z inwestorem) grunt. kat. I-IV

m3

220.00*0.10 m3 22.000
RAZEM 22.000

51
d.4

D-04.02.01 Warstwa odsączająca z piasku. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy
po zagęszczeniu 20 cm.

m2

220.00 m2 220.000
RAZEM 220.000

52
d.4

D-08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m

45.00*2+8.00 m 98.000
RAZEM 98.000

53
d.4

D-08.03.01 Ława pod obrzeża betonowa C 12/15 z oporem m3

98.00*0.06 m3 5.880
RAZEM 5.880

54
d.4

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie - warstwa
dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm

m2

(45.00*2.00)*2 m2 180.000
RAZEM 180.000

55
d.4

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie - warstwa
górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm

m2

180.00 m2 180.000
RAZEM 180.000

56
d.4

D-05.03.23a Nawierzchnia z kostki betonowej szarej grubość 8 cm układanej na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm, wraz z regulacją urządzeń

m2

180.00-36.00-3.20 m2 140.800
RAZEM 140.800

57
d.4

D-05.03.23a Nawierzchnia z kostki betonowej 20% kolor grubość 8 cm układanej na podsyp-
ce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm, wraz z regulacją urządzeń

m2

 
36.00 m2 36.000

RAZEM 36.000
58
d.4

D-05.03.23a Nawierzchnia z płytki chodnikowej ostrzegawczej betonowej 40x40 cm kolor
grubość 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm, wraz
z regulacją urządzeń. Sposób ułożenia dł. 4,00 m szerokość 0,40 m dla jednej
strony przejścia dla pieszych

m2

 
4.00*0.4*2 m2 3.200

RAZEM 3.200
5 Wykończenia
59
d.5

D-06.01.01 Ścinka istniejących poboczy wraz z formowaniem poboczy z kruszywa 031,5
mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm (do ceny należy doliczyć ewentu-
alne dowiezienie gruntu zagęszczalnego wraz z jego wbudowaniem i zagęsz-
czeniem w celu wyrównania do poziomu nowej nawierzchni)

m2

 
1790.00*0.75 m2 1342.500
prawa strona
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1910.00*0.75 m2 1432.500
lewa strona

RAZEM 2775.000
60
d.5

D-04.04.02 Wyrównanie zjazdów z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm sta-
bilizowanego mechanicznie - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm

m2

 
400.00 m2 400.000

RAZEM 400.000
61
d.5

D-05.03.23a Przełożenie nawierzchni z kostki betonowej układanej na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 4 cm, wraz z regulacją urządzeń. Dotyczy rozbiórki istniejącej
nawierzchni wraz z podbudową betonową gr. 20 cm, wraz z ponownym ułoże-
niem nowej podbudowy z kruszywa 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 20
cm, na nowej warstwie z mieszanki zwiazanej cementem C3/4 gr. 20 cm i uło-
żeniem kostki betonowej układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.
4 cm, wraz z regulacją urządzeń

m2

 
50.00 m2 50.000

RAZEM 50.000
62
d.5

D-06.01.01 Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego wraz z wycinką krzewów,
krzaków itp wraz z utylizacja.. Grunt kat. I-IV. Porządkowanie terenu wokół wraz
z humusowaniem i obsianiem trawą.

m2

 
8140.00 m2 8140.000

RAZEM 8140.000
63
d.5

D-07.02.01 Istniejące oznakowanie pionowe do przestawienia. szt.

5.00 szt. 5.000
RAZEM 5.000

64
d.5

D-07.02.01 Oznakowanie pionowe. Przymocowanie tablic znaków drogowych, wraz z słup-
kami do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60 mm. do ceny należy doli-
czyć demontaż starego oznakowania wraz z słupkiem i przekazanie
Inwestorowi.

szt.

 
44.00 szt. 44.000

RAZEM 44.000
65
d.5

D-07.02.01 Oznakowanie pionowe. Przymocowanie tablic znaków drogowych, wraz z słup-
kami do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60 mm. do ceny należy doli-
czyć demontaż starego oznakowania wraz z słupkiem i przekazanie
Inwestorowi.

szt.

 
2.00 szt. 2.000
oznakowanie aktywne D-6

RAZEM 2.000
66
d.5

D-07.01.01 Malowanie symboli farbą-cienkowarstwowe. Do ceny należy doliczyć próg zwal-
niający wyspowy z gotowych elementów. Do ceny należy doliczyć montaż od-
blaskowych punktów na jezdni szt. 10

m2

 
6.84+1.50+10.00 m2 18.340

RAZEM 18.340
67
d.5

D-07.02.01 Bariery energochłonne m

107.00 m 107.000
RAZEM 107.000

68
d.5

D-09.01.01 Sadzenie drzew liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całko-
witą zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m i opalikowaniem - wraz z pielegnacja
zgodnie z wytycznymi Inwesotra

szt.

 
dąb szypułkowy obwód na wys. 1m minimum 12 cm, nasadzone w pasie drogi
po zakończeniu inwestycji, reszta dla której zabraknie miejsca przy w/w drodze
na działce 500 obręb Tylice. Ostateczną decyzję podejmie Inwestor.
 
22 szt. 22.000

RAZEM 22.000
69
d.5

D-07.10.01 Oświetlenie przejscia dla pieszych-lampa oświetleniowa zgodnie z SST szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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