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D-07.10.01./2020 - USTAWIENIE  O�WIETLENIA  SOLARNEGO  TYPU   LED 

1. WST�P 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót zwi�zanych z 

ustawieniem o�wietlenia solarnego 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowe specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowi�zuj�c� podstaw� przy zlecaniu i realizacji robót  

1.3. Zakres robót obj�tych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z urz�dzeniami  

 
                 - o�wietlenie solarne klasy M2 nad przej�ciem dla pieszych , asymetryczny rozsył �wiatła 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

1.4.1.  O�wietlenie słu�� do poprawienia estetyki i wygody oraz poprawy bezpiecze�stwa ruchu. 

1.4.2.  Instrukcja  - opracowanie wydane przez producenta w celu okre�lenia sposobu i u�ycia odpowiednich materiałów do  bezpiecznego 

zmontowania urz�dzenia. 

1.4.3.Fundamenty betonowe - słu�� do zakotwienia urz�dze�  . 

1.4.4.  Kształtowniki , rurki  - wyroby o stałym przekroju poprzecznym w kształcie zło�onej figury geometrycznej, dostarczane w odcinkach 

prostych, stosowane w konstrukcjach stalowych lub w poł�czeniu z innymi materiałami budowlanymi. 

1.4.5.Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

 Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 

 Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu urz�dze� obj�tych niniejsz� SST, s�: 
-  lampy solarne 

-  słupy aluminiowe i elementy poł�czeniowe, 

-  pr�ty stalowe, 

-  prefabrykaty betonowe fundamentowe, 

 

Uliczna lampa – min. parametry lub równowa	ne 
1. Panel solarny 60W, silikon monokrystaliczny moduł PV klasy A, hartowane szkło solarne (grubo��3,2 mm), pokryte antyrefleksyjn�  
       warstw�, 

 Panele testowane zgodnie z IEC 61215 na obci��enie �niegiem do 5400 Pa (ok. 5,4kN/m2) oraz IEC 61730 

 Posiadaj�ce certyfikaty: ISO 9001, CE , FCC , ROHS , SASO , INTERTEK REPORT , czujnik ruchu , technologia ALS+VFT+TCS  

      wspomagaj�ca całonocne �wiecenie 

2. Oprawa uliczna  , lampa o mocy 30W , strumie� �wietlny  4000 lm ( neutralny biały )  

 
ywotno��: lampa 25 lat . Stopie� ochrony: IP65. Temperatura pracy: - 30 - 50 0 C 

3. Słup : aluminiowe sto�kowe , wysoko�� 6 m , uderzenie pojazdu: klasa „0” zgodnie z EN12767,�wiadectwa stateczno�ci zgodnie 

      z EN 40-3-1 , klasa bezpiecze�stwa „B”, klasa odkształcalno�ci „2”, kategoria terenowa „II”, IK-10 

 Słup wraz z konstrukcj� pod panele przystosowany dla: „I, II lub III strefy wiatrowej wg. PN-EN1991-1-4” 

4. Fundament 

 Fundament prefabrykowany F200 V43 M30,Certyfikowany,Spełniaj�cy norm� PN-EN 14991:2010, wg systemu 2+ 

5.   Akumulator 

 Czas pracy; 12 godzin / dzie� (pełna moc o�wietlenia), 

 pojemno�� baterii do 7 dni ci�głych, pochmurnych , akumulator 2 500 pełnych cykli ( LiFePO4 244.2WH ) 

2.3. Beton i jego składniki 

 Prefabrykaty betonowe wg. PN-EN 14991:2010 

2.10. O�wietlenie 

 W/w  materiały s� dostarczone przez producenta w całych elementach lub w prefabrykatach wraz z instrukcj� monta�u 

 

3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

 Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
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3.2. Sprz�t do monta	u małej architektury 

        Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania robót  powinien wykaza� si� mo�liwo�ci� korzystania z nast�puj�cego sprz�tu: 

a) szpadli, dr�gów stalowych, wyci�garek do napinania linek i siatek, młotków, kluczy do monta�u elementów panelowych itp. 

b) �rodków transportu materiałów, 

c) �urawi samochodowych o ud�wigu do 4 t, 

d) ewentualnych wiertnic do wykonania dołów pod słupki w gruncie zwi�złym (lecz nie w terenach uzbrojonych w centrach miast), 

e) koparek kołowych (np. 0,15 m3) lub koparek g�sienicowych (np. 0,25 m3), 

f) sprz�tu spawalniczego itp. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

 Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów  

 Elementy mo�na przewozi� ogólnie dost�pnymi �rodkami transportu o ile producent nie wydał szczegółowych zalece� 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Zasady wykonania urz�dze� zabezpieczaj�cych ruch pieszych 

 W zale�no�ci od wielko�ci robót Wykonawca przedstawi do akceptacji In�yniera zakres robót wykonywanych bezpo�rednio na placu 

budowy oraz robót przygotowawczych na zapleczu. 

 Przed wykonywaniem robót nale�y wytyczy� lokalizacj� urz�dze�  na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub zalece� In�yniera. 

 Do podstawowych czynno�ci obj�tych niniejsz� SST przy wykonywaniu ww. robót nale��: 
g) wykonanie dołów pod fundamenty 

h) ustawienie fundamentów  

i) zamontowanie elementów , 

j) monta� urz�dze� wykonywa� w oparciu o instrukcj� monta�u wydan� przez wytwórc�. 

5.3. Wykonanie dołów pod fundamenty 

 Je�li dokumentacja projektowa lub  SST nie podaje  inaczej, to doły pod fundamenty powinny mie� wymiary w planie co najmniej o 20 

cm wi�ksze od wymiarów słupka, a gł�boko�� od  0,8 do 1,2 m. 

5.4. Ustawienie fundamentów betonowych  

         Je�li dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to fundamenty montujemy w wykopach w�sko przestrzennych 

5.5. Ustawienie słupów 

 Słupy, bez wzgl�du na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny sta� pionowo w linii urz�dzenia zabezpieczaj�cego ruch pieszych, a 

ich wierzchołki powinny znajdowa� si� na jednakowej wysoko�ci. Słupy z rur powinny mie� zaspawany górny otwór rury. 

5.13. Malowanie metalowych urz�dze�  

 Malowanie elementów metalowych nale�y wykonywa� w systemie fabrycznym  

 Nale�y przestrzega� nast�puj�cych zasad przy malowaniu urz�dze�: 

k) z powierzchni stali nale�y usun�� bardzo starannie pył, kurz, ple�nie, tłuszcz, rdz�, zgorzelin�, ewentualnie star� łuszcz�c� si� farb� i inne 

zabrudzenia zmniejszaj�ce przyczepno�� farby do podło�a; poprzez zmywanie, usuwanie przy u�yciu szczotek stalowych, odrdzewiaczy 

chemicznych, materiałów �ciernych, piaskowania, odpalania, ługowania lub przy zastosowaniu innych �rodków, zgodnie z wymaganiami PN 

l) przed malowaniem nale�y wypełni� wgł�bienia i rysy na powierzchniach za pomoc� kitów lub szpachlówek ogólnego stosowania, a nast�pnie - 

wygładzi� i zeszlifowa� podło�e pod farb�, 
m) do malowania mo�na stosowa� farby ogólnego stosowania przeznaczone do u�ytku zewn�trznego, dobrej jako�ci, z nieprzekroczonym okresem 

gwarancji, jako: 

a) farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne), 

b) farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe, ftalowo-styrenowe, akrylowe itp.) rozcie�czalniki zalecone przez producenta 

stosowanej farby, 

n) farb� dłu�ej przechowywan� nale�y przygotowa� do malowania przez usuni�cie „ko�ucha” (zestalonej substancji błonotwórczej na powierzchni 

farby), dokładne wymieszanie (poł�czenie l�ejszych i ci��szych składników farby), rozcie�czenie zbyt zg�stniałej farby, ewentualne 

przecedzenie (usuni�cie nierozmieszanych resztek osadu i innych zanieczyszcze�), 

o) malowanie mo�na przeprowadza� p�dzlami, wałkami malarskimi lub ewentualnie metod� natryskow� (pistoletami elektrycznymi, urz�dzeniami 

kompresorowymi itp.), 

p) z zasady malowanie nale�y wykona� dwuwarstwowo: farb� do gruntowania i farb� nawierzchniow�, przy czym ka�d� nast�pn� warstw� mo�na 

nało�y� po całkowitym wyschni�ciu farby poprzedniej. 

 Malowanie powinno odpowiada� wymaganiom PN-H-97053  

 Rodzaj farby oraz liczb� jej warstw zastosowanych przy malowaniu okre�laj� SST lub In�ynier na wniosek Wykonawcy. 

 Nale�y zwraca� uwag� na dokładne pokrycie farb� miejsc stykania si� słupka metalowego z betonem fundamentu, ze wzgl�du na 

najszybsze niszczenie si� farby w tych miejscach i pojawianie si� rdzawych zacieków sygnalizuj�cych korozje słupka. 

 Zaleca si� stosowanie farb mo�liwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i �rodowiska, z nisk� zawarto�ci� m.in. 

niearomatycznych rozpuszczalników. Przy stosowaniu farb nieznanego pochodzenia Wykonawca przedstawi do akceptacji In�yniera badania na 

zawarto�� szkodliwych składników (np. truj�cego toluenu jako rozpuszczalnika). 

 Wykonawca nie dopu�ci do ska�enia farbami wód powierzchniowych    i gruntowych oraz kanalizacji. Zlewki poprodukcyjne, powstaj�ce 

przy myciu urz�dze� i p�dzli oraz z samej farby, nale�y usuwa� do izolowanych zbiorników, w celu ich naturalnej lub sztucznej neutralizacji i 

detoksykacji. 
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6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 

6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót 

 Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien uzyska� od producentów za�wiadczenia o jako�ci (atesty) i przedstawi� ich wyniki 

In�ynierowi w celu akceptacji materiałów, zgodnie z wymaganiami okre�lonymi w pkt 2.3. 

 

6.3. Badania i kontrola w czasie wykonywania robót 

6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót 

 Wszystkie materiały dostarczone na budow� z za�wiadczeniem o jako�ci (atestem) producenta powinny by� sprawdzone w zakresie 

powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót 

 W czasie wykonywania urz�dze� nale�y zbada�: 
a) zgodno�� wykonania urz�dze� z dokumentacj� projektow� (lokalizacja, wymiary), 

b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z instrukcj� monta�u 

c) prawidłowo�� wykonania dołów pod fundamenty, zgodnie z punktem 5.3, 

d) poprawno�� wykonania fundamentów pod fundamenty zgodnie z punktem 5.4, 

e) poprawno�� ustawienia słupów, zgodnie z punktem 5.5  

 W przypadku wykonania spawanych zł�cz elementów urz�dze�: 

a) przed ogl�dzinami, spoin� i przylegaj�ce do niej elementy ł�czone  (od 10 do 20 mm z ka�dej strony) nale�y dokładnie oczy�ci� z �u�la, 

zgorzeliny, odprysków, rdzy, farb i innych zanieczyszcze� utrudniaj�cych prowadzenie obserwacji i pomiarów, 

b) ogl�dziny zł�czy nale�y przeprowadzi� wizualnie z ewentualnym u�yciem lupy o powi�kszeniu od 2 do 4 razy; do pomiarów spoin powinny by� 
stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne spoinomierze, 

c) w przypadkach w�tpliwych mo�na zleci� uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymało�ci zm�czeniowej spoin, zgodnie z PN-M-06515 [29], 

d) zł�cza o wadach wi�kszych ni� dopuszczalne powinny by� naprawione powtórnym spawaniem. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostk� obmiarow�  jest szt. (sztuka). 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. oraz instrukcj� monta�u wydan� przez 

producenta. 

 Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, SST i wymaganiami In�yniera, je�eli wszystkie pomiary i badania z 

zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 

 Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostek obmiarowych 

 Cena wykonania elementów małej architektury obejmuje: 

- roboty pomiarowe 

- transport na budow� 
- monta� zgodny z instrukcj� 
- przeprowadzenie prób i sprawdzenie elementów zgodnie z instrukcj� 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

10.1. Normy, wytyczne  
1. PN–B-06050:1999    Geotechnika -- Roboty ziemne  

2. PN-EN13201:2016   O�wietlenie drogi 

3. PN-EN 40-1:2002     Słupy o�wietleniowe – Terminy i definicje. 

4. PN-EN 40-6:2004     Słupy o�wietleniowe – aluminiowe  

5. PN-EN 60598:2006   Oprawy o�wietleniowe drogowe i uliczne 

6. PN-EN 12767:2006   Bierne bezpiecze�stwo konstrukcji wsporczych dla urz�dze� drogowych 

7. PN-EN 55015: 2015  Poziomy dopuszczalne i metody pomiarów zaburze� radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne urz�dzenia  

                                      o�wietleniowe 

8. PN-EN 61547 :2008  Sprz�t do ogólnych celów o�wietleniowych 

9. PN-EN 61000: 2008  Kompatybilno�� elektromagnetyczna  

9. PN-EN 61000: 2008  Kompatybilno�� elektromagnetyczna  
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9. PN-EN 61000: 2008  Kompatybilno�� elektromagnetyczna  

 

9. PN-EN 61000: 2008  Kompatybilno�� elektromagnetyczna  

 

Ustawa z 12 wrze�nia 2002 r. o normalizacji zniosła od 1 stycznia 2013 roku obligatoryjno�� stosowania Polskich Norm i innych dokumentów 

normalizacyjnych. Zgodnie z art. 5ust. 3 wymienionej ustawy, stosowanie Norm jest całkowicie dobrowolne i zale�ne od decyzji 

inwestora/projektanta��Obowi�zek udowodnienia równowa�no�ci - zgodnie z art.29 i 30 ustawy Prawo zamówie� publicznych le�y po 

stronie Wykonawcy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


