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ROZBIÓRKA GRYŹLINY PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEJ SWIETLICY WIEJSKIEJ I BUDOWA NOWEJ ŚWIETLICYW M GRYŹLINY 

1 45110000-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1

d.1
KNR 4-04
0506-01

Rozebranie pokrycia dachowego z eternitu m2

 
 
11.5*6.3 m2 72.450
 
 
 
 
 

RAZEM 72.450
2

d.1
KNR 4-04
0403-03

Rozebranie daszka wejścia m2

2*1.5 m2 3.000
RAZEM 3.000

3
d.1

KNR 4-04
0305-02

Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości
płyty stropowej do 15 cm

m3

6.3*11.5*0.15 m3 10.868
RAZEM 10.868

4
d.1

KNR 4-04
0306-02
analogia

Rozebranie konstrukcji żelbetowych nadproży m3

1.5*0.24*0.24*5 m3 0.432
RAZEM 0.432

5
d.1

KNR 4-04
0301-06

Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grubości do 10 cm m3

11.5*6.3*0.5 m3 36.225
RAZEM 36.225

6
d.1

KNR 4-04
0603-02

Burzenie ścian, ław, filarów z betonu o grubości 20-30 cm przy użyciu młotów
pneumatycznych budynek gospodarczy 1

m3

(11.5*3*2)*0.24 m3 16.560
(6.3*3*3)*0.25+3.2*3*0.12 m3 15.327
 
 
 

RAZEM 31.887
2 TRANSPORT I UTYLIZACJA ODPADÓW
7

d.2
KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

poz.4+poz.5+3.486+poz.6 m3 72.030
RAZEM 72.030

8
d.2

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpo-
częty 1 km

m3

poz.7 m3 72.030
RAZEM 72.030

9
d.2 analiza indy-

widualna

Składowanie / rozdrobnienie gruzu m3

poz.7 m3 72.030
RAZEM 72.030

10
d.2 analiza indy-

widualna

Utylizacja papy (styropianu) m3

poz.1*0.005 m3 0.362
RAZEM 0.362

3 45110000-1 ZASYPANIE ORAZ UPORZĄDKOWANIE TERENU
11

d.3 wycena indy-
widualna

Zasypanie wykopów po rozbiórce z zagęszczeniem warstwami i plantowaniem
terenu

m3

11.5*6.3*0.5 m3 36.225
 

RAZEM 36.225
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Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 15228 Użytkownik: archi-bud


