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RncToNALNY Dvnnxron
Ocrrnoxy ŚnonowISKA

w OrszrYNIE

woos.426 0.44.2017 .TP.11

Olsztyn, 8 stycznia 2018 r.

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie ań. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust' 1 pkt 1 l oraz ań' 84 ust. 1 ustawy
z dnia 3 pażdziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o Środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z2017 r. poz' 1405 z pożn. zm.), a także $ 3 ust' 1 pkt 60 rozpoządzenia Rady Ministrow z dnia
9listopada 2010 r' w sprawie pnedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
(Dz. U. z 2016 r. poz. 71), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Nowe Miasto Lubawskie
reprezentowanego przez Pana Daniela Drzycimskiego oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego lnspektora Sanitarnego W Nowym Mieście Lubawskim (opinia znak''
2NS.4083. 67 .2017 z 4.12.2017 r.)

orzekam

1. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia
polegającego na rozbudowie/przebudowie drogi gminnej Nr 181007N i 181003N
łączących Jamielnik z Lekartami.

2. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyĄi.

UZASADNIENIE

Przedmiotowa inwestycja polegająca na rozbudowie/przebudowie drogi gminnej Nr 181007N
i181003N łączących Jamielnik z Lekańami, zgodnie z s 3 ust. 1 pkt' 60 rozporządzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko (Dz. U. z2016 r' poz' 71), kwalifikuje się do przedsięwzięc mogących potencjalnie
znacząco oddziaływać na Środowisko'

Zgodnie z ar1.71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na Środowisko (Dz' U. z 2017 r. poz. 1405 z poŹn. zm') - zwana dalej ustawą ooś,
realizaĄa planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko Wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, do wydania której
organem właściwym, w myśl ań.75 ust.1 pkt 1l cytowanej powyżej ustawy, jest Regionalny
Dyrektor ochrony Środowiska.

W związku z powyższym lnwestor - Gmina Nowe Miasto Lubawskie, wystąpił do Regionalnego
Dyrektora ochrony Środowiska w olsztynie z wnioskiem z dnia 27 paŹdziernika 2017 r. (data
wpływu 30.'t0.2017 r.) o wydanie dla przedmiotowej inwestycji decyĄi o środowiskowych
uwarunkowaniach.

o wszczęciu postępowania administracyjnego W pzedmiocie wydania decyzji
o Środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. pzedsięwzięcia, strony zostały poinformowane
zawiadomieniem z dnia 2 listopada 2017 r., znak: Wooś'ązao.ąą'2017.TP.1 oraz stosownie do
ań' 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś
w sposób zwyczĄowo przyjęty - obwieszczeniem z dnia 2 listopada 2017 r', umieszczonym na



tablicy ogłoszeń i stronie Biuletynu lnformacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji ochrony Srodowiska
w olsztynie, jak równiez na tablicy ogłoszeń Gminy Nowe Miasto Lubawskie.

Ponadto Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Olsztynie pismem z dnia
14listopada 2017 r., znak: WooS'4260.4'2017.TP.5 wystąp|ł z wnioskiem do Państwowego
Powiatowego lnspektora Sanitarnego W Nowym Mieście Lubawskim o opinię w sprawie obowiązku
przeprowadzenia dla przedmiotowego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko.
Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Nowym Mieście Lubawskim w opinii sanitarnej znak:
ZNs.4083.67.2017 z dnia 4 grudnia 2017 r', wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko dla rozpatryWanego pzedsięwzięcia'

Regionalny Dyrektor ochrony Środowiska w olsztynie, mając na uwadze uwarunkowania
środowiskowe, o ktorych mowa w ań. 63 ust. 1 rnnł. ustawy ooś, postanowieniem z dnia
7 grudnia 2017 r., znak: WooS.ązao.ąą.2017.TP'g, stwierdził brak konieczności przeprowadzenia
oceny oddziaływan ia na środowisko dla przedm iotowego przedsięwzięcia'

Obwieszczeniem zdnia 7 grudnia 2017 r., znak: WOO5.4260.44.2017.TP.10 Regionalny
Dyrektor ochrony Srodowiska w olsztynie, działając zgodnie z arl. 10 s 1 ustawy z dnia
1łczerwca 1960 r' Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),

zawiadomił strony postępowania o przysługującym im prawie do zapoznania się z aktami sprawy,
w siedzibie Regionalnej Dyrekcji ochrony Środowiska w olsztynie, a także wypowiedzenia się
odnośnie dotychczas zgromadzonych dowodow i materiałów oraz zgłoszonych Żądan, w terminie
do 28 grudnia 2017 r' W wyzej określonym terminie, do tutejszego organu nie wpłynęły zadne
uwagi i wnioski, a strony postępowania nie złożyły zadnych Żądań'

Planowane przedsięwzięcie obejmie zasięgiem pzebudowę/rozbudowę ok. 5000 m drog
gminnych Nr 181007N i 181003N wrazze skrzyzowaniami. obecnie drogi posiadają nawierzchnię
gruntową, ktorej stan techniczny jest zły i wymaga naprawy. Szerokośc istniejących drog wynosi
4,oo - 5,0O m. Posiadają one odwodnienie w postaci rowow drogowych. częŚciowo zamulonych'

Planowana inwestycja przebiega przez tereny zabudowane - miejscowości Lekańy
i Jamielnik. W terenie zabudowanym dominują budynki z zabudową jednorodzinną zagrodową.
gospodarstwa rolne i uzytki rolne' Pomiędzy miejscowościami droga przebiega przez tereny
niezabudowane tj lasy i uŻytki rolne. Celem przedsięwzięcia jest wykonanie bezpiecznej
nawierzchni drogowej wraz z prawidłowym odwodnieniem i oznakowaniem. lnwestycja obejmuje
wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego szerokości 5,00 m, plus poszerzenia na łukach do
7,2O m. Trasa drog w planie jak i w pzekroju podłuznym została dostosowana do istniejącego
śladu jezdni oraz konfiguracji terenu. Z)azdy na posesje będą posiadac nową nawierzchnię
z betonu asfaltowego' Przy jezdni znajdować się będą obustronne pobocza z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie' o szerokości 0,75 m. Projekt rowniez zakłada montaz przepustow

drogowych. Ze względu na zĘ stan rowow zaplanowano je odtworzyÓ poprzez ich

oczy szczenie/od m u le n ie.
W związku z planowaną inwestycjąw 2017 r. pzeprowadzono prace terenowe w zakresie

inwentaryzacji drzewostanu oraz występowania gatunków chronionych' Na dwoch dzewach
zaobsenłlowano porosty: na bzozie brodawkowatej pustułka pęcherzykowata i mąkla tarniowa,
a na klonie zwyczajnym pustułka pęchezykowata. Pomimo występowania na terenie inwestycji
kilku obumarłych drzew W wyniku obsenruacji nie zauwaŻono wypróchnień ani siedlisk
bezkręgowcow w tym gatunków chronionych np. pachnicy dębowej (osmoderma eremita).
W wyniku prac obserwacyjnych przeprowadzonych W czasie słonecznej pogody nie

zaobsenvowano bytowania ptakow ani gniazd ptasich. Rowniez dokonano kilkukrotnej obserwacji
po zachodzie słońca w celu ewentualnego zaobsenłowania osobnikow wylatujących z siedlisk,
a także sprawdzono miejsca ewentualnego bytowania nietoperzy. W wyniku oględzin nie

stwierdzono występowania nietopezy. W wyniku prac terenowych, nie zaobserwowano obecności
gatunków chronionych i ich siedlisk, w tym ptaków, nietoperzy i bezkręgowców.

Pomimo stwierdzenia braku negatywnego oddziaływania na obszary chronione oraz nie

zidentyfikowanie gatunkow chronionych nalezy miec na uwadze' Że na podstawie; rozporządzenia
Ministia Srodowiska zdnia09 pażdziern|ka2014 r. w sprawie ochrony gatunkowejgrzybow (Dz. U'
z 2014 r., poz. 1408), rozporządzenia Ministra Srodowiska z dnia 06 paŻdziernika 2014 r'

w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U' z 2014 r., poz. 1409)' rozpoządzenia Ministra
Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U' z2016 r',

poz. 2183), wprowadzone zostały zakazy W stosunku do dziko występujących gatunkow

chronionych. Podczas realizacji inwestycji nalezy przestzegaÓ przepisow dotyczących ochrony
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gatunkowej zawartych W cyt. rozporządzeniach oraz w ustawie o ochronie przyrody. Czynności
zabronione w stosunku do chronionych gatunkow zwierząt określone w ań. 52 ust. 1 ustawy
o ochronie przyrody oraz $ 6 rozp. MS (np. umyślne zabijanie; umyślne okaleczanie lub chwytanie;
umyślne niszczenie ich jaj, postaci młodocianych lub form rozwojowych; niszczenie siedlisk lub
ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub zerowania;
niszczenie, usuwanie lub uszkadzania gniazd, mrowisk, nor, legowisk, żeremi, tam, tarlisk,
zimowisk lub innych schronień) mopQ. zostać podjęte wyłącznie po uzyskaniu stosownej decyzji
Regionalnego Dyrektora ochrony Srodowiska w olsztynie wydanej na podstawie ań. 56 ust' 2
pkt 1 i pkt 2 (pod warunkiem spełnienia przesłanek określonych w ań. 56 ust' 4 Ustawy o ochronie
Przyrody - dalej UooP) na wykonywanie czynnoŚci podlegających zakazom, w stosunku do
gatunkÓw objętych ochroną Ścisłą i częściową. Analogiczna sytuacja funkcjonuje w przypadku
żakazow w stosunku do roślin (ań' 51 UooP oraz $ 6 rozp. MŚ).

W zwięku z inwestycją planowane jest usunięcie 82 drzew kolidujących
z przebudową/rozbudową drogi. Przewidziane do wycinki drzewa to: klon pospolity _ 17 szt., sosna
zwyczajna - 12 szt., czeremcha zutyczajna - 1 szt., brzoza brodawkowata - 44 szt., buk pospolity

-3szt., lipadrobnolistna-2szt',dąbszypułkowy_3szt.oraztopolakalifornijska_1szt.obwod
drzew na wysokości 130 cm wynosi od 21cm do 284 cm' lnwestor wycinkę planuje przeprowadzic
w terminie poza okresem lęgowym ptakow tj. z wykluczeniem terminu od 1'03 do 31 sierpnia.

Drzewa znajdujące się w obrębie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki, zostaną
odpowiednio zabezpieczone, np. poprzez zastosowanie osłon zabezpieczających przed
uszkodzeniami mechanicznymi (w szczególności chroniące system korzeniowy i pnie). Wykopy
w obrębie systemu kozeniowego drzew (zasięg korony w rzucie pionowym plus 1 m) należy
wykonywać ręcznie, ostrożnie, unikając pzecinania grubszych korzeni' Uszkodzone korzenie
nalezy przyciąć ostrym narzędziem prostopadle do długoŚci korzenia i zabezpieczyÓ preparatem
impregnującym. odsłonięte korzenie powinny byc zawinięte i zabezpieczone przed wysychaniem
plzez obłożenie tońem i jutą oraz polewane wodą. Pnie drzew narazonych na uszkodzenia nalezy
na czas budowy zabezpieczyc do wysokoŚci 2,0 m' W ramach inwestycji planuje się wykonanie
roWóW, w miejscach gdzie będzie to moŻliwe z wylączeniem miejsc w ktorych podczas odkrywek
prowadzonych ręcznie stwierdzone zostaną systemy korzeniowe. Planuje się takze wykonanie
poboczy z kruszywa (gruboŚcwarstwy- 15 cm). Pzewiduję się, że nie będzieto miałowpływu na
dzewa i ich system korzeniowy. Ponadto pobocza podobnie jak rowy wykonywane będą
w miejscach nie wymagających nadmiernej ingerencji w istniejący dzewostan. Przebudowa

Ąazdow jest p|anowana W istniejącej lokalizacji, która ze względu na koniecznośĆ zapewnienia
odpowiedniej widoczności musi być umiejscowiona w odpowiedniej odległości od drzew.

Za wycinkę drzew lnwestor planuje dokonac nasadzenia rekompensujące w ilości 1:1.

Nasadzenia zastępcze zlokalizowane będą na działkach stanowiących własność lnwestora na

terenie objętym inwestycją. Skład gatunkowy proponowanych nasadzeń będzie zroŻnicowany
i przede wszystkim bazujący na gatunkach rodzimych, takich jak: klon zwyczajny, grab pospolity,

brzoza brod awkow ata, jarząb zwy cza1ny.
Ze względu na miejsce realizacji inwestycji tj. w obrębie istniejącej drogi oraz ze względu na

mało ingerujący w środowisko naturalne zakres prac, planowane nasadzenia zastępcze oraz brak
w rejonie inwestycji gatunkow roślin i zwierząt chronionych uznać naleŻy, ze przebudowa wrł. drogi
nie ograniczy w sposób istotny areału oraz bazy zerowej zwierząt, a ta}że nie wpłynie znacząco
negatywnie na faunę, florę regionu, a tym samym inwestycja nie spowoduje negatywnego
oddziaływania na stan bioroznorodności.

Zaplecze budowy lnwestor planuje lokalizować, w pasie drogowym w postaci mobilnych
barakowozów i sanitariatów' Przemieszczane będą one wraz z postępem robot budowlanych
z zachowaniem odpowiednich odległości od zabudowy chronionej przed hałasem. Zaplecze
budowy nie będzie lokalizowane w pobliŻu wod powierzchniowych, zabudowy mieszkaniowej
ipowinno znajdować się na terenie utwardzonym. Tankowanie pojazdów i maszyn budowlanych
odbywać będzie się na zarejestrowanych bazach paliwowych lub stacjach paliw. Nie przewiduje się
składowania materiałów na terenie budowy. Potrzebne materiały dostarczane będą na bieząco
i bezpośrednio wbudowywane'

Na etapie realizacji inwestycji powinien zostac zapewniony dobry stan techniczny sprzętu
budowlanego i środkow transpońu oraz prawidłowa ich eksploatacja. W celu zapobiegania
przedostawaniu się zanieczyszczeń do wÓd powierzchniowych, podziemnych i gleby' prace
budowlane prowadzone będą z zachowanlem ostrozności. Na wypadek wystąpienia wycieku



substancji szkodliwych, wykonawca robót winien posiadać odpowiednie sorbenty do strącania
zanieczyszczeń, zwłaszczaropopochodnych (np.: paliw, smarow) i syntetycznych (np.: olejow).

W okresie realizaĄi przedsięwzięcia mogą wystąpiĆ uciązliwoŚci związane z emisją substancji
zanieczyszczĄących, pyłow oraz hałasu. Emisja substancji gazowych będzie związana z pracą
maszyn i pojazdow pracujących na budowie, zarówno bezpośrednio na placu budowy jak i w jego
sąsiedztwie (pojazdy dostarczające materiały budowlane i transportujące masy ziemne).
Stosowany spzęt będzie posiadac odpowiednie atesty oraz dokumenty dopuszczĄące do ruchu,
atakŻe fabryczne zabezpieczenia przed emisją nadmiaru spalin. Sprzęt podlegał będzie stałej
konserwacji na terenie głownej bazy wykonawcy poza budową. Przeglądy maszyn budowlanych,
wymiany płynow eksploatacyjnych wykonywane będą W autoryzowanych stacjach
diagnostycznych. W wyniku kładzenia gorących mieszanek mineralno-bitumicznych na
nawierzchnię drogi dojdzie do emisji węglowodorÓw i substancji złowonnych. Wzrost emisji pyłÓw,
będzie związany z transpońem i wykorzystywaniem na budowie materiałow sypkich i pylistych oraz
intensywniejszym ruchem pojazdów w rejonie lokalizacji przedsięwzięcia. Emisja pyłu równiez
będzie występowała przy przemieszczaniu mas ziemi pozyskanych podczas korytowania. RÓwniez
spalanie paliw W silnikach jest Źrodłem zanieczyszczen pyłowych podobnie jak Ścieranie
powierzchni asfa|towych i ogumienia' W celu ograniczenia pylenia, transpoń substancji pylących
należy wykonywaÓ stosując zabezpieczenie przed pyleniem np. ładunek przykryÓ'

W trakcie tnvania inwestycji w rejonie lokalizacji przedsięwzięcia okresowo będą powstawały
uciązliwoŚci akustyczne spowodowane pracą cięzkiego spzętu budowlanego oraz przejazdami
pojazdów transportujących materiały i surowce. W celu zminimalizowania oddziaływania
akustycznego czas prowadzonych prac budowlanych będzie ograniczony do pory dnia. lnwestor
planuje roboty budowlane pzeprowadzac w godzinach od 7-18, przy racjonalnym wykozystaniu
niezbędnej ilości maszyn (maksymalnie 8). Uciązliwości pojawiające się na etapie prac
budowlanych będą miały charakter chwilowy iodwracalny oraz ustaną wraz z zakończeniem
procesu inwestycyjnego. Prace budowlane będą krotkotrwałe (ok' 4 miesiące). a zasięg
oddziaływania ograniczy się do najbliŹszego otoczenia. Nie pzewiduje się aby zanieczyszczenia
powstające w czasie realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia mogły w istotny sposob
wpłynąc na ogólny poziom zanieczyszczenia powietza, a tym samym na zmiany klimatu oraz
zwiększenie wrazliwości elementów środowiska na zmiany klimatu. Ze względu na polepszenie się
W wyniku inwestycji warunkÓw jezdnych nawierzchni poprawią się warunki przejazdu
co spowoduje, Że czas pzejazdu pojazdow się skroci' Ruch pojazdow po drodze będzie bardziej
płynny, a ulepszona nawiezchnia pzyczyni się do zmniejszenia emisji spalin w skład. ktorych
wchodzą m.in. gazy cieplarniane.

W wyniku realizaĄi inwestycji będą generowane odpady, ktore będą segregowane według
pochodzenia, w sposÓb uniemozliwiający zmieszanie się roznych rodzajow odpadow. Następnie
dana grupa odpadow będzie na bieząco pzekazywana dla podmiotów mających uprawnienia do
składowania oraz ewentualnego pzetwazania, unieszkodliwiania i recyklingu. Po zakończeniu
danego etapu budowy, teren zostanie uprzątnięty i doprowadzony do stanu, ktory będzie
umozliwiał poruszanie się. Ziemia zanieczyszczona powinna zostać przekazana podmiotowi
mogącemu gospodarować tego typu odpadem. Pozostałą ziemię zaleca się wykorzystać na terenie
robot budowlanych np. do kształtowania skarp wyrównania terenu itp.

W okresie eksploatacji drogi zródłem emisji spalin i hałasu będzie komunikacja samochodowa.
Ze względu na remont drogi nie przewiduje się zwiększenia natęzenia ruchu. Przebudowa
nawierzchni drogi przyczyni się do poprawy płynności jazdy, w związku z Czym poziom emisji
zanieczyszczeń do powietrza oraz hałasu nie zwiększy się w stosunku do stanu istniejącego
obecnie.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszaze dorzecza Wisły, dla którego
opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjęty
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 pażdziernika 2016 r. (Dz. U. z dnia 5 grudnia 2016 r.,

poz. 1911). lnwestycja znajduje się w obszarze jednolitej części wod podziemnych nr JCWPd:39,
region wodny środkowej Wisły' Stan ilościowy i chemiczny jednolitej części wod podziemnych
został określony jako dobry, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celÓw Środowiskowych jako
niezagrozona. lnwestycja zlokalizowana jest w obszarze trzech jednolitych częściach wÓd
powierzchniowych tj.; jednolitej rzecznej naturalnej częŚci wod powierzchniowych o nazwie Kakaj
(kod: PLRW200017296529), ktorej stan ekologiczny okreŚlono jako dobry iwystępuje ryzyko
nieosiągnięcia celów środowiskowych. Celem środowiskowym dla ww. JCWP jest osiągnięcie co
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najmniej dobrego stanu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego. Dla JCWP
wprowadzono derogację, na podstawie ktorej przesunięto termin osiągnięcia celÓw
środowiskowych do 2021 r. odstępstwo wprowadzono z powodu braku mozliwości technicznych;
jednolitej rzecznej części wód powierzchniowych o nazwie osa do wypływu z jeziora Trupel bez
osowki(kod: PLRW20002529639), jest to silnie zmieniona częŚc wód, dla ktorej stan ekologiczny
określono jako zły i występuje ryzyko nieosiągnięcia celow środowiskowych. Celem
środowiskowym dla rozpatrywanej części wód powierzchniowych jest osiągnięcie dobrego
potencjału ekologicznego, możliwośc migracji organizmów wodnych na odcinku cieku istotnego -

osa od Jeziora Trupel do Gaci oraz osiągnięcie dobrego stanu chemicznego. Dla rozpatrywanej
JCWP wprowadzono derogację, na podstawie ktorej termin osiągnięcia celów środowiskowych
przesunięto do 2027 roku. Było to spowodowane brakiem mozliwoŚci technicznych; orazjednolitej
rzecznĄ naturalnej JCWP o nazwie Skarlanka (kod: PLRW200125287699)' ktÓrej stan ekologiczny
określono jako zły i występuje ryzyko nieosiągnięcia celów Środowiskowych. Celem
środowiskowym dla jedno|itych części wód powierzchniowych jest osiągnięcie dobrego stanu
ekologicznego i dobrego stanu chemicznego' Dla JCWP wprowadzono derogację, na podstawie
ktorej termin osiągnięcia celów środowiskowych został przesunięty do 2021 roku. Było to
spowodowane brakiem mozliwości technicznych oraz dysproporcjonalnymi kosztami' Zaplecze
socjalne będzie zabezpieczone W przenośne sanitariaty, a ewentualne wycieki substancji
ropopochodnych będą neutralizowane znajdującymi się na terenie budowy sorbentami w związku
z Czym przy zachowaniu rezimu technologicznego inwestycja nie będzie powodowała dopływu
zanieczyszczen do wod powierzchniowych i podziemnych, jak również nie będzie miała
negatywnego wpływu na cele Środowiskowe Wyznaczone dla jednolitych części wod
powierzchniowych i podziemnych.

Ze względu na ściśle lokalny charakter pzedsięwzięcia, nie stwierdzono mozliwoŚci
transg raniczneg o oddziaływan ia inwestycj i na Środowisko.

Mając na uwadze szczegółowe uwarunkowania zawańe w ań. 63 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, po przeanalizowaniu
dokumentacji dołączonej do wniosku o wydanie decyĄi środowiskowej, w tym kańy informacyjnej
pzedsięwzięcia, stwierdzono jak nizej.

Teren planowanej inwestycji w części, na odcinku ok. 260 m, zlokalizowany jest w obszarze
Natura 2000 specjalny obszar ochrony Dolina Kakaju PLH280036, oraz w części na odcinku
ok.200 m na terenie Skarlińskiego obszaru Chronionego Krajobrazu. Planowana inwestyi1a ze
względu na swój rodzaj oraz skalę i zasięg oddziaływania, nie będzie miała negatywnego wpływu
na cele i przedmiot ochrony obszarow Natura 2000, jak rowniez nie naruszy integralności tych
obszarów. lnwestycja poprzez prace budowlane, lokalizowanie zaplecza budowy i parku
maszynowego czasowo spowoduje zmianę krajobrazu. Zmiana ta będzie miała charakter
krótkotruvały, a teren po zakończeniu prac zostanie przywrocony do stanu pienruotnego'

Planowana inwestycja częściowo połozona jest na terenie korytarza ekologicznego Lasy
Brodnickie (KPnC-13D). Ze względu na realizację inwestycji W obrębie istniejącego pasa
drogowego oraz ma1ąc na uwadze zakres prac i szacowane natęzenie ruchu na poziomie ok. 400
pojazdow na dobę nie przewiduje się wpływu planowanego przedsięwzięcia na cele dla jakich
został ustanowiony korytarz ekologiczny.

Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych, wybrzeŻy i górskich.
lnwestycja nie leży w zasięgu obszarow ochronnych zbiornikow wód środlądowych' obszarÓw
o płytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym siedliskach łęgowych oraz ujściach rzek. Na odcinku
ok. 200 m inwestycja biegnie w odległości ok. 50_70 m od Jeziora Lekarckiego. Przedsięwzięcie
nie jest zlokalizowane na obszarze ochrony uzdrowiskowej oraz W obrębie ujęcia wod
podziemnych. Najbliżej zlokalizowanym ujęciem wod podziemnych jest ujęcie oddalone od
przebudowywanej drogi w odległości ok. 15 m.Ze względu na charakter inwestycji ijej zakres nie
przewiduje się aby mogła ona wpłynąc negatywnie na ujęcie wod podziemnych.

Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia oddziaływania będą miały zasięg lokalny i nie spowodują
istotnych zmian w Środowisku, jak równiez nie powinny wpłynąc negatywnie na istniejące walory
krajobrazowe. Z uwagi na zakres oddziaływań planowanej inwestycji oraz zagospodarowanie
terenów sąsiednich, nie wystąpi mozliwośĆ kumulowania Się oddziaływań. Realizacja
przedmiotowej inwestycji nie spowoduje wystąpienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej
ibudowlanej.

Mając powyzsze na uwadze, postanowiono jak w sentencji.
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, od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Generalnego Dyrektora ochrony
Srodowiska za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora ochrony Srodowiska w olsztynie
w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do
wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem
doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do
wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna
i prawomocna' co oznacza, iż brak jest możliwości zaskażenia decyzji do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego. 

/
...'i 't' :, I

t,:
l

Załacznik:
1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

otrzvmują:
1. DAN-TOR Daniel Drzycimski - pełnomocnik lnwestora
2. pozostałe strony postępowania zgodnie z at1' 49 Kpa - obwieszczenie
3. aa

Do wiadomości:
1. Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Nowym Mieście Lubawskim.

Na podstawie art' 7 pkt 3 ustawy z 16listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U z 201 6 r. poz. 1827) lnwestor_
Gmina Nowe Miasto Lubawskie jako jednostka samorządu terytorialnego, jest zwolniona od opłaty skarbowej za wydanie

decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach.

f\!

\ :,ri

I :.i
) ,,1

' 
I 11;1i'ri'..,,, i ",t,,',-:.il_:..i.1,.1'ta r;:r '.'\:,'.. 'ai1r,:tl..,,-.,. ",iil-.lr.ri

!.. i':,,,, -..:

i O- i:1l' :'-j;:,.'i'.ri-l
I l i. i.-t'1,,1.i, 1..;rrvit; I il'"]

Decyzja rriniejsza srała się

ostaleczlta w dniu..*]"L,.ł"'N
clsztyn d nia ..'.Ł':.''}{.",. J..* ifu

6

SPEGJALISTA
fl-lł-ł1*

Tómasz Pawlak
,$,. -ą .ł- i, ; !



RncToNALNY DynErron
ocrrnony ŚnooowISKA

w OTSzTYNIE

woos.426 0.44.2017 .TP .1 1

Olsztyn, 8 stycznia 2018 r.

Załącznik do decyzji Regionalnego Dyrektora ochrony środowiska w olsztynie z dnia
5 stycznia 2018 r., znak: WooŚ.426o.44.2o17.TP.11, o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie/przebudowie droqi qmlnnei Nr 181007N
i 181003N łaczacvch Jamielnik z Lekartami.

charakterystyka p lanowanego przeds ięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie oznaczonym numerami
ewidencyjnymi: 185i9, 14011 obręb 7 Gmina Nowe Miasto Lubawskie; 7613,310011,307612,307512,
7513,7411,305212,305112,3074, 18311, 187,3049,307311,19211, 199, 17811,17812, 198,20111,
obręb 6 Gmina Nowe Miasto Lubawskie i 10213, 310012, obręb 5 Gmina Biskupiec. DługośÓ
przebudowywanej/remontowanej drogi wynosi ok. 5 km. obecnie odcinek drogi posiada nawierzchnię
gruntową, ktorej stan techniczny jest zły i wymaga naprawy.

lnwestycja będzie polegała na wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości do
5,00m. Poszezenie na łukach będzie wynosiło do 7,20 m' Trasa dróg w planie jak iw przekroju
podłużnym zostanie dostosowana do istniejącego śladu jezdni oraz konfiguracji terenu. Zjazdy na
posesję będą posiadac nową nawiezchnię z betonu asfaltowego. Przy jezdni znajdowaó się będą
obustronne pobocza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, o szerokości 0'75 m. Ze względu na

zły stan rowów rowniez będą one odtwarzane poprzez ich oczyszczenie/odmulenie.
Pzewiduje się konstrukcję jezdni o następujących parametrach' warstwa ścieralna z betonu

asfaltowegoAc11S,grub' 4 cm; warstwa wiąŻąca z betonu asfaltowego Ac '16 W - grub' 4 cm;

podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie warstwa górna 0/31,5 - grub. 20 cm warstwa
odsączająca z piasku grub. 20 cm.

Parametry konstrukcji Ąazdow na posesje: warstwa Ścieralna z betonu asfaltowego Ac 11 s -

grub. 4 cm; warstwa wiąŻąca z betonu asfaltowego Ac 16 W - grub. 4 cm; podbudowa z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie warstwa górna 0/31,5 mm - grub.20 cm; warstwa odsączająca
z piasku grub. 20 cm.

Parametry konstrukcjijezdni: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego Ac 11 S grub' 4 cm;
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DECYZJA

Na podstawie art.389 pkt f- i6, art.397 ust. 1-, ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(tekst jednolity Dz' U. z2oI7 r. poz. 1566 z poźn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia L4 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z Żo17 r. poz. 1257 z poźn' zm.\ po rozpatrzeniu
wniosku złożonego w dniu 23 stycznia 2018 r. (oraz zmienionego w dniu 16.02.201'8 r.) przez Pana Daniela
Drzycimskiego z firmy ,,DAN - ToR" Spółka z o.o., ul' Kazimierza odnowiciela tl41', 1"4 _ Żoo llawa,
występującego Z upoważnienia Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie, ul' Podleśna ].,
13-300 Mszanowo w sprawie wydania pozwolenia Wodnoprawnego na wykonanie 23 studni chłonnych
oraz odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi (studnie chłonne) z terenu przebudowy drogi
gminnej NR 181007N i 181003N łączących Jamielnik z Lekartami dz. nr 198/2 i 199, obręb 6, gmina Nowe
Miasto Lubawskie

orzeka się:

Udziela się Gminie Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie, ul. Podleśna 1,1"3_ 300 Mszanowo
pozwolenia wodnoprawnego na:

L. odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi poprzez studnie chłonne z terenu
przebudowy drogi gminnej Nr 181007N i 181003N łączących Jamielnik z Lekartami (dz. nr 198/2
i 199, obręb 6, gmina Nowe Miasto Lubawskie)w ilości:
o maksymalnej sekundowo: Oo.u"= 0,0159 m3/s,
o średniorocznej: Q,s,= 573,44 m3/rok

o wa rtościa ch ws ka Źn i ków za n ie czys zczeń niepr ze kra czającyc h :

o zawiesiny ogólne: Ioo mg/l,
o Węglowodory ropopochodne: L5 mg/l

dla zlewni o całkowitej powierzchni rzeczywistej wynoszącej 0,160 ha i powierzchni zredukowanej
wynoszącej 0,]_28 ha.

2. Wykonanie urządzen wodnych - 23 studni chłonnych na terenie działki nr 199, obręb 6, gmina
Nowe Miasto Lubawskie (studnie od WP1 do WP]_8) oraz na działce nr L98/2, obręb 6, gmina Nowe
Miasto Lubawskie (studnie od nr WP].9 do WP23) o współrzędnych geograficznych:

a) WP1 - N:53"31-'23.06", E:19"29'5L.86',

b) WP2 - N:53"31'22.99" , E:L9"29'5L.99" ,

c) WP3 - N:53"31'24.68" , E:1.9"29'54.I8" ,

d) WP4 - N:53"31"'24.64" , E:L9"29'54.33" ,

e) WP5 - N:53"31-'25.5L", E:!9"29'55.4I",

f) WPO - N:53"31'25.47",E:I9"29'55:56",



8) WP7 - N:53'3]_'26.Ż8" , E:I9"29'56.45" ,

h) WP8 - N:53"31-'26.29", E.19"29'56.46",

i) WPg - N:53'31,'26 .2I" , E:I9"29'56.64" ,

j) WP10 - N:53"31'26.22", E'.19"29'56.65",

k) WP11 - N:53"31'26.92", E:I9"29'57.4",

l) WP12 - N:53"31'26 .87", E'.79"29'57.54',

m) WP13 - N:53"31'27 .51", E;I9"Ż9'58.26",

n) WP14 - N:53"31'27 .46" , E:I9"29'58.39",

o) WP15 - N:53'31-'28 .04", E:19"29'59.01",

p) WP16 - N:53"31'27 .97", E:I9"29'59.L4",

q) WP17 - N:53'31'29 .4I", E:L9"30'0.95",

r) WP18 - N:53"31-'29.42", E:79"30'0.96',

s) WP19 - N:53"31-'30.51', E:I9"30'2.55",

t) WP20 - N:53"31'30.52", E:19"30'2.56",

u) WP21 - N:53"31-'30.72", E:I9"30'2.63",

v) WPZZ - N:53"31'30.75", E:19"30'2.6!",

w) WP23 - N:53'31'30 .77" , E.L9"3O'2.59" .

ll. Zobowiązuje się Gminę Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie, ul. Podleśna 1, 13 - 3oo
Mszanowo do:
1. Budowy urządzeń wodnych zgodnie z zalączoną dokumentacją i warunkami określonymi

w punkcie I niniejszej decyzji.
2. Wykonania prac z uzyciem materiałów bezpiecznych dla środowiska wodnego z zachowaniem

zasad bezpieczeństwa i ochrony przyrody.
3' Pełnienia specjalistycznego nadzoru w czasie robót.
4. Prawidłowej eksploatacji urządzeń służących do oczyszczania i odprowadzania wód opadowych

i roztopowych oraz utrzymywania ich w dobrym stanie techniqznym i sanitarnym.
5. Monitoringu pracy systemu kanalizacyjnego i urządzeń do podczyszczania wód opadowych

i roztopowych.
6. Dokonania oceny spełnienia określonych W punkcie l ppkt 1 warunków, poprzez

przeprowadzanie co najmniej 2 razy do roku przeglądów eksploatacyjnych urządzeń
oczyszczających. Eksploatacja powinna być zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi
i konserwacji urządzeń oczyszczających, a czynności z nią związane odnotowane W zeszycie
eksploatacji. Zeszyt eksploatacji i urządzeń oczyszczających powinien być dostępny organom
kontroli.

7. Pisemnego zawiadomienia Zarządu Zlewni w Tczewie z wyprzedzeniem 7-dniowym o terminie
rozpoczęcia i zakończenia robót.

8. Naprawy ewentualnych uszkodzeń powstałych w związku z korzystaniem z wód.
9. lnformowania organu wydającego pozwolenie wodnoprawne o wszelkich zmianach związanych

z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym.
L0. Właściwego prowadzenia gospodarki odpadowej zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia

ŻoI2r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U.z201'8r.poz.2I).

lll. Decyzja niniejsza oraz operat wodnoprawny muszą znajdować się u wnioskodawcy i być dostępne
organom kontroli.

lV. określa się następujący sposób postępowania w przypadku wystąpienia awarii:
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1'. Urządzeń istotnych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego _ podjęcie natychmiastowych

działań w celu eliminacji awarii np. naprawa lub wymiana urządzeń.
2. W przypadku sytuacji związanej z rozlewem substancji ropopochodnych należy natychmiast

wezwać straż pożarnąoraz nie dopuścić do przedostania się zanieczyszczeń do wód ido ziemi.

Zastosować zaporY syntetyczne , zapory z sorbentami naturalnymi, maty sorpcyjne itp.

V. Ustala się wazność pozwolenia wodnoprawnego w zakresie odprowadzania wód opadowych
i roztopowych do ziemi na okres 10 lat od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna.
W pozostałym zakresie odstępuje się od określenia czasu obowiązywania pozwolenia.

Uzasadnienie:

W dniu 23.ot.2o1'8 r. do Zarządu Zlewni w Tczewie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
wpłynął wniosek Pana Daniela Drzycimskiego z firmy ,,DAN - ToR" Spółka z o.o., ul. Kazimierza odnowiciela
1'/41', 1'4 2oo lława, występującego z upoważnienia Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z/s w Mszanowie, ul. Podleśna 1, 13 -300 Mszanowo w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
na wykonanie 23 studni chłonnych oraz odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi (studnie
chłonne) z terenu przebudowy drogi gminnej NR 181007N i 181003N łączących Jamielnik z Lekartami
dz. nr 198/2 i 199, obręb 6.

Do wniosku dołączono operat wodnoprawny pn.: ,,Wykonanie studni chłonnych i odprowadzanie wód
opadowych i roztopowych do ziemi (studnie chłonne) z terenU przebudowy drogi gminnej nr 181007N
i 181003N łączących Jamielnik z Lekartami_ Etap lll" wykonany w dniu 02'1-1'.2017 r. przez Pana inż. Piotra
święckiego.

Po zapoznaniu się z dokumentacją Dyrektor Zarządu Zlewni w Tczewie w dniu o1'.02.2ol8 r. wezwał Pana
Daniela Drzycimskiego do uzupełnienia wniosku o brakujące informacje' Po uzupełnieniu braków przez
wnioskodawcę w dniu 1'6.o2.2oL8 r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Tczewie zawiadomił strony o wszczęciu
postępowania administracyjnego w w/w sprawie (zawiadomienie z dnia 2t'o2.2oL8 r.).

W oparciu o informacje zawarte w operacie wodnoprawnym, stwierdzono co następuje:

o Ubiegającym się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest Gmina Nowe Miasto Lubawskie z/s
w Mszanowie, ul. Podleśna 1, 13 _ 300 Mszanowo.

o Celem zamierzonego korzystania z wód jest wykonanie 23 studni chłonnych oraz odprowadzenie wód
opadowych i roztopowych do ziemi (studnie chłonne) z terenu przebudowy drogi gminnej NR 181007N
i 181003N łączących Jamielnik z Lekartami.

. Wody deszczowe i roztopowe będą pochodzić w całości Z terenu jezdni i Ąazdów. Zaprojektowano
odprowadzenie wód deszczowych poprzez studnie chłonne z wpustami ulicznymio średnicy 1200 mm.

o llość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych wynosić będzie:
Qsek."*= 0,0159 m3/s,

Q,s,= 573,44 m3f rok,
Qśrdobowe ='J',57 m3 / d,

Qma*godr. = 5O,O1m3/h,

Q..",. = 71O,'J'4 m3/rok.

. Zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód i oddziaływania zamierzonych do wykonania
urządzeń wodnych będzie się ograniczał do działek 198/2 i 199, obręb 6 stanowiących własność
inwestora.

. Wstępne oczyszczenie wód opadowych i roztopowych z piasku będzie odbywać się w samych studniach
chłonnych które posiadają osadnik. Każda projektowana studnia chłonna zlokalizowana będzie powyżej

zwierciadła wód podziemnych' Dno studzienek chłonnych będzie w przedziale na rzędnej od 109,63
do 110,46 m n.p.m.
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o Projektuje się betonowe studnie chłonne z perforowanymi dnami i bokami dolnej części. Technologia
odprowadzenia wody deszczowej przez studnie chłonne ma Za zadanie magazynowanie wody
istopniowe odprowadzanie jej do gruntu. Wody opadowe i roztopowe dopływające do studni będą
wpadać najpierw na płytkę zabezpieczającą przed rozmyciem i wsiąkać przez Warstwę piasku.

Następnie przesiąkną przez warstwę filtracyjną (żużel i żwir) i po podczyszczeniu odpływać będą do
ziemi.

o Autor operatu oświadcza, iż dobrany system oczyszczania ścieków jest w stanie zapewnić wartości
wskaźników zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych na poziomie zgodnym z wymaganiami prawa.

o Nie przewiduje się urządzeń do retencjonowania wody w ramach odprowadzania wód opadowych
i roztopowych z opisywanego terenu.

o Według informacji zawartych w operacie wodnoprawnym projektowana kanalizacja deszczowa jest

w stanie bez przeszkód i bez szkody dla gruntów sąsiednich odebrać wody we wnioskowanej ilości.

o Planowane przedsięwzięcie spełnia warunki korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły i nie
narusza ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty.

o Realizacja przedsięwzięcia nie przyczyni się do trwałego naruszenia bilansu jakościowo - ilościowego
wód powierzchniowych i podziemnych oraz nie stanowi zagrożenia dla osiągnięcia celów
środowiskowych.

. Z uwagi na to, że wody opadowe i roztopowe po oczyszczeniu będą odpowiadały Wymogom
rozporządzenia Ministra środowiska z dnia L8 listopada 201'4 r. w sprawie warunków, jakie należy
spełnić przy Wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz W sprawie substancji szczególnie
szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 201'4 r., poz. 1800), nie przewiduje się negatywnego
wpływu odprowadzanych ścieków na odbiornik.

o Sposób postępowania w przypadku awarii określono w pkt lV orzeczenia decyzji .

Na podstawie art. 389 pkt. L ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U.22017 r.

poz. 2180) - pozwolenie wodnoprawne Wymagane jest na usługi wodne, natomiast zgodnie z art. 35 ust. 3

pkt. 7 - usługi wodne obejmują odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych - wód opadowych

lub roztopowych, ujętych W otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące

do odprowadzania opadów atmosferycznych albo W systemy kanalizacji zbiorczej W granicach

ad ministracyjnych miast.

Na podstawie art. 389 pkt. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2OI7 r. Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne

Wymagane jest na wykonanie urządzen wodnych.

Zgodnie z art.397 ust. 3 pkt. 2 organem właściwym w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego jest

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Tczewie.

Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

(tekst jednolity Dz. U. z 20L7 r. poz. 1405) organ właściwy do wydania decyzji wymaganej przed

rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia, innego niż przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać

na środowisko, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej

ochrony, jest obowiązany do rozważenia, przed wydaniem tej decyzji, czY przedsięwzięcie może

potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000.

Przedmiotowa inwestycja zostanie przeprowadzona poza obszarami objętymi ochroną prawną.

Zastosowane materiały i zakres prac nie powinny negatywnie oddziaĘwać na środowisko wodne.

Miejsca korzystania z wód znajdują się poza obszarami Natura 2000, nie kolidują też i nie sąsiadują

bezpośrednio z nimi. Natomiast najbliższymi tego rodzaju obszarami są:
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- Specjalne obszary ochrony Siedlisk Natura 2O0O:,,Dolina Kakaju" PLH280036 (w odległości ok' 1,1 km
od inwestycji), ,,Jezioro Karaś" PLH280003 (ok. 2,5 km), ,,ostoja Radomno" PLH280035 (ok' 3,5 km),

,,ostoja Brodnicka" PLH040036 (ok.8,5 km),,,Dolina Drwęcy" PLH280001 (ok.9 km);
- Park Krajobrazowy Pojezierza lławskiego(ok. 8,2 km);
- Rezerwaty: Jezioro Karaś (ok. 2,2 km) i Łabędź otulina (ok. 5,3 km);
- obszary Chronionego Krajobrazu: Skarliński (oddalony o ok. 1,05 km), Doliny Dolnej Drwęcy (3,6 km),

Jeziora Goryńskiego (6,6 km), Pojezierza lławskiego (ok.8,5 km).

Miejsce korzystania z wód leży w obrębie Regionu Wodnego Dolnej Wisły w dorzeczu Wisły, kod Jednolitej
CzęściWód Powierzchniowych PLRW20002529639 osa do wypływu z jeziora Trupel bez osówki.

Warunki korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły zostały ustalone Rozporządzeniem nr 9/201'4

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 7 listopada 2o'J'4 r. (z poźn. zm.).

Niniejsze pozwolenie nie będzie naruszać w/w rozporządzenia.

W wykonaniu dyspozycji art. 10 5 1' ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

administracyjnego, strony zostały poinformowane o możliwości składania uwag i wniosków

oraz przedstawienia stanowiska w sprawie - zawiadomienie z dnia 21..02.2018 r. We wskazanym terminie
strony nie wniosły żadnych uwag iwniosków.

Biorąc pod uwagę powyzsze postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
Wód Polskich w Gdańsku za pośrednictwem DyrektoraZarządu Zlewni Wód Polskich w Tczewie, wterminie 14 dni
od daty doręczenia.

Zgodnie z art. L27a 5 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania
Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Tczewie.
Z dniem doręczenia do tut. organu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze
stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Pozwolenie wodnoprawne można cofnąć lub ograniczyć bez odszkodowania w sytuacjach określonych w art. 415
Prawa wodnego, W tym - zmiana celu i zakresu korzystania zwód oraz warunków wykonywania uprawnień ustalonych
w pozwoleniu oraz wykonanie urządzeń wodnych niezgodnie z warunkami ustalonymi w pozwoleniu wodnoprawnym.

Zgodnie z art' 4I4 ust. 1 pkt 1', 2 i 4 Prawa wodnego, pozwolenie wodnoprawne Wygasa, jeżeli upłynął okres, na które
było wydane, zakład zrzekł się uprawnień ustalonych W tym pozwoleniu lub inwestor w ramach realizacji
przedsięwzięcia w zakresie dróg publicznych, linii kolejowych, linii przesyłowych, lotnisk lub lądowisk nie rozpoczął
wykonywania urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych
urządzeń stało się ostateczne.

Zgodnie z art. 393 ust. 4 Prawa wodnego, udzielone pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości
i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich
przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Zgodnie z art. 398 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca,2}L7,r, Prawo wodne dokonano opłaty za wydanie pozwoleń
na konto

''\Ę._
[ill rll;: r*ł J ii-:'a:il; .li l, :i

Otrzvmuia:

fu] Pan Daniel Drzycimski, DAN - ToR Spółka z o. o', ul. K' odnowiciela 1'/41', 1'4- 200 lława
2. A/a

{'r'; .,

';if.J :- ł*;' ;-l r : 1

[cfut 
utĘ

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Ziewni w Tczewie, ul' 3C Stycznia 50,83'110 Tczew

tel.:+48 58 530 4120 1 fax: +48 58 530 4121 I e'maii; zz-tczew@wcdy.gov.pl



Nowe Miasto Lubawskie, dnia 2018-03-2I

os.613.1.2018.WK

DECYZJA

Napodstawie art.90w związkuz art.83aust. 1 i2aoraz art.86 ust. 1pkt.4,5 i 6
ustawy z dnia 1ó kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. I42 ze zm.)
oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 19ó0 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(tj. Dz.IJ. z 2011 r. poz. 1257 ze zm.), po tozpatrzeniu wniosku pełnomocnika Pana Daniela
Drzycimskiego, 74-200 Iława, ul. Kazimierza odnowiciela Il4I, w imieniu Gminy Nowe
Miasto Lubawskie w sprawie wydania dec1-zji zezwalającej na usunięcie 13 szt. drzew
z 74 szt. pni z działki nr 199 w obrębie geodezyjnym Jamielnik i 68 szt. drzew z 69 szt. pni
z działki nr I40lI w obrębie geodezyjnym Lekarty, będących własnością Gminy Nowe
Miasto Lubawskie, stanowiących drogę gminną oraz po uzgodnieniu projektu decyĄi na
wycinkę drzew z Regionalnym Dyrektorem ochrony Środowiska w olsztynie

orzekam

L Zęzwo|ić Gminie Nowe Miasto Lubawskie na usunięcie - 13 szt. drzew z 14 szt. pnt:
- I szt. klonu pospolitego o obwodzie 39 plus pien2l cm,
- 4 szt. sosny zwyczajnej o obwodach: 109. 66,92 i 725 cm,
- 1 szt. czeremchy zwyczĄnej o obwodzie: 40 cm,
- 7 szt. sosny zwyczajnĄ o obwodach: 100, 124, 88, 106, 95, I23 t 106 cm,
z działkinr 199 w obrębie geodezyjnym Jamielnik,

oraz 68 szt. drzew z 69 szt. pni:.

- 6 szt.brzozy brodawkowatej obwodach:l10, 774,703, 119, 166 i I42 cm,
- I szt. klonu pospolitego o obwodzię 84 cm,
- I szt.brzozy brodawkowatej o obwodzie 101 cm,
- I szt. klonu pospolitego o obwodzie: 156 cm,
- 4 szt.brzozy brodawkowatej o obwodach: 8'1,74,70 i 90 cm,
- 4 szt. klonu pospolitego o obwodach: 160, I70,2I0 t 277 cm,
- I szt. buka pospolitego o obwodzie;284 cm,
- I szt.lipy drobnolistnej o obwodzie; I94 cm,
- 3 szt. klonu pospolitego o obwodach: 166,34 i2I0 om
- I szt.lipy drobnolistnej o obwodzie: 88 cm,
- 4 szt. klonu pospolitego o obwodach: 32 plus pien3Ż,150, 150 i I93,
- 2 szt.brzozy brodawkowatej o obwodach: 81 i 41cm,
- I szt. klonu pospolitego o obwodzie 40 cm,
- I szt.brzozy brodawkowatej o obwodzie 216 cm,
- I szt. klonu pospolitego o obwodzie 60 cm,
- 6 szt. klonu pospolitego o obwodach: .78, 39,86,88, 103 i I47 cm,
- 2 szt. buka pospolitego o obwodach: 52 t37 cm,
- 5 szt. brzozy brodawkowatej o obwodach: 84, 88, 78,91i 108 cm,
- 7 szt. klonu pospolitego o obwodzie 55 cm,
-16szt.brzozybrodawkowatejoobwodach: 100, 115,98, I07,92,80,83, II7,II8,

9I,rr5,I37,90,111,95 i 80 cm,
- 2 szt. dębu sz1pułkowego o obwodach: 145 t I37 cm,
- I szt. topoli kalifornijskiej o obwodzieT3 cm,
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-2 szt.brzozy brodawkowatej o obwodach: 5.1 i 70 cm,
-1 szt. Sosny zwyczajnej o obrł'odzie 72 cm
z działki rlr 14011 w obrębie geodezyjn1.m Lekarty, będących własnością Gminy
Nowę Miasto Lubawskię, stanorviących droge gmirrną pod warunkiem ponownęgo
sprawdzenia wystąpienia siedlisk gatunkórł chronionych w tym gniazd ptasich oraz
dziupli przed ich usunięciem. W przypadku stu'ierdzenia takich siedlisk lub gniazd
ptasich czy dziupll wstrzymać usunięcie drzelr'i powiadomić organ wydający
decyzję.

2. Usunięcie drzew w terminach: od 1.09.2018 r. do 28.02.2019 r. i od 01.09.2019 r.

do 3I.12.Ż019 r.
3. Nałozyó obowiązek nasadzenia zastępczęgo drzerr' rr zalezności od obwodu pnia: do

100 cm -7szt.lIszt., od 100-200 cm - Zsztllszt. i od 200-300 cm - 3sztl7szt., co stanowi
odpowiednio: (81 szt. * 40 szt. + 5 szt'). 116 szt. z gatunku: lipa, klon, dąb
wierzba |ub btzoza o minimalnym obwodzie pnia 2 cm mierzonym na wysokości
100 cm na działcę nr I40lI w obrębie geodez1jn1'm Lekarty i na dztałce 2161108
w obrębie geodezyjnyrn Jamielnik, w terminie do 3 1 .12.2021 r.

5. Informacje o terminie i miejscu posadzenia drzerr' naleŻy złożyć niezrłłocznie
w formie pisemnego oświadczenia do Starosq \orromiejskiego.

6. Nie nalicza się opłat za usunięcie drzew w zlriązku z przebudorra drogi oraz
stanowiących zagroŻenie bezpieczeństwa ludzi. ruchu drogorł'ego i iinti energetr cznei
i budynku mieszkalnego.

Uzasadnienię

Wójt Gminy Norł,e Miasto Lubawskie udzielił pełnomocnictwa Panu Danielowi
Drzycimskiemu, do działania w imieniu Gminy Nowe Miasto Lubawskie w celu
uzyskania decyzjizezwalającej na usunięcie drzerł rł zrr'iązku z przebudor.łą drogi'

W dniu 05.01.2018 r. wpłynął wniosek Pana Daniela Drzycimskiego do Starost-v

Nowomiejskiego w sprawie wydania zęzwolęnia na usuniecie 81 szt. drzęrr' z 83 szt. pni.

W wyniku dokonanych oględzin 73 szt.drzew z 14 szt.pni na działcenr 199

w obrębie geodezyjnym Jamielnik stwierdzono, Że'.

-klon pospolity nr I z 2 pniami, koliduje z przebudową drogi, rośnie przy ścianie lasu,

-sosny zwyczajne nr 2-5, kolidują z przebudową drogi' Iosną przy ścianie lasu,

-czeremcha zwczaJna nr 6, koliduj e z przebudową drogi' rośnie przy ścianie lasu,

-sosny zwyczajne nr 7 -13, kolidują z przebudową drogi, rosną przy ścianie lasu.
W wyniku dokonanych oględzin 68 szt. drzew z 69 szt. pni na działcę nr 140/1

w obrębie geodezyjnvm Lekarty stwierdzono" że:

-brzozy brodawkowate nr 74-19,Iosną w skrajni drogi, kolidują z przebudową,
-klon pospolity nr 20, rośnie w skrajni drogi, koliduje zprzebudową,
-brzozabrodawkowatanr 21, rośnie w skrajni drogi, koliduje zptzebudową,
-klon pospolity nr 22, obumarły, rośnie w skrajni drogi' koliduje z przebudową,
-brzozy brodawkowate nr 23-26, rosną w skrajni drogi i na skarpie, kolidują
z przebudową dro gi, zagr ażĄ ą budynkowi mie szkalnemu,
-klon pospolity nr 27-30, rosną na skarpie, kolidują z przebudową drogi w tym:

drzęwa nr 28-29 wykanąą ubytki u podstawy pni' drzewo nr 30 ubytek tkanki na

długości 3 metrów.
-buk pospolity nr 31' roŚnie na skatpie, koliduje z przebudową drogi,
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-lipa drobnolistna nr 32, roŚnie na skarpie, koliduje zprzebudową drogi,
-klony pospolite nr 33-35' rosną na skarpie' kolidują z przebudową drogi'
-lipa drobnolistna nr 36, rośnie na skarpie koliduje zprzebudową drogi,
-klon pospolity nr 37 z2 pniami, rośnie na skarpie koliduje zprzebudową drogi,
-klony pospolite nr 38-40, dtzewa wykazują ubytki w pniach, kolidują zprzebudową
drogi,
-brzozy brodawkowate nr 4I-4Ia, rosną na skarpie, kolidują z przebudową drogi,
-klon pospolity nr 42,rośnie na skarpie. koliduje zprzebudową drogi, uby.tki tkanki
okrywowej na pniu,
-brzozabrodawkowatanr 43' rośnie na skarpie' koliduje zptzebudową drogi,
uszkodzony pień główny'
-klon pospolity nr 44, rośnie na skarpie. koliduje z przebudową drogi.
-brzoza brodawkowate nr 45 rośnię na skarpie' koliduje zprzebudową drogi'
-brzoza brodawkowatanr 46 rośnie na skatpie' koliduje zprzebudową drogi, ubytki
tkanki na pniu,
-brzoza brodawkowata rr 47 rośnie na skarpie, koliduje z przebudową drogi t zagraża
pr zebte gaj ącej linii energetycznej,
-brzozabrodawkowatar'tt 48 roŚnie na skarpie, koliduje zprzebudową drogi, drzewo
obumarłe, suche' bez tkanki okrywowej,
-brzoza brodawkowatanr 49 rośnie na skatpie, koliduje z przebudową drogi, ogranlcza
widocznośc przy vłyjeździe zbocznej drogi,
-brzoza brodawkowatanr 50' rośnie na skarpie, koliduje z przebudową drogi,
-buki pospolite nr 51-52, fosną na skarpie, kolidują z przebudową drogi,
-brzozy brodawkowate nr 53-57. rosną na skarpie, kolidują zprzebudową drogi,
-klon pospoliĘ rrr 58, rośnie na skarpie, koliduje z przebudową drogi,
-brzozy brodawkowate nr 59-74, rosną na skarpie, kolidują z przebudową drogi,
(brzoza nt 7 I zagr aŻa linli energetycznej ),
-dęby szypułkowę nr 75-76, rosną na skarpie, kolidują z przebudową drogi, ubytki
tkanki okrywowej na pniach,

-topola kalifornijska nr 77 , rośnie na skarpie, koliduje z przebudową drogi' drzewo
obumarłe, suche,
-brzozy brodawkowate nr 78-79, rosną na skarpie, kolidują zprzebudową drogi'
-sosna zwyczajna nr 80, rośnie na skarpie, koliduje zprzebudową drogi,
W wyniku szczegółowych oględzin w obrębie drzew otaz La pniach i konarach nie

stwierdzono gatunków chronionych, ani siedlisk tych gatunków, nie stwierdzono
zasiedlonych dziupli i gniazd ptasich.

Niewyrażenie stanowiska w terminie 30 dni od dnia otrzymaniaprojektu zezwo\enia,
o którym mowa w ust. 2a, przez Regionalnego Dyrektora ochrony Środowisk auznaje się za
uz go dnieni ę zezw olenia.

Ze względu na konieczność przebudowy drogi i istniejące zagroŻenie bezpieczeństwa
dla ludzi, ruchu drogowego ze wzgIędu na zły stan zdrowotny, wymienione drzęwa naleŻy
usunąć.

Zgodnie z złoŻonym oświadczeniem przez wnioskodawcę drzewa objęte
wnioskiem rosną w całości na w/w dziaŁkach'
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Mając powyższe nawzględzie orzęczono jak w sentencji.

Pouczenie

Wobec złoŻenia przez wnioskodawcę oświadczetia o zrzeczeniu się prawa do
wszczęcia odwołania w trybie art. l27a K.p.a decyzja niniejsza jest z dniem wydania
o stateczna i prawomocna.

otrzymują:

1.

2.

Pan Daniel Drzycimski pełnomocnik w imieniu
Gminy Nowe Miasto Lubawskie.
aJa

Zwa|ania się z opłaĘ skarbowej
Ustawa z dnia l6.l 1.2006 r.
o opłacie skarbowej
(tj. Dz. U. 22016 r. poz. 1827 ze zm.) art.1 pkt.3

Pr ow adzqcy sprawę : Wiesław Klono'łv ski

Put
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UZGODNIENIE N r 6241 8ffTI DRRU/P 12017
z dnia B.1o.2ot7r.

Rozbudowalprzebudowa drogi gminnej nr 181007N i 181003N łączących
JAMIELNIK z LEKARTAMI gmina Nowe Miasto Lubawskie
( rys. 2.1 - 2.7 ).

Przedłożony projekt uzgadnia się na następujących warunkach:

lstniejącą siec telekomunikacyjną podziemną / napowietrzną, będącą własnoŚcią orange Polska
S.A., zaznaczono na mapie sytuacyjno - wysokościowej symbolem - t.

Odkryte w trakcie prowadzenia prac, podziemne elementy infrastruktury telekomunikacyjnej
oPL S.A. nie zinwentaryzowane geodezyjnie, naleŻy zabezpieczyć i niezwłocznie powiadomic
oPL S.A., w celu okreŚlenia sposobu usunięcia kolizji.
Kontakt:
w godzinach 800 - 1600od poniedziałku do piątku w dni robocze - Pan Dembowski Kazimierz
tel. 23 697 50 04 lub 503 196 546
w pozostałym czasie - Dysponent Uszkodzeniowy, tel. 89 525 30 30;

Wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem, musi pisemnie powiadomic:
Orange Polska S.A.,
obsługa Techniczna Klienta w olsztynie,
Wydział Utrzymania Usług i lnfrastruktury 1-olsztyn,
10-004 olsztyn, ul. Pienięznego 21a,

tel. 89 525 35 23 lub e-mail DISU.RNWUU|IOI@orange.com

o zamiarze rozpoczęcia prac, podając jednoczeŚnie numer powyŻszego uzgodnienia.

Podczas prowadzenia prac:

o ustala się 1-metrową strefę ochronną z kaŻdej strony naszych urządzeń. W strefie
ochronnej prace naleŻy prowadziĆ ręcznie. Szczegółowy przebieg i usytuowanie
urządzeń w terenie naleŻy ustalic na podstawie przekopów kontrolnych, potwierdzonych
wpisem do Dziennika Budowy

. W razie odkrycia urządzeń telekomunikacyjnych naleŻy je zabezpieczyc przed
uszkodzeniem i osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zbliŻenia naleŻy wykonac zgodnie z
wymagan iam i Rozporządzenia M i n istra l nf rastru klury z 26.10.2005, a przed zasypaniem
urządzeń, w celu stwierdzenia poprawności wykonania prac i braku uszkodzeń na
urządzeniach oPL S'A., naleŻy skontaktowaĆ się z pracownikiem oPL S'A.
wymienionym w punkcie 2.

o przed rozpoczęciem prac ziemnych, ustalić głębokośÓ ułoŻenia podziemnej infrastruktury
oPL S.A' metodą przekopu próbnego. W szczególnych przypadkach prace ziemne
prowadziÓ pod nadzorem pracownika oPL S.A.,

o pfdo€ ziemne prowadzić pod odpłatnym nadzorem przedstawiciela orange Polska'
Szczegóły dotyczące prowadzenia nadzoru oraz cennik tych usług można znależć
na www.oran ge' pl/kontrola-dosłepu-do-i nirastruktu rv. phtml

orange Po|ska s.A' oraz siedzibę na Al. Jerozol]mskie 1 60. 02_326 warszasa., wpiSana do BejestrU Przedsiębiorców prowadzonego przez sąd Bejonowy dla
m.sl'Warszawy Xll wydział Gospodarczy Krajowego Fe]estru Sądowggo pod numerem 000001 0681 i REGoN 0121007B4' NlP 526-02-50-995i Z pokrylym W całości
kapitał6m zakladowym wynosŻacym 3.937 'a72'437 zł

1.

2.

3.

4.



5.

6.

7.

8.

Wykonywanie prac na sieci orange Polska bez zgłoszenia jest naruszeniem
własności orange Polska i będzie zgłaszane organom ścigania.

C prz\ niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla
inf rastruktury OPL S.A.,

o dokonaÓ regulacji ram ipokryw studni kablowych do poziomu Wyznaczonego przez
projektowane rzędne. Koszty związane z regulacją, wymianą i naprawą uszkodzonych
elementów studni podczas prowadzonych prac, ponosi lnwestor,

o w miejscach skrzyŻowań oraz na planowanych wjazdach, na infrastrukturze oPL S.A.
zastosowaĆ osłonowe rury dwudzielne lub inne trwałe zabezpieczenie'

. koszty związane z regulacją, wymianą i naprawą uszkodzonych elementów inf rastruktury
OPL S.A. podczas prowadzonych prac, ponosi lnwestor,

orange Polska S.A' Dostarczanie i Serwis Usług informuje, Że nie będzie ponosił kosztów
przebudowy i poziomowania swoich urządzeń w przypadku zmiany rzędnych wysokości terenu
w wyniku realizacji projektu,

orange Polska S.A. Dostarczanie i Serwis Usług, zobowiązuje lnwestora i Wykonawcę robót do
prowadzenia prac W sposób wykluczający mozliwoŚc uszkodzenia naszych urządzeń i

powstania awarii sieci telekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztów związanych z
powstaniem awarii sieci telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac,

Zakończenie zadania inwestycyjnego Wymaga zgłoszenia do oPL S'A. w celu sprawdzenia
prawidłowości wykonania prac. Kontakt zgodnie z punktem 2.

Ze względu na możliwość wystąpienia zmian w zasobach infrastruktury telekomunikacyjnej na
obszarze objętym projektem, niniejsze Uzgodnienie waŻne jest 12 miesiący od daty jego
wydania.

Z oowazaniem" I 'l

,,^.^^ ^^rMlrr, IMarcln uaoryBlewlcł
Starszy Specjal i$ta ds. zaso oów l nfrastru ktu ry

orange Polska s'A. o.aŻ siedŻibę na Al' JeroŻolimskie 160. 02-326 warszawa.' wpisana do Bejeslru Przedsiębiorców pIosadzonego przez sąd Reionowy dla
m.st.Warszawy X!! wydzial Gospoda|cŻy Krajowego Rejestru sądowego pod nUmerem 000001 0681; REGoN 01210s784' NlP 526_02_5s995: z pokrylym W całości
kapilałeffi ŻakJadoB^lm wynoszącym 3.937 'o72'437 zł
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,DAN_ToR'spółka zo.o.
14 - 200 Iława ul. K.odnowiciela I/41
t e l. kom. 0 793 123 153

NIP 956 21 57 119

e-mail dan-ilawa@wp.pl

Iława dnia 13. 05. 2017 r

IVENDO
ul. Lubawska 12
I4-202lława

Dotvcz.v: Roz'budowa/przebudowa drogi gminnej Nr 181007N i 181003N łaczaclch Jamielnik z. Lekartami

DAN - ToR Iława prosi o uzgodnienie projektu zagopodarowania terenu.

ZES

.'DAN-TOR'' Społka z o'o'
ul fazimierza Odnowiciela 1 /4t

14'200lława
NIP 956'21'57'11e

Sorawę prowadzi: Daniel Drz,vcimski tel. 793 123 153
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ELTRONIK "Media"sp. zo.o. - sp.k.

87-300 Brodnica ul. 3 Maja 3 tel. 56 649 81 00 fax 56 649 81 40 www.eltronik.net.pl biuro@eltronik.net.pl

Brodnica, dn. 02. IO.2OL7.

,,DAN - ToR'' spółka z o.o.

Ul. K. Odnowiciela L/4L
L4-2oo Iława

Dotyczy: Rozbudowa/przebudowa drog! gminnej nr 181OO7N i 181OO3N

łączących Jamielnik z Lekartami

oświadczam, iŻ firma Eltronik,,Media'' sp.z o.o.- sp.k. zsiedzibąprzy
ul. 3 Maja 3, 87-300 Brodnica, nie posiada infrastruktury

telekomunikacyjnej w obszarze w/w projektu obejmującym przebudowę

dróg 1B1007N oraz 1B1003N' zatem nie wnosimy zadnych uwag do

projektu.

ELTRON'K
F?edcsław Zabłotny

jie| ekspłaaiaą'i
teiekffiunikacńtfj

NIP B74-15-BB-2B4 REGON B7I5ŻŻ439 Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRs 0000318789
Kapitał zakładowy 2'500'000,00 zł wpłacony w całości
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“DAN-TOR”  spółka z o.o.

14-200 Iława  ul. K. Odnowiciela 1/41

tel. kom. 0 793 123 153

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

        TEMAT: Przebudowa drogi gminnej Nr 181007N i 181003N 
                                                         łączących Jamielnik z Lekartami – Etap III

        BRANŻA: drogowa :     CPV - 45 23 31 20-6
 

                        
        INWESTOR:            Gmina Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie 
                                                         13-300 Nowe Miasto Lubawskie,  ul. Podleśna 1

        PROJEKTANT:       Grzegorz Drzycimski uprawnienia w specjalności drogowej 
nr 191/81/OL 

        

  ..........................   

       

       

 DATA SPORZĄDZENIA PROJEKTU: 30. 01. 2018 r.



                                              O P I S     T E C H N I C Z N Y

                                        do  projektu   zagospodarowania   terenu

1. Przedmiot inwestycji
    Przebudowa drogi gminnej Nr 181007N i 181003N łączących Jamielnik z Lekartami – Etap III

  1.1. Branża drogowa  
       - przebudowa jezdni
       - przebudowa zjazdów
       - przebudowa przepustów pod drogą i zjazdami, studnie chłonne
       - zagospodarowanie zieleni 
    
  Inwestor :  Gmina Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie
                    13-300 Nowe Miasto Lubawskie , ul. Podleśna 1
    
 Jednostka projektowa ; „DAN-TOR” spółka z o.o.  Iława

2. Podstawa opracowania
     - zlecenie od Inwestora
     - podkłady geodezyjne – mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500
     - pomiary uzupełniające w terenie 
     - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332)
     - ustawa   z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j. t. w Dz. U. 2015, poz. 460)
     - rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, 
       jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016, poz. 124 )
     - ustawa z dnia 3 października  2008 r (.Dz. U. Z 2013 r. , poz. 1235 ze zm.)

3. Istniejący stan zagospodarowania

    3.1. Elementy infrastruktury
             Jezdnia - istniejąca 
             Kanalizacja burzowa - brak
             Kanalizacja sanitarna - nie występuje
             Sieć gazowa - nie występuje
             Sieć wodociągowa - istniejąca
             Sieć telekomunikacyjna - istniejąca
             Sieć energetyczna - istniejąca
             Centralne ogrzewanie - nie występuje

    3.2. Lokalizacja i parametry techniczne drogi

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie w
powiecie nowomiejskim w woj. warmińsko-mazurskim. Opisywany teren znajduje się na
północnym krańcu Pojezierza Brodnickiego. Początek opracowania znajduje się w msc.
Lekarty na skrzyżowaniu dróg w kierunku msc. Jamielnik i Biskupiec. Koniec
opracowania całego odcinka zlokalizowano w msc. Jamielnik.   

Długość przebudowywanej drogi wraz ze skrzyżowaniami wynosi łącznie około 4
971,00 m. Droga składa się z 4 odcinków o długości: Etap I = 1,660 km (od km 0+000 do
km 1+660), Etap II = 2,590 km (od km 1+660 do km 4+250) i Etap III = 0,721 km (od km
4+250 do km 4+934 i odc. C-D od km 0+000 do km 0+037). 

Niniejsze opracowanie obejmuje odcinek III A-B o długości 0,684 km (od km
4+250 do km 4+934) i odcinek C-D o długości 0,037 km. Początek opracowania przed



msc. Jamielnik na wysokości zjazdów, a koniec opracowania zlokalizowano na
skrzyżowaniu dróg gminnych ulicy Podleśnej. Obecnie droga posiada jezdnie
nieutwardzoną o nawierzchni żwirowej. Szerokość istniejącej drogi wynosi 4,00 m. Droga
posiada odwodnienie w postaci rowów drogowych, które należy oczyścić/odmulić, oraz
przepustów pod drogą i zjazdami. Planowana inwestycja przebiega przez tereny zabudowy
wiejskiej. W terenie zabudowanym występuje zabudowa zagrodowa w postaci domów
jednorodzinnych oraz gospodarczych. Poza miejscowością występują tereny
niezabudowane rolne/leśne. 

Parametry istniejące drogi
- odcinek III A-B                                  0,684 km 
- odcinek C-D                                       0,037 km
- droga klasy      D  

             - kategoria ruchu       KR 1 
       - prędkość projektowa  Vp= 30 km/h 

             - obciążenie      80 kN/oś
            - szer. jezdni                  4,00 m 

    3.3. Warunki gruntowo - wodne
Warunki gruntowe podłoża w obrębie projektowanego pasa drogi są proste i

jednorodne na całej długości projektowanego odcinka. Podłoże tworzą głównie nasypy
żwirowe, piaski drobnoziarniste wodnolodowcowe oraz gliny piaszczyste zwałowe. Pod
względem wysadzinowości podłoża, grunty występujące poniżej konstrukcji nawierzchni
zaliczają się do niewysadzinowych i wątpliwych. W trakcie badań nie stwierdzono wody
gruntową w postaci warstwy wodonośnej. Na podstawie badań zakwalifikowano podłoże
do grupy nośności G1. Głębokość przemarzania w rejonie badań wynosi hz = 1,00 m. 

    3.4. Rozbiórki
Przed przystąpieniem do realizacji zadania przebudowy drogi należy dokonać

rozbiórki nawierzchni istniejących obiektów      
- ścięcie burt poboczy

            - rozbiórka nawierzchni żwirowej jezdni
- wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne projektowanych nawierzchni jezdni 
- rozebranie zjazdów z nawierzchni żwirowych  
- rozebranie oznakowania pionowego

            
    3.5. Ukształtowanie terenu   

Ukształtowanie terenu na obszarze przebudowy drogi mieści się w rzędnych
110,00  m npm., a 112,50 m npm.    

    3.6. Komunikacja 
Na odcinku projektowanej drogi odbywa się ruch samochodów osobowych,

dostawczych, sprzętu rolniczego i leśnego. Z obserwacji wynika, że ruch jest bardzo mały
z przewagą sprzętu rolniczego leśnego. 

     3.7. Ruch pieszy 
Na projektowanym odcinku drogi ruch pieszy odbywa się po istniejącej

nawierzchni nieutwardzonej bez wyodrębnienia ciągów pieszych. Ruch bardzo mały. 

    3.8. Uzbrojenie terenu 
Na odcinku przebudowy drogi w obrębie pasa drogowego znajdują się sieci

podziemne: telefon, prąd, woda.  
Kolidujące urządzenia z projektowaną przebudową układu drogowego zostaną

uwzględnione w odrębnych opracowaniach. Z projektowanym układem kolidują sieci
elektryczne.



     3.9. Odwodnienie terenu 
Wody opadowe z jezdni spływają powierzchniowo poprzez spadki podłużne i

poprzeczne na przyległy teren. Pozostałe wody opadowe są wchłaniane przez
nawierzchnię nieutwardzoną. W projekcie przewidziano przebudowę przepustów pod
drogą i zjazdami oraz studnie chłonne.

 4. Elementy projektowane – przebudowa drogi gminnej w zakresie oprzebudowy jezdni, 
      przebudowy zjazdów,  przebudowy przepustów pod drogą i zjazdami, studnie chłonne
      oczyszczenie/odmulenie rowów drogowych
 

Głównym celem przedsięwzięcia jest wykonanie bezpiecznej nawierzchni
drogowej wraz z prawidłowym odwodnieniem, oznakowaniem i urządzeniami
bezpieczeństwa ruchu. Przebudowa drogi zapewni użytkownikom bezpieczeństwo oraz
komfort przejazdu. Wpłynie pozytywnie na warunki środowiskowe, zmniejszenie emisji
spalin, zapylenia, hałasu. 

   4.1. Dane techniczne projektowanej drogi: 

            - odcinek A-B - dł. 0,684 km 
- odcinek C-D - dł. 0,037 km

                                   
              - przyjęto założenia projektowe przy uspokajaniu ruchu   

                - droga klasy                 D 
             - kategoria ruchu           KR 1
            - prędkość projektowa     Vp= 30 km/h 
             - obciążenie       100 kN/oś
            - szer. jezdni       4,00 m odc. A-B, 5,00 m odc. C-D 

   4.2. Jezdnia 
Trasa drogi w planie jak i w przekroju podłużnym została dostosowana do

istniejącego odcinka drogi, oraz konfiguracji terenu. Oś drogi projektowanej dopasowano
do istniejącego stanu jezdni. Cały odcinek przebudowy drogi zakłada nawiązanie niwelety
względem istniejącej jezdni z drobnymi korektami.

Na całym odcinku drogi A-B zachowano stały układ szerokości jezdni t.j. 4,00 m,
dla odcinka C-D przyjęto 5,00 m Nawierzchnię drogi zaprojektowano: z warstwy
ścieralnej betonu asfaltowego gr 4 cm i z warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 4
cm na podbudowie kruszywa stabilizowanego mechanicznie. Przekrój poprzeczny jezdni
zaprojektowano jako daszkowy 2% z korektą na łukach poziomych.

  
   Konstrukcja jezdni 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr.    4 cm
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr.    4 cm
- podbudowa z KSM 0/31,5 mm gr.  20 cm
- w-wa odsączająca z piasku gr.  20 cm  

   4.3. Zjazdy
Zjazdy przewidziane do przebudowy znajdują się w miejscach istniejących. Na

całym odcinku drogi należy wykonać zjazdy indywidualne i publiczne na działki przylegle
do pasa drogi. Nawierzchnię zjazdów zaprojektowano z betonu asfaltowego. Na zjazdach
na pola od strony jezdni należy zastosować łuki R=5 m na zjazdach na drogi gminne R=6-
12 m. Wszystkie zjazdy należy wykonać do granic pasa drogowego.   



                    Konstrukcja zjazdu z betonu asfaltowego
                      - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr.    4 cm
                      - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr.    4 cm
                      - podbudowa: KSM 0/31,5 mm gr.  20 cm 
                      - w-wa odsączająca z piasku gr.  20 cm  

   4.4. Pobocza
Na całym odcinku drogi zaprojektowano pobocza szerokości 0,75 m. Pobocza

należy wykonać z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm grubości 15 cm.
Nawierzchnie poboczy wykonać ze spadkiem poprzecznym 8% w kierunku rowu. 

                    Konstrukcja poboczy
                      - nawierzchnia z KSM 0/31,5 mm gr.   15 cm

    4.5. Oznakowanie docelowe, urządzenia brd 
Zaprojektowano wymianę znaków pionowych na projektowanym odcinku drogi

gminnej. W projekcie uwzględniono urządzenia bezpieczeństwa ruchu (bariery
energochłonne). 

   4.6. Odwodnienie terenu
Przebudowa drogi nie zmienia układu spływu wód deszczowych. Wielkość zlewni

wody pozostaje bez zmian, wszystkie wody zostają odprowadzone powierzchniowo do
rowów drogowych. Projektowane przepusty pod drogą i zjazdami należy wykonać z rur
karbowanych z tworzywa o średnicy 60 cm pod drogą i 40 cm pod zjazdami. Nowe
ścianki czołowe dla przepustów usytuowanych pod drogą i zjazdami zaprojektowano z
bruku na podsypce cem.- piaskowej 1:2. W terenie zabudowanym należy wykonać studnie
chłonne.

5. Ochrona środowiska
          
    5.1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji:
                - w trakcie realizacji przedsięwzięcia należy zapewnić oszczędne korzystanie z terenu,  
                  ochronę naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych    
                - wszelkie przekształcenia naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych 
                   możliwe są jedynie w zakresie wymaganym w wyniku realizacji inwestycji
                - ujemny wpływ na środowisko w fazie realizacji należy eliminować, stosując 
                   nowoczesne przyjazne środowisku rozwiązania i technologie. Należy stosować 
                   urządzenia sprawne dobrze konserwowane, posiadające aktualne atesty oraz 
                   zaniechać prowadzenia prac w porach nocnych, materiały lub prefabrykaty stosowane
                   do budowy powinny posiadać odpowiednie aprobaty atesty 
                 - sposób prowadzenia prac związanych z realizacją powinien maksymalnie ograniczać 
                   zajęcie terenów zielonych, które bez zbędnej zwłoki należy przywrócić do stanu 
                   właściwego 
                 - na odcinkach, gdzie prace ziemne i budowlane będą prowadzone w bezpośrednim 
                   sąsiedztwie cieków wodnych wprowadzić rozwiązania organizacyjne zabezpieczające
                   przed ich zanieczyszczeniem substancjami chemicznymi            
                 - prace budowlane prowadzić w porze dziennej wykluczyć nadmierną nie uzasadnioną 
                   wycinkę 
                 - odpady i ścieki powstałe podczas realizacji należy usuwać zgodnie z założonymi w 
                   projekcie technicznym wytycznymi 
                 - na terenie budowy utrzymać stały porządek, plac budowy oznakować w sposób 
                   ostrzegający przed zagrożeniami, wyznaczyć miejsce do składowania materiałów 
                   budowlanych, place postojowe i manewrowe należy zabezpieczyć w sposób 
                   wykluczający skażenie gruntów i cieków wodnych. Plac budowy należy wyposażyć w
                   przenośne toalety oraz kontenery na odpady oraz urządzić miejsca czasowego 



                   magazynowania odpadów powstających w trakcie realizacji inwestycji , postój i     
                   konserwacja maszyn budowlanych może odbywać się wyłącznie w miejscach  
                   zabezpieczonych przed możliwością przedostania się substancji ropopochodnych do 
                   gruntu i wód gruntowych 

     - inwestycja nie może pogarszać warunków użytkowania nieruchomości (dojazdy,  
                   parkowanie funkcje obiektów zlokalizowanych w obszarze oddziaływania 
                   inwestycji)
                 - zaplecze techniczne i administracyjne oraz place manewrowe i składowe związane z  
                   realizacją należy tak zlokalizować, aby nie powodowały usunięcia drzew i krzewów 
                   oraz innych zagrożeń dla środowiska     

     - po zakończeniu realizacji inwestycji teren wokół uporządkować i doprowadzić do 
                   stanu umożliwiającego naturalną odbudowę środowiska przyrodniczego 

     - należy właściwie utrzymywać oraz konserwować drogę i urządzenia związane z jej 
                   funkcjonowaniem, dokonywać regularnych przeglądów i czyszczenia 
                   zainstalowanych urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe    

    5.2. Zadrzewienie
Przewidziano do wycinki drzewa zgodnie z wydaną decyzją o wycince.

    5.3. Przygotowanie gruntu 
Na terenie inwestycji znajduje się warstwa ziemi (humus), która zostanie zdjęta

w trakcie wykonywania prac rozbiórkowych. Zdjęty humus należy zmagazynować a po
zakończeniu robót drogowych wykorzystać do rozścielenia nowych trawników.
Ziemię pod trawniki należy rozścielić warstwą grubości 10 cm   

    5.4. Skarpy  
W miejscu dużej niwelacji terenu (wykopy i nasypy) należy zagospodarować

skarpy ze skosem 1:1,5. Na odcinkach, gdzie brakuje dostatecznej szerokości pasa
drogowego skarpy rowów należy wykonać o nachylenie 1:1, a rowy jako trójkątne. 

     5.5. Uporządkowanie terenu  
Po przebudowie należy uporządkować teren, dowieźć i rozścielić ziemię urodzajną

na trawniki, oraz prowadzić pielęgnację zieleni 

      5.6. Ochrona wód
Projekt przewiduje ochronę wód poprzez: 
- projektowane nawierzchnie szczelne, nie pylne 
- odwodnienie w postaci rowów drogowych, studni chłonnych

6. Zestawienie powierzchni   
Zestawienie powierzchni zgodnie z przedmiarem robót, ilosci robót konieczne do

wykonania podano w przedmiarze robót            

7. Stan prawny terenu
Działki pod inwestycje należą do Inwestora



8. Konstrukcja, która można zastosowana zamiennie odcinek A-B km 4+614,00-4+934,00, 

    plus odcinek C-D

                - droga klasy                 D 

             - kategoria ruchu           KR 1

            - prędkość projektowa     Vp= 30 km/h 

             - obciążenie       100 kN/oś

            - szer. jezdni       4,00 m odc. A-B, 5,00 m odc. C-D 

   8.2. Jezdnia 

Trasa drogi w planie jak i w przekroju podłużnym została dostosowana do

istniejącego odcinka drogi, oraz konfiguracji terenu. Oś drogi projektowanej dopasowano

do istniejącego stanu jezdni. Cały odcinek przebudowy drogi zakłada nawiązanie niwelety

względem istniejącej jezdni z drobnymi korektami.

Na odcinku drogi A-B zachowano stały układ szerokości jezdni t.j. 4,00 m, dla

odcinka C-D przyjęto 5,00 m Nawierzchnię drogi zaprojektowano: z kostki betonowej gr

8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, na podbudowie betonowej. Przekrój

poprzeczny jezdni zaprojektowano jako daszkowy 2% za wyjątkiem odcinka A-B km

4+868,00-4,934,00.

  

   Konstrukcja jezdni 

- kostka betonowa gr.    8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.    4 cm

- podbudowa z betonu C8/10 gr.  20 cm

- w-wa odsączająca z piasku gr.  20 cm  

   8.3. Zjazdy

Zjazdy przewidziane do przebudowy znajdują się w miejscach istniejących. Na

odcinku drogi należy wykonać zjazdy indywidualne i publiczne na działki przylegle do

pasa drogi. Nawierzchnię zjazdów zaprojektowano z kostki betonowej. Na zjazdach od

strony jezdni należy zastosować krawężniki najazdowe 15x22 cm, od strony posesji

obrzeża 8x30 cm. Wszystkie zjazdy należy wykonać do granic pasa drogowego.   

                    Konstrukcja zjazdu z kostki betonowej

- kostka betonowa gr.    8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.    4 cm

- podbudowa z betonu C8/10 gr.  20 cm

- w-wa odsączająca z piasku gr.  20 cm  

  

  



8. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

Przedmiotem opracowania jest informacja o obszarze oddziaływania obiektu dla
inwestycji polegającej na „Przebudowie drogi gminnej Nr 181007N i 181003N łączących
Jamielnik z Lekartami – Etap III” 

Podstawa opracowania:
            - zlecenie od Inwestora
            - podkłady geodezyjne – mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500
            - pomiary uzupełniające w terenie 
            - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332)
            - ustawa   z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j. t. w Dz. U. 2015, poz. 460)
            - rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych,
              jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016, poz. 124 )
            - ustawa z dnia 3 października  2008 r (.Dz. U. Z 2013 r. , poz. 1235 ze zm.)

Dla sąsiednich terenów analiza wykazała brak oddziaływania w zakresie
lokalizacji inwestycji. Po realizacji w/w zadania na sąsiednich działkach będzie możliwe
zagospodarowanie terenu zgodnie z przeznaczeniem, nie spowoduje ograniczenia
możliwości zabudowy działek sąsiednich. Przedmiotowa inwestycja zostanie
zaprojektowana w taki sposób i z takich materiałów aby nie stanowiła zagrożenia
pożarowego, zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników i sąsiadów. Z terenu
inwestycji nie będą emitowane gazy toksyczne, szkodliwe pyły, niebezpieczne
promieniowanie. Użytkowanie nie spowoduje zatrucia wody i gleby.

Podsumowując przeprowadzoną analizę stwierdza się, iż obszar oddziaływania
projektowanego obiektu z uwagi na rozwiązania projektowe sprowadza się do obszaru
działek, na których zlokalizowano projektowany obiekt.

9. Charakterystyka ekologiczna

Przedmiotem opracowania jest informacja o obszarze oddziaływania obiektu dla
inwestycji polegającej na „Przebudowa drogi gminnej Nr 181007N i 181003N łączących
Jamielnik z Lekartami – Etap III” 
Podstawa opracowania

            - zlecenie od Inwestora
            - podkłady geodezyjne – mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500
            - pomiary uzupełniające w terenie 
            - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332)
            - ustawa   z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j. t. w Dz. U. 2015, poz. 460)
            - rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych,
              jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016, poz. 124 )
            - ustawa z dnia 3 października  2008 r (.Dz. U. Z 2013 r. , poz. 1235 ze zm.)

Wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie
ludzi i  inne obiekty budowlane 
- zapotrzebowanie w wodę – nie dotyczy
- sposób odprowadzenia ścieków – nie dotyczy
- sposób odprowadzenia wód opadowych – poprzez rowy drogowe, studnie chłonne
- emisja zanieczyszczeń gazowych – nie dotyczy
- wytwarzane odpady – nie dotyczy
- właściwości akustyczne, emisja drgań i promieniowanie – inwestycja nie ogranicza praw
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                                           O P I S    T E C H N I C Z N Y
                                   do projektu architektoniczno - budowlanego 

1.   Z a k r e s    o p r a c o w a n i a.
    
    Przebudowa drogi gminnej Nr 181007N i 181003N łączących Jamielnik z Lekartami – Etap III

  1.1. Branża drogowa  
       - przebudowa jezdni
       - przebudowa zjazdów
       - przebudowa przepustów pod drogą i zjazdami, studnie chłonne
       - zagospodarowanie zieleni 

         Inwestor  -   Gmina Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie
                             13-300 Nowe Miasto Lubawskie , ul. Podleśna 1

2.   P o d s t a w a    o p r a c o w a n i a

            - zlecenie od Inwestora
            - podkłady geodezyjne – mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500
            - pomiary uzupełniające w terenie 
            - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332)
            - ustawa   z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j. t. w Dz. U. 2015, poz. 460)
            - rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych,
              jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016, poz. 124 )
            - ustawa z dnia 3 października  2008 r (.Dz. U. Z 2013 r. , poz. 1235 ze zm.)
      
3.   S t a n    i s t n i e j ą c y.

Teren zagospodarowany z przewagą zabudowy wiejskiej rolniczej. Pas drogowy
uzbrojony w sieci podziemne. 

       
3.1. Parametry techniczne 

Parametry istniejące drogi
- odcinek  A-B                                       0,684 km 
- odcinek  C-D                                       0,037 km 
- droga klasy      D  

             - kategoria ruchu       KR 1 
       - prędkość projektowa  Vp= 30 km/h 

             - obciążenie      80 kN/oś
            - szer. jezdni                  4,00 m 
             
3.2. Rodzaj ruchu 
            - samochody osobowe
                       - samochody dostawcze

- samochody ciężarowe (obsługa zabudowy, dowóz opału, wywóz nieczystości)
                       - sprzęt rolniczy, leśny 
           
3.3. Nawierzchnia jezdni     
                       - nawierzchnia żwirowa

 
3.4. Chodniki  

- brak
3.5. Odwodnienie 

- brak



      3.6. Rozbiórki
Przed przystąpieniem do realizacji zadania przebudowy drogi należy dokonać

wyburzeń obiektów kolidujących z planowaną inwestycją. 
            - ścięcie burt poboczy
            - rozbiórka nawierzchni żwirowej

- wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne projektowanych nawierzchni 
- rozebranie zjazdów z nawierzchni nieutwardzonych  
- rozebranie oznakowania pionowego

4.   W a r u n k i    g r u n t o w o - w o d n e
      
      4.1. Gruntowe

Warunki gruntowe podłoża w obrębie projektowanego pasa drogi są proste i
jednorodne na całej długości projektowanego odcinka. Podłoże tworzą głównie nasypy
żwirowe, piaski drobnoziarniste wodnolodowcowe oraz gliny piaszczyste zwałowe. Pod
względem wysadzinowości podłoża, grunty występujące poniżej konstrukcji nawierzchni
zaliczają się do niewysadzinowych i wątpliwych. W trakcie badań nie stwierdzono wody
gruntową w postaci warstwy wodonośnej. Na podstawie badań zakwalifikowano podłoże
do grupy nośności G1. Głębokość przemarzania w rejonie badań wynosi hz = 1,00 m. 

5.   U k ł a d   p r o j e k t o w y 

      5.1. Zakres opracowania:
             
             - przebudowa drogi 
                   - odcinek - dł. 0,684 km 

       - odcinek - dł. 0,037 km  

              - przyjęto założenia projektowe przy uspokajaniu ruchu   

                - droga klasy                 D 
             - kategoria ruchu           KR 1
            - prędkość projektowa     Vp= 30 km/h 
             - obciążenie       100 kN/oś
            - szer. jezdni       4,00 m odc. A-B, 5,00 m odc. C-D 

               - przebudowa systemu odwodnienia korpusu drogi
                   a) oczyszczenie odmulenie rowów drogowych, studnie chłonne 
                   b) przebudowa przepustów pod drogą i zjazdami
                   
      5.2. Prognoza ruchu po przebudowie

Przebudowa drogi nie wpłynie na zmianę natężenia ruchu. Zmiana nawierzchni
(równość) drogi wpłynie na zmniejszenie natężenia hałasu, oraz zmniejszenie emisji
spalin na obszarze rozbudowy. Po przebudowie zwiększy się bezpieczeństwo i komfort
ruchu poruszających się pojazdami mechanicznymi i pieszych.

6.   P l a n   s y t u a c y j n y

      6.1. Droga gminna 
               
           -a) jezdnia  
                 - długość  A-B – 0,684 km
                 - szerokość jezdni 4,00 m 



                 - długość C-D – 0,037 km 
                 - szerokość jezdni 5,00 m
                 - utwardzenie jezdni z betonu asfaltowego
                 - ulica ograniczona została krawężnikiem betonowym najazdowym na +3 cm 
                   na odcinku A-B w km  4+614 – 4+934 obustronnie i na odcinku C-D

     - na wysokości cmentarza za krawężnikiem utwardzenie terenu 
                 - w miejscach zaniżeń i załomów (najniższe punkty niwelety) zaleca się sprawdzić 
                   grunt i ewentualnie wymienić grunty niepewne i przeprofilować teren

-b) zjazdy  
                 - szerokość zjazdów 4,00 m
                 - zjazdy publiczne na drogi gruntowe gminne wyrobione łukami o promieniu R=6-12
                 - zjazdy indywidualne na pola wyrobione łukami o promieniu R=5

     - długość zjazdu do granicy pasa drogowego 
                 - dokładną lokalizację zjazdu należy uzgodnić z właścicielem działki

-c) odwodnienie 
     - przepust pod drogą Ø 60 cm – km 4+280, 4+563

                 - studnie chłonne 23 szt.       

7.    O r g a n i z a c j a   r u c h u

       7.1. Pieszego
              - średni ruch pieszy
              
       7.2. Samochodowego
              - średnie natężenie ruchu – mieszkańcy miejscowości, sprzęt rolniczy
            
       7.3. Oznakowanie
               - wymiana oznakowania pionowego (znaki pionowe do wymiany na nowe) 
               - projektowane znaki  wg odrębnego opracowania 
                 A-7, A-30, B-25, B- 33 (50km/h), B-42, D-1, D-42, D-43, E-4, E17a, E-18a, 
                 T-5 (zmiana nawierzchni), T-6a, T-6c 
               - oznakowanie odblaskowe , typ 1 , a dla znaku A-7 - typ 2
               - zastosowano oznakowanie pionowe małe, wyjątek stanowić będą znaki: A-7 -średnie
               - lica znaków powinny być wykonane z folii odblaskowej 1 typu z wyjątkiem znaków:
                 A-7 na podkładzie, dla  których obowiązuje folia 2 typu  
               - znaki umieścić na słupkach z rur stalowych ocynkowanych średnicy 60 mm malowane 
                 farbą poliwinylową modyfikowaną w kolorze jasnoszarym
               - tarcze znaków powinny być odchylone w poziomie od linii prostopadłej do osi jezdni.  
               - odchylenie tarczy znaków powinno wynosić około 50 w kierunku jezdni. Odchylenie  
                 tarcz znaków na łukach poziomych powinno być skorygowane zależnie od wielkości  
                 promienia łuku oraz jego kierunku
               - dolna krawędź znaków lub tabliczki pod znakiem należy umieścić na wysokości 2,00 
                 m od poziomu pobocza. 
               - dolną krawędź znaku usytuowanego  na chodniku należy umieścić na wysokości min.  
                  2,20 m od poziomu chodnika. Znaki należy ustawiać w odległości 0,50 - 2,00 m od 
                  krawędzi jezdni, lokalnie dopuszcza się większą odległość ze względu na warunki 
                  terenowe
                - lokalizacja i wysokość zamocowania znaku powinny być zgodne z dokumentacją 
                  projektową, specyfikacją techniczną. 
               - w przypadku braku miejsca należy wspólnie z Inżynierem uzgodnić sposób 
                  wykonania słupka, konstrukcji wsporczej oraz lokalizację z zachowaniem skrajni.



         7.4. Urządzenia zabezpieczające                
               - bariery energochłonne 
               - przęsło dł. 4,00 m 
               - rozstaw słupków co 4,00 m 
               - odcinki początkowe i końcowe dł. 4,00 m 
               - początek i koniec bariery energochłonnej powinien być zakotwiony w gruncie. 
  

 8.    P r o f i l    p o d ł u ż n y

       8.1. Niweletę  zaprojektowano w nawiązaniu do istniejącego terenu oraz jezdni, zjazdów 
                         
       8.2. Spadki:
                   - min  -   zgodnie z niweletą
                   - max  -   zgodnie z niweletą

       8.3. Łuki pionowe
       a) - wypukłe 
               - zgodnie z niweletą

                   b) - wklęsłe 
                            - zgodnie z niweletą

        8.4. Łuki poziome, załamania
                   - zgodnie z planem zagospodarowania terenu

9.    P r z e k r ó j   n o r m a l n y .

        Spadek :
            Spadek :
            - jezdni – poprzeczny – daszkowy  - 2,0 %, zmienny na łukach poziomych
            - zjazdy – podłużny - dostosowany do terenu max.15%
            

10.    P r z e k r ó j    k o n s t r u k c y j n y.
      
      10.1.  Jezdnia 
                 - ruch kategorii  KR 1

          - grunt              G1   
          - przemarzanie  0,40*1,00= 0,40 m      

                 - przyjęto dla KR1 
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr.     4 cm
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr.     4 cm
- podbudowa z KSM 0/31,5 mm gr.   20 cm

            - w-wa odsączająca z piasku gr.   20 cm  
                                                                                                                              48 cm > 40 cm  

 10.2.  Zjazdy publiczne i indywidualne z betonu asfaltowego
                    - ruch kategorii  KR 1

             - grunt              G1   
           - przemarzanie  0,40*1,00= 0,40 m      

 



- przyjęto KR1
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr.     4 cm
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr.     4 cm
- podbudowa z KSM 0/31,5 mm gr.   20 cm

            - w-wa odsączająca z piasku gr.   20 cm  
                                                                                                                              48 cm > 40 cm  

 10.3.  Zabruki
                    - ruch kategorii  KR 1

             - grunt              G1   
           - przemarzanie  0,40*1,00= 0,40 m      

 
- przyjęto KR1
- nawierzchnia z kostki kamiennej 16x16 cm gr.   16 cm
- podsypka cem. – piaskowa 1:4 gr.     4 cm
- podbudowa z KSM 0/31,5 mm gr.   20 cm

            - w-wa odsączająca z piasku gr.   20 cm  
                                                                                                                              60 cm > 40 cm  

   10.4.  Pobocza
                      - nawierzchnia z KSM 0/31,5mm gr.   15 cm
           

11.    N i e p e ł n o s p r a w n i

        - droga spełnia wymogi ruchu osób niepełnosprawnych

12.    K r a w ę ż n i k i , o b r z e ż a

         - krawężnik najazdowy 15 x 22 cm
         - wysokość krawężnika:  jezdnia, jezdnia/zabruk +3 cm
         - ława betonowa: C 12/15

14.  O d w o d n i e n i e
                        
          Odwodnienie powierzchniowe korony projektowanego korpusu drogi odbywać się  

    będzie poprzez istniejący system rowów otwartych.               
                - rowy drogowe do odmulenia/oczyszczenia, studnie chłonne   
                - skarpy rowów należy uformować z nachyleniem 1:1 jako rowy trójkątne.

          W ramach przebudowy drogi należy wybudować przepusty pod drogą i zjazdami. 
             -a) przepusty pod drogą
                - przepusty z rur karbowanych. Światło przepustów:
                    - Ø 60 cm – km 4+280, 4+563
                    - spadek przepustu wynosi 1,00%  

              - zgodnie z rysunkiem   

                  -b) przepusty pod zjazdami
                 -  przepusty pod zjazdami na pola oraz drogi gminne zaprojektowano o śr. 
                    40 cm, obiekty zlokalizowane są  w ciągu projektowanych rowów drogowych 

     -  zgodnie z rysunkiem   



   -c) studnie chłonne
                  - zaprojektowano 23 szt. studni chłonnych z kręgów Ø 120 cm  
                  - całkowita głębokość studni 223 cm  
                  - usytuowanie zaprojektowano przy krawężnikach po obu stronach jezdni
                  - ruszty wykonać jako żeliwne typowe – standardowe formy płaskiej                  
                    kl. D 400   
                  - należy zamontować przy ustawianiu studni pierścienie odciążające
                  - studzienki należy ustawić na płytach dennych żelbetowych z otworem
   

    
15.  O c h r o n a   ś r o d o w i s k a

      14.1.  W celu ochrony naturalnego środowiska zaplanowano następujące rozwiązania   
                - nawierzchnie drogowe szczelne, nie pylne
                - odwodnienie powierzchniowe do istniejącego systemu 
                - roboty drogowe nie naruszają systemu wód podziemnych
                - tereny zielone – rekultywacja

      14.2.  Zadrzewienie
                 - wycinka drzew zgodnie z wydaną decyzją o wycince

      14.3.  Przygotowanie gruntu 
    - warstwa ziemi (humus), należy zdjąć przed przystąpieniem do robót drogowych 

                - zdjęty humus należy zmagazynować
                - po zakończeniu robót drogowych wykorzystać do rozścielenia nowych trawników
                - ziemię pod trawniki należy rozścielić warstwą grubości 10 cm   

       14.4.  Trawniki       
    - projektuje się wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem 
  - do zasiewu należy użyć mieszanki traw złożonej z różnych gatunków rajgrasu i    
    kostrzewy przeznaczonej na pasy drogowe skarpy i wały         

        14.5.  Skarpy  
     - w miejscu dużej niwelacji terenu (wykopy i nasypy) należy zagospodarować  
    skarpy ze skosem 1:1,5. Skarpy o nachyleniu 1:1 w miejscach gdzie jest wąski pas 

  
        14.6.  Uporządkowanie terenu  
                 - po przebudowie należy uporządkować teren, dowieźć i rozścielić ziemię urodzajną  
                   na trawniki, oraz prowadzić roczną pielęgnację zieleni w tzw. okresie gwarancyjnym
            

16.   R o b o t y   z i e m n e

- ziemię z wykopu przeznaczono na odkład w miejsce wskazane przez Inwestora
- wykonać zagęszczenie zgodnie z SST , w szczególności nad wykopami po instalacjach
   podziemnych.

         - niweleta jest prowadzona po terenie i mogą nastąpić wypłycenia sieci. Ewentualne 
            kolizję zgłaszać do użytkowników
         - w obrębie zaznaczonych urządzeń roboty ziemne wykonywać ręcznie 
         - istniejące kable telekomunikacyjne oraz energetyczne zabezpieczyć rurą dwudzielną 
         - odkrycie (znalezienie) podczas robót ziemnych przedmiotów pochodzenia historycznego 
           należy zgłosić do konserwatora zabytków 
         - przed oględzinami znalezionych przedmiotów pochodzenia historycznego przez 
           konserwatora zabytków należy prace w miejscu znaleziska przerwać oraz zabezpieczyć 
           w/w przedmioty przed zniszczeniem
       



17.   U r z ą d z e n i a   p o d z i e m n e , u z g o d n i e n i a

    17.1. W obrębie zaznaczonych urządzeń podziemnych roboty ziemne i drogowe wykonywać 
              ręcznie.
    17.2. Lokalizacja w/w urządzeń jest zaznaczona na planie, dodatkowo wejście na budowę
              zgłosić do właścicieli sieci
    17.3. Uzgodnienia branżowe w załączeniu                
                  

18. Stan prawny

Działki pod inwestycje należą do Inwestora

18. Tyczenie obiektu
   
       - osie, kąty i punkty główne wyznaczono na aktualnym podkładzie mapowym
       - należy zlecić uprawnionemu geodecie wyznaczenie: granic działek, punktów głównych, 
         reperów  roboczych, co zostało ujęte w kosztorysie 
       - pomiar wykonawcy ujęto w kosztorysie
       - pomiar powykonawczy - ujęto w odrębnej pozycji kosztorysowej
       - w przypadku znacznych różnic uzgodnić z projektantem korekty

19. Uwagi końcowe      

Wszystkie materiały stosowane do wykonywania robót, sprzęt, transport,

wykonanie robót, kontrola jakości robót, sposób obmiaru, odbiór oraz podstawa płatności

za wykonane roboty w zakresie objętym niniejszym  projektem powinny być zgodne z

wymaganiami zawartymi w  szczegółowych specyfikacjach technicznych  załączonych do  
projektu budowlanego  oraz obowiązującymi normami i przepisami technicznymi.      



20. Konstrukcja, która można zastosowana zamiennie odcinek A-B km 4+614,00-4+934,00, 

      plus odcinek C-D

                - droga klasy                 D 

             - kategoria ruchu           KR 1

            - prędkość projektowa     Vp= 30 km/h 

             - obciążenie       100 kN/oś

            - szer. jezdni       4,00 m odc. A-B, 5,00 m odc. C-D 

   20.2. Jezdnia 

Trasa drogi w planie jak i w przekroju podłużnym została dostosowana do

istniejącego odcinka drogi, oraz konfiguracji terenu. Oś drogi projektowanej dopasowano

do istniejącego stanu jezdni. Cały odcinek przebudowy drogi zakłada nawiązanie niwelety

względem istniejącej jezdni z drobnymi korektami.

Na odcinku drogi A-B zachowano stały układ szerokości jezdni t.j. 4,00 m, dla

odcinka C-D przyjęto 5,00 m Nawierzchnię drogi zaprojektowano: z kostki betonowej gr

8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, na podbudowie betonowej. Przekrój

poprzeczny jezdni zaprojektowano jako daszkowy 2% za wyjątkiem odcinka A-B km

4+868,00-4,934,00.

  

   Konstrukcja jezdni 

- kostka betonowa gr.    8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.    4 cm

- podbudowa z betonu C8/10 gr.  20 cm

- w-wa odsączająca z piasku gr.  20 cm  

   20.3. Zjazdy

Zjazdy przewidziane do przebudowy znajdują się w miejscach istniejących. Na

odcinku drogi należy wykonać zjazdy indywidualne i publiczne na działki przylegle do

pasa drogi. Nawierzchnię zjazdów zaprojektowano z kostki betonowej. Na zjazdach od

strony jezdni należy zastosować krawężniki najazdowe 15x22 cm, od strony posesji

obrzeża 8x30 cm. Wszystkie zjazdy należy wykonać do granic pasa drogowego.   

                    Konstrukcja zjazdu z kostki betonowej

- kostka betonowa gr.    8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.    4 cm

- podbudowa z betonu C8/10 gr.  20 cm

- w-wa odsączająca z piasku gr.  20 cm  
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C Z Ę Ś Ć     O P I S O W A

do informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia       

                
1. Zakres robót

1.1. Roboty – przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne
     - ustawienie oznakowania na czas robót 
     - roboty rozbiórkowe 
     - roboty ziemne 
          
1.2. Roboty – drogowe
     - roboty rozbiórkowe 
     - roboty ziemne 
     - przebudowa jezdni
     - przebudowa zjazdów
     - przebudowa przepustów pod drogą i zjazdami, studnie chłonne
     - zagospodarowanie zieleni 
     - ustawienie oznakowania 

1.3. Kolejność realizacji
     - I etap oznakowanie zadania na czas robót 
     - II etap roboty rozbiórkowe, ziemne, przebudowa sieci elektrycznych 
     - III etap - roboty drogowe , oznakowanie docelowe 
     - IV etap - uporządkowanie placu budowy     
     - V zdjęcie oznakowania na czas budowy         
     - szczegółowa kolejność wg pkt 1.1 , 1.3

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
     - budynki usługowe , jednorodzinne, użyteczności publicznej, 
     - droga o naw. asfaltowej – droga gminna , skrzyżowania ulic  
     - sieć telefoniczna
     - sieć energetyczna
     - sieć wodociągowa

3. Elementy zagospodarowania stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
     - droga pod czynnym ruchem
     - skrzyżowania ulic pod czynnym ruchem 
     - instalacje podziemne
     - linie napowietrzne 
     - budynki 
         
4. Zagrożenia podczas realizacji
         
        4.1. Roboty drogowe 
               - skala     ; 20 pracowników , samochody  ciężarowe , spycharka  , 
                                koparka ,  zagęszczarki gruntu , zagęszczarki, rozkładarki mas, walce
               - rodzaj   ; praca  pracowników i sprzętu w strefie oddziaływania drogi
               - miejsce ; teren inwestycji  
               - czas      ; 60 dni roboczych

5. Sposób instruktażu pracowników
              - szkolenie na stanowisku pracy
              - wykazanie  ryzyka ; praca w obrębie czynnej drogi 
                                                 wykopy



                                                 układanie rur, zasypywanie wykopu
              - omówienie sprzętu i środków bezpieczeństwa ; wibromłoty , dźwigi , koparki, 

     zagęszczarki, samochody ciężarowe, rozkładarki mas, walce
              - omówienie ; instrukcji  ppoż. , pierwszej pomocy , telefony alarmowe
                                     działania w przypadku uszkodzenia sieci                            

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom
      - sprawdzenie aktualności szkoleń , uprawnień i badań pracowników
      - sprawdzenie dokumentów eksploatacyjnych maszyn i urządzeń
      - sprawdzenie atestów materiałów
      - ustawienie oznakowania zgodnie  z „ projektem czasowej organizacji ruchu”
      - wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych
      - codzienne sprawdzanie prawidłowości ogrodzenia , oznakowania i stanu szalunków przy 
        wykopach
      - używanie sprzętu i odzieży ochrony osobistej
      - wskazanie i odszukanie urządzeń infrastruktury podziemnej
      - montaż rur osłonowych i zabezpieczeń na instalacji podziemnej
      - zawiadomienie wszystkich użytkowników infrastruktury podziemnej i nadziemnej
      - wyznaczenie ; miejsca ustawienia barakowozów dróg wjazdowych i wyjazdowych na 
         budowie               
      - zapewnienie koniecznej ilości sprzętu ppoż. na poszczególnych stanowiskach i   
         maszynach
      - zorganizowanie ochrony maszyn i sprzętu oraz prowadzonych robót
      - zapewnienie dostępu do telefonu w ciągu całej doby 
      - ustawienie tablicy informacyjnej budowy

7. W/w zalecenia dotyczą generalnego wykonawcy , podwykonawców , sprzętu najemnego

8. Informację opracowano na podstawie
      - projektu budowlanego rozbudowy drogi - Dz.U. 120 / 2003 r. ,  poz. 1126  z dnia 10     
         lipca 2003 r
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P.P. 109,70 m npm

Skala 1 : 50 : 100 Lokalizacja:  4 + 250,00 wykop  0,00 nasyp  0,99
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P.P. 108,90 m npm

Skala 1 : 50 : 100 Lokalizacja:  4 + 272,00 wykop  0,00 nasyp  0,82
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P.P. 109,30 m npm

Skala 1 : 50 : 100 Lokalizacja:  4 + 282,00 wykop  0,17 nasyp  0,53
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P.P. 109,70 m npm

Skala 1 : 50 : 100 Lokalizacja:  4 + 324,00 wykop  0,08 nasyp  0,34
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P.P. 110,30 m npm

Skala 1 : 50 : 100 Lokalizacja:  4 + 351,00 wykop  1,44 nasyp  0,00
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P.P. 109,60 m npm

Skala 1 : 50 : 100 Lokalizacja:  4 + 380,00 wykop  0,03 nasyp  0,72
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P.P. 109,50 m npm

Skala 1 : 50 : 100 Lokalizacja:  4 + 412,00 wykop  0,01 nasyp  1,01
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P.P. 110,50 m npm

Skala 1 : 50 : 100 Lokalizacja:  4 + 448,00 wykop  0,14 nasyp  0,44
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P.P. 110,90 m npm

Skala 1 : 50 : 100 Lokalizacja:  4 + 482,00 wykop  0,09 nasyp  0,13
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P.P. 110,90 m npm

Skala 1 : 50 : 100 Lokalizacja:  4 + 510,00 wykop  0,62 nasyp  0,03
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P.P. 110,50 m npm

Skala 1 : 50 : 100 Lokalizacja:  4 + 535,00 wykop  0,03 nasyp  0,65
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P.P. 110,50 m npm

Skala 1 : 50 : 100 Lokalizacja:  4 + 565,00 wykop  0,13 nasyp  0,45
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P.P. 110,70 m npm

Skala 1 : 50 : 100 Lokalizacja:  4 + 590,00 wykop  1,06 nasyp  0,07
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P.P. 110,90 m npm

Skala 1 : 50 : 100 Lokalizacja:  4 + 612,00 wykop  2,45 nasyp  0,00
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P.P. 110,90 m npm

Skala 1 : 50 : 100 Lokalizacja:  4 + 626,00 wykop  2,46 nasyp  0,00
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Skala 1 : 50 : 100 Lokalizacja:  4 + 651,00 wykop  2,32 nasyp  0,00
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P.P. 111,30 m npm

Skala 1 : 50 : 100 Lokalizacja:  4 + 670,00 wykop  2,71 nasyp  0,00
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P.P. 110,90 m npm

Skala 1 : 50 : 100 Lokalizacja:  4 + 700,00 wykop  2,24 nasyp  0,00
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P.P. 110,90 m npm

Skala 1 : 50 : 100 Lokalizacja:  4 + 741,00 wykop  3,74 nasyp  0,00

1
1
2
,2
7

1
1
2
,2
7

1
1
2
,3
0

1
1
2
,3
0

1
1
2
,5
7

1
1
2
,1
7

1
1
1
,8
3

1
1
1
,7
8

1
1
2
,1
7

1
1
2
,3
1

-2
,7
2

-2
,3
1

0
,0
0

2
,3
1

2
,8
4

-5
,0
0

1
1
2
,7
0

-2
,0
0

1
1
2
,5
0

0
,0
0

1
1
2
,6
0

2
,0
0

1
1
2
,6
0

5
,0
0

1
1
2
,8
0

P.P. 110,90 m npm

Skala 1 : 50 : 100 Lokalizacja:  4 + 769,00 wykop  3,22 nasyp  0,00
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P.P. 111,30 m npm

Skala 1 : 50 : 100 Lokalizacja:  4 + 793,00 wykop  3,07 nasyp  0,00
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P.P. 111,40 m npm

Skala 1 : 50 : 100 Lokalizacja:  4 + 820,00 wykop  2,81 nasyp  0,00
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P.P. 111,70 m npm

Skala 1 : 50 : 100 Lokalizacja:  4 + 847,00 wykop  2,38 nasyp  0,00
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P.P. 111,50 m npm

Skala 1 : 50 : 100 Lokalizacja:  4 + 868,00 wykop  1,88 nasyp  0,00
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P.P. 110,90 m npm

Skala 1 : 50 : 100 Lokalizacja:  4 + 884,00 wykop  1,38 nasyp  0,00
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P.P. 110,80 m npm

Skala 1 : 100 : 200 Lokalizacja:  4 + 820,00 wykop  2,81 nasyp  0,00
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P.P. 111,10 m npm

Skala 1 : 100 : 200 Lokalizacja:  4 + 847,00 wykop  2,38 nasyp  0,00
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P.P. 110,90 m npm

Skala 1 : 100 : 200 Lokalizacja:  4 + 868,00 wykop  1,88 nasyp  0,00
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P.P. 110,50 m npm

Skala 1 : 100 : 200 Lokalizacja:  4 + 884,00 wykop  1,38 nasyp  0,00
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P.P. 110,20 m npm

Skala 1 : 100 : 200 Lokalizacja:  4 + 904,00 wykop  1,77 nasyp  0,00
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P.P. 110,00 m npm

Skala 1 : 100 : 200 Lokalizacja:  4 + 924,00 wykop  2,13 nasyp  0,00
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P.P. 110,10 m npm

Skala 1 : 100 : 200 Lokalizacja:  4 + 934,00 wykop  12,06 nasyp  0,00
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Obiekt:  Droga gminna

Objętości robót ziemnych (bilans ogólny)
Znak * oznacza, że grunt nie nadaje się do zużycia na miejscu.

Pikietaż
Pole przekroju Objętość

wykopy nasypy wykopy nasypy

Zużycie
na

miejscu

Nadmiar objętości

wykopy nasypy

Suma od początku

wykopy nasypy

km m m 2 m 2 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3

4 250,00 0,00 0,99 0,00 0,00

4 272,00 0,00 0,82
0,01 19,860,01 19,86  *  0,01 19,86

19,86

4 282,00 0,17 0,53
0,84 6,750,84 6,75  *  0,84 6,75

25,76

4 324,00 0,08 0,34
5,23 18,215,23 18,21  *  5,23 18,21

38,74

4 351,00 1,44 0,004 328,09 0,29 0,29
0,75 1,28  *  0,75 1,28

39,27

4 351,00 1,44 0,00
19,76 3,34  *  19,76 3,34

22,84

4 380,00 0,03 0,724 370,53 0,49 0,49
18,80 4,79  *  18,80 4,79

8,83

4 380,00 0,03 0,72
2,42 5,71  *  2,42 5,71

12,12

4 412,00 0,01 1,01
0,52 27,660,52 27,66  *  0,52 27,66

39,26

4 448,00 0,14 0,44
2,72 26,072,72 26,07  *  2,72 26,07

62,61

4 482,00 0,09 0,13
3,93 9,703,93 9,70  *  3,93 9,70

68,38

4 510,00 0,62 0,034 483,89 0,12 0,12
0,20 0,24  *  0,20 0,24

68,42

4 510,00 0,62 0,03
9,72 1,99  *  9,72 1,99

60,69

4 535,00 0,03 0,654 522,21 0,33 0,33
5,81 2,20  *  5,81 2,20

57,07

4 535,00 0,03 0,65
2,30 6,26  *  2,30 6,26

61,03

4 565,00 0,13 0,45
2,42 16,532,42 16,53  *  2,42 16,53

75,15

4 590,00 1,06 0,074 571,15 0,36 0,36
1,51 2,50  *  1,51 2,50

76,14

4 590,00 1,06 0,07
13,34 4,05  *  13,34 4,05

66,85

4 612,00 2,45 0,00
38,59 0,7938,59 0,79  *  38,59 0,79

29,05

4 626,00 2,46 0,00
34,40 0,0334,40 0,03  *  34,40 0,03

5,33

4 651,00 2,32 0,00
59,77 0,0359,77 0,03  *  59,77 0,03

65,07

4 670,00 2,71 0,00
47,81 0,0247,81 0,02  *  47,81 0,02

112,85

4 700,00 2,24 0,00
74,24 0,0874,24 0,08  *  74,24 0,08

187,01

4 741,00 3,74 0,00
122,45 0,09122,45 0,09  *  122,45 0,09

309,37

4 769,00 3,22 0,00
97,44 0,0197,44 0,01  *  97,44 0,01

406,81

4 793,00 3,07 0,00
75,51 0,0175,51 0,01  *  75,51 0,01

482,30

4 820,00 2,81 0,00
79,30 0,0179,30 0,01  *  79,30 0,01

561,59

4 847,00 2,38 0,00
70,02 0,0170,02 0,01  *  70,02 0,01

631,60

4 868,00 1,88 0,00
44,78 0,0044,78 0,00  *  44,78 0,00

676,37

4 884,00 1,38 0,00
26,14 0,0026,14 0,00  *  26,14 0,00

702,51

4 904,00 1,77 0,00
31,49 0,0031,49 0,00  *  31,49 0,00

734,01

4 924,00 2,13 0,00
38,93 0,0038,93 0,00  *  38,93 0,00

772,93

4 934,00 12,06 0,00
70,94 0,0070,94 0,00  *  70,94 0,00

843,87

Sumy: 1002,10 158,23 0,00 1002,10 158,23

Sprawdzenie: 1002,10 - 158,23 = 843,87 = 1002,10 - 158,23

1002,10 - 1002,10 = 0,00 = 158,23 - 158,23

Powierzchnia skarp w wykopie:  strona lewa = 0,00 ,  strona prawa = 0,00 ,  suma = 0,00

Powierzchnia skarp w nasypie:   strona lewa = 0,00 ,  strona prawa = 0,00 ,  suma = 0,00
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Objętości międzyprzekrojowe wykopów i nasypów:

Sumy objętości wykopów i nasypów od przekroju początkowego : ( bilans = 843,87 )
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