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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

        TEMAT: Remont drogi gminnej Nr 181055N w km 0+165-0+328 
wraz z przepustem w km 0+217 w miejscowości Bratian-Mszanowo

        BRANŻA: drogowa:     CPV - 45 23 31 20

                                                          
                        
        INWESTOR:            Gmina Nowe Miasto Lubawskie 

ul. Podleśna 1, 13-300 Mszanowo

       PROJEKTANT: inż. Grzegorz Drzycimski uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji 

projektanta oraz kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno inżynieryjnej 

w zakresie dróg lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych nr 191/81/OL

    

........................

                 

      Sprawdzający: - nie dotyczy branży drogowej
                                              Prawo  Budowlane  art. 20 ust 2 , ust 3  
                                                   projekt jest zaliczony do obiektów o konstrukcji prostej

      Oświadczenie wg Prawa Budowlanego  ;  art. 20 ust. 4 
                                                  Projekt sporządzono zgodnie z obowiązującymi  

                                                  przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
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wolT GMTNY
NOWE MIASTO LUBAWSKIE

Mszanowo, ul. Pod]eśna 1
13-300 Mszanowo
t81.5647 263A0

Mszanowo, dnia 1 8.05.201 8r.

RD.7021.3.2018

POSTANOWIENIE

W odpowiedzi na wniosek z dnia 22.02.2018r., na podstawie art. l1 b ustawy z dnia

l0 kwiętnia 2003t. o szczegó|nych zasadach przygotowania i rea|izacji inwestycji w

zakresię dróg publicznych (Dz. U z Ż0I'1r" poz. 1496 z późn' zm.) w trybie art. 106 ustawy

z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 20l7r. poz.

1257). po rozpatrzeniu wniosku firmy,,Dan-Tor" Sp. z o.o. u1. K. Odnowiciela 1l4I ,14-
200 Iława w sprawie wydania opinii do projektu zagospodarowania terenu na realizac1ę

inwestycji drogowej pn. ,,Remont drogi gminnej Nr18I055N w km 0+165-0+328 wraz z

przepustem w km 0+2]7w miejscowości Brątiąn - Mszanowo"

POSTANAWIAM

zaopiniować pozytywnie przedstawiony projekt zagospodarowania terenu inwestycji pn' ,,Remont

drogi gminnej Nr 1BI055N w krn 0+165-0+328 wraz z przepustem w krn 0+217 msc. Bratian -

Mszanowo"

Uzasadnienie

na podstawie art. 107 $4 w związku z art. lŻ6 Kodeksu postępowania administracfnego'

odstąpiono od uzasadnięnia postanowienia, ponieważuwzględnia ono w całości wniosek strony.
Pouczenie

Na powyższe postanowienie sfuży zażalenię do Samorządowego Kolegium odwoławczego w

Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie w terminie 7 dni od daty

otrzymania niniej szego postanowienia.

W' eniu Wójta
Klerownik Re erafu DrogownjctnĘ

ulińsH

otrzymują

l. ,,DAN-TOR" Sp. z o.o.

ul. K. odnowicie|a Il41. 14-200 lława

2. ala



Orange Polska S.A.
Domena Hurt

Zaządzanie Zasobami Sieci i lT

Dział Zarządzania Zasobami |nfrastruktury i obsługi K|ienta
Adres do korespondencji:

u|' Pienięznego 21 A, 10_004 o|sztyn
tel.;89 5251653

DAN-TOR sp. z o.o.

ul. Kaztmierza Odnowiciela l/41
14-200lława

o|sztyn, 28 mĄa2018r'

Numerpisma: 26655,rflSlOU/P/ZOjB
Temat: Remontdrogi gminnej Nr 181O55 N w km O+165 - 0+328wrazz przepustem w km O+2]7 wmiejscowości

Bratian-Mszanowo

Szanowni Państwo,

|nformujemy, Że uzgadniamy sposob zabezpieczenia kabla telekomunikacyjnego W ramach remontu
drogi gminnej Nr 181055 N w km 0+165 - 0+328 wrazz przepustem w km O+217 w miejscowości Bratian-
Mszanowo. Przy realizacji procesu budowy Wymagane jest spełnienie nastgpujących WarunkóW, ktore Są
integ ralną częścią uzgodn ienia:

1. Wykonawca jest zobowiązany zgłosic do oRANGE PoLsKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystąpieniem do robót, powołując się na numer przedmiotowego pisma. Tryb i

zasady zgłoszenia prac oraz wystąpienia o nadzór właścicielski dostępne są na stronie:
ułww-oranoe.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci oRANGE POLSKA S.A' bez zgłoszenia i

nadzoru właścicielskiego jest naruszeniem własności oRANGE PoLsKA S'A' i będzie zgłaszane organom
ścigania. ZgłoszenieAffniosek o nadzór właścicielski można przesłaó ze strony
www.orange'pl/wniosekonadzor lub kierowaó na adres:
ORANGE POLSKA S.A.
obsługa Techniczna Klienta w olsztynie
Wydział Utrzymania Usług i lnfrastruktury
ul. Pienigznego 21A
10-004 Olsztyn
e-mail : Bogdan.Szczepuchowski@oranoe.com

Powiadomienie powinno zawierać nazwę i adres wykonawcy prac oraztelefon kontaktowy.

Roboty budowlano - montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywaó zgodnie z normami
i przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności ręcznie i pod nadzorem upoważnionego
przedstawiciela oRANGE PoLsKA S.A. Dostarczanie i Serwis Usług obsługi Technicznej Klienta
w Olsztynie;
lnformujemy, że w obszarze działan inwestycyjnych mogą znajdowaó się elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) będące pod napięciem niebezpiecznym' Elementy te oznaczone
są przywieszkami koloru czerwonego, zawierĄącymi informację o wystgpowaniu napięcia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umieśció lnformację o mozliwości występowania na

2.

3.



5.

trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementów infrastruktury z napięciami niebezpiecznymi i

konieczności zachowania szczególnych środków ostrozności podczas pracy nalw zblizeniu z nimi.
osoby przystępujące do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktorych
występują napięcia niebezpieczne, powinny posiadać aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiązane są
do przestrzegania lnstrukcji BHP.

Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych w terenie należy potwierdzić za pomocą
przekopów kontrolnych' a W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczyć na koszt inwestora i powiadomió przedstawiciela oRANGE PoLsKA s.A.
Dostarczanie i Serwis Usług obsługi Technicznej Klienta w olsztynie oraz inspektora nadzoru' lstniejącą
sieć teletechniczną eksploatowaną przez ORANGE POLSM S.A. pokazano na załączonym podkładzie
geodezyjnym kolorem pomarańczowym;

W strefie projektowanych wykopów kable doziemne zabezpieczyc przed uszkodzeniem zgodnie
z przedstawionym rozwiązaniem technicznym. Dodatkowe szczegoĘ zabezpieczenia ustalić na roboczo
z naszym przedstawicielem Pan Kazimierz Dembowski tel. 236975004:503196546. Koszty
zabezpieczen ia ponos i naruszający stan istn iejący ;

W przypadku zmiany rzędnych terenu należy wyregulować poziom ram studni do projektowanej niwelety'
Zachować normatywne przykrycie kabli doziemnych. Koszt zabezpieczenia ponosi naruszający stan
istniejący;

Miejsca zbliżen i skrzyzowań oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypan|em
podlegają obowiązkowi zgłoszenia pracownikowi sprawującemu W imieniu orange Polska nadzór nad
realizowanymi pracami.

Po zakończeniu prac inwestor jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia z 14-dniowym Wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie '1 niniejszego pisma - wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokołu
odbioru lub notatki słuzbowej.

W pzypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w wyniku
niedotrzymania wymagań iwarunków określonych w niniejszym dokumencie, ORANGE PoLsl(A s.A.,
obciązy sprawcę pełnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty związane między innymiz
wypłaconymi bonifikatami i karami wynikającymi z zawarlych przez oRANGE PoLsl(A S.A umów z klientami,
a także innymi karami administracyjnymi.
Łączna wysokość roszczeń ORANGE PoLsKA S'A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze sięgaó
nawet kwoty kilkuset tysięcy złotych polskich;

Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyższe uzgodnienie zostanie pobrana opłata wg aktualnego cennika. Nalezność należy uregulowaó
w terminie określonym na fakturze VAT, kióra zostanie przesłana odrębną korespondencją.

ORANGE POLSKA S.A. Dział Zarządzania Zasobami lnfrastruktury i obsługi Klienta w olsztynie otrzymał
do celów słuzbowych 1 kpl. planów z przedmiotowego uzgodnienia.

Infrastruktury i obsługi Klienta w o|sztynie

7.

10.

Załącznik: 1 kpl. planow sytuacyjnych.



PROJ EKT ZAGOSPODAROWAN IA TERE N U
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,,Remont drogi gminnej Nr 181055N r,v km 0+165-0+328 wraz
z przepustem w km 0+217 vl miejscowości Bratian-Mszanowo

Gmina Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie
ul' Podleśna 1' 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

10.05.2018 r.
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Ł i Energa
operator

Wadysław Kalisz
Dział Dokumentacji
Energetycznej

56 4706358

W zalączeniu przesyłamy projekt

z uwagami zawartymi w uzgodnieniu

EOPt95t3217t2018
Uzgodnienia remontu . progi gryrinpej . wrazz orzeoustem w mtelscowoscr Brailan
Mszanowo, gm. Nowe Midsto Lubawskie.

remontu drogi gminnĄwraz z przepustem uzgodniony

nr RD/95MMDl276lU 12018..

,,DAN-TOR' spółka z o.o'
ul.Kazimieza Odnowiciela 1/41

14-200lława

Brodnica, 16 maja 2018 r

od

Znak
Dot.

Do

k/o: 95MMD a/a

L'9c"i-'"'

T +48 56 470 61 00

F +48 56 470 64 40

Regon 190275904-00122

NrP 583-000-1 1-90

ENERGA-OPERATOR SA

Oddział w Toruniu

ul' Gen. Bema 128, 87-100 Toruń

operator torun@energa pl

energ a-operator. p

sąd Rejonowy Gdańsk-Północ

Vl Wydział Gospodarczy KRS

KRS 0000033455

nr konta: 61 1240 6292 1 1 1 1 001 0 3649 1 837

Kapitał zakładowy/Wpłacony 1 356 110 400 zł
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“DAN-TOR” spółka z o.o.

14-200 Iława  ul. K. Odnowiciela 1/41

tel. kom. 0 793 123 153

P R O J E K T      Z A G O S P O D A R O W A N I A      T E R E N U

        TEMAT: Remont drogi gminnej Nr 181055N w km 0+165-0+328 
wraz z przepustem w km 0+217 w miejscowości Bratian-Mszanowo

        BRANŻA: drogowa:     CPV - 45 23 31 20

                                                          
                        
        INWESTOR:            Gmina Nowe Miasto Lubawskie 

ul. Podleśna 1, 13-300 Mszanowo

       PROJEKTANT: inż. Grzegorz Drzycimski uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji 

projektanta oraz kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno inżynieryjnej 

w zakresie dróg lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych nr 191/81/OL

    

. ........................
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O P I S     T E C H N I C Z N Y
do projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji: Remont drogi gminnej Nr 181055N w km 0+165-0+328 
wraz z przepustem w km 0+217 w miejscowości Bratian-Mszanowo

- jezdnia, zjazdy na posesję betonu asfaltowego

Inwestor : Gmina Nowe Miasto Lubawskie, ul. Podleśna 1, 13-300 Mszanowo
Jednostka projektowa ; „DAN-TOR” spółka z o.o. ,ul. K. Odnowiciela 1/41, 14-200 Iława

2. Podstawa opracowania :

     - zlecenie od Inwestora

     - podkłady geodezyjne – mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500

     - pomiary uzupełniające w terenie 
     - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332)
     - ustawa   z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j. t. w Dz. U. 2015, poz. 460)
     - rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, 
       jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016, poz. 124 )
     - ustawa z dnia 3 października  2008 r (.Dz. U. Z 2013 r. , poz. 1235 ze zm.)

3. Istniejący stan zagospodarowania

Remontowana inwestycja znajduje się na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie, w msc.

Bratian/Mszanowo. Istniejąca droga posiada nawierzchnię asfaltową szerokości 5,00 m, wraz z

obustronnymi poboczami z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. Woda z jezdni, odprowadzana jest

poprzez spadki podłużne i poprzeczne do istniejącego systemu rowów drogowych porośniętych trawą.

Istniejąca inwestycja leży poza terenem zabudowy, tereny rolne, nieużytki.  

Istniejący teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Istniejący

teren nie leży w strefie ochrony konserwatorskiej, oddziaływania  górniczego

3.1. Jezdnia

Na odcinku istniejącej drogi występuje nawierzchnia asfaltowa 

3.2. Ciąg pieszo-rowerowy

Ruch pieszy, rowerowy odbywa się po istniejących nawierzchniach 

3.3. Zjazdy na posesję

Na w/w odcinkach występują zjazdy na posesję asfaltowe

3.4. Istniejące elementy infrastruktury:

           

Sieć wodno-kanalizacyjna, sieć energetyczna, telekomunikacyjna

3.5. Ukształtowanie terenu

Ukształtowanie terenu na odcinku drogi jest zróżnicowane. 

3.6. Budowa geologiczna i warunki wodne:

Celem wykonanych badań geotechnicznych podłoża gruntowego było wyznaczenie parametrów

fizycznych i wytrzymałościowych poszczególnych warstw gruntów podłoża oraz ustalenie warunków



wodnych występujących w rejonie objętym badaniami. Opracowanie wyników badań stanowi podstawę

do określenia rodzaju podbudowy remontowanej drogi oraz odwodnienia, w tym również do określenia

zakresu i stopnia trudności na etapie prowadzenia prac ziemnych związanych z przedmiotem inwestycji.

Zgodnie z planem wykonano badania geotechniczne podłoża gruntowego dla wyznaczenia parametrów

fizycznych i wytrzymałościowych poszczególnych warstw gruntów podłoża oraz ustalono warunki wod-

ne występujące w rejonie objętym badaniami.

W ramach zlecenia wykonano następujące prace:

• badania terenowe,

• opracowanie wyników badań,

• opracowanie wniosków.

Zakres prac terenowych ustalony został przez Zleceniodawcę. Dokumentacja przedstawia rodzaj

i stan gruntów, wydzielenie warstw geotechnicznych, geotechniczne parametry fizyko-mechaniczne

wydzielonych warstw, warunki występowania wody gruntowej w podłożu, klasyfikację gruntów pod

kątem przydatności dla potrzeb budownictwa komunikacyjnego. 

Ustalenia te pozwolą na zaprojektowanie i realizację zamierzenia inwestycyjnego. 

Lokalizację miejsc wykonanych wierceń badawczych przedstawiono na  mapie 

dokumentacyjnej � zał. nr 2  w skali 1:000. 

POŁOŻENIE I MORFOLOGIA TERENU OPRACOWANIA 
Obiekt jest zlokalizowany w północnej części drogi relacji Bratian – Mszanowo, gm. Nowe

Miasto Lubawskie, pow. nowomiejski, województwo warmińsko-mazurskie. 

Deniwelacja niwelety nawierzchni drogowej przy przepuście wynosi ok. 86,3 m n.p.m.. 

Zgodnie z podziałem Polski na mezoregiony fizycznogeograficzne (Kondracki J., 2000)

analizowany obszar położony jest w mezoregionie Doliny Drwęcy przy granicy z Garbem Lubawskim.

W rzeźbie omawianego obszaru wyróżnić można dolinę Drwęcy z tarasami holoceńskim i

plejstoceńskim. Obszar charakteryzuje się mało zróżnicowaną powierzchnią terenu, zawierającą się w

wysokościach 86 – 90 m n.p.m., nachyloną w kierunku zachodnim ku rzece Drwęcy. Jest to pradolina

erozyjna ukształtowana przez wody odpływowe lodowców, wcięta w przylegające wysoczyzny

morenowe pojezierzy.

Osady czwartorzędu osiągają tu rzadko spotykane miąższości dochodzące do ok. 200 m i

stanowią kompleks różnowiekowych serii glacjalnych związanych z akumulacyjną działalnością

lądolodów oraz wód lodowcowych i rzecznych w okresach interglacjalnych, i reprezentowane są przez

utwory zlodowaceń: środkowopolskich, vistulianu oraz interglacjałów: mazowieckiego, lubelskiego,

eemskiego i holocenu. Utwory zlodowacenia Wisły są wykształcone w postaci piasków i żwirów

wodnolodowcowych. Osady holocenu reprezentowane są tutaj przez piaski i mułki tarasów zalewowych

w dolinie rzeki.

Na powierzchni występują utwory wodnolodowcowe zlodowacenia Wisły wykształcone jako

piaski różnej granulacji. Morfologicznie powierzchnia terenu, na którym założona jest istniejąca droga

przebiega po terenie płaskim przy granicy z głęboko wciętą doliną Drwęcy.

ZARYS BUDOWY GEOLOGICZNEJ 
Rodzime podłoże gruntowe w rejonie przepustu objęte badaniami i rozpoznane otworami

badawczymi do głębokości 4,0 m ppt. budują głównie osady czwartorzędowe plejstoceńskie w postaci

piasków różnej granulacji, wodnolodowcowych i tarasu plejstoceńskiego Drwęcy. 

WIERCENIA, BADANIA TERENOWE 
Prace terenowe obejmowały wykonanie 2 wierceń badawczych do głębokości 4,0 m. W trakcie

wierceń prowadzono bieżące profilowanie litologiczne, makroskopowe badania geotechniczne oraz

obserwacje wody gruntowej. Po zakończeniu wierceń i badań terenowych otwory badawcze

zlikwidowano przez zasypanie urobkiem wg kolejności nawiercanych warstw. Rzędne miejsc

wykonanych otworów badawczych ustalono na podstawie interpolacji rzędnych wysokościowych z

mapy zasadniczej otrzymanej od Zleceniodawcy. Szczegółowe profile wykonanych otworów

badawczych udokumentowane zostały na Kartach dokumentacyjnych otworów � zał. graf. nr 3.1-3.2. 

WARUNKI GEOTECHNICZNE PODŁOŻA GRUNTOWEGO 
Geotechniczną ocenę warunków podłoża gruntowego opracowano na podstawie wyników

wykonanych wierceń badawczych, profilowania litologiczno-stratygraficznego, geotechnicznych

makroskopowych badań gruntów, obserwacji i pomiarów zwierciadła wody gruntowej. Grunty



scharakteryzowano zgodnie z normami PN-81/B-03020 i PN-86/B-02480 oraz zgodnie z ujętymi w

rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. z 1999 r.

nr 43 poz. 430 pozwalającymi na klasyfikację grup nośności podłoża nawierzchni. Przypowierzchniową

warstwę w poboczu drogi stanowi nasyp niekontrolowany zbudowany pospółki z gruzem, piasku

średniego z frakcją kamienistą w strefie wierzchniej o miąższości do 1,5 m.

Charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych w obrębie gruntów rodzimych 

przedstawia się następująco: 

warstwa geotechniczna I -zaliczono tu czwartorzędowe-plejstoceńskie piaski drobnoziarniste,

wodnolodowcowe. Grunty tej warstwy są w stanie średniozagęszczonym o stopniu zagęszczenia

ID=0,45-0,5

Grupa nośności G1

warstwa geotechniczna II -zaliczono tu czwartorzędowe-plejstoceńskie piaski średnie ze

żwirem, wodnolodowcowe. Grunty tej warstwy są w stanie średniozagęszczonym o stopniu

zagęszczenia  ID=0,5

Grupa nośności G1

WARUNKI WODNE 
W trakcie badań stwierdzono wody gruntowej na głębokości 1,5 m p.p.t..

WNIOSKI 
Budowa geologiczna rejonu przepustu jest prosta i jednorodna na całej długości projektowanego

odcinka. 

Generalnie na trasie projektowanych prac występują znacznej miąższości piaski różnej granulacji w

spągu ze żwirem o genezie wodnolodowcowej.

Pod względem wysadzinowości podłoża grunty występujące poniżej konstrukcji 

nawierzchni zaliczają się do niewysadzinowych.

W trakcie badań stwierdzono wody gruntowej na głębokości 1,5 m p.p.t..

Strefa przemarzania dla obszaru projektowanej inwestycji wynosi 1,0 m. 

Grunty znajdujące się pod konstrukcja drogi zaliczono do kategorii nośności G1 

3.7. Rozbiórki

-   rozbiorki nawierzchni asfaltowych, przepustu/ścianek pod zjazdem

4. Elementy projektowane

4.1. Remont jezdni, zjazdów na posesję nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego

Remontowana jezdnia, zjazdy na posesję znajdują się w miejscu zgodnym z stanem istniejącym.

Szerokość jezdni zgodna z istniejącą szerokością tzn. 5,00 m. Patrząc od strony Bratiana po prawej

stronie jezdnia na całej długosci będzie ograniczona krawężnikiem betonowym najazdowym i

poboczem gruntowym umocnionym kruszywem 0/31,5 mm stabilizowanym mechanicznie o zmiennej

szerokości (do góry skarpy rowu), natomiast lewa strona jezdni będzie ograniczona krawężnikiem

betonowym najazdowym wraz z poboczem umocnionym kruszywem 0/31,5 mm stabilizowanym

mechanicznie o zmiennej szerokości (do góry skarpy rowu) na odcinku od km 0+165,00 do 0+230,00, w

dalszej części brak krawężnika, występuje tylko pobocze gruntowe umocnione kruszywem 0/31,5 mm

stabilizowanym mechanicznie (do góry skarpy rowu). Na całej szerokości jezdni należy zfrezować 8 cm

istniejącej nawierzchni asfaltowej. Prawą stronę jezdni patrząc od Bratian należy rozebrać i wykonać

konstrukcję zgodnie z załączonymi rysunkami. Lewą stronę jezdni należy tylko zfrezować i ułożyć

nowe warstwy betonu asfaltowego. Istniejący zjazd na posesję 224/10 należy rozebrać łącznie z

przepustem i ściankami, następnie wykonać konstrukcje zgodnie z rysunkami i ułożyć nową

nawierzchnię z betonu asfaltowego. Pozostałe zjazdy należy tylko zfrezować następnie ułożyć nową

nawierzchnię z betonu asfaltowego po istniejącym śladzie-przepusty z ściankami do pozostawienia.

Prace remontowe na przepuście wykonać zgodnie z rysunkami. Zakres prac remontowych dla całej

inwestycji wykonać zgodnie z rysunkami i przedmiarem robót. 



Konstrukcja jezdni prawa strona drogi

      - w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr.    4 cm

      - w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr.    4 cm

      - podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm stab. mech. gr.  20 cm 

      - materac z kruszywa 31,5/63 mm stab. mech        gr.  20 cm

      - kamienie min. 50 cm stab. mech. przesypane pospółką gr.  100 cm

      - geosiatka, geowłóknina separacyjna zgodnie z SST

Konstrukcja  jezdni lewa strona drogi

      - w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr.    4 cm

      - w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr.    4 cm

Konstrukcja zjazdu na posesję nr 224/10 z betonu asfaltowego 

      - w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr.    4 cm

      - w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr.    4 cm

      - podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm stab. mech. gr.  20 cm 

      - warstwa odsączająca z piasku        gr.  20 cm

Pod zjazdem na w/w posesję wykonać przepust SN 8 fi 400 mm, l=12 m wraz z ściankami

betonowymi i umocnieniem skarp i dna rowu z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej

1:4 zgodnie z SST

Konstrukcja zjazdu na posesję – pozostałe zjazdy

      - w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr.    4 cm

      - w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr.    4 cm

Pod zjazdami na w/w posesję należy pozostawić istiniejące przepusty z ściankami

4.2. Oznakowanie docelowe. Należy pozostawić istniejące oznakowanie pionowe

5. Ochrona środowiska.
5.1. W związku ze średnim nasileniem ruchu w trakcie remontu i po           

       zastosowano:

          -  projektowane nawierzchnie drogowe szczelne, nie pylne 

-  projektowane odwodnienie poprzez spadki podłużne i poprzeczne do istniejących rowów

            - podczas realizacji należy zapewnić rozwiązania techniczne i technologiczne w zakresie         

              ochrony gruntu i wód podziemnych przed zanieczyszczeniami a tym samym ograniczyć ich   

              negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi

5.2. Roślinność- rekultywacja zieleni

5.3. Ochrona wód

Projekt przewiduje ochronę wód poprzez: 

- projektowane nawierzchnie drogowe szczelne, nie pylne 

-  projektowane odwodnienie poprzez spadki podłużne i poprzeczne do istniejących rowów

Wymogi dla Wykonawcy robót:

- sprzęt budowlany musi posiadać atesty dokumenty dopuszczające do ruchu, 

   zabezpieczenia przed emisją nadmiaru spalin, hałasu

            - masy ziemi z wykopów należy wywieźść na wysypisko wskazane przez Inwestora

- niewielkie ilości odpadów komunalnych z zaplecza budowy należy wywieźć na wysypisko 

  wskazane przez Inwestora   

5.4. Klasa drogi nie ulega zmianie jak również sposób oddziaływania na sąsiednie nieruchomości nie 

       ulegnie zwiększeniu.



6. Zestawienie powierzchni: jezdnia 815,00 m2  , zjazd na posesję 115,00 m2

7.   Stan prawny - Właścicielem pasa drogowego Inwestor

8.   Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

Przedmiotem opracowania jest informacja o obszarze oddziaływania obiektu dla inwestycji

polegającej na „Remoncie drogi gminnej Nr 181055N w km 0+165-0+328 wraz z przepustem w km

0+217 w miejscowości Bratian-Mszanowo” 

Podstawa opracowania

- mapa sytuacyjno wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500

- aktualne normy i przepisy branżowe

            - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) 

            - rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, 

              jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016, poz. 124 ) 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
   technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
   (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690) 

Obszar oddziaływania obiektu ustalono na podstawie przepisów prawa i dotyczy działek

przeznaczonych pod inwestycje.

Po realizacji w/w zadania na sąsiednich działkach będzie możliwe zagospodarowanie terenu

zgodnie z ich przeznaczeniem, nie spowoduje ograniczenia możliwości zabudowy działek sąsiednich. 

Przedmiotowa inwestycja zostanie zaprojektowana w taki sposób i z takich materiałów aby nie

stanowiła zagrożenia pożarowego, zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników i sąsiadów. Z terenu

inwestycji nie będą emitowane gazy toksyczne, szkodliwe pyły, niebezpieczne promieniowanie.

Użytkowanie nie spowoduje zatrucia wody i gleby.

9.   Charakterystyka ekologiczna

Przedmiotem opracowania jest informacja o obszarze oddziaływania obiektu dla inwestycji

polegającej na „Remoncie drogi gminnej Nr 181055N w km 0+165-0+328 wraz z przepustem w km

0+217 w miejscowości Bratian-Mszanowo” 

Podstawa opracowania

- mapa sytuacyjno wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500

- aktualne normy i przepisy branżowe

            - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) 

            - rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, 

              jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016, poz. 124 ) 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
   technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
   (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690) 

Wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i inne 

obiety budowlane 

- zapotrzebowanie w wodę – nie dotyczy

- sposób odprowdzenia ścieków – nie dotyczy

- sposób odprowadzenia wód opadowych – powierzchniowo poprzez spadki podłużne i 

  poprzeczne do istniejących rowów 

- zapotrzebowanie w prąd – nie dotyczy

- emisja zanieczyszczeń gazowych – nie dotyczy

- wytwarzane odpady – nie dotyczy

- właściwości akustyczne, emisja drgań i promieniowanie – inwestycja nie ogranicza praw





“DAN-TOR” spółka  z o.o.

14-200 Iława  ul. K. Odnowiciela 1/41

tel. kom. 0 793 123 153

P R O J E K T      A R CH I T E K T O N I C Z N O      B U D O W L A N Y

        TEMAT: Remont drogi gminnej Nr 181055N w km 0+165-0+328 
wraz z przepustem w km 0+217 w miejscowości Bratian-Mszanowo

        BRANŻA: drogowa:     CPV - 45 23 31 20

                                                          
                        
        INWESTOR:            Gmina Nowe Miasto Lubawskie 

ul. Podleśna 1, 13-300 Mszanowo

       PROJEKTANT: inż. Grzegorz Drzycimski uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji 

projektanta oraz kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno inżynieryjnej 

w zakresie dróg lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych nr 191/81/OL

    

. ........................

                                              

                                               

 

                                                                                

        

     

   DATA SPORZĄDZENIA PROJEKTU: 11. 06. 2018 r.



O P I S   T E C H N I C Z N Y
do projektu architektoniczno – budowlanego 

1. Przedmiot inwestycji: Remont drogi gminnej Nr 181055N w km 0+165-0+328 
wraz z przepustem w km 0+217 w miejscowości Bratian-Mszanowo

- jezdnia, zjazdy na posesję betonu asfaltowego

Inwestor : Gmina Nowe Miasto Lubawskie, ul. Podleśna 1, 13-300 Mszanowo
Jednostka projektowa ; „DAN-TOR” spółka z o.o. ,ul. K. Odnowiciela 1/41, 14-200 Iława

2. Podstawa opracowania :

     - zlecenie od Inwestora

     - podkłady geodezyjne – mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500

     - pomiary uzupełniające w terenie 
     - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332)
     - ustawa   z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j. t. w Dz. U. 2015, poz. 460)
     - rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, 
       jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016, poz. 124 )
     - ustawa z dnia 3 października  2008 r (.Dz. U. Z 2013 r. , poz. 1235 ze zm.)

3. Istniejący stan zagospodarowania

Remontowana inwestycja znajduje się na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie, w msc.

Bratian/Mszanowo. Istniejąca droga posiada nawierzchnię asfaltową szerokości 5,00 m, wraz z

obustronnymi poboczami z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. Woda z jezdni, odprowadzana jest

poprzez spadki podłużne i poprzeczne do istniejącego systemu rowów drogowych porośniętych trawą.

Istniejąca inwestycja leży poza terenem zabudowy, tereny rolne, nieużytki.  

Istniejący teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Istniejący

teren nie leży w strefie ochrony konserwatorskiej, oddziaływania  górniczego

3.1. Jezdnia

Na odcinku istniejącej drogi występuje nawierzchnia asfaltowa 

3.2. Ciąg pieszo-rowerowy

Ruch pieszy, rowerowy odbywa się po istniejących nawierzchniach 

3.3. Zjazdy na posesję

Na w/w odcinkach występują zjazdy na posesję asfaltowe

3.4. Istniejące elementy infrastruktury:

           

Sieć wodno-kanalizacyjna, sieć energetyczna, telekomunikacyjna

3.5. Ukształtowanie terenu

Ukształtowanie terenu na odcinku drogi jest zróżnicowane. 

3.6. Budowa geologiczna i warunki wodne: zgodnie z opisem zagospodarowania terenu



3.7. Rozbiórki

-   rozbiorki nawierzchni asfaltowych, przepustu/ścianek pod zjazdem

4. Elementy projektowane

4.1. Remont jezdni, zjazdów na posesję nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego

Remontowana jezdnia, zjazdy na posesję znajdują się w miejscu zgodnym z stanem istniejącym.

Szerokość jezdni zgodna z istniejącą szerokością tzn. 5,00 m. Patrząc od strony Bratiana po prawej

stronie jezdnia na całej długosci będzie ograniczona krawężnikiem betonowym najazdowym i

poboczem gruntowym umocnionym kruszywem 0/31,5 mm stabilizowanym mechanicznie o zmiennej

szerokości (do góry skarpy rowu), natomiast lewa strona jezdni będzie ograniczona krawężnikiem

betonowym najazdowym wraz z poboczem umocnionym kruszywem 0/31,5 mm stabilizowanym

mechanicznie o zmiennej szerokości (do góry skarpy rowu) na odcinku od km 0+165,00 do 0+230,00, w

dalszej części brak krawężnika, występuje tylko pobocze gruntowe umocnione kruszywem 0/31,5 mm

stabilizowanym mechanicznie (do góry skarpy rowu). Na całej szerokości jezdni należy zfrezować 8 cm

istniejącej nawierzchni asfaltowej. Prawą stronę jezdni patrząc od Bratian należy rozebrać i wykonać

konstrukcję zgodnie z załączonymi rysunkami. Lewą stronę jezdni należy tylko zfrezować i ułożyć

nowe warstwy betonu asfaltowego. Istniejący zjazd na posesję 224/10 należy rozebrać łącznie z

przepustem i ściankami, następnie wykonać konstrukcje zgodnie z rysunkami i ułożyć nową

nawierzchnię z betonu asfaltowego. Pozostałe zjazdy należy tylko zfrezować następnie ułożyć nową

nawierzchnię z betonu asfaltowego po istniejącym śladzie-przepusty z ściankami do pozostawienia.

Prace remontowe na przepuście wykonać zgodnie z rysunkami. Zakres prac remontowych dla całej

inwestycji wykonać zgodnie z rysunkami i przedmiarem robót. 

Konstrukcja jezdni prawa strona drogi

      - w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr.    4 cm

      - w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr.    4 cm

      - podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm stab. mech. gr.  20 cm 

      - materac z kruszywa 31,5/63 mm stab. mech        gr.  20 cm

      - kamienie min. 50 cm stab. mech. przesypane pospółką gr.  100 cm

      - geosiatka, geowłóknina separacyjna zgodnie z SST

Konstrukcja  jezdni lewa strona drogi

      - w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr.    4 cm

      - w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr.    4 cm

Konstrukcja zjazdu na posesję nr 224/10 z betonu asfaltowego 

      - w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr.    4 cm

      - w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr.    4 cm

      - podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm stab. mech. gr.  20 cm 

      - warstwa odsączająca z piasku        gr.  20 cm

Pod zjazdem na w/w posesję wykonać przepust SN 8 fi 400 mm, l=12 m wraz z ściankami

betonowymi i umocnieniem skarp i dna rowu z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej

1:4 zgodnie z SST

Konstrukcja zjazdu na posesję – pozostałe zjazdy

      - w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr.    4 cm

      - w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr.    4 cm

Pod zjazdami na w/w posesję należy pozostawić istiniejące przepusty z ściankami

4.2. Oznakowanie docelowe. Należy pozostawić istniejące oznakowanie pionowe



5. Ochrona środowiska.
5.1. W związku ze średnim nasileniem ruchu w trakcie remontu i po           

       zastosowano:

          -  projektowane nawierzchnie drogowe szczelne, nie pylne 

-  projektowane odwodnienie poprzez spadki podłużne i poprzeczne do istniejących rowów

            - podczas realizacji należy zapewnić rozwiązania techniczne i technologiczne w zakresie         

              ochrony gruntu i wód podziemnych przed zanieczyszczeniami a tym samym ograniczyć ich   

              negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi

5.2. Roślinność- rekultywacja zieleni

5.3. Ochrona wód

Projekt przewiduje ochronę wód poprzez: 

- projektowane nawierzchnie drogowe szczelne, nie pylne 

-  projektowane odwodnienie poprzez spadki podłużne i poprzeczne do istniejących rowów

Wymogi dla Wykonawcy robót:

- sprzęt budowlany musi posiadać atesty dokumenty dopuszczające do ruchu, 

   zabezpieczenia przed emisją nadmiaru spalin, hałasu

            - masy ziemi z wykopów należy wywieźść na wysypisko wskazane przez Inwestora

- niewielkie ilości odpadów komunalnych z zaplecza budowy należy wywieźć na wysypisko 

  wskazane przez Inwestora   

5.4. Klasa drogi nie ulega zmianie jak również sposób oddziaływania na sąsiednie nieruchomości nie 

       ulegnie zwiększeniu.

6. Zestawienie powierzchni: jezdnia 815,00 m2  , zjazd na posesję 115,00 m2

7.   Stan prawny - Właścicielem pasa drogowego Inwestor



“DAN-TOR”  spółka z o.o.

14-200 Iława  ul. K. Odnowiciela 1/41

tel. kom. 0 793 123 153

Informacja  dotycząca bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia

        TEMAT: Remont drogi gminnej Nr 181055N w km 0+165-0+328 
wraz z przepustem w km 0+217 w miejscowości Bratian-Mszanowo

        BRANŻA: drogowa:     CPV - 45 23 31 20

                                                          
                        
        INWESTOR:            Gmina Nowe Miasto Lubawskie 

ul. Podleśna 1, 13-300 Mszanowo

       PROJEKTANT: inż. Grzegorz Drzycimski uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji 

projektanta oraz kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno inżynieryjnej 

w zakresie dróg lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych nr 191/81/OL

    

. ........................

                      

                        

Opracowano na podstawie Dz. U 120/2003 r.  poz. 1126 z 10 lipca 2003 r                                             

 

                                                                                

        

        DATA SPORZĄDZENIA PROJEKTU: 11. 06. 2018 r.

                        



C Z Ę Ś Ć     O P I S O W A
do informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia          

1. Zakres robót
1.1. Roboty – drogowe

- jezdnia, zjazdy na posesję z betonu asfaltowego  

1.2. Kolejność realizacji

     - I etap roboty drogowe

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
     - zabudowa w odl. około 2 m 

     - sieć energetyczna, telekomunikacyjna

     - sieć wodno-kanalizacyjna

3. Elementy zagospodarowania stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
     - instalacje podziemne

     - praca na krawędzi drogi

4. Zagrożenia podczas realizacji    
     4.1. Roboty drogowe

              - skala     ; 10 pracowników , samochód ciężarowy, koparka, zagęszczarka, walce, rozkładarki 

         masy

              - rodzaj   ; praca  pracowników i sprzętu w strefie oddziaływania drogi

              - miejsce ; Bratian-Mszanowo

              - czas      ; 60 dni roboczych 

5. Sposób instruktażu pracowników
              - szkolenie na stanowisku pracy

              - wykazanie  ryzyka ; praca w obrębie czynnej drogi głębokie wykopy, przepust

              - omówienie sprzętu i środków bezpieczeństwa ; samochody ciężarowe, koparka, zagęszczarka 

     walec, rozkładarka mas

              - omówienie ; instrukcji  ppoż. , pierwszej pomocy , telefony alarmowe

                 działania w przypadku uszkodzenia sieci ; elektrycznej , telekomunikacyjnej, wod-kan

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom
      - sprawdzenie aktualności szkoleń , uprawnień i badań pracowników

      - sprawdzenie dokumentów eksploatacyjnych maszyn i urządzeń

      - sprawdzenie atestów materiałów

      - ustawienie oznakowania zgodnie  z „ projektem czasowej organizacji ruchu”

      - wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych

      - codzienne sprawdzanie prawidłowości ogrodzenia , oznakowania i stanu szalunków przy 

        wykopach

      - używanie sprzętu i odzieży ochrony osobistej

      - wskazanie i odszukanie urządzeń infrastruktury podziemnej

      - montaż rur osłonowych i zabezpieczeń na instalacji podziemnej

      - zawiadomienie wszystkich użytkowników infrastruktury podziemnej i nadziemnej

      - wyznaczenie ; miejsca ustawienia barakowozów

                                dróg wjazdowych i wyjazdowych na budowie                         

      - zapewnienie koniecznej ilości sprzętu ppoż. na poszczególnych stanowiskach i maszynach

      - zorganizowanie ochrony maszyn i sprzętu oraz prowadzonych robót

      - zapewnienie dostępu do telefonu w ciągu całej doby 

      - ustawienie tablicy informacyjnej budowy

7. W/w zalecenia dotyczą generalnego wykonawcy , podwykonawców , sprzętu najemnego
8. Informację opracowano na podstawie
      - projektu budowlanego przebudowy drogi

      - Dz.U. 120 / 2003 r. ,  poz. 1126  z dnia 10 lipca 2003 r
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